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N O R M A BRANŻOWA BN-82 
ŚRODKI 

TRANSPORTU , 
Przejścia gfodziowe 3731-51 

WODNEGO 
trzykołnierzowe kątowe I URZĄDZENIA 

PŁYWAJĄCE 10 MPa spawane pnom = 
Grupa katalogowa 0545 

1, Przedmiot normy, Przedm iotem normy sę przejścia 3, Przykład oznaczenia przejścia grodziowego trzykoł-

grodziowe trzykołnierZ0we kętowe spawane z rur sta lowych 

bez szwu, na ciśnienie nominalne P
nom 

= 10 MPa, w za_ 

kre~ie średnic nominalnyc h D nom ~ 32 .;. 150 mm . 

2. Zakres stosowania przedm iotu normy Przejścia gro-

dziowe objęte normę s to suje się w uk ł adach p rzeciwpoża

rowycl;1 CO
2 

statków wodnych, w zak res ie ciśnień nominal

nych P
nom 

~ 10 MPa. 

L 

nierzowego kętowego spawanego , na ciśnienie 

P
nom 

= 10 MPa, o wielkości nomina lnej Dnom 

wyk<lonanego z rur ze świadectwem PRS; 

PRZEJŚCIE GRODZIOWE 100/aO PRS 

BN- a2/3731-51 

4. Wym i ary i masa - wg rysunku i tab l. 1 i 2. 

V(o/) 

IBN-82/3731 -S/! 

Tablica l. W ym iary i masa przejść grodziowych 

- -

W i elkość 

D 
nom 

32 

40 

50 

65 

80 

100 

125 

150 

d z X S D l L R g l 

mm .. 
42 , 4 X 5,6 210 305 130 240 

12 
48,3 X 6,3 225 320 145 260 

60,3 X 7,1 250 380 180 310 

76,1 X 8 '275 430 230 360 
14 

10 1,6 X 8 , 8 285 480 270 410 

114, 3 X 10 320 560 340 490 

133 XII 370 640 400 570 , 
16 

159 XII 410 720 ;/jH 660 

Zgłoszon a przez Centrum Techniki Okrętowej 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 14 kwietnia 1982 r. 

jako norma obowiązująca od dn ia 1 stycznia 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar -nr 12/ 1982 poz. 25) 

WYOAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982 Druk . Wyd . Norm. W-wa . Ark . wyd . 0.35 Nakł. 900+55 Zam. 1326/ 82 

'1 

110 

125 

135 

145 

165 

170 

nominalne 

ao mm, 

Masa 

kg 

10,7 

13,9 

21,3 

27,9 

36,1 

54,a 

79,7 

109 

Cena zt 4.00 



2 BN-82j3731 - 51 

Tablica 2, Dobór kołni 'erzy • 

Wyróini k kołnierza Nr normy 

p-loojD jd X S (dla D -nom z nom 

- 32 .; 65 i 100 7 150) PN-67jH-74727 

y~100jD jdzXS(dlaD -
nom nom 

=32,,65i 100~ 150) 

B_l00j80/101,6 X 8,8 (diaDnom -

= 80) 1) 
C-IOOj 80/101,6 X 8,8 (dla Dnom -

= 80) 

G/Dnom 
BN-8Ij3731-29 

1)Zgodni e z postanowieniami wg p, lO, 

• 
S. Materiał - rury przewodowe ze stali R35 wg BN-,76j 

0648-62 ze Świadectwem Polskiego Rejestru Statków (PRS), 

Pr6ba hydrauliczna rur w hucie 22,5 MPa (rury o średni

cy d z = 42,4+ 133) lub 19MPa (rury o średnicy zewnę-

trznej d z = 159), W przypacku zastrzeieni a dostawy 

przejść grodziowych z rur ze świadectwem innej instytucj i 

klasyfikacyjnej, rury powi nny spełniać wyma'gania prze-

pisów danej instytucj i , potwierdzone świadectwem wysta

w ionym przez tę instytucję, Kołn i erze - wg tabl. 2, 

6. Wykonan i e - spawane, Dla przejść ze świadectwem 

PRS ksz tałt i wymiary spoin pow i nny być zgodne z p, 4, Dla 

przejść ze ~wiadectwem innych. instytucji klasyfikacyjnych 

kształt i wymiary spoin powinny być zgodne z przepisami 

danej instytucji, Płaszczyzny czołowe kołnier.zy prostopadłe 

do osi symct,- ii przejścia, 

7. Wykończeni~ Pokryte obustronnie powłoki' cynkowi' 

o grubości 100 /Jm - wg BN-80j3702- 03. Powłoka cynkowa 

nie powinna przekraczać na kołni~rzu grodz i owym 

głości 5 mm, l iczęc od krawędzi spoiny, 

odle-

8, Szczelność, ~rzejścia o wielkościach Dnom - 32 T 

125 powinny być poddane prób i e hydraul icznej ciśnieniem 

pr6bny m p . 22,5MPa, a przejście o wielkości Dnom & 150 

- ciśnieniem pr6bnym p = 19 MFa, Czas trwania próby - co 

najmniej 120 s. Przecieki, i inne objawy nieszczelnośc i nie 

sę dopuszczalne, 

9 , Cechowanie. Na przejściu, w miejscu oznaczonym na 

rysunku, powinny być umieszczone w sposób trwały co naj

~n i ej: 

- wyr6inik. wyrobu wg 1), 3, bez częśc i słownej, 

- znak odbioru instytucji klasyfikacyjnej dla przejść z 

atestem danej Inst ytucji , 

10, Postanow i enia przejściowe, Do czasu ustanowienia 

odpowiednich Polskich Norm lub norm braniowych kołnie

rze z szyjkę dla przejść D nom = 80 powinny spełniać wy

magania wg ZN-68jl00887, 

KO,NIEC 

• 
INFORMACJE DODATKOWE 

" Instytucja opracowujaca norme - Stoczn ia Gdańska im . 

Lenina w Gdańsku, 

2, Normy związane 

PN-67jH-74727 Rurocięgi i armatura, Kołnierze przypa

wane okręgłe z szyjkę, Ciśnienie nominalne lO MPa 

BN-76j0648-62 Rury stalowe bez szwu do budowy statk6w 

BN-80j3702-03 Powłoki cynkowe otrzymywane sposobem 

zallurzeniowym na wyrobach dla okrętownictwa 

BN-8Ij3731-29 Kołnierze grodziowe przypawane stalowe 

3, Symbol WQ SWW - 1059-664, 

4, Ayt.Qr' projektu normy - ini, Andrzej Osowsk i - Stocz,... 

nia Gdańska i m, Lenina w Gdańsku. 

5, ZQodność z przepi"sami PRS, Norma zgo9na z prze

pisami P ,olskiego Rejestru Statków, Uzgodniono dnia 7. 09, 

1981 r, 
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