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NOR.MA BRANtOWA 
BN-83 -

ŚRODKI 3783.;11 TRANSPORTU Urządzenia sterowe 
WODNEGO 

Czopy stożkowe wałków I URZĄDZENIA 
PŁYWAJĄCE kół sterowych Zam~.t 

BN·67/3 83-11 

Grupa katalogowa 0546 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę czopy sto!- 2. Przykład oznaczenia czopa sto!kowego o średnicy 

d - 30 mm: 
kowe wałków kół slerowych wg BN-77/3763~2 stosowane CZOP STO~KOWY 30 BN-63!3783_11 

na slalkach wodny ch. 

d d 1 d 2 

20 M 12x l,25 10 

25 ' M 16x l,5 13,7 

30 M 20Xl, 5 17,7 

35 M 24x2 21 

40 M 27x2 24 

50 M 30x2 27 

Informacje dodatkowe 

3. WymIary. w mm - wg rysunku i tablicy, 

l, Podkl'odko 
wg PN-78/M-8}(XJ6 

~oIo slEl"owe 
wg BN-77/3783-02 

A-A B 

CI b l k l 11 11. 13 

2,5 6 3 3,5 34 14 26 3 

3 40 18 32 -
6 4 4 

~ 

3,5 22 
56 - 50 4 

10 26 

4,5 5 
12 5 26 

sd - 5 
t---

5 14 5,5 30 

KON lEC 

ZglolZona przez Centrum Badawczo·Projektowe teglugi Śródlqdowej 
Ulto~owiona przez: Miniitra Komunikacji dnia 29 marco 1983 r. 

jako norma obowiązujqca od dnia l Itycznio '1984 r. 
(Dz. Norm. I Miar nr 7 /1983 poz. 1 5) 

R 

0,6 

0,75 

0 ,75 

1 

Dnom 
wg BN-77!3783-02 

400 

500 

600 

750 

850 

1000 

1200 
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2 BN-63/3763_11 

INFORMACJE DODATKOWE 

l, Instytucja opracowujaca norme - Centrum Badawczo

-ProjektO'Ale Żeglugi Śr6dl{ldowej , Wrocław, 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-67/3763-11 

a) zwymlarowano całkowicie czop stoikowy z moiliwoś

cl{l prZYWOływania na rysunku wykonawczym walka, 

b) zmieniono wymiary w tablicy I na rysunku, 

3, Normy zwipzane 

PN-76/M-62006 Podkładki okr{lgle dokładne 

PN-75/M-62162 Nakrętki ślepe 

PN-70/M-65005 Wpusty pryzmatyczne 

BN-77/3763-02 UrZiłdzenia sterowe. Koła sterowe 

4. Autor projektu normy:- ini. Zdz i sław D{lbrowski, 

Centrum Badawczo_Proj ektowe Żeglugi Śr6dl{ldowej, Wro

cław. 
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