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Osprzet torow kablowych
Drabinki stalowe

BN-84
3725-10

Zamiast
BN-82/3725-10

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 drabin-
ki stalowe stosowane jako konstrukcje wsporcze do

— katowe jednostronne — KJ,
— katowe dwustronne — KD.

mocowania wigzek kabli na statkach morskich. 3. Przyklad oznaczenia drabinki typu PJ o wielkosci
2. Typy. Rozréznia si¢ cztery typy drabinek: a = 400 mm:
— proste jednostronne — PJ, DRABINKA PJ 400 BN-84/3725-10
— proste dwustronne — PD, 4. Wymiary i masa — wg rys. 1 +8 1 tablicy.
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Rys. 2. Drabinka typu PD

Zgtoszona przez Centrum Techniki Okretowej

Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okretowej dnia 15 sierpnia 1984 r.

jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1985 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1984 poz. 28)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1984

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,60 Nakt. 900 + 55 Zam. 4000/84

Grupa katalogowa 0545

Cena zt. 12,00



BN-84/3725-10

100
A-A P
S |
— \ |l
2\
o \ ! i
V% ‘\ i S
/ \ \ H
/ \ g Il
£ \ \ q
20tw. 8,5 // N D \ !:
I/ / 0 N\ L -
I \\ / .
" \ A 7 ¥ % §
P | $\[<
' ‘B
l,___— ________ -~ "
8 I:‘L
| | i

Rys. 3. Drabinka typu KJ dla ¢ = 250 =+ 400 mm
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Rys. 4. Drabinka typu KJ dla @ = 500 + 900 mm
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Rys. 5. Drabinka typu KD dla @ = 250 + 400 mm
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Rys. 6. Drabinka typu PD dla @ = 500 = 900 mm
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Rys. 7. Uklad i wymiary otworéw w szczeblach drabinek typu PJ 1 KJ
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Rys. 8. Uklad i wymiary otworéw w szczeblach drabinek typu PD 1 KD



4 BN-84/3725-10

Wiclkosé Podtuznice Cohic Sk il
a hXsXg PJ, KIJ PD. KD typ
h |X_\‘,Xg, th.Y:xS ;Xg: PJ r PD KJ | KD
mm kg
250 533 5.29 2.25 2.58
300 30X 15%2 26X30X30x2 5.67 5,75 2.51 291
5 5
350 30X 15%2 599 6,30 2,82 3,25
e 40X 15x2 36X30X30X2 s i 2 sl
500 713 8.81 4,04 8.47
600 10,26 12,10 7.82 9.93
700 S4X15%X2 30X30%2 S0X30X30%2 11,17 14,30 891 11,40
900 13.80 15,88 11,10 14.29
5. Materiat — ccowniki 1 zetowniki ze stali spawal-  przyspawane lub zgrzane. Krawegdzie otwordéw owal-
nvch wg PN-72/H-84020. nych w szezeblach 1 zewngtrzne krawgdzie podtuznic
; - ; — zatgpione.
6. Wykonanie. Podtuznice drabinek oraz szczeble &P , . L . , .
. ; ; by < 7. Wykonczenie. Drabinki powinny by¢ pokryte far-
drabinek typow PJ 1 KJ — ceowniki réwnoramienne . o :

gigte na zimno 7z blachy stalowe). Szczeble drabinek
tvpow PD i KD — zetowniki gigte na zimno 7 blachy
stalowey.

Otwory owalne w szezeblach — wycinane., Konce
szezebli po wprowadzeniu do wngtrza podiuznie —

K ON

INFORMACIJE

I. Instytucja opracowujgca norm¢ — Centrum Techniki Okrgto-
wep, Gdansk.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-82/3725-10. Zmientono wezly
polaczenia szezebel — podtuznica. Szezeble drabinek typu PD i KD
wykonane 7 zetownika wprowadzono do wngtrza podiuznic wyko-
nanych 7z ceownikow, w celu wzmocnienia konstrukep drabinek.

3. Normy zwigzane
PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyina swykle) jakosci ogolne-

20 przeznaczenia

ba do czasowe] ochrony.

8. Montaz kabli w torach kablowych. Przy formowaniu
torow kablowych na drabinkach, kable o Srednicy ze-
wngtrzne] do 13 mm nalezy uktadac¢ na kablach o wig-
kszych Srednicach zewngtrznych lub zastosowacé dodat-
kowe wsporniki.

i EC

DODATKOWE

4. Zgodnosé z przepisami PRS. Norma jest zgodna 7 Przepisami
Polskiego Rejestru Statkow. Uzgodniono dnia 9 marca 1983 1.

5. Symbol wg SWW — 1059-31.

6. Autor projektu normy — Zbigniew Tarasiewicz — Centrum

Techniki Okrgtowe). Gdansk
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