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N O R M A B R A N Ż O WA BN-84 
ŚRODKI 

TRANSPORTU Kołnierze 
WODNEGO 

miedzi I URZĄDZENIA Z J 
PŁYWAJĄCE 

pnom --

l. Przedmiot normy. Przedm iotem normy są kołnie­
rze luźne do rur z miedzi i jej s topów, stosowane 
w ruroc i ągach okrętowych na c i ś nie nie nomi nalne 
pnom = 1.6 MPa . 

2. Odmiany. W za l eżności od wykończenia po-
wierzchni , rozróżnia s i ę dwie odmiany kołnierzy : 

- bez pokrycia - ni e wyróżnia ne w oznaczeniu. 
- ocy nkowa ne - oc. 
3. Przykład oznacze nia kołnie rza 1~lźnego 'na ciśnienie 

no minal ne p nom = 1.6 MPa, dla ru ry o średn icy zew­
nętrznej d: = 30 mm . odmia ny ocynkowanej: 

KOŁN I ERZ LUZNY 1.6 MPa /-30 oc BN-84/3731-04 

4. Wymiary w mm. i masa w kg - wg rysunku 
tab licy . 
5. Materiał. Sta l St3SX - wg PN-72/ H-8.4020 lub 

inny mate riał o kreślony w zamówien iu , lecz o nie gor­
szych własnościach mecha ni cznych . 

6. Wykonanie . Wyc ina nie z blachy, toczone i wier­
cone. 

WyrMnik 
D D, Do d. d, 

14 10 " 90 60 16 

20 15 95 65 22 

25 20 105 75 28 

30 25 115 S5 33 

36 32 140 100 39 

45 40 150 11 0 48 

55 50 165 125 58 

75 65 185 145 79 

90 80 200 160 94 

114 100 220 180 119 

130 125 250 210 136 

155 150 285 240 161 

-

luźne do rur 3731-04 

stopów miedzi Zamiast 
BN-69/373 1-04 

1,6 MPa 
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7. Wykończenie. Ko ln ierze odmiany ocynkowanej -
ocyn kowa ne powłoką zanu rzeniową wg BN-80/3702-03 . 

8. Znakowanie - Wg PN-83/ M -74002. 
9. Pozostałe wymagania - wg PN-66/H-74701. 

do/n g R d Masa kg . 

42 0.6 

14 46 0.6 
14/4 , 

58 0,8 

68 1,1 

3 
78 1,5 

18/4 
16 88 1,8 

102 2.1 

122 2,9 

138 3.1 

18/8 
18 

158 .1.5 

4 
188 4.9 . 

23/8 212 6,1 

KON I EC 
I nfo rll1 a~jc dodal kowl' 

Zgłoszona przez Centrum Technik i Okrętowej 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Technik i Okrętowej dnia 8 sie rpnia 1984 r. 

jako norma obowiązująca od dnia l stycznia 1985 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 14/ 1984 poz. 28) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA " 1984 Druk Wyd. Norm. W-wa Ark wyd 0.25 Nak ł . 900+55 Zam 4135/ 84 Cena zł 6.00 



Informacje dodatkowe d o BN-84/ 373 1-04 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Centrum Techniki Okręto­
wej. Gdańsk . 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-69/3731-04. Usunięto z normy 
kołnierze o ś redn icy d,;;' 206 mm . 

3. Normy związane 
PN -66/ H-74701 R urociągi i armatura. Kołnierze stal owe okrągłe na 

c i ś nieni a nominalne do 32 MPa . Wymaga ni a 

PN-72/ H-84020 Sta l węglowa konstrukcyj na zwykłej jakości ogólne­
go przeznaczenia . Gatunki 

PN-83/M-74002 Armatura przemysłowa. Zna ko wa nie i rozpoznaw­
cze malowanie 

BN-80/3702-03 Powłoki cynkowe zanurzeni owe na wyro bach dla 
okrętownictwa 

4. Symbol wg SWW - 1059-79. 
5. Autor projektu normy - inż . Je rzy Gałgows ki - Centrum 

Techniki Okręt owej. Gdańs k . 
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