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NORMA BRANŻOWA 

BN-84 
$RODKI 

Kołnierze do przyspawania 3792-15 TRANSPORTU 

WODNEGO 

okrągłe płaskie I URZĄDZENIA 

PŁYWAJĄCE 

Pnom = 0,1 MPa 
Grupo katalogowo 0545 

l, Przeciniot normy, Przedmiotem normy s~ kołnierze 4, Wymiary i masa - wg rysunku I tablicy, 

do przyspawania okr~głe płaskie stosowane na statkach 

śr6dl~dowych w instalacjach ruroci~g6w na ciśnienie nom,­

nalne do O, 1 MPa, 

2, Rodzaje, W zale!ności od przeznaczenia, rozr6żnla 

się trzy rodzaje kołnierzy: 

_ do ł~czenia odcink6w rur - A, 

- do ł~czeni a rury z armatur~ o p nom = 0,63 MPa - B, 

- do ł~czenia rury z armatur~ o P
nom 

- 1,6 MPa - C, 

3,' Przykład oznaczenia kołnierza rodzaju A na ciśnienie 

nominalne P
nom 

- O, 1 MPa, o średnicy nominalnej ON 40: 

KOLNIERZ A 0,1/40 BN-84/3792-15 

.I 

Wymiary Wielkość kołnierza ON 

mm 
25 32 40 50 65 80 100 125 150 

.4.~ rury 30 38 44;5 57 76,1 88,9 108 133 159 

D~ 31 39 46 59 78 91 110 135 161 

A 80 90 95 110 130 165 180 200 230 

Dz B 100 120 130 140 160 190 210 240 265 

C 115 140 150 165 185 200 220 250 285 

A 60 70 75 90 110 140 155 175 205 

Do B '75 90 100 110 130 150 170 200 22,5 

C 85 100 110 125 145 160 180 210 240 

A 6,6/4 9/4 9/8 

do/ n B 11/4 14/4 18/4 18/8 

C 14/4 18/4 18/8 22/8 

A 
8 10 12 

g B 

C 9 10 14 

A 0,26 0,31 0,33 0,42 0,52 1,15 1,24 1,56 1,95 

Masa około, kg B 0,42 0,59 0,66 0,79 0,92 1,63 1,89 2,9 3,1 

C 0,63 1,04 1, ,8 1,38 1,66 '12, 1 2,6 3,6 4,4 

Zgłoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe 2:eglugi $r6dlqdowej 
Ultanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 15 lutego 1984 r . 

lako norma obowiqzująca od dnia 1 lipca 1984 r. 
(Dz. Norm, I Miar nr 4/1984 poz. 7 ) 

.I 
IIH-e4f3792 -151 

200 250 300 350 

219,1 273 323,9 355,6 

222 277 328 361 

290 350 410 445 

320 375 440 490 

340 405 460 520 

265 320 380 415 

280 335 395 445 

295 355 410 470 

'1112 11/12 

18/12 22/12 

22/12 26/12 26/16 

16 18 . 

18 20 

2,5 4,4 5,8 7,3 

4,5 5,8 8,0 11,4 

5,6 8,9 0,8 16,2 
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2 BN-84/3792-15 

S, Mater i ał - stal St3SX wg PN-72/H-84020 lub inny 

okreś lony w zamówieniu, lecz o własnościach nie gorszych 

ni:!: podano w normie. 

6. Wykonanie, Na pow ierzchniach uszczelniaj~cych na-

le:!:y wykonać rowki uszczelnlaj~ce wg PN-66/H-74373, 

Ostre krawędzie, zadziory i zgorzelina pow i nny być usu-

t', Płaskość powierzchni uszczelnia jacych. OdległoŚĆ 

między obrob i orl{l powierzchni~ uszczelniaj~c~ kołnierza, a 

prost~ przy legaj~~ do tej powierzchni (przymiar em) nie 

powinna być większa ni:!: O, 1 mm. 

8, Znakowanie - wg PN-82/M-74002. 

nięte, 9. Pozostałe wymagania - wg PN-66/H-7470 1. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowujpca normę - Centrum Badawczo­

-Projektowe Żeglugi Śródl~dowej, Wrocław. 

2, Normy zwij!zane 

PN-66/H-74373 Rurocl~gi i armatura. RowkI tr6jk~tne na 

powi erzchniach uszczelniaj~cych kołnierzy. Wymiary 

PN-66/H-74701 Ruroci~gi i armatura. Kołnierze stalowe 

okr~głe na ciśni enia nominalne do 32 MPa. Wymagania 

PN-72/H-64020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 

kości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

ja-:-

PN-62/M-74002 Armatura przemysłowa. Znakowanie i roz -

poznawcze malowanie 

3, Zgodność z przepi sami PRS. Norma jest zgodna z 

przepisam i Polskiego Rejestru Statk6w. Uzgodniono dnia 

2i lipca 1963 r. 

4. Symbol wg SWW - 1959-791. 

5. Autor projektu normy - Janusz Zalewski - Centrum 

Badawczo-Pro j ektowe Żeglugi Śródl~dowej, Wrocław. 

6. Spos6b łj!czenia kołnierza z rurj! - wg rysunku. 
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a,-0,7s 
az-Q7smax 7mm 
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