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N O R M A BRANŻOWA BN-85 
ŚRODKI 

TRANSPORTU Ruroc iąg i refulacyjne pogłębiarek 3798-04/04 
WODNEGO 

I URZĄDZENIA 
ssących śródlądowych Zam iast 

PŁYWAJĄCE Rury refulacyjne BN-77 /3798-02 

l. Przedmiot arkusza normy. Przedm io tem mnieJsze­
go ark usza norm y są rury refulacyjne na ciśnienie do 
0 ,6 MPa stosowa ne w rurociągach refu lacyjnych pływa­
jących pogłębiarek ssącyc h ś ródlądowych . 

2. Rodzaje. W zależności od zamont owa nego wypo­
saże nia rozróżn i a się trzy rodzaje rur: 

- bez wyposażenia - nie wyróżniane w oznaczeniu. 
- z włazem kon trolnym (wg BN-85/3798-04/05) 

- W, 
- z włazem kontrolnym z zaworem kul owym (wg 

BN-85/ 3798-04/ (5) - Z. 

3. Odmiany. W za leżn ości od konstrukcji zakOllczenia 
rury reful acyjnej rozróżn ia się trzy odmiany: 

- z kOllcówkami do złąCZ elastycznych - b . 
- z kołnierzam i - k. 

z k Ollcówką do złącza e lastycznego i k ołnie rzem 

- bk. 

Grupa katalogowa 0546 

4. Przykład oznaczenia rury refulacyjnej rodzaju W , 
odmiany b. o śred nicy nominalnej D nOIll 350 mm i dłu ­

gośc i L = 6600 mm : 
RU RA REFU LACY J NA Wb 350/ 6600 BN -~5/379~-04/(j4 

5. Główne wymiary i masa - wg rysun k u i tablicy. 
6. Materiał. Rury, kołnierze i pierścienie o porowe­

sta i spawa lna o Rm minimum 205 MPa . 
7. Wykonanie. KOllce rur powinny być obcię te rów­

no , płaszczyzna c ięci a prostopadła do os i rury . K oł ­

nierze - wyko nanie wg PN-66/ H-7470 1. K oł nierze 

i p i erśc i enie oporowe spawane do rury. 
8. Szczelność. R ury po wykonaniu spawania i mon­

t aż u włazów, poddane próbie wodnej na c iśnien i e rów­
ne 0 ,75 MPa wg PN-71 / H-04419, ni e powinn y wyka­
zywać przecieków ani t rwa ł ych odkształcell. 

9. Wykończenie. Po przeprowadzen iu próby szczel­
nośc i za leca s i ę zabezpieczenie rur przed ko ro zj,! przez 
po malowanie zew nętrznej stro ny lakierem asfa ltowym. 
Dopuszcza s i ę inne uzgodnio ne z zamawiającym rod za­
je konserwacji . 

Zgłoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Sr6d lądowej 
Ustanowiona przez Minist ra Komunikacj i dnia 10 lipca 1985 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1986 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 11 / 1985 poz. 21) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1986. Druk . Wyd . Norm W·w. Ark wvrl 0.45 Nakl 1100 , 55 Zam. 470/86 Cena zl 18.00 
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Odmiana a 

3 

L 

V ' 
Wielkość 

Dnom D. D, 
b" kl

' bk 

mm 

200 280 315 5600 5905 5750 

8100 8405 8275 

250 335 370 5600 5830 5715 

8100 8330 8215 

300 395 435 5600 5725 5680 

8100 8275 8180 

350 445 485 5600 57 15 5657 

8100 8215 8157 
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L 

Rodzaj W 

L 

Rodzaj Z 

L 

A 
KońcÓWki rury 

Odmiana k 

L 

do/ n d, s ) ) 

18/ 8 219,1 6,3 

18/ 12 273 7,1 

323,9 

23/12 8,0 

355,6 

A 

ISN-65I37$lfO?/041 

I 
Masa bez włazu 

kontrolnego 

SI odmiana odmiana 

b k b k bk 

około, kg 

22 
185 209 196 

865 
268 292 280 

260 295 277 

24 750 
377 411 394 

348 383 377 

810 504 538 520 

26 
385 423 400 

558 592 569 
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cd. tabl icy 

Ci I 
Masa bez włazu 

Wielkość 
kontrolnego 

D Mm Do D, bil k21 bk 
dol n d, s' , Si odmiana od miana 

b k b k bk 

mm okoł o, kg 

400 495 535 
6600 6680 6640 

406,4 
518 580 546 

8100 8180 8140 
28 

635 698 664 -
450 550 590 

6600 6650 6625 
23/ 16 457 8.0 750 750 

569 627 597 

8100 8150 8125 699 757 726 -
500 600 640 

6600 6600 6600 
508 30 

8 14 879 845 

8100 8100 8 100 1000 ł064 1030 

li Długość przy zastosowan iu złącza elasty~znego o dł ugości 
21 Długość dla złącz kul istych - wg BN-72/3798-03. 

części roboczej 700 mm. 

li Dopuszcza si~ stosowanie innych wymiarów wg wymagań zamawiającego lub producenta łączn ików . 

KON I EC 

INFORMACJ E DODATKOWE 

1. Instytucja opracowujlIca nonnę - Centrum Badawczo-Projek­
towe Żegl ugi Sródlądowej, Wrocław. 

l. Istotne zmiany w stosunku do BN-77/3798~1 
a) zmniejszono zakres wymiarów D nom rur, 
b) zm ieniono zakres wyposażen ia rur. 
3. Normy zw~zane 

PN-77/H..{)4419 Próba szcze l ności rur metalowych 

PN-66/H-7470 1 Rurociągi i armatura. Kołnierze stalowe okrągłe na 
ciśnienia nominalne do 32 MPa . Wymagania 

BN-72/ 3798-03 Rurociągi refulacyjne pogłębiare k ssących ś ród lądo­

wych. Złącza kulowe 
BN-8513798-04/05 Rurociągi refulacyjne pogłębiarek ssących śród­

lądowych . Włazy kontrolne do rur refulacyjnych 
4. Autor projektu arkusza normy - Leszek Mastalski - Centrum 

Badawczo-Projektowe Żeglugi Sródlądowej, Wrocław. 
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