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Rurociagi refulacyjne
pogtebiarek ssgcych srodlgdowych
Wtazy kontrolne
do rur refulacyjnych

BN-85
3798-04/05

Zamiast
BN-77/3798-09

Grupa katalogowa 0546

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejsze-
go arkusza normy sg wlazy kontrolne instalowane na
rurach refulacyjnych wg BN-85/3798-04/04 stosowane
do kontroli przeptywu czynnika w rurociggach refula-
cyjnych poglebiarek ssacych $rodladowych.

2. Odmiany. W zaleznosci od konstrukcji pokrywy
rozroznia si¢ dwie odmiany wlazéw kontrolnych:

— 7z pokrywa bez zaworu kulowego — W,

— z pokrywa z zaworem kulowym — Z.

3. Przyktad oznaczenia wtazu kontrolnego odmiany Z,
dla rury refulacyjnej o D 350 mm:
WLAZ KONTROLNY Z 350 BN-85/3798-04/05
4. Gléwne wymiary i masa — wg rysunku i tablicy na

str. 2.
5. Material. Zrgbnica — /, dno pokrywy — 2 i kor-

Kula 6 — guma 0.60.15.40s wg PN-64/C-94152. Mate-
riat czg$ci zlacznych — wg norm przedmiotowych.

6. Wykonanie. Konstrukcja spawana. Kotnierze 7, &8
oraz pokrywa — czg$ciowo obrabiane. Gniazdo kuli
w kotnierzu 7 powinno mie¢ powierzchni¢ gladka do-
pasowang do ksztattu kuli. Kula wulkanizowana w for-
mie. Powierzchnia kuli powinna by¢ gladka bez wgle-
bien i nierdwnosci, $lady styku formy powinny by¢
usunigte.

7. Wykonczenie. Cato$¢ oczyszczona, po czym zabez-
pieczona przed korozja przez pomalowanie Srodkami
do czasowe] ochrony. Po zamontowaniu otworu na ru-
rze refulacyjnej zabezpieczenie przed korozja nalezy
wykonaé w sposob okre§lony dla rury refulacyjnej.
Czgsei zlaczne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
ocynkowanie na warunki ci¢gzkie wg BN-84/3702-02.

pus zaworu — 3 — rura ze stali o granicy plastycz-
nosci minimum 205 MPa. Pozos.ta{e elementy kopslruk— 8. Cechowanie. Na pokrywie w miejscu oznaczonym
cyjne’ — stal spawalna o granicy plastycznoci mini- 1, rysunku nalezy umiescié trwale znaki:
mum 235 MPa. Uszczelki 4 1 5 — plyta gumowa ogdl- a) wyroznik oznaczenia
nego przeznaczenia Wp-50-3X1p wg BN-73/6616-14/11. b) BN.
KONIEC
INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Centrum Badawezo-Projek-
towe Zeglugi Srodlgdowej. Wroclaw.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-77/3798-09

a) womiegsce trzech wprowadzono dwie Srednice zrgbnicy wlazu,

b) usunigto  pracochlonne 1 materialochlonne  rozwigzania
uszezelniania 1 zamknigeia wlazu,

¢) zwigkszono uniwersalnosé rozwigzania preez wprowadzenice
pokrywy 7z zaworem kulowym.

3. Normy zwigzane
PN-64/C-94152 Guma na artvkuly techniezne. Wymagania 1 bada-

nia techniczne

PN-74/M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym

PN-74/M-82105 Sruby z¢ tbem szesciokatnym 7z gwintem na calej
dlugosc

PN-75/M-82144 Nakr¢tki szesciokatne

BN-84/3702-02 Elektrolityezne powlokr metalowe w okrgtownictwie

BN-85/3798-04/04 Rurociggi refulacyjne poglebiarek ssycych Srod-
ladowych. Rury refulacyjne

BN-73/6616-14/11 Plyty gumowe. Wulkanizowane 1 niewulkanizo-
wane plyty ogodlnego przeznaczenia
4. Autor projektu arkusza normy — Leszek Mastalski — Centrum

Badawezo-Projektowe Zeglugi Srodladowej. Wroclaw.,

Zgtoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Zeglugi Srodiadowej
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 10 lipca 1985 r
jako norma obowiazujaca od dnia 1 lipca 1986 r
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1986 poz. 21)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ALFA" 1986

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark wyd. 0,40 Naki. 1100 + 65 Zam 469/86

Cena zt 9.00
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mm okoto, kg
200 219.1 | 219.1 195 170 8 22,5 242
250 273 145 243 26,0
300 3139 120 23.0 247
350 355,6 | 2455 220 115 10
400 406 105
450 457 100 221 23,5
500 508 100
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