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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest winda załadowcza do rozsiewacza zawieszonego na ciągniku, słu-

żącego do rozsiewania materiałów sypkich, zwłaszcza materiału siewnego i nawozów. 

Znane jest rozwiązanie ze zgłoszenia RU 2011126834 (A) rozsiewacza z żurawiem przenośnym 

przeładunkowym. Żuraw podłączony jest do układu hydraulicznego ciągnika. Umożliwia on transport 

materiału rozsiewanego w opakowaniach do transportu mechanicznego z uchwytami nośnymi o pojem-

ności zbliżonej do pojemności zbiornika rozsiewacza. 

Podobne rozwiązanie oferowane jest przez firmę Unia Sp. z o.o. z Grudziądza. Żuraw przenośny 

o nazwie handlowej „Ładowacz BYK” mocowany jest do ciągnika rolniczego za pomocą trzypunktowego 

układu zawieszenia, a do niego mocowany jest rozsiewacz. Take rozwiązanie umożliwia załadunek na-

wozu w opakowaniach do transportu mechanicznego do rozsiewacza jednym ciągnikiem. 

Celem wynalazku jest ułatwienie załadunku materiału rozsiewnego do rozsiewacza w opakowa-

niach przeznaczonych do transportu ręcznego. 

Istotą windy załadowczej do rozsiewacza, posiadającej silnik połączony poprzez bęben z liną 

przechodzącą przez krążek, według wynalazku jest to, że część nośna rozsiewacza zamocowana jest 

do konstrukcji nośnej windy załadowczej, do której zamocowana jest co najmniej jedna prowadnica, 

do której zamocowana jest platforma, zaś do platformy zamocowany jest pierwszy koniec liny, która 

przełożona jest przez krążek, zaś jej drugi koniec połączony jest z bębnem zamocowanym do wału 

silnika. Silnik jest silnikiem hydraulicznym połączonym z rozdzielaczem hydraulicznym. Silnik może być 

też silnikiem elektrycznym połączonym ze źródłem zasilania. Platforma połączona jest z prowadnicą 

za pomocą łożysk liniowych. W dolnej części konstrukcji nośnej windy załadowczej, pomiędzy platformą 

a dolną częścią konstrukcji nośnej windy załadowczej, zamocowany jest element podatny lub w górnej 

części konstrukcji nośnej windy załadowczej, pomiędzy platformą a górną częścią konstrukcji nośnej 

windy załadowczej, zamocowany jest element podatny. 

Korzystnym skutkiem zastosowania windy załadowczej do rozsiewacza jest zmniejszenie wy-

siłku fizycznego i uciążliwości pracy, zwiększenie wydajności osoby obsługującej rozsiewacz oraz 

uproszczenie etapu umieszczania nawozu w zbiorniku, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa przy 

załadunku. 

Przedmiot wynalazku jest zilustrowany w przykładzie wykonania na rysunku, na którym  

fig. 1 – przedstawia schematycznie widok ogólny windy załadowczej do rozsiewacza, fig. 1a – powięk-

szenie A zespołu napędowego windy załadowczej, a fig. 2 – widok z boku windy załadowczej. 

Winda posiada konstrukcję 11 nośną, do której zamocowana jest część 1 nośna rozsiewacza 

wraz ze zbiornikiem 10, prowadnice 2 służące do ustalenia kierunku i zakresu ruchu platformy 3, łoży-

skowanej na prowadnicach 2 za pośrednictwem łożysk 4 liniowych oraz element 12a podatny lub ele-

ment 12b podatny zapobiegający zderzeniom pozostałych elementów. Do platformy 3 zamocowany jest 

pierwszy koniec liny 5 przechodzącej przez krążek 6 przymocowany do konstrukcji 11 nośnej windy 

załadowczej, a drugi koniec liny 5 zamocowany jest na bębnie 7 osadzonym na wale silnika 8 hydrau-

licznego. Silnik 8 hydrauliczny połączony jest z rozdzielaczem 9 hydraulicznym zasilanym przez pompę 

hydrauliczną ciągnika. 

Worek z materiałem rozsiewanym umieszczany jest na platformie 3. Za pośrednictwem rozdzie-

lacza 9 hydraulicznego uruchamia się silnik 8 hydrauliczny, który nawija linę 5 na bęben 7, powodując 

przemieszczanie się platformy 3 wraz z ładunkiem do górnej krawędzi zbiornika 10 rozsiewacza. Po tej 

operacji następuje załadunek materiału rozsiewanego do zbiornika 10. Zmieniając ustawienia rozdzie-

lacza 9 hydraulicznego, bęben 7 zamocowany do wału silnika 8 hydraulicznego obraca się w przeciw-

nym kierunku umożliwiając powrót platformy 3 do pozycji wyjściowej i cykl załadunku może rozpocząć 

się od początku. 
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Wykaz oznaczeń 

1. – część nośna rozsiewacza 

2. – prowadnica 

3. – platforma 

4. – łożysko liniowe 

5. – lina 

6. – krążek 

7. – bęben 

8. – silnik hydrauliczny 

9. – rozdzielacz hydrauliczny 

10. – zbiornik 

11. – konstrukcja nośna windy załadowczej  

12a – element podatny w części dolnej  

12b – element podatny w części górnej 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Winda załadowcza do rozsiewacza posiadająca silnik (8) połączony poprzez bęben (7) 

z  liną (5) przechodzącą przez krążek (6), znamienna tym, że część (1) nośna rozsiewacza 

zamocowana jest do konstrukcji (11) nośnej windy załadowczej, do której zamocowana jest 

co najmniej jedna prowadnica (2), do której zamocowana jest platforma (3), zaś do platformy (3) 

zamocowany jest pierwszy koniec liny (5), która przełożona jest przez krążek (6), zaś jej drugi 

koniec połączony jest z bębnem (7) zamocowanym do wału silnika (8). 

2. Winda według zastrz. 1, znamienna tym, że silnik (8) jest silnikiem hydraulicznym połączo-

nym z rozdzielaczem (9) hydraulicznym. 

3. Winda według zastrz. 1, znamienna tym, że silnik (8) jest silnikiem elektrycznym połączonym 

ze źródłem zasilania. 

4. Winda według zastrz. 1, znamienna tym, że platforma (3) połączona jest z prowadnicą (2) 

za pomocą łożysk (4) liniowych. 

5. Winda według zastrz. 1, znamienna tym, że w dolnej części konstrukcji (11) nośnej windy 

załadowczej, pomiędzy platformą (3) a dolną częścią konstrukcji (11) nośnej windy załadow-

czej, zamocowany jest element (12a) podatny lub w górnej części konstrukcji (11) nośnej 

windy załadowczej, pomiędzy platformą (3) a górną częścią konstrukcji (11) nośnej windy za-

ładowczej, zamocowany jest element (12b) podatny. 
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Rysunki 
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