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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wydychanymi aero-

zolami i bioaerozolami, które mogą być stosowane korzystnie przez personel medyczny podczas ope-

racji i procedur medycznych w gabinetach zabiegowych. 

Dotychczas znane sposoby i urządzenia do zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się wy-

dychanych aerozoli i bioaerozoli, przykładowo przedstawione w opisach patentowych US 4807619 

i US 5307706, polegają na oczyszczaniu wydychanego powietrza na porowatych materiałach filtracyj-

nych, z których wykonane są maski ochronne na twarz. Podczas wydychania powietrza we wnętrzu 

maski wytwarza się nadciśnienie wymuszające przepływ tego zanieczyszczonego powietrza przez 

porowaty materiał filtracyjny maski i jego oczyszczanie z aerozoli i bioaerozoli. Respiratory lub maski 

twarzowe, które na przykład zaprezentowano w opisach patentowych PL 184221 i PL 169055 można 

podzielić na jednorazowe lub wielokrotnego użytku. Maski twarzowe jednorazowego użytku są wyko-

nane z materiału filtrującego powietrze i są wyrzucane po użyciu. W maskach wielokrotnego użytku 

wymieniane są części filtrujące. Maski twarzowe, szczególnie maski chirurgiczne mogą mieć kształt 

miski lub postać płasko złożoną, która po założeniu na twarz przykrywa nos i usta użytkownika. Maski 

twarzowe, oprócz zabezpieczania przed wydychanymi aerozolami i bioaerozolami, mogą również 

chronić układ oddechowy użytkownika przed szkodliwymi zanieczyszczeniami obecnymi we wdycha-

nym powietrzu. Niektóre maski mogą chronić także oczy lub całą twarz użytkownika. 

Znane są maski z okularami ochronnymi lub z przezroczystą osłoną twarzy użytkownika. Ich 

przykładem są maski przedstawione w opisach patentowych EP 0625 344 i PL 186335. 

Istotą sposobu zabezpieczania przed wydychanymi aerozolami i bioaerozolami jest to, że wy-

dychane powietrze zasysa się z podciśnieniem od 2x105 do 10x105 Pa i wydajnością od 100 do  

330 l/min ze strefy najbliższego otoczenia nosa i ust użytkownika przez regulowaną szczelinę lub 

otwory wlotowe powietrza w dyszach zasysających i odprowadza się kanałem przepływu powietrza,  

a następnie przewodem elastycznym do modułu wytwarzającego podciśnienie i poza chronioną strefę. 

Strumień zasysanego powietrza jest stały lub regulowany. Odprowadzane powietrze oczyszcza się  

w module wytwarzającym podciśnienie. 

Istotą urządzenia do zabezpieczania przed wydychanymi aerozolami i bioaerozolami posiadają-

cego dysze zasysające powietrze, przewody elastyczne, moduł wytwarzający podciśnienie jest to, że 

składa się z dysz zasysających powietrze i wyposażonych w regulowaną szczelinę lub otwory wlotowe 

powietrza, które są połączone z kanałem przepływu powietrza zamocowanym uchylnie za pomocą 

zawiasu do opaski nagłowia, a następnie poprzez przewód elastyczny z modułem wytwarzającym 

podciśnienie. Moduł wytwarzający podciśnienie posiada oczyszczacz powietrza. Dysze zasysające 

powietrze znajdują się po obydwu stronach nosa i ust lub nad czołem użytkownika. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że pozwala na odprowadzanie wydychanego powietrza 

bezpośrednio ze strefy najbliższego otoczenia nosa i ust, nie pomniejszając przy tym komfortu i nie 

zawężając pola widzenia użytkownika. Wynalazek może być stosowany w warunkach, w których ko-

nieczna jest ochrona przed wydychanymi zanieczyszczeniami aerozolowymi i bioaerozolowymi. Roz-

wiązanie według wynalazku może być szczególnie korzystne podczas zabiegów i procedur medycz-

nych, w których pacjenci są narażeni na szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń aerozolowych 

i bioaerozolowych wydychanych przez personel medyczny. 

Wynalazek został przedstawiony w przykładzie wykonania na schematycznym rysunku, na któ-

rym fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny użytkownika z urządzeniem z dyszami wlotowymi po-

wietrza znajdującymi się po obydwu stronach nosa i ust, a fig. 2 – widok perspektywiczny użytkownika 

z urządzeniem z dyszami wlotowymi powietrza znajdującymi się nad czołem użytkownika. 

Urządzenie składa się z dysz 2 zasysających powietrze znajdujących się po obydwu stronach 

nosa i ust lub nad czołem użytkownika i wyposażonych w regulowaną szczelinę lub otwory 1 wlotowe 

powietrza, które są połączone z kanałem 3 przepływu powietrza zamocowanym uchylnie za pomocą 

zawiasu 7 do opaski nagłowia 6, a następnie poprzez przewód 4 elastyczny z modułem 5 wytwarzają-

cym podciśnienie. 

P r z y k ł a d  1 

Wydychane powietrze zassano z podciśnieniem 2x105 Pa i wydajnością 100 l/min ze strefy naj-

bliższego otoczenia nosa i ust użytkownika dyszami 2 zasysającymi znajdującymi się po obydwu stro-

nach nosa i ust, a następnie odprowadzono je przez kanał 3 przepływu powietrza zamocowany uchyl-

nie za pomocą zawiasu 7 do opaski nagłowia 6, poprzez przewód 4 elastyczny i moduł 5 wytwarzają-
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cy podciśnienie poza chronioną strefę. Strumień zasysanego powietrza był stały. Użytkownik 2o nie 

miał zawężonego pola widzenia, nie czuł dyskomfortu i nie był skrępowany ruchowo, a wydychane 

przez niego zanieczyszczenia aerozolowe i bioaerozolowe nie rozprzestrzeniały się. 

P r z y k ł a d  2 

Wydychane powietrze zassano z podciśnieniem 10x105 Pa i wydajnością 330 l/min ze strefy 

najbliższego otoczenia nosa i ust użytkownika dyszami 2 zasysającymi znajdującymi się nad czołem, 

a następnie odprowadzono je przez kanał 3 przepływu powietrza zamocowany uchylnie za pomocą 

zawiasu 7 do opaski nagłowia 6, poprzez przewód 4 elastyczny i moduł 5 wytwarzający podciśnienie 

poza chronioną strefę. Strumień zasysanego powietrza był stały. Użytkownik nie miał zawężonego 

pola widzenia, nie czuł dyskomfortu i nie był skrępowany ruchowo, a wydychane przez niego zanie-

czyszczenia aerozolowe i bioaerozolowe nie rozprzestrzeniały się. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób zabezpieczania przed wydychanymi aerozolami i bioaerozolami, znamienny tym, 

że wydychane powietrze zasysa się z podciśnieniem od 2x105 do 10x105 Pa i wydajnością 

od 100 do 330 l/min ze strefy najbliższego otoczenia nosa i ust użytkownika przez regulowa-

ną szczelinę lub otwory (1) wlotowe powietrza w dyszach (2) zasysających i odprowadza się 

kanałem (3) przepływu powietrza, a następnie przewodem (4) elastycznym do modułu (5) 

wytwarzającego podciśnienie i poza chronioną strefę. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że strumień zasysanego powietrza jest stały lub 

regulowany. 

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że odprowadzane powietrze oczyszcza się  

w module (5) wytwarzającym podciśnienie. 

4. Urządzenie do zabezpieczania przed wydychanymi aerozolami i bioaerozolami posiadające 

dysze zasysające powietrze, przewody elastyczne, moduł wytwarzający podciśnienie, zna-

mienne tym, że składa się z dysz (2) zasysających powietrze i wyposażonych w regulowaną 

szczelinę lub otwory (1) wlotowe powietrza, które są połączone z kanałem (3) przepływu po-

wietrza zamocowanym uchylnie za pomocą zawiasu (7) do opaski nagłowia (6), a następnie 

poprzez przewód (4) elastyczny z modułem (5) wytwarzającym podciśnienie. 

5. Urządzenie według zastrz. 4, znamienne tym, że moduł (5) wytwarzający podciśnienie po-

siada oczyszczacz powietrza. 

6. Urządzenie według zastrz. 4, znamienne tym, że dysze (2) zasysające powietrze znajdują 

się po obydwu stronach nosa i ust lub nad czołem użytkownika. 
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Rysunki 
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