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N O R M A BRANŻOWA BN-ST 
ŚRODKI 

TRANSPORTU 
Wysięgniki odchylne 

3786-02 
WODNEGO 

I URZĄDZENIA dla załóg Zamiast 

PŁYWAJĄCE 
BN-74/3786-02 

Grupa katalogowa 0546 

BN-87/3786-02 (idt ISO 4085-1979) 

PRZEDMOWA 

Niniejsza norma branżowa jest tłumaczeniem norm y ISO 4085-1979 Shipbuilding - Inland navigation - Swing derricks. 
W przypad kach spornych rozstrzygający jest tekst angie lski . 
Przedmowa i Infomacje dodatkowe są krajowym uzupełnieniem normy ISO . 

NORMA ISO 4085-1979 

1. Zakres i dziedzina zastosowania 
W niniejszej normie branżowej!) podano typy, ry­

sunki, główne wymiary oraz wymagania techniczne wy­
sięgników odchylnych dla załóg stosowanych na stat­
kach śródlądowych wszystkich typów i przeznaczeń. 

, Wysięgnik odchylny jest zaprojektowany do indywi­
dualnego wysiadania na ląd członków załóg bez użycia 
kładek lub łodzi , gdy sta tek znajduje się blisko 
brzegu. 

2. Typy 
W zależności od sposobu zamocowania trzona roz­

różnia się dwa typy wysięgników odchylnych: 
z odciągami - A, 

- bez odci"ągów - B. 

3. Wymiary 
Wymiary wysięgników odchylnych powinny być 

zgodne z podanymi na rysunku i w tablicy. 
4. Konstrukcja 
4. 1. Wysięgnik powinien być połączony z trzonem za 

pomocą łożyska przegubowego. 
4.2. Na swobodnym końcu wysięgnika powinny być 

przyspawane dwa uchwyty do trzymania się przez wy­
siadającego na wysięgniku. 

I) W orygina le norma ISO. 

4.3. Wysięgnik odchylny powInien być wychylony, 
utrzymywany w położeniu roboczym oraz powracany 
w położenie wyjściowe za pomocą dwóch lin pociągo­
wych zamocowanych do uchwytów przyspawanych do 
wysięgnika w połowie jego długości . Swobodne końce 
lin powinny być owinięte na rożku umieszczonym 
przy podstawie wysięgnika . 

5. Wymagania techniczne 
5.1. Największe dopuszczalne obciążenie na końcu 

wysięgnika wynosi l kN2). Drganiom konstrukcji ńale­
ży w miarę możliwości zapobiegać . 

5:2. Wszystkie spoiny powinny być wodoszczelne. 
5.3. Wysięgnik i trzon powinny mieć otwory drena­

żowe. 

5.4. Swobodny koniec wysięgnika i trzonu powinien 
być zaślepiony płytkami zaślepiającymi. 

5.5. Ucha wykonane z lin powin'ny być wzmocnione 
kauszami. 

6. Materiał 
Wysięgnik i trzon powinny być wykonane ze st.ali 

spawalnej R35 wg PN-81/H-8402Y). 
Lina pociągowa powinna być wykonana z nylonu 

lub innego włókna. 

2) W oryginale podano 100 kgf. 
J) W oryginale podano, że materiał powinien być zgodny z por­

mami narodowymi . 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowlQllca nonnę - Centrum Badawczo-Projek­
towe Żeglugi Śródlądowej , Wrocław . 

2. Normy zwi4zaae 
PN-81/H-84023 Stal okrdlonego zastosowania . Gatunki 

3. Normy mlłdzynarodowe 
ISO 4085-1979 Shipbuilding - Inland navigation - Swing derricks 

4. ZK~ normy z aormlJ mIędzynarodowIł. Norma jest zgodna 
z normą ISO 4085-1979. 

, 
5. Autor projektu normy - inż. Zdzisław Dąbrowski - <;entrum 

Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej , Wrocław. 


	BN_87_3786_02_01
	BN_87_3786_02_02

