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N O R M A B R A N i G .W A BN-BB 
ŚRODKI 

TRANSPORTU Przejścia grodziowe tulejowe 3731-33 
WODNEGO spawane ciśnienie I URZĄDZENIA na Zamiast 

PŁYWAJĄCE nominalne 0,63 . i 1,6 MPa BN-81 /3731-33 

Grup:a katalogowa 0545 

I . Przedmiot norm y. Pr/cdmiotelll norm y S,! przt'J
ś ci; 1 c: rod / io\\'c lulejcl\vc ~ paw;ln c / rllr s talowyc h bez 
~1\\1I n:1 ci~ ni c lli (' nomin,l!nc 0.63 i 1.6 M Pa w zakre
~ic ~ r l' d nic nominaln yc h D 15 + 800 i tcm peratur 
Ul) 250°(". qo~ov.; anc w i n ~ta l a cjach r u rociągów okrę

lo\\ yc h k l a ~y II i III. 

6. Wymiary :i rnasa wg r:~ . · J + 6 i tab!. I ...:... ó. 
D N 65 i mliie.i~ze . ON 80+ 150 D N 200 i więKs7e 

2. Zakres stosowania przedmiotu norm y. P ri' y stosowa
niu pucjść grod/io\vyc h tulcjowyc h objętych normą na 
Ic:iy uWi' ględni ć postanowi enia p rzc pisów wła śc iwyc h 

instytucji klasyfikacyjnych do t yLi'ących .ruroci',gów 
ol..n;towych w aspdcic pri'c pł ywaj ą cq,:o Ci'y nn ika i jego 
pa ra IllctrÓ\\ . t!r ubo~ci śc ia nc l.. ru r orai' i'abl'7 p ieci'c nicl 
prlcd koro/j" . 

3. Typy. W 7alc7ności od kon struk cji, ro/ró ż nia Się 

Si'C~ć typÓ\\ pri'cj ść: 

- I króćca mi do IJri'y' pawania - A, 
- / kołnier za mi : jnkn pri'yspawan )'. drugi lu ź n v 

16N-8e;t3731 -3B] 

R),. I . P,/ej ' Cla Iypu A 

- B. Tablica l. Wymiary i masy przejść Iypu A 

- / I.. róćcami gw intowanymi - C, 
- / króćcem t! winlO\\an ym i ko/nini' cm D , 
- / l..o/nicri'cl1l pri'yspa\vanym i króćcc m do p rzy-

~ pa\\an i a - E. 
- i' jednym knłnin/clll pri'y~ pawa n y lll - r. 
4. Rodzaje. W ;t,i!óności od ciś n ie n i a . rO i' różnia S i ę 

dwa rodi'ajc P rlcjść : 

- na ci ś nirnic nominal nc 0.63 MPa - 6 (dla typów 
B. C. D . E i F). 

- na ciś nicnlc 110minalnc 1,6 M Pa - 16 (dla typów 
A. B. L i F) . 

S. Przy kład oznaczenia pr/cj ści a g rod/iowcgo tulcjo
\\'l't!0 t~ pu B. rod/aju 16 o ~rcdnicy nomimllncj D N 80, 
długości l. = 250 ml11 

PRI.I ·.ISC I I II I LI · .I0WI· B 1(.IXO · ~5(J BN-XU.1 7.' 1· .13 

DN 
<I, 

15 2 1 . .1 

20 26.9 

25 33,7, ' 

32 42,4 

40 48 ,3 

50 60 J 

65 76 , 1 

d" d" d 

111111 

33 .7 

3 ~ -

48..1 
-

57 35 
~ 

60 . .1 - 42 -
76.1 54 

88,9 73 

Zgłoszon a przez Centrum Tech nik i Okrętowe) Y>I GAa(1 sku 

L (f 

U 
-
-

250 
I 

1.5 

-- 2 
501} 

250 
.I , ~ 

500 

Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Technik i Okrętowej dnia 3p grudnia 1988 r. 
jako norma Obow iązująca od . dnia 1 ,li.pca 1989 r\, ' ' 

(D z. Norm. i Miar' nr , 2/,a9 . poż : 4) '. 

WYD AWN IC TWA NORMALIZACY JNE ALFA' 1989 Druk Wyd. Norm W·w. A rk w~d . " 10 N.~I. 900 • <l O Zam S86/ 89 

S s, Masa 

kg 

4 4.5 
0,91 

f-----
1, 12 

4 .5 
6,3 

1,79 
f-----

5.6 2,45 

6.3 5 2,65 

6.3 
3,97 

f-----

7. 1 
7,94 

5 
4 ,57 

f-----
7,59 

Cen. zl 100,00 



2 

cd. lab l. I 

DN 
d: 

80 10 1,6 

100 114,3 

125 139.7 

150 168.3 

200 219,1 

250 273 

300 323,9 

350 355,6 

400 406,4 

450 457 

500 508 

600 610 

700 71 I 

800 8 I 3 

ON 65 i 

BN-88/ 3731-33 

mm 

88.9 85 
250 

500 

108 104 
250 

500 2 

250 

133 128 500 

159 154 

700 

250 

500 3 

700 

250 

210 500 5 

700 

250 

262 400 4,5 

800 

250 

312 400 

10 

, 

SI Masa 

kg 
-l 

5,65 -
11 ,30 -
6,42 -
8,00 

16,00 
..J 

22,4 

12,1 

2 1.2 

33,9 

16,0 

32,0 

14,8 

20,2 

32,36 

64,72 

24,2 

38,68 

800 4,0 12,5 77,36 
ł--~--I 

250 26,7 

344 400 

800 

392 
400 

3,0 
800 

440- 400 2.0 

800 

487 

587 

690 

792 

400 

800 

500 

800 

500 

800 

500 

800 

42,8 

85.6 

48,8 

97,6 

55 ,2 

110,4 

61 ,6 

123,2 

92,5 

148,0 

108,5 

172,8 

124,5 

199,2 

ON 80 wię ksze 

\ I BN-88/3731-33-21 

Rys . 2. Przejścia Iypu B 

Tablica 2. Wymia ry i masy przejść typu B 

DN d, d" L S 

15 

20 

25 

32 

mm 

21,3 33 ,7 
4 

26,9 38 

33,7 48,3 250 1---' 4.5 

.42,4 57 5,6 

4 ,5 

6,3 

I----ł--~ 

40 48 ,3 60,3 6,3 5 

/50 60,3 76,1 

65 76,1 88,9 ~ 7,1 

500 

80 101,6 

100 ' 11 4,3 

125 139,7 

150 168,3 

200 219.1 

250 273 

300 323.9 

350 355,6 

400 406,4 

450 457 

500 508 

600 610 

700 71 I 

800 813 

250 -
500. 

f---
250 

_ 10 
500 

f---:-
250 

f---
500 

t--
700 

250 -
500 

f---
700 
~ 

250 
t--

500 
f---

700 
t--

250 
f---

500 --
250 

f--
500 -
250 

f--
500 
~ 

400 -
700 

f--
400 
~ 

700 
f--

400 
~ 

700 
f--

500 
I---

700 -
500 

r----
700 -
500 

f--
700 

12,5 

5 

Masa 
a 

rodzaj 6 1 rodzaj 16 

kg 

1,56 1,57 

2.1 2,96 

2,97 3,97 

4,16 5,34 

4.79 7,81 

·6,29 9,47 

8,04 11 ,64 

12,99 16,59 

10,39 13,2 

16,04 18,85 

3 
11 ,71 15,91 

18,13 22,31 

15,16 20,56 

23,16 28,56 

29,56 34,96 

19,62 27.82 

32,44 38,84 

41,40 49,60 

26,3 39,1 

44,38 54,58 

55, 14 67,94 

34,9 48 ,7 

55,12 68,92 

45,0 6 1,2 

69,17 85 ,4 

5 54,3 83,7 

81,0 110,4 

79, 1 110,0 

115,7 146,6 

93 ,3 138,0 

134,6 179,4 

102 ,8 172,6 

149,0 2 18,8 

142,0 248,5 

179,0 285,5 

170,3 263 ,3 

213,3 306,6 

204,2 32 1,0 

254,0 370,8 



d 

BN-58 731 -.3.3 -.3 

Rys. 3. Przejścia typu C 

Ta blica 3. Wymiary i masy przejść typu C 

D N 
d d, d" e L I s 

mm 

10 G ' I . 17.2 26.9 13 
100 60 

3.6 

250 150 

15 G 'I , 21.3 33.7 16 
125 60 

250 150 
4 

20 G l/ . 26.9 38 19 
125 60 

250 150 

25 G l D .7 48.3 22 
125 60 

4.5 

250 150 

32 G I'/ . 42 .4 57 
125 60 

5.6 

25 
250 150 

40 G I'I, 48.3 60.3 
125 60 

6 .3 
250 150 

50 G2 60.3 76. 1 28 
150 60 

250 150 
7. 1 

65 G2'/2 76. 1 88 .9 32 
150 60 

250 150 
, 

ON 65 t mniejsze 

BN-88/373 1-33 

s , Mn sa 

kg 

3.6 
0.25 

f---
0.62 

0 .36 
f---'- DN 

4 .5 
0 ,9 1 

f---
0 ,5 10 

-
I ,J 2 15 

0 .79 20 
-

6.3 
1.79 

f---
25 

1, 1 32 
f---

2.45 40 

5 
1,23 

f---
50 

2.66 65 

6.3 
2.0 

f---
3,97 

5 
3.42 
t--

4.57 

ON 80--=-125 

Kotnierl Pnom Q6 
lub '/6 I1Pa 

d 

!BN-8813731 -33-4 ! 

R ys. 4. Przejśc i a typu D 

Tablica 4. Wymiary i masy przejść typu D 

d d, d" e L I s 

mm 

G'/s 17.2 26.9 13 3.6 

G' /2 :l 1,3 33.7 16 
4 

G l/. 26,9 38 19 

Gl 33,7 48,3 22 4 .5 -
GI' /. 42.4 57 

25 
250 150 5,6 

G I'I, 48,3 60.3 6.3 

G 2 60,3 76. 1 28 
7 .1 

G 2' /2 76, 1 88.9 32 

ON 150 wię k sze 

! BN- 8&'J7.31-33-.5 1 

Rys . 5. Przejśc i e typu E 

3 

s , Masa 

kg 

3.6 0.91 

4 .5 
1.23 

f---
1.62 

6,3 
2 .39 

f---
3.3 1 

5 3.67 

6.3 5. 13 

5 4 .50 



4 BN-88/373 1-33 

Tablica 5. Wymiary i masy przejść typu E 

ON d, d" d" d L I b 
Masa 

a s s, 
rodzaj 6 rodzaj 16 

mm kg 

15 21.3 33.7 
100 60 

1.5 
0.69 1.03 

250 150 
4 4.5 

1.23 1.57 

20 26.9 38 
100 60 . 0.95 1,38 -
250 150 1.6 2,03 

25 33 .7 48.3 
125 60 -

4.5 6.3 
1,4 1.9 

250 150 2,35 ł,86 

32 42,4 57 -
35 

125 60 
5.6 6,3 

1.99 2.58 -
250 3.28 3,87 

40 48 .3 60.3 42 
250 

1,5 6.3 5 
3.69 4.75 

400 4,77 5,75 

50 60.3 76. 1 54 
200 150 

2 6.3 
5,08 6,67 . -

500 .. 7.5 9,1 
7.1 

65 76.1 88.9 73 
250 

3 5 
5,79 7,59 

500 8,28 11 .08 

. 80 10 1.6 88.9 85 
250 7,8 9.2 -
500 13.44 14,85 

100 11 4.3 108 104 
250 8,8i 10.9 1 

500 10 3 15.23 17,33 

250 2 11 .26 13,96 

125 139.7 133 128 500 19,26 21,96 

700 25 ,66 28 ,36 

250 - 15.52 19,62 

150 168.3 159 154 500 3 28,22 31.42 

700 37.3 41,9 

250 20.7 27, 1 

200 219.1 210 500 5 38, 11 43.21 

700 49.54 55,9 

250 29,22 35,02 

250 273 262 400 4,5 - 41 ,36 47,16 - -
800 73,72 79 ,52 

250 36,37 . 43,37 

300 323.9 312 , 400 50,6 57.6 

- 800 12,5 5 I 89,56 96.56 
4 

250 43,81 55,97 
\ 

350 355.6 344 400 59.9 72,0 

800 102.7 114,8 

400 406.4 392 
400 

3 
69,1 85,3 . 

800 116,3 132.5 

450 457 440 
400 

2 
78.9 97 ,6 

800 134,1 152,8 

500 508 487 
400 88,9 118.2 

800 \ 150,2 179.8 --
600 610 587 

500 126,4 175.6 

800 . 181.9 231 ,1 



BN-88/373 1-33 5 

cd . tab!. 5 

DN d, d" d'l d L I b 
Masa 

a s s, 
rodzaj 6 rodzaj 16 

mm . kg 

700 7 11 ' 690 
500 148 .7 191 ,0 

800 
12.5 

213.5 255,8 - - - - - 5 

800 813 '792 500 180.7 224.0 

800 255.4 303 ,2 

ON 65 t mnlcJszc ON 80 większe 

1 BN- 8813731-,33-61 
Rys . 6. Przejścia typu F 

Tablica 6. Wymiary i masy przejść typu F 

DN d, d" L I 
Masa 

s s, a 
rodzaj 6 rodzaj 16 

mm kg 

15 21.3 33.7 
100 60 0.69 1.03 

250 150 
4 4.5 

1,23 1.57 

20 26.9 38 
100 60 0,95 1.38 

250 150 1,6 2.03 
. 

25 33 .7 48.3 
125 60 

4.5 
- 1.4 1.9 

250 150 
6.3 

2,35 2.86 

32 42.4 57 
125 60 

5.6 
1.99 2.58 

250 3,28 3.87 

250 , 3.69 4.75 
40 48.3 60.~ 6.3 5 

400 4.77 5.75 

50 60.3 76.3 
250 150 

6,3 
5,08 6,67 

500 
7. 1 

7,5 9.1 

65 76,1 88.9 
250 

5 
6,44 8,24 

500 9,58 12.38 

80 101 ,6 
250 7,8 9.2 

500 
\ 

13.44 14,85 

100 114.3 
250 8,8 1 10.91 

500 
10 3 

15 ,23 17,33 
- - -

250 I 1.26 13 ,96 

125 139,7 500 19,26 2 1,96 

700 25,66 28.36 

250 15 ,52 19.62 

150 168.3 500 
12.5 5 

28,22 3 1.42 

700 37,3 41.4 



6 BN-8S/373 1-33 

cd, tab!. 6 

.oN d, d" L I s s, 

mm 

250 

200 2 19,1 500 

700 

175 

250 273 400 

SOO 

175 

300 , 323 ,9 400 
-

800 

17,5 

350 355,6 400 

SOO 

200 

400 406.4 
, 

400 

800 

- 200 - 12.5 -
450 457 400 

800 

200 

500 508 400 

800 

250 

600 610 500 

SOO 

250 

700 711 500 

800 

250 

800 8 13 500 

800 

7, Materiał. Przejśc i a tulejowe dla średnic dz do 
508 mm - rury sta lowe bez szwu ze stali R35 wg 
BN-85/0648-62, dla ś redn ic d, od 610 mm - rury prze
wodowe G 235 wg PN-79/H-74244; w przypadku nie
możności uzyskania rur o średn i cy równej dz 610, 7 11 
lub 813 mm dopuszcza s i ę zwijać je z· blachy o gru
bości 13 mm ze sta li St 3S wg PN-83/H-92 120. Dla 
przejść rodzaju 16 - rury z atestem PRS . Kołnie rze 

- wg BN-81/3731-48 i BN-81 /373 1-49. 

8. Wykonanie. Wypryski i zacieki spoi n na powierz
chniach powinny być usunięte. Płaszczyzny czołowe 
kołnierzy' powinn y być pros t opadłe do osi symetrii 
przejścia , 

9. Wykończenie. Pr~ej śc i a na leży pokryć obustronnie 
farbą do gruntowania przeciwrdzewną rea ktywną . 

Gwinty należy powlec smarem och ronnym Antykor 

, 

Masa 
a 

rodzaj 6 rodzaj 16 

k~ 

20,7 ' 2'7,1 

38,11 43,21 
, 

49,54 55,9 

29,0 33 ,9 

4 1,36 47.16 

73,72 79,0 

31,9 42,0 

5p,88 57,88 

89,56 96,56 

39,8 54,5 

59,9 72,0 ' 

102,7 104,8 

63 ,1 73,5 • 
69, 1 85,3 

11 7,9 134,1 

5 73,3 95,6 

78,9 97,6 

134 ,1 15 2,8 

8 1,1 116,0 \ 
88,6 118,2 

150 ,2 179,8 

80 ,15 129,35 

11 5,8 169.1 

ISI ,9 23 1,1 

94,7 137,0 

137 ,9 IS4,4 

213,5 255,S 

II S.45 166,25 

162,6 221,0 

255 ,4 303,2 

wg PN-73/C-96079 lub innym równoważnym środkiem 
oraz zabezpieczyć przed uszkodzenie m. 

10. Szczelność. Przejścia grodziowe tulejowe typu B, 
D , E, F powinny być poddane próbie hydrau li cznej 
ciś n ieniem próbnym (ppr) nie mniejszym niż: 

- 1,26 MPa ' dla przejścia rodzaju 6, 
- 3,2 MPa dla przejścia rodzaju 16. 
Czas trwania próby 60 s. Przecieki są niedopuszczal

ne . Dopuszcza się przeprowadzenie prób podczas mon
, tażu instalacji po wcześniejszym uzgodnieniu z zama
wiającym. 

11. Cechowanie. Na przejściu grodziowym tu lejo
wym, w miejscu oznaczonym na rysunku , powinien być 
umieszczony w sposób trwały co najmniej wyróżnik 
oznaczenia bez części słownej. 

·12. Pakowanie, przechowywanie i transport. Przejścia 
grodziowe tych sa mych typów, rodzajów i wielkości 
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należy pakować do pojemników w sposób zabezpie
czający je przed szkodliwym d ziałaniem atmosferycz
nym i uszkodzeniem mec ha nicznym. 

Na pojemniku n a leży umieścić napi s zaw I e rający: 

a) nazwę wytwórni , 
b ) oznaczen Ie. 

c) liczbę sztuk, 
d ) numer za mówienia. 
Przejśc i a grodzi owe należy przechowywać w suchych 

po mieszczen iach. Przewozić dowolnym krytym środ

kiem transportu. 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Cen lrulTl Tec hn iki Okręt owej 
Gd~ńsk. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-81/3731-33 
a l dl~ ON 80 7 125 we w~zys tk i c h typach przejść 7mlen lono 

grubość śc i a nk i rur . 
bl dl a ON 125 7 200 we wszystkich typach dodano przejścia 

o dlugości 500 mm, 
cl skorygowano fazowa nie i spoin y, 
d ) dodano p. 12 .. Pakowanie. przec howywa nie i t ransport". 

3. Normy związane 

PN-73/C-96079 Prze twory naftowe. Smary oc hron ne Ant ykor 
PN -79/ H-74244 Rury stalowe ze szwem prze wodowe 
PN -8V H-92 120 Bla chy g rube uniwersa lnc zc sta li ko nst rukcyjnej 

węglowej zwy kłej ja k ośc i i ni skos to powej 
BN-85/0648-62 Rury sta lowe bez Sl WU do budowy statków 

BN -8 1/ 3731-48 K ołnierze przypawa ne o krągłe płaskie o krętowe 

P"om = 0,6 MPa 
BN-81 /373 1-49 Koł nierze przy pawa ne o krągłe plask ie ok rętowe 

P"om = 1,6 MPa 
4. Informacje dla montażu . W przy pad ku stosowania przejść w in

stalacjach wykona nych z rur g ru bościenn ydl , należy --króćce przejść 

ON 80 7 150 przeznaczonych do spawa nia skrócić nas tępująco: 

przejście ON 80 o 14 mm , 
przejście ON 100 o 5 mm , 
przejście ON 125 o 8 mm, 
przejście ON 150 o I I mm. 

wykonując fazę 30° przez naczoną do uloże ni a spoin y. 
S. Autor projektu normy - i n ż. Krys tyna Gryszk iewicz, Centrum 

Techniki Okrętowej . Gdańs k . 

6. Zgodność z przepisami. Norma zgodna z prze pisa mi Po lsk iego 
Rejestru Statków. Uzgod niono dnia 25 stycz nia 1988 r. 
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