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N O R M A BRANŻO W A BN-89 
U RZĄDZENIA Elektryczne przyrządy grzejne 3083-24/00 

ELEKTRYCZNE 
NA OKRęTACH kuchenne okrętowe Zamiast 

Ogólne wymagania i badan ia BN-74/3083-24/00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ark usza normy. Przed m iote m niniej
szego a rkusza normy są ogól ne wymagania i badania 
do tyczące elekt rycznyc h przyrządów grzejn yc h kuchen
nyc h insta lowa nyc h na s tałe na s ta tkach wodnych . 

1.2. Zakres stosowania a rkusza norm y. Nin iejszy 
a rkusz no rm y do tyczy przyrządów grzej nyc h kuchen
nych służących do przy rzą dza ni a pot raw i pieczenia dla 
za ł óg statk ów i d la pasażerów. 

Nin iejszy a rk usz normy ni e- do tyczy zes ta wów ku
chenn ych segme ntowych o raz przyrządó·w grzej nyc h z 
elementami g rzej nymi induk cyj nymi i mik rofa lowymi. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Napięcia zna mionowe. Przy rządy grzejne okręto
we powin ny być budowa ne na następujące napięci a 

zna mio nowe: 
a) 220, 3X220 lub 3X380 V prąd u przemiennego 

50 Hz. 
b) 220, 3X220 lub 3X440 V prąd u przemiennego 

60 Hz. 
2.2. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

- wg P -84/E-08208/0 I p. 8. 
2.3. Moc pobiera na przez przy rządy i odejmowalne 

elementy grzejne. Moc pobiera na przy zas ilan iu napię
ciem znamionowym i przy no rmalnej tempera turze ro
boczej nic powinna różn ić s i ę od mocy znamionowej 
więcej niż +5% i - 10% lub 10 W , w zależności od tego, 
która wa rt ość jest w iększa. 

Jeże l i w przyrząd zie jest w ięcej n iż jed na jednostka 
grzejna, 10 dopu. zcza się okreś l e n ie mocy znamionowej 
przyrządu przez pom iar mocy każdej jednostki g rzej
nej z osobna. 

2.4. Nagrzewanie się przyrządów i ich najbliższego 

otoczenia - wg PN-84/E-08208/0 I p. I I z tym, że do
pu. zcza lne przyrosty temperatury na leży zmniej szyć o 
20°e. 

2.5. Działa nie przyrządów w warunkach przeciążenia. 

P rzy rządy po winny być tak zbudowa ne, aby wytrzym y
wały przec i ąże nie 1,27 zna mi o nowego po boru mocy 
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lub 1,21 zna mionowego poboru mocy plus 12 W, w 
za l eżnośc i od tego. która wa rtość jest w i ększa. 

2.6. Prąd upływowy 

2.6.1. Prąd upływowy w tempera turze roboczej 
wg PN-84/E-08208/01 p. 13 z tym , że wartość prądu 
upływowego nie powinna przekraczać 0,5 mA na I kW 
mocy znamioóowej każdego odd zielnie wyłączanego 

e lementu grzejnego lub grup y elementó w, a d la ca ł ego 

przy rządu n ie więcej n i ż 10 mA . 
2.6 .2. Prąd upływowy po na wilgoceniu. Wa rtość prą

d u up lywowego po nawilgoce niu w czasie próby wg 
4.4.7c) nic powinna prze kraczać podwójnej wartośc i 

wg 2.6. 1, jedna k d la całego przy rząd u ni c więcej niż 

15 mA . 
2.7. Wytrzymałość elektryczna izolacji 
2.7.1. Wytrzymałość elektryczna izolacji w tempera

turze roboczej nie po win na być mn iejsza niż 1250 V d la 
przy rządów na napi ęc i e zna mi o nowe 220 V i 1700 V na 
nap i ęc i e zna mi o nowe do 440 V. 

2.7.2. Wytrzymałość elektryczna izo lacj i po nawilgo
ceniu w czasie próby wg 4.4 .7c) nie pow inna być m niej
sza ni ż 1500 V dla przyrządó w na na pi ęcie znamio no we 
220 V i 2000 V dla przy rządów na na piycie znamio no
we d o 440 V. 

2.8. Zakłócenia radioelektryczne - wg P -84/ 
E-08208/0 1 p. 14. 

2.9. Odporność na przenikanie wody i wilgoć - wg 
PN-84/E-08208/ 0 I p. 15. 

Przy rządy powi nny mi eć o bud owy bryzgoszczel ne w 
zrozu m ien i u wg PN-84/ E-08208/ 0 l. . 

Przyrządy grzejne mające własn e poje mniki na c iecz, 
lub na któ rych ustawia się pojemniki z c ieczą po winn y 
być zabezpieczo ne przed skutka mi wylewania s ię cieczy 
także w przypa d ku, gdy przy rząd przechyla się w do
wolną s tronę do · 22,5°. 

Przy rządy powinn y być odpo rne na dzia ła ni e wilgoc i 
w stopniu okreś l onym bada nia mi w higrostacie w c i ągu 
168 h . 

2.10. Działa nie w wa runkach nienormalnych. Przy rzą 

dy grzejne powinny być zbudowa ne tak , aby przy pracy 
w warunk~ch ni eno rlllalnych uży tkowa ni a spowodowa
nyc h nied,opa t rzeniem uży tk own i k a. n ie bezpieczeńs t wo 
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pow~ t ~ln i a po;'aru . uszkod /c ni a o to c7c nia . po parzcn la 

i poraienia e lcklryc lIl ego b y ło jak najmnie jsze. Szcze
gó ł y p racy w warunkac h nil' norma ln yc h - wg PN -X4/ 
1::-08208/01 p. ,19 i arku szy no rm d o t yczą c yc h poszcze
gól n yc h przy ri';,dów g ri'e jnyc h . 

2.11. Wytrzymałość mechaniczna . Pri'.y rz;,d y powinn y 
być ta k . sko nstru o wane. a by wytr7y m ywa ł y nicdba łc 

obe hod i'e nic s i ę 7 nimi im ito wane uderzc niem m ło tka 

pro b il'l'Clego wg PN -84/F-OX208/0 I p. 2 ł . 

P rly rzą d y po \\'inn y wy trzym ywać 1000 uda ró w z 
pr i' ~ ' ~ p i c s7e ni cm lOg i C7a~cm trwa ni a impul su 16 ms 
wg PN -X5/ E-04605/02. 

Pr/y r /ą d y powi nn y tabc wytr7y m ywać dłu go trwa le 

wihrac je si nu ~() id"ln c o ampli t ud zie 0.75 mm w za kresi c 
ei'ę~ t ot łi wośc i od ł d o 10 H7 i przys pi csze n ie 0.5g w za
"lnic Clęs t o tliwośe i o d 10 d o 35 I-II wg P N-86/ 
L-04606/ 0J . 

2. 12. Kon st rukcja, przewody wewnętrzne, podzespoły 

i elementy , przyłączenia do sieci i giętki e przewod y ze
wnęt rzne przyłączeniowe, zac iski przewodów zewnętrz
nych, połącze ni a ochronne oraź wkręty i połączenia -
II g PN-8 4/ E-OX 20X/O I p . 22 -;- 28. 

Pr/yrl~,d y po win ny być b ud owan,c w klasi e I ochro ny 
pri'lld pora ;ic nie m e le k t rYC7 nym . 

Po n;ldto /ac i ~ ki pow in ny umo7 1i w ia ć pri'y łą C7en i e d o 
~icci insta lacyjne j ka b lem o krę t owym o przekro ju d o 
~t()sowa n ym do ob ci ą że n ia i zgodnie z wymaganiami 
I n ~ l yl u cj i Kl asY lika c),Jll ej. 

LI cisk IIi' i c lll iający pow in ic n być n ie mni c js7Y n iż MS 
i powi n ien umożliw i a ć p ri'y h-jc7c nic pri'l'wod u lI zie mia

j<lcego o pr/ckroju o jedc n ~ t o pi e l] mniejszym od prze
kroju kab la zasi l aj<łc l·go. 

2.13. Odległości po izolacji, odstępy izolacyj ne i od

l egłości przez izol ację. Od s t ępy ii'o lacyjne między częś 

ciam i pod n a pi ęcicm orai' m ie:; cl zy Clęśc i a mi pod nap i ę 

c iem i Clęścia mi ui' icmi o nymi pow inn y być co naj mniej 
równl' poda nym w tab l. I . P070s t a łe wartości - wg 
PN-8 4/E-08208/0 I p . 29 . 

Odstępy izo lacyjne 
51 

w powietrzu 

Odstępy międ7.y częściami pod n a pięc icm o róż-

nych pOlencja ł ac h lub m iędzy częściam i poci 
5 

napięcil'm a c7ęścia mi uziemionymi (nic d oty-

C7·1 spira l grzejnych). mm 

Odstęp między golymi przewoda mi p łącze l\ 
16 

wcwnęt rwych a osłoilam i meta lowymi . mm 

Odstę py izolacyj nc po powierzchni ma te ri ału od noszą się do 

2.14. Odporność na korozję. Ws zys tk ie częśc i meta
Im\ll' po winn y być wyko na ne z materi a łów odpornych 
na koro/je:; lub sk uteczni e za bezpieczone odpowiednimi 
pO\dok ami o chro nn ymi . 

2.15. Odporność materi ałów izolacyjnych na wysoką 
t emperaturę, ża r i prądy pełzające. Czę śc i izo la cyjn e. 
na k tó ryc h są mocowane cręści po d napięci em po winn y 

być od po rne na wyso b, t empe ra turę. ża r i prądy pełza 

j ące w s to pniu o kreś lonym w PN-84/ E-08208/ 01 p. 30 . 
2.16. Cechowanie. Na tablic zce znamion o wej po win-

ny być pod a ne co na jmni ej na stępujące dane: 
a) na zwa lub zna k wytwórni . 
b ) fa bryc zne oznacze ni e typu. 
c ) numer I~ł bryczn y o ra z ro k pro duk cji. 

d) na pi ę ci e m a mion o we . 
e) zna mi o no wy po bór m ocy. 
f) masa. 

g) lit e ra M będąca zna kie m zgodn ośc i z no rmą. 

Inne o znacze nia ora z sposób wykon ywa nia o zna czet1 
wg PN-84/E-08 208/01 p. 7. 

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Przy rząd y po winn y b yć w cza sie tra nspo rtu i prze 
cho wywa nia za bezpi eczo ne p rzed uS7 ko d ze n ia mi me
cha ni C7 nymi o ra z d 7i ałani em o pa dów a tm osre rycw yc h . 

4. BADANIA 

4.1. Zakres bada ń pełnych i nicpełn ych . K o l ejn ość ba
d a l] i pos ta no wie nia szczcgó łowe dotyczące wyk o nania 
bada l'! poszczególn ych przy r zą dów g rzej n yc h - wg od

powiednich arkuszy no rm y. 
4.2. Pobie ra nie próbek. Bada nia pelne n ależy wyk o

n ać na ) egze mpla r7u z se rii pro duk cyjn ej lub na d od a t
kowyc h zgodni e z o pise m bada ni a . Bad a ni a niepełn e 

n a l eży wy k o nać na k ażd ym przy rząd z i e g rzejny m . 
4.3. O gólne warunki wykonywania badań - wg PN-84/ 

E-08 208/ 0) p. 4 . 

4.4. Opis badań 
4.4.1. Oględziny po legają na stw ierdzen iu zgodnośc i 

wy ko na ni a z tym i wymaga nia mi . kt ó rych spra wd ze ni e 

nie wymaga wyko nania pró b lub po m ia ró w. S zczegó ln ą 

uwagę n a l eży zwrócić na : 

N a pięcie izo lacji 

250 V 251 -;- 440 V 

po po wierzchni ma te- po powierzc hn i ma te-
rialu izo lacyjnego 

w po wie trzu 
ri a łu izo lacyj nego 

7 8 ł O 

20 16 20 

mate riałów odpo(nyc h na prądy pełzające. 

a) cechowa nie przyrządów i jego wyposa żenia. 

b) bezpi eczet'!stwo otoczenia . 
c) dzi ał a ni e wyłą czników i przełączników. 

d) wykonanie polą czet1 wewnętrzn ych . 

e) wpro wad zenie i przyłą czen i e przewodów za s il aj ą

cych ora z ic h prze kroje . 
f) powloki ochro nne i d e ko racyjn e, 
g) wykot1cze nie . 
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Należy t akże sprawdzić zgodność wyko nania pr7 ) 

rząd li z dok u l11l'nlacją techniC/n ą. 

4.4.2. S prawdzenie ochrony przed porażeniem elek
tryczn ym. N a leży wykonać wg P -84/ E-08208/ 0 I p. 8 . 

4.4.3. S prawdzenie poboru mocy i prądu - wg PN-84/ 
E-08208/ 0 I p. 10. 

4.4.4. S prawdzenie nagrzewania s i ę przyrządów i ich 

części. P rzy rzc,dy nalcży umieścić w k,Ic ic pro bieruYIl1 
zgodnie z wyma ganiami wg PN -84/ E-08208/0 I p. 11. 

Przyrząd po win ien pracować w no rma lnych warun kach 

oddawa ni a ciepła. pOszC7l'gólnc elemcllty gr/'cj ne po
w inn y być wł ą c7o nc, a przełączniki . ogra niczn ik i i Url'!

dzenia steruj ą cc po win ny być tak ust a wi o nc, aby Ul.)

skać najgors7c warunki próby . Naló y Imi c rz ~' ć p rzy

ros ty tcmpera tu r w miejsca ch i w spo sób określo n y w 
PN-84/ E-08208/ 01 p. I I . W y nik bada ni a nalóy t1wa 

żać i'a dodatni. j e żeli 70Slaną spełni o n c ' wymagan ia 

wg 2.4. 

4.4.5. Próba działa ni a przyrządu w warunkach prze

c iążeni a. Przy rząd poddaje się pró bic skladaj <!ccj ~ i c; 
7 15 cykli . przy czym każdy cykl i'a win a o kres p ra c ~' 

równ y o kresowi wg 4.4.4 w warunkach no rmalnego od

d a wa ni a ci e pl a o raz ok res s t ygni ęc ia przyrząd li d o te 111 -

peratllry o toC7cnia. W S7ystki e elem e nt y g ri'cj nc pr/)

rządu. które mogą pracować jednocześ nic . po winn y być 

7asi lane napięciem takim. a b y po bó r moc y o dpo wi a d al 

wyma ganiom wg 2.5. 
S zczególo wy sposób wyk o na ni a pró by. ja k tel ocenę 

wyniku pró by okreś la PN-84/ E-08208/01 p . 12. 

4.4.6. S prawdze ni e prądu upływowego przyrządów w 

temperaturze roboczej - wg PN -84/ E-08208/0 1 p. 1.\. 

4.4.7. S prawdzenie odpornośc i na przenika nie wody 

i na wilgoć 

a) Próba przenikania wod y przy oblewan iu i obryzgi
waniu. Pr7y r 7ąd y n ależy badać na prze nik a nie wo d y 

przy oblewa niu sztucznym d eS7C 7l' m padają cym ukoś

nic i pl7y obrY7g iwaniu 7<1 po mon ! ul7ą d 7c n i a do o trzy
mywa nia bryzgów. Po tych próbach przyrząd nal eży 

poddać badaniu wytrzyma ł ości elektryczncj wg. PN-84/ 

E-08208/ 0 I p . 16 . 
b) Próba prze lewania s ię cieczy. Przy rządy.' w k tórych 

przy normalnym u ży tk o waniu jest m o :iliwc przelewan ie 

się c ieczy. po winny być poddane próbie wg PN-84/ 
E-08208/ 01 p . 15 . .\. Nal eży przy tym uwzględnić , że 

przech yły pri'y rz' Idu w dowolną st ronę mogą dochod z i ć 

.do 22,5° . Po próbie należy wykonać próbę wy t rzyma ł o

śc i elektryc7.ne j wg PN-84 / E-08208/0 1 p. 16. 

c) Próba długotrwałej wilgoci. Przyrządy należy pod

dać próbie dłu gotrw ałej wilgoci, a następni e oce ni ć 

wpływ tego na i zolację przez wykonanie próby wytrzy

małości ele ktrycznej i sprawdzenie prądu upływowego 

wg PN-84/ E-08208/0 I p . 16 . 
Szczegó ł y wykonania prób a) , b) i c) - wg PN-84/ 

E-08208/ 01 p. 15. 

4.4.8. Sprawdzc nie d zia łan i a 1\ \\ arunkach nienormal

nych. Naki~ w y konać prób~ nagrlclĄ(l n ia p l7y l7ądów 
p17)' I<lsilanl u r;11 IllGG) 0 .85 moC) i' ll<Illlionowej . ;t dr u

gi raI' p rly /asilani u 1ll0G) 1.24 mocy 7I1amiono \\'cj w 

w,:tr unkach . w kt ó rych j c~ t llgra niC7L'n ic o ddawan ia 

ciepł a. Ograniu.l'n ie odda ll <lni ,1 cie pł" 1ll 0Ż,' na s t ę po 

wać pPy opus7c/:a n iu os ł o n )' powin /.ch ni grzejnej ek

lllentĆl\1 ~ri'e j nych, uszkod 7cniu o gra nl unikó\\' te mpe

ratury. w l :~C/L'nill na stałe pr/\'r/<!dóI\ prl.c wid zi anych 
na pracę don'lI'cz" lub pri'cryll·.In'l itd. Si'czq,:ólowo 

w;łrIlnki nienormalnego oddll\\':lni<ł cie pb po winn y b yć 

okrc~lonc l\. arku."i'i1 ch normy do t);O:lcyc ll p()~7e 7.egól

nvch pr/\ r/;, dólI gri'ejn)'ch . Po pn'l b<lc h pri'eg r/ <ln ia 

n<l 16 .)' W) k onać sprawdzcnie wy trI) l11; tI ()~ci ek ktryu

ncj i/olacj i. Opi~ bil Li ;lll - wg P -X'Vl-08208/ 0 I p. 19. 

4.4.9. Sprawdzenie wyt rzymałośc i mechan icznej . 

Spr:llVdi'c ni e \Vvtri'~ ll1alośc i I"I'aglllclltÓIl ' Ic \\ ' n ę trZll yc h 

pri'\'rI;jdu nakiy wy k O n <łL' m lo ll, iem probie rczy m \\' 

~ p ()sób ok reślo n y \\' PN-84 / J:-08208l0 ' p. 2 1. 

Sp ra \\ d i'l'nic odporności na udary lI'ielokro tne na leży 

wy k on<lć wg PN-,'5/1:-(14605/ 02 próba Eb. 

Spra\\'d i'~' nie odporności na II Ibr.lcjL' ~in u ~ojd a l ne na

kży \\'y kon:tć Wt~ PN-86/E-04606/0.\ próba Fe. W ra

mach prób~, nalóy ustalić drgan l;1 kr~ tyc/ n c p rly pr7C
, strajanill c/ę,totli\\(\ści \\" "d, n'sie 1-':;)-1 H I' podc7as 

kolejnych lO cyk li. 

Prtyr i' ~jd na lc:i.;. bada ć pr/u lO h \I \I s talonyc h drg.a 

ni ach kryt\ c/nye h . 
Pró bę na Ie;; : \\'~ ' k o n ać pr/cd spr;! \\ cllc nie m na g.r/'c 

wa n ia ~ię pr/'yri'ądu wg. 4.4.4 . 

4.4.1 O. P omia r odległości po izo lat'j i, odst~pów izola
cyjnych i od ległości przez i zo l ację naki: II yko nać 7god
ni c I. PN-84/ E-Og208/0 I p. 29. 

4.4.1 I. Sprawdzenie odpornośc i na ko rozję . Przyrnjdy 

g rzej ne należy u mieścić na 2.J 0 h w komor7c ~o lnej . W 

przy pa d ku ni em ożn ośc i wykonania pró by na kOlllpkt

ny m przy rząd7 i e d opus7ezu się w}' ''on;tnic pró by tylkLl 
na m talowyc h po d i'es polac h luh o~'~(i ; lc h d a j:lcych się 

7d emo nto wać. Pró hę n:II :.:h "'!!' "11<1(' wC' PN-76/ 
H-04603. 

W yni ki p róby nalci \ lI i'n;l(- 1;1 d.,,!:ltni c. !,.' i l·i i , t () i'in'l 

skorod o wania po\\,i erzch ni po pl ,\hil.· ni, pr/" ",.;I!" ·/; ! 

1.0% wg P -78/ H-046 10 p. 2.:,\.:1. 

Siadó w korozj i na ost ryc h kra wędi'iac h n ic bierze s ię 
pod uwagę. 

4.4.12. Sprawdzenie odporności czę ' ci izolacyjnych na 

wysoką temperaturę, ża r i prą dy pe/zaj 'lec. \V pO.Y}la dk li 
b raku od powiedn ich at estów 1ll ~ l lcria ł ()wyl'h hadalll.1 
n a l eży wykonać wg. PN-X4/I-"-OX 20,":;O I p. ':;0. 

4.5. Ol:ena wyników hadall. \VV llik l h:ld, lii p;t!c i\' 

uzn ać Z~l dodatnie. j l'żel i p rl. ri'i!d v .~ r i' l"j lh: pt7ejd,! z 
wyni kie lll dodatn im wSi'y~tk i c bad ania pr7cwi d z i<lnl' ni

ni cjs i'y m a rk uszem Or<l7 pr7ewid7i,"ie c,)dat kowo IV a r
ku sza c h Ilormy clot\ ci'<,c\'eh !1( ,,/c·/l·g.(\l!lyc h pri' y rzą

d ów gr / ljnych. 

K () N ( (: C 

Inl o flll:l cjl' d od a l~ OII'l" 
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INFORMACJ E DODATKOWE 

I. Insty tucja opracowująca norm~ - Cl'n trum T cc hnik i Okn;towej 
\\ Gd:ł lbku. 

2, Islolne zmiany w slosunku do BN-74/3083-24/ 00 

a) dopro " "d","o do ~~odnośc i I P N-S4 / E-Oll208/ 0 I i _pm;żon 'l 

I 111" PN -XV E-Ox200/ 0 I . 
bl i' lllirni o llo wy ma ~~lll ia i b ~ldallia dot YCl::łCl' wylrly lll ałości dc k

trvo ncj i/tllacii i pr"du up lvwo\Vl'!,!o. 
(,') IIlli c ll io llO po~ tallnwit'lli a dotYł...' i'q l'(,' :-. p rawd /(,lli~ odpornośc i 

Ila lId ar~ " i ... · lokrolllt' i wihral'jl' .... illtl!'ooidal llt'. w I", i ~łi'kll / IHJwl' li

~,,(i;, od powiednich no rm na prbh~ 'rodowisko\\'c. 

3, Norm~' zw iąza n~ 

PN-X5I E-04605 / 02 Wyro by ckktn,t edllli o lll' . Próhy środow i skowe. 

Pró ha Eh - ud"ry wil' lokro tll c 
PN -,6/ E-04601>/ 0.1 Wyrob y l'kkt rot l'Ch lli clIle. Próhy ś rodow i s k owe . 

Pró b" Fc - \\' Ibrac ie sin uso idal ne 
PN -X4/ E-OX20X/O I Elek t rvo ne pr~ vr", d y POwSll'chne!,!o 1I 7yt k u. K 1I

dll1i l'. kuchen "i i pie karniki . Bl'Ipiccll'lbtwo u7 yt" owa nia 

PN -76/ H-0460J Ko ro7ja mct a li. Badani, laboratoryj ne pr~ys pi eSlollt' 

w oboi, t l1 ej l11 !,!k so lncj 
P N-78/ H-046 10 Ko rmja Ill c tali . Metod y occ ll y bad;1I1 koro7yjnyc h . 

4, Wykaz arkuszy norm y przewidzianych do uSla nowienia 
ArkuS7 Ol Fkktryunc pu yrl<ld y 1,! r7l'j ne kuchen ne okr~ t o\Ve. 

Ku chnil'. Wyl11ag;1I1ia i bada nia 

ArkuSl 02 EkktrYl'l l1e pr~yr7ądy grzcjnc ku c he llne o"n; towc. 
PiCTl' pickarnil7l'. Wyn1a~a nicl i badania 

Arkus7 OJ Ek ktryo ne pr7y l7ądy t'uejne kudlelll1e o kn; towe. Pa

tl'ln ie, Wvmaga llia i badan ia 

A r kuSl 04 Ekktryc~ne pr7yuądy !,!rzcjne ku c he nne ok rę towe . 

Kolt y Wa17l'lnc. W ymagania i badania 

ArkuSl 05 EkktryclIll' puy r~ ąd y !,! r7ejne "u c hl'nl1 e ok ręt o we. 

Warllil-.i . W ymagania i badania 

5, Aulor projeklu norm y - n1 !,!r i11 7. Andr7ej Otkwski, Cent ru m 
Tech nik i Ok rę t owej \V Gdaó,ku , 


	BN_89_3083_24_00_01
	BN_89_3083_24_00_02
	BN_89_3083_24_00_03
	BN_89_3083_24_00_04

