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N O R M A BRANŻOWA BN-gO 
URZĄqZENIA 

Elektryczne przyrzą~y 3083-24/01 
ELEKTRYCZNE grzejne kuchenne okrętowe 
NA OKRĘTACH Kuchnie 

Zamiast 
BN-74/ 3083-24/01 , 

Wymagania i badania Grupa katalogowa 0545 

l . WSTĘP 

1.1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem nInIeJ
szego arkusza normy są wym aga nia i badania dotyczą
ce kuchni elektrycznych okrętowych, zwa nych dalej 
kuchniami, nie uję te w BN-89/3083-24/00. Arku, z nor
my nie dotyczy zestawów kuchennych segmentowych 
oraz przyrządów grzejnych z elementami grzejnymi 111-

dukcyjnymi i mikrofalowy mi. 
1.2. Okreś le nia 

1.2.1. kuchnia elektryczna okrętowa - przyrząd 

grzejny s kl adający się z dwóch lub więcej elek trycz
nych plytek grzej nych oraz co najmniej jed nego pie
karnika, s l użący do podgrzewania, go towa nia lub pie
czen ia po traw. 

1.2.2. Pozostałe określenia - wg PN -84/E-08208/ 0 I 
PN-84/E-08208/02. 

2. WYMAGANIA 

2.1 . Płytki grzejne - wg PN-84/E-08208/02 rozdz. 5 
z tym, że pl ytki powinny być pełn e. Dopuszcza się 

stosowa nie płytek kwad ratowych o wymiarach równ ych 
ś rednicy kola wpisanego 220 i 300 mm . 

2.2. Odporność na przenikanie wody i wi lgoć. Obudo
wy kuchni powinny mieć sto piel' oc hrony przed prze
nikaniem wody co naj mniej IPX4 wg P -79/E-08106. 
Kuchnie powinny być zabezpieczone przed skutkami 
wylewa nia . i ę cieczy przy przechylach w dowolną stro
nę do 22,5° . Po nadto kuchnie powinny być odporne 
na dzia łani e wilgoci w stopniu określonym badaniami 
w higrostacie w ciągu 168 h. 

2.3. Wytrzymałość mechaniczna wg BN-89/ 
3083-24/00 p. 2. I I. Ponadto pł ytki g rzejne powinny 
wytrzymywać uderzenia związa ne z opuszczaniem na 
nie naczy nia probinczego w warunkach badania wg 
4.4 .8. Prowadnice blach w piekarniku powinny być wy
konane ta k, aby odchylenie blach od poziomu w wa
runkach bada nia wg 4.4.8 nie prze kra cza ł o 15° . 

2.4. Konstrukcja - wg PN -84/E-08208/0 I i PN-83/ 
E-08200/ 01 rozdz. 22. (z wyjątki'Em p. 22.4,22.8,22.9, 
22.14, 22.20, 22 .22 , 22 .27 . 22.28 i 22.3 1) przy czym: 

a) kuchni e powinny być budowane w I klas ie ochro
ny przed porażeniem prądem elektrycznym, 

b) kuchnie powinny być wyposażone w listwy meta
lowe ogran i czające przesuwanie się naczyń przy prze
chyłach do 30° , 

c) obudowa kuchni powinna chronić przed przedo
stawan iem s i ę ciał stałych i wody w stopniu co naj
mniej lP44 wg PN-79/ E-08106. 

2.5. Przewody wewnętrzne - wg PN-83/E-08200/01 
rozd z. 23, z n astępującą zmia ną: p. 23.4 - ostatni 
ustęp od słów : .,Normy przedmiotowe podają .... " - nie 
ma zastosowan ia. 

2.6. Podzespoły i elementy - wg PN-83/E-08200/0 I 
rozdz. 24 (z wyjątki em p. 24.9 i 24. 10). 

2.7. Zaciski przewodów zewnętrznych - wg PN-83/ 
E-08200/0 I rozdz.26. Ponadto zaciski powinny umoż

liwiać przyłą cze nie do sieci instalacyjnej kablem okrę
towym o przek roju dostosowanym do obc iąże nia 

i zgod nie z wymaga niami Instytucji Klasyrik?cy.jnej'. 
2.8. Połączenia ochronne - wg PN-83/E-08200/0 I 

rozdz. 27. Ponadto zacisk uziemiający powinien być 

nie mniejszy niż M5 i powinien umoż l i wiać przyłącze

nie przewodu u ziemiającego o przekroju o jeden sto
pień mniejszym od przekroju ka bla zasi l ającego . 

2.9. Pozostałe wymagania - wg BN-89/3083-24/ 00 . 

3. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

Kuchnie powi nny być zabezpieczone przed uszko
dzenia mi mecha nicznym i oraz działani em o padÓw 
a tmosferycznych w czasie tra nsportu i przec howywania . 

4. BADANIA 

4.1. Zakres badań pełnych . Bada nia pełne polegają 

na wykonaniu wszystkich prób wg tab I. I . 
4.2. Zakres badań niepełnych . Badania niepełne obej

mują próby wg tab I. lip.' I, 3, 15 i 25. 
4.3. Pobiera nie próbek i ogólne warunki wykonywania 

badań - wg BN-89/3083-24/ 00 p. 4.2 i 4 .3. 

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku (O) 
I:1Stanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 28 września 1990 r. 

jako norma Obowiązująca od dnia 1 stycznia 1991 r. 
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Lp. Nazwa badania 

2 

I Oględziny oraz sprawdzenie zgodności z doku
mentacją 

2 Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prą-

dem elektrycznym 

3 Sprawdzenie poboru · mocy 

4 Sprawdzenie czasu nagrzewa nia płytek 

5 Sprawdzenie sprawności pł ytek 

6 Sprawdzenie regu lacji mocy i temperatury pły-

tek 

7 Sprawdzenie czasu rozgrzewu piekarnika 

8 Sprawdzenie strat cieplnych piekarnika 

9 Sprawdzenie równomierności rozkładu tempe-

10 

II 

ra tur 

Sprawdzenie regulacji temperatury piekarnika 

Sprawdzenie czyszczenia komory piekarnika 

12 Sprawdzenie nagrzewania s ię kuchni i jej oto-
czenia 

13 Sprawdzenie działania kuchni w warunkach 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

przeciążen'ia 

Sprawdzenie prądu upływowego w temperatu
rze roboczej 

Spra wdzenie wytrzymałości elektrycznej izo lacj i 
w tempera turze roboczej 

Sprawdzenie zakłóceń radioelekt rycznych 

Sprawdzenie odpornośc i na przenikanie wody 
i 'wilgoć 

Sprawdzenie działani a w warunkach nienormal
nych 

Sprawdzenie wytrzymałości mecha nicznej 

Sprawdzenie ko nstrukcji 

Sprawdzenie przewodów wewnętrznych 

Sprawdzenie podzespołów i elementów 

Sprawdzenie przyłączenia do sieci oraz gię tk ich 
przewodów zewnętrznych przylą~zeniowych 

Sprawdzenie zacisków przewodów zewnętrz

nych 

Spra wdzenie połączeń ochronnych 

Sprawdzenie wkrętów i połączeń 

Sprawdzenie odległości po izo lacj i. odstępów 
izo lacyjnych i od ległości przez izolację 

Sprawdzenie odporności na wysoką tempera tu
rę , żar i prądy pełzające 

Sprawdzenie odpor~ości na korozję 

Sprawdzenie promieniowania, odziaływania to
ksycznego i podobnych zagrożeń 

4.4. Opis badań 

BN-90/3083-24/ 0 I 

p. 

Tablica l 

Wymagania wg 

BN-89/ BN-90/ 
3083-24/00 3083-24/01 

3 4 

2.1 , 2.4, 2.5, 
2.1 , 2.12, 2.16 2.7, 2.8 , 2.9 

PN-84/E-08208/0 I rozdz. 8 

p. 2.3 I 
PN-84/E-08208/02 p. 5.2 

PN-84/E-08208/02 p. 5.5 

PN-84/E-08208/02 p. 5.7 

PN-84/E-08208/02 p. 6.2 

PN-84/E-08208/02 p. 6.3 

PN-84/E-08208/02 p. 6.4 

PN-84/ E-08208/02 p. 6.5 

PN-84/E-08208/02 p. 6.6 

p. 2.4 

p. 2.5 

p. 2.6. 1 

p. 2.7.1 

PN-83/E-08200/01 rozdz. 14 

2.2 

PN-84/ E-08208/01 rozdz. 19 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

p. 2.12 

p. 2.12 

p. 2.13 

p. 2. 15 

p. 2.J4 

2.7 

2.8 

PN-84/E-08208/0 I rozdz. 32 

Badania wg 

BN-89/ 
3083-24/ 00 

5 

p. 4.4 .1 

BN-90/ 
3083-24/0 1 

6 

PN-84/E-08208/0 I rozdz. 8 

4.4.1 

4 .4 .2 

PN-84/ E-08208/02 p. 5.4 . i 5.5 

PN-84/E-08208/ 02 p. 5.7 

PN-84/ E-08208/ 02 p. 6.7 

PN-84/E-08208/ 02 p. 6.3 

PN-84/E-08208/02 p. 6.4 

PN-84/ E-08208/ 02 p. 6.5 

PN-84/ E-08208/ 02 p. 6.6 

4.4 .3 

4.4.4 

4.4 .5 

4.4.6 

PN-83/E-08200/0 I rozdz. 14 

4.4 .7 

p. 4.4.8 

4.4.8 

4.4.9 . 
PN-83/E-08200/ 01 rozdz. 23 

PN-84/E-08208/0 I rozdz. 24 

PN-84/E-08208/0 I rozd z. 25 

PN-83/E-08200/0 l rozdz. 26 

PN-83/E-08200/ 0 I rozdz. 27 

PN-83/E-08200/ 0 I rozdz. 28 

4.4. 10 

p . 4 .4. 12 

p. 4.4 . 11 

PN-84/E-08208/0 I rozdz. 32 

4.4.1. Sprawdzenie poboru mocy - wg PN-83/ 
E-08200/01 rozdz. 10 z (wyjątkiem p. 10.2). 

4.4.2. Sprawdzenie czasu nagrzewania płytek - wg 
PN-84/E-08208/02 p. 5.2 . Dla płytek z regulacją tempe
ratury należy zmierzyć czas od włączenia do chwili 
pierwszego zadziałan ia regulatora temperatury. 
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4:4.3 . Sprawdzenie nagrzewania się kuchni i jej oto
czenia '- wg PN-84/E-08200/ 01 rozdz. II w za kres ie 
przyrzą dów przeznaczonych do ustawienia na podło

dze . 
4.4.4. Sprawdzenie działania kuchni w warunkach 

przeciążenia - , wg BN-89/3083-24/00 p. 4.4.5 o ra z 
PN-84/E-08208/0 1 rozdz. 12 w za kresie przyrzą dów 

przeznaczonych do pracy na podłodze. 

4.4.5. Sprawdzenie prądu upływowego w temperaturze 
roboczej - wg P -83/E-08200/0 I p. 13. I i 13.2 w za
kresie dotyczącym przyrządów s tał ych klasy I z wyłą

czanymi oddzie lnie elementami grzej nymi , ze zmianami 
wg PN-84/E-08208/ 0 I rozdz. 13. 

4.4.6. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji 
w temperaturze roboczej - wg PN-83/E-08200/0 I 
p. 13.3 przy stosowan iu napięcia probierczego 1250 V 
- dla kuchn i na napięcie znamionowe 220 V i 1700 V 
- dla kuchni na napięcie znam ionowe do 440 V. 

4.4.7. Sprawdzenie odporności na przenikanie wody 
wilgoć 

a) Próba przeni kania wody przy oblewa niu i obryz
giwaniu. Kuchn i ę należy poddać próbie przewidzianej 
dla drugiej cyfry charakterystycznej 4 wg PN-79/ 
E-08106 . Po próbie przyrząd należy poddać badaniu 
wytrzymało' ci ele ktrycznej wg PN-84/E-08208/0 I 
rozdz. 16. 

b) Próba przelewania się cieczy. Kuchnię należy pod
dać próbie wg PN-84/E-08208/0 1 p. 15.3. Należy przy 
tym u względn ić , że przech yły kuchni "w dowolną stro
nę mogą dochodzić do 22Y . Po próbie należy wy
konać próbę wytrzymałości elektrycznej wg PN-84/ 
E-08208/0 I rozdz. 16. 

c) Próba długotrwałej wilgoci . Kuchn ie należy pod
dać próbie długotrwałej wilgoci, a nas tę pni e ocenić 

wpływ tego na i zo l ację przez wykonanie próby wytrzy
mało ' ci elektrycznej i sprawdzenie prądu upływowego 
wg PN-84/E-08208/0 1 rozdz. 16. Szczegóły wykonania 
prób wg poz. b) i c) - wg PN-84/E-08208/01 rozdz. 15 . 

4.4.8. Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej - wg 
BN-89/3083-24/00 p., 4.4 .9. Ponadto na leży wykonać 

n'astępujące próby: 
a) na każdą płytkę grzejną należy opuścić swobodnie 

5 razy z wysokości 2 cm naczynie o średnicy i masie 
wg tabl. 2, 

Tablica 2 

Srednica pł y tk i') Maśa naczynia Srednica naczynia 

mm kg mm 

110 0 ,3 110 
145 1.3 145 
180 1,8 180 
220 2,5 220 
300 3,6 300 

') W przypadk u płytek o k ształcie kwadra towym jes t to ś red-
nica koła wpisanego . 

b) blachę piekarnika wyc iągnąć do połowy długośc i 
i obciążyć ją siłą 30 N w punkcie środkowym wyciąg

nię tej połowy. Próbę należy wykonać J 'a wszyst kich 
prowadn icach blach. 

Wynik próby na leży uznać za dodatni, jeże li nie po
wstaną wgn iecenia al bo uszkodzenia zmniejszające bez
pieczeństwo użytkowania i trwałość kuchni lub jej czę
śc i s kłądowych, a po próbie wg poz. b) odchylen ie 
blachy od poziomu nie przekroczy 15°. 

4.4.9. Sprawdzenie konstrukcji wg PN-84/ 
E-08208/0 1 rozdz. 22 ze zmia na mi wg niniejszego a rku
sza p. 2.4. 

4.4.10. Sprawdzenie odległości po izolacji , odstępów 
izolacyjnych i odległości przez izolację - P -83/ 
E-08200/0 I rozdz. 29 w zakresie do tyczącym przyrzą

dów klasy I na napięcie robocze od 220 do 440 V 
prądu przemiennego, z uzupełnieniem wg PN-84/ 
E-08208/01 p. 29.1. 

4.5. Ocena wyników badań. W yniki badań należy 

uznać za' dodatnie, jeżeli kuchn ie przejdą z wynikiem 
dodatnim wszys tkie badania wymienione w nini ejszym 
arkuszu. 

( 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Centrum Techniki Okręto
wej , Gdallsk. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/3083-24/ 01 
al doprowadzono do zgodnośc i z PN-84/E-O 208/01 . PN-83/ 

E-08200/ 0 I o ra7 P -84/E-08208/ 02, 
bl zmieniono m.in . wymagania do tyczące: 

- ochro ny prLed pora żenicm prądem elek trycznym. 
- nagrzewa nia s i ę c zę ' ci konstru kcyj nyc h. 
- d ziałania w waru nkach p rzec iąże ni a. 

- wytrzymałości mccha nic7l1cj . 
- szczelności obudowy. 
- prądu upl ywowcgo. 
c) zmicni ono postan owie nia dotyczące sprawdzenia odpornośc i 

na uda ry wielokro tne . i wib racje sinusoida lne. 

3, Normy związane 
PN-79/E-08106 Obudowy urządzeń elektro technicznych. Sto pnie 

ochrony. Podział, wymagania i badania 
PN-83/ E-08200/0 I Elektryczne przyr7.ądy powszech nego użytku . 

Bezpieczeństwo użytkowania. Ogólne wymaga nia i badania 
PN-84/ E-08208/0 I Elektryczne przyrządy powszechnego użyt ku . 

Kuchnie , kuchenki i piekarniki . Bezpieczeóstwo użytk owa nia 

PN-84/ E-08208/02 E lektryczne przyrządy powszechnego użytku . 

Kuchnie. kuchen ki i piekarniki. Metooy badań cech funk cjona l
nych. Wymagania i parametry funkcjonaln e 

BN-89/3083-24/00 Elektryczne przyrządy grzejne kuchenne okręto
we. Ogó lne wymaga nia i badania 
4. Autor projektu normy - mgr inż . Andrzej Szemro - Cent rum 

Techniki Okrę t owej, Gdańsk . 
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