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-t- N O R M A BRANŻOWA BN-gO 
URZĄDZENIA 

Elektryczne przyrządy grzej ne 3083-24/04 
ELEKTRYCZNE kuchenne okrętowe 

Zam iast NA OKR~TACH Kotły warze lne BN-77 /3083-24/04 

Wymagania i badania Grupa katalogowa 0545 

l. WSTĘ:P 

1.1. Przedm 'o t arkusza normy. Przedm io tem nin iC.I­
szego a rk usza no rm y S,! wy maga ni a i b,HJa ni a d o ty­
czące ko tlów wa ri'eln vc h clcktrycl.ll)'c h okn;lowych 
z wytwo rni GI pa ry. zWHn yc h d alej k ot ł a m i. 

1.2. Okreś lenia 

1.2.1. kocioł warzeln y okrętowy - pri'yrZGlcl g r i'cln y 
służący do go to wa ni a pot ra w d la i'a log i i pasa żerów 

sta tk ów wodn ycll. 
1.2.2. zbiornik warzeln y kotła - poje l11n ik. w klórym 

odb y~va się go towan ie (wa r/.L·n ie) potraw. 
1.2.3. ogrzewacz - przcst I7cń ogra ni czona śc ia nk a ­

mi . w której nas t ę puj e proces og rze wania zbiorn i"-a 
waoclncgo cnerg ią c i e plną. wytwo rzo ne! przez elek ­
trycznc clemc nt y g rl'cjne. 

1.2.4. ciśnienie dopuszcza lne (Pd) - najwyższe clo­
puszc zcdnc ciś ni e ni e podc/~ls d ługo t rwa łe j pracy k ot ł a. 

bez u wzg l ędnie nia kró tk o trwałego podwyższcnia c i ś ni c­

nia w cz' lsic dzi a ła ni a zaworu bczpiecze lls twa. 
1.2.5. Pozos tałe określenia - wg PN-83/E-08200/ 0 I. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Ochrona przed porażen iem prądem elektrycznym 
- wg PN-83/E-08200/ 0 1 rozd z. 8 (z wyjąt ki em p. 8.2. 
8. J .. 8.9). 

2.2. Szczelność i wytrzymałość ogrzewacza. O g rze­
wacz po winien b yć ca lkowicie si'.czelny i wytrżymał y 

w czas ie próby' h ydra uliczne j c i ś ni e n i e m ~OO k Pa. 

2.3. Zabezpieczenie przed na dmiernym wzrostem c iś­

nienia. Koc io l powinien być wyposażony w za wór bez­
pi eczcńs t wa o ta k im d z i a łani u i przepustowości . aby 
w ogrzewaczu ni e moglo powstać ciśnienie \\. ięksi'c n i? 
1.2 ciśnienia d o puszczalnego . Ciśnicn i c dop uszczal ne 
n ie powinno być wyższe niż 60 k Pa . Zawór bezp ie­
c~el1sLwa po winie n być na stawio ny lak. ab y osią ga ł wy­
maga n ą prze pustowość przy ciśnieniu zawa rt ym w g ra­
nicac h od Pd do 1.2 Pd. Ponadto "-ocioł powin ien być 
wyposażo ny w ma no metr mier7ący c i ś n ie ni e w ogrze­
waczu . Na la rczy Ill anomct ru powi nno b yć oznaczo ne 
c zerwoną kre s ką ciś n ien i e dopuszcza lne k0tła. Zaleca 

s i ę. aby o bs /ar roboczy mano metru zawarty był mię­

dzy il.> a 2/ 1 jego zakresu pom iarowego. 
2.4. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem tem­

pe ratury. K oc ioł powinien być wyposażon y w regulator 
te rm os tatyczny o raz niesamoczynny ogra nicznik tem­
pcratury. Regu lator powinien samoczynn ie odłączać 

moc g r7ejm) przy te mpera turze na sycenia pa ry wodnej 
odpowiadającej c i ś nie niu d o puszcza lnemu k o tł a. 

Za leca się. aby ni es tal ość temperatu ry regulowa nej 
była nic większa n i ż J% te mpera tury zadanej reg ula to­
ra . O gra nic zn i k n iesa moczyn ny powi ni e n odłączać moc 
grzej ną w przy padku nadmiernego wzrostu temperatury 
elementów g rzej nyc h grożącego uszkod ze nie m tych ele­
mentów oraz kotła . 

Reg u lator i og ranicznik powin ny spełn i ać wymaga­
nia wg PN-89/E-9JJ50 o raz wymagania ś rodowisk owe 

wg n iniejszego a rkusza normy. 
2.5. Reg ulacja poboru mocy. K ocio ł pow inie n być wy­

posażon y w przełączn ik .mocy zapewniaj ący uzys kani e 
czas u rozgrzcwll wg 2.6. a n as tę pni e go towa nie po­
trawy i utr/ymanie jej w s tani e gorącym. 

2.6. Czas rozgrzewu k o tł a przy pc/ne j m ocy grzej­
nej ni e powinie n prze kraczać 70 min . 

2.7. Odporność na przenikanie wody i na wilgoć -
wg PN-8VE-08200/0 ł . ponadto obudowa kotła powin­
na zapewniać s to pień ochro ny IPX4 wg PN -79/E-08 106. 

2.8. Działanie w warunkach nienormalnych - wg 
PN-8VE-08200/ 01 rozdz . 19 (z wyjątkiem p. ł9 . 9) . 

2.9. Wytrzymałość mechaniczna. K o tł y powinn y wy­
trzym ywać J1 i edba łe obc ho d ze nie s i ę z nimi imi towane 
uderze ni a mi ml o tka p ro b ierczego wg PN-8VE-08200/ 0 1 
rozdz. 21. 
Ko t ł y powi nn y wytrzym ywać 1000 udarów z przy­

~ pi 'si'e niem lOg i z Culscm trwania impu lsu 16 ms 
wg PN -S 5/ E-04605/ 02. 
Ko t ł y powi nn y także wy t rzymywać długot rwałe d rga­

nia sinusoida lne o am plitud zie 0 .75 mm w za kresie czę­

sto tli wości od I do 10 Hz i przys p iesze nie 0.5g w za­
kresie częstotliwości od lO d o 35 Hl wg PN -86/ 
E-04606/ 03 . . 

2.10. Konst rukcja - wg. PN-83/E-08200/0 I rozdz. 22 
(7 wyjątkiem p. 22.4 . 22.8. 22.20. 22 .22. 22.26. 22.27. 
22. 3 I . 22.J4 ). przy czy m : 

Zgłoszona przez Cen trum Techn iki Okrętowej w G'dańsku (O) 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Technik i Okrętowej dnia 28 września 1990 r. 

jako norma obowiązują'ca od dnia 1 lipca 1991 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 12/ 1990, poz. 28) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE . .A LFA 1991 Druk Wyd Norm W-wa Ark wyd 060 Na kl 400 + 27 Zam. 1699/90/ 4 
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a ) ko tl y powinny być budo wa ne w klasie l oc hro ny 
przed po rażen ie m prądem e lektryc zn ym . 

b) k o tły powinn y mieć obudowę za be zpieczającą 

przed przed os tawan iem się ciał s t a łyc h i wod y, za pew­
n i ającą s t o pień och ro ny co naj mn iej IP44 wg PN-79/ 
E-08 106. 

c) przy k ołysa ni ac h d o 15° nie po winno występować 

wylewa nie się wsadu zag rażające po parze nie m obsług i. 

d) pok rywa zb io rnik a warze lnego po winna b yć wy­
posażon a w mecha ni zm wspomagają cy, zape wniający 

samoczynne utrzy mywan ie pokrywy w położen i u 

o twa rt ym , za mk nięt ym i poś rednim , 

e) kurek cze rpal ny umieszczon y w naj n i żs zym punk ­
cie zbio rn ika warze lnego powinien zape wniać odci na nie 
i reg ulo wa nie inte n sywn ośc i wy pływu warzonego czyn­
nika ' o konsys te ncj i prze wid zia nej w instrukcji o b­
~ł u g i. 

f') pokrę tła kurka cze rpa lnego zbi o rnik a warze lnego, 
kurka ko nt ro lnego ogrze wacza i kurka odpowi et rzają­

cego ma no me tru o raz uc hwyt po krywy powinn y być 
wy ko nane z ma te r iału o ma łej przewod nośc i c ieplnej 
i tak usy tuowane, a by do t k nięc i e przy padk o we części 
me talo wyc h nagrze wa nyc h d o te mpe ra tury wyższej niż 

75°C było utrud nio ne, 
g) k oc i o ł wa rze ln y powinien mieć uchwyt lub po­

ręc ze szto rm o we. 
h ) ele me nty g rzejne po winn y być ła two wym ien ia lne, 
i ) og rze wacz po winien być wyposażon y w wod ow­

sk,j;' lub kure k ko ntroln y umoż l i wiające spra wdzenie 
p rzed urucho m ie ni em k o tła pozimu wod y w og rzewa­
czu . 

j ) og rzewacz po winien być wyposa żony w samo­
czynne urząd ze ni e n a powie trzająco-odpowietrzające . 

2.11. Podzespoły i elementy - wg PN-83/E-08200/ 0! 
rozdz. 24 (z wyj ą tki em p . 24.9 i 24. 10). 

2.1 2. Przyłączenie do sieci oraz giętkie przewody ze­
wnęttzne przyłączeniowe - wg PN-83/E-08200/ 0 I 
rozd z. 25 (z wyjątki em p . 25.3. 25 .7, 25 . 10). 

Zaciski przyłącze n iowe po winn y być rozmieszczone 
w ta k i sposób . a b y można j e było wyk orzystać do s ta­
lego p rzyłączen ia do sieci e lek trycznej o raz do przewo­
d u p rzyłąc ze niowego. 

2.13. Zaciski przewodów zewnętrznych - wg PN-83/ 
E-08200/ 01 ro zd z. 26 . Po nadto zac iski powinn y umoż­

liwi ać przyłącze ni e do s iec i in stalacyjnej ka blem okrę­
to wym o przek roju d ostoso wa nym d o obc ią że n ia 

i zgodn ie z wymaga nia mi In sta lacji Klasyfik acyjnej. 
2.14. Połączenia ochronne - wg PN-83/ E-08200/ 0 I. 

Po nadto zac isk u z i e miający po winien być nie mn iej ­
szy ni ż M S i po winien umożliwiać przyłącze ni e prze­
wodu u z i e miaj ącego o prze k roj u o jeden s topień mniej­
szym od przekroj u ka bla zas il ającego. 

2.15. Odległość po izolacji, odstępy izolacyjne i odleg­
łości przez izolację. Odległośc i po izolacji i odstę py 

izolacyjne nie powinn y być mniejsze od pod a nyc h 
w BN-89/ 3083-24/ 00 p. 2.1 3. Pozos ta łe wymaga nia -
wg PN-83/E-08200/ 0 I rozd z. 29 . 

2.16. Odporność na wysoką temperaturę , żar i prądy 
pełzające. Czę ści izolacyjne , na któ ryc h mocowa ne są 
częśc i pod n a pięc i em powi nny być odpo rne na tempe­
ra turę, żar i p rądy pełzaj ące w stopn iu ok reś lon ym 

w PN-83/E-08200/ 0 I rozd z. 30. 
2.17. Sprawność cieplna kotła po winna być nie mniej-

sza ni ż 0 ,7. , 
2.18. Cechowanie - wg BN-89/ 3083-24/ 00 p. 2 . 16. 

Ponadto na ta bliczce zna mionowej powinna być pod a­
na pojemność zna mionowa k otła i c i ś nie nie d o pu szcza l­
ne (Pd) ogrze wacza , a na wewnę trznej powie rzchn i 
użytkowej zbio rnika warze lnego po win ie n być trwa le 
i wyraź nie oznaczony pozio m odpowiadają c y pojemno­
ści zna mio no wej. W pobli ż u ku rka ko nt ro lnego pozio ­
mu wod y w og rze waczu na leży um i eśc i ć zna k ost rzega w­
czy " t O 115° C ' . 

2.19. Pozostałe wymagania - wg BN-89/ 3083-24/ 00. 

3. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

Kotły powinny być za bezpieczon p rzed uszkod ze­
n ia mi mecha nicznymi oraz d zia ła ni e o padówatm os­
fe rycznych w czas ie tra nspo rtu i pr echo wywa nia. 

4. BADANIA 

'4.1. Zakres badań pełnych. Bada nia peł n e po l egaj ą 

na wyko na niu Wf zyst k ic h pr~ b wg ta blicy. 

. ~ ~ p . Nazwa badania 
Wymaga nia wg Badania wg 

BN-89/3083-24/ 00 BN-90/ 3083-24/ 04 I}N-89/3083-24/ 00 BN-90/ 3083-24/ 04 

I 2 3 4 5 6 

I Oględ zi ny oraz sprawd ze nie zgodnośc i z do- p. 2. 1, 2. 16 2.3 , 2.4, 2.10, 2.11, p . 4.4. t 4 .5. 1 
k umenta cją 2.12, 2.13. 2.14, 

2.18. 2.19 
2 Sprawd zenie ochrony przed po ra żeni em 2.1 PN-83/ E·08200/0 I rozdz. 8 

p rądem elektrycznym I 

3 Sprawdzenie poboru mocy p. 2.3 4.5.2 

• 4 Pró ba szczel nośc i ogrzewacza 2.2 4. 5.3 

5 Sprawdzenie. czasu rozgrzewu p. 2.4, 2.6 4.5.4 

6 Sprawdzenie nagrzewa nia p. 2.5 4.5 .5 

7 Sprawdzenie działania w warunkach prze- 4.5.6 
ciąże nia 
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cd . tabl icy 

Lp. Nazwa bada nia 
W ymaga nia wg Bada nia wg 

BN-89/3083-24/ 00 PN-90/ 3083-24/ 04 BN-89/3083-24/ 00 BN-90/3083-24/ 04 

I 2 3 4 5 6 

8 Sprawdzenie dzia ła nia za wo ru bezpiecze ń- p. 2.6. 1 2. 3 4.5 .7 
Stwa 

9 Sprawdzenie prądu upływowego w tempera- p. 2.7. 1 4 .5.8 
lUrze roboczej 

10 Sprawdzenie wytrzyma łośc i elekt rycznej izo- 4.5.9 
lacji w tempera turzez roboczej 

I I Sprawdzen ie za kłóceń radi oe lektrycznych PN-83/E-08200/ 0 I rozd z. 14 PN-83/E-08200/ 0 I rozdz. 14 , 

I I 
12 Spra wdzenie od pornośc i na przenika n ie wo- t 2.7 4.5. 10 

d y i na wilgoć 

13 Sprawdzenie zabezpieczenia przed prze- PN-83/ E-08200/ 0 I rozd z. 17 PN-83/ E-08200/ 0 1 rozdz. 17 
c iążen iem -

14 Spra wdze nie dzi a ła ni a w war~lnk ach nieno r- 2.8 . 4 .5.11 
ma lnych 

15 Sprawd ze nie wytrzymałośc i mecha nicznej 2.9 PN-83/E-08200/0 I rozdz. 2 1 
16 Spra wdzenie konstrukcji 2. 10 I 4.5.12 

17 Sprawdzenie przewodów wewnętrznych PN-83/E-08200/0 I rozd z. 23 PN-83/ E-08200/ 0 I rozd z. 23-

18 Spra wdzenie pod zespołów i elementó w 2.1 1 PN-83/ E-08200/ 0 I rozd z. 24 

19 Sprawd zenie przyłącze nia ' do sieci o ra z g ię t- 2. 12 PN-83/ E-08200/0 1 rozd z. 25 
kich przewodów zewnętrznych I 

20 Sprawdzepie zacis kó w przewodó w zewnę- 2.13 PN -83/ E-08200/ 0 I rozdz. 26 

t rw yc h I 
2 1 Sprawdzenie połączeń ochronnyc h 2.14 PN-83/ E-08200/ 0 I rozd z. 27 

22 Spra wdzenie wk rętów i połąc ze ń PN-83/E-08200/ 0 I rozd z. 28 PN-83/ E-08200/ 0 I rozdz. 28 

23 Sprawdzenie od l egłośc i po izolacj i, od stę- 2. 15 

I 
4.5.13 

pów izolacyj nych i ddległości przez izo l ację 

24 Spra wdzenie od pornośc i na wysoką tempe- 2. \6 • PN-83/ E-08200/0 I rozdz. 30 
ra turę , ża r i pr.ądy pełzające 

25 Spra wdzenie odpornośc i na k orozję p. 2. 14 p . 4.4.11 I I 
26 Spra wdzenie oddzia ł ywa nia to ksycznego PN-83/ E-08200/ 0 I rozd z. 32 PN-83/ E-08200/ 0 I rozd z. 32 

27 Sprawdzenie sprawnośc i 

4.2. Zakres badań niepełnych. Badan ia niepełne obej­
mują próby wg tablicy lp . .J , 3, 10 i 2 l. 

4.3. Pobieranie próbek - wg BN-89/3083-24/00 
p . 4.2. 

4.4. Ogólne warunki wykonywania badań - wg 
PN-83/ E-08200/0 1 rozdz. 4 (z wyjątkiem p. 4.8, 4 .1 0, 
4.13 , . 4.14). Ponadto powinny być spełnione na stępu ­

jące warunk i: 
a) ogrzewacz owin ie n być na pełn iony wodą do po­

ziom u co naj mniej o 5 cm wyżs zego od minimalnego 
poziomu oznaczonego na odowska żie lub do poziomu 
k'urka kont rolnego , a zbiornIk wa rze lny do po ziomu 
odpowiadającego poje mności znamionowej kotła ; tem­
perat ura wody powinna być równa 20 ±loC, 

b} regula tor temperat ury i n iesamoczynny ogranicz­
nik tempera tury powinny być nasta wione zgodnie z·2.4. 

4.5. Opis badań 
4.5.1. Oględziny oraz sprawdzenie zgodności z doku­

mentacją - wg BN-89/ 3083-24/ 00 p . 4.4. 1. Ponadto 
w tra kcie oględzi n na leży sprawdzić , czy spełnione są 
wymagania wg 2.3 , 2.4, 2.lOa), 2. IOd) , 2.lOf), 2. IOg), 
2.lOi), 2. lOj) , a przy spra wdzeni u zgod nośc i z d oku-

I 2. 17 I 4.5. 14. 

mentacją ocenić , czy spełnione są wymagan ia wg 2.10c), 
2. JOe), 2.IOh). 

4.5.2. Sprawdzenie poboru mocy - wg PN-83/ 
E-08200/01 rozdz. 10 (z wyją tkiem p. 10.2). 

4.5.3. Próba szczelności ogrzewacza. Ogrzewacz na le­
ży poddać c i ś nie niu hydraulicznemu wg 2.2, przy czym 
szybkość wzrostu c iśn ienia nie powinna przekraczać 

100 kPa/min . Ciś nie n i e próbne na leży utrzymywać 

w ciągu 5 min, po czym obniżać je jednostajn ie do 
60 kPa , a następnie jeszcze raz podn ieść do 200 kPa , 
i utrzymywać w ciągu 5 min . Następn ie powtó rn ie 
obniżyć do ciś n ie n ia 60 kPa i przy tym ciś n ien i u prze­
prowadzić oględziny . 

Wynik próby należy u znać za dodatni, jeże l i" przy 
oględzi nach nie stwierd zono przecieku wody w miejscu 
ułożenia spoin , połączeń arma tury kotła , jak równ ież 

w żadnym in nym miej scu ogrzewacza. 

4.5A. Sprawdzenie czasu rozgrzewu należy wykonać 

w czasie sprawdzenia sprawności cieplnej wg 4.5. 14. 
Czas od chwi li włącze nia kotła pod napięc ie do za­
gotowania się wod y w zbio rn ik u warzelnym nie powi­
nien być dłużs zy od wymaganego w 2.6 . 
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4.5.5. Sprawdzenie nagrzewania się kotłów i ich naj­
bliższego otoczenia - wg PN-83/E-08200/ 0 I ro zd z. I I 
(z wyjątk i e m p. 11.2 , 11.5 , 11.6, 11.10) o raz PN-84/ 
A-55535 p. 3.3. 1. Kocioł po win ien pracować w nor­
ma ln yc h wa runkach odda wa nia c i e pła, poszczegó lne 
element y g rzejne po winn y być włączon e, a przełącz­

niki , ogra n ic zn iki i urząd ze n i a s t e rujące po winny być 
usta wio ne ta k, aby umożliwial y uzyska nie najgo rszych 
wa runkó w pró by. Na l eży zm ierzyć przyrosty tempera ­
tur w miejscach i w posób okreś l o n y w PN-83/ 
E-08200/ 0 1 rozd z. I I. Wynik bada nia na leży uznać za 
d oda tni , jeże l i zos ta ną s pełnion e wymaga nia o kreś l o ne 

w BN-89/ 3083-24/ 00 p. 2.4 . 
4.5.6. Sprawd zenie działania w warunkach przeciąże­

nia - wg BN-89/ 3083-24/ 00 p . 4.4.5 o ra z PN-83/ 
E-08200/ 01 rozd z. 12 (z wyją tkiem p. 12.2) . 

4.5.7. Sprawdzenie działania zaworu bezpieczeń stwa 

- wg uzgodnienia pomiędzy wytwórcą k otła i wytwó r­
cą za wo ru przy uwzg lędn ieniu wymagań wg 2.3 . 

4.5.8. Sprawdzenie prądu upływowego w temperaturze 
roboczej - wg PN-83/E-08200/ 01 p . 13 .'] i 13.2 w za­
kres ie przy rządów s ta ł ych klasy I z wyłą cza nym i od­
d zielnie elemen tami grzej nymi . 

4.5.9. Sprawd zenie wytrzymałości elektrycznej izolacji 
w temperaturze roboczej - wg PN-83/ E-08200/ 0 1 
p . 13.3 przy stosowa niu na pi ęc i a probie rczego 1250 V 
- d o k o tłów na na pięc i e zna mionowe 220 V i 1700 V 
- d o ko tlów na na p i ęc i e zna mionowe do 440 V, 

4.5.10. Spra wdzenie odporności na przenika nie wod y 
i na wilgoć - wg P -83/E-08200/ 0 I rozdz'- 15, przy 
czym: 

- p rzy sprawd za niu odpo rn ości na prze lewa nie 
zbi o rnik warze lny k otł a n a leży n a pełn i ć ca łk owi c i e wo­
dą zawie rają cą około 1% roztwó r NaCI, a nas tępn i e 

dod awać sto pn iowo w c iągu I min wodę w il ośc i rów­
nej 5% pojemnośc i zbi o rnika, lecz nie więcej n i ż IOdm3• 

W kotłach przyłączonych na s ta ł e d o siec i wodoc i ągo­
wej za wó r od ci nający dopł yw wod y n a l eży pozos taw ić 

o twa rt y i na peł niać przez I m in po wystą p ie ni u pi e rw­
szych oznak przele wa nia lub d o czasu zad zi a ł a nia u rzą­

d ze nia odc inającego dopł yw wod y Ueże li k oc i oł jest 
w ta kie wyposażon y); nal eży wz iąć pod uwagę prze­
ch ył y, które mogą d och od z i ć 'do 22,5°, 

- przy spra wdza niu odporn ośc i na przenika nie wo­
dy k ocioł na l eży poddać pró bie prze widzia nej d Iad ru­
giej cyfry cha rak terys tycznej 4 wg PN-79/E-08 106, 

- przy sprawdzeniu odporn ośc i na przenika nie wil­
goci na leży wy konać pró bę w higrostac ie w c iągu 24 h . 
Jeże li umieszczen ie całego k o tła w higros tac ie jest nie­
moż l iwe, to zespoły grzej ne należy umieszc zać odd zie l­
nIe. 

4.5.11. Sprawdzenie działan'i a w wa runkach nienor­
malnych - wg PN-83/E-08200/ 01 p . 19 .2 -;- 19 .5 i 19. 11 
po spuszczeniu wod y z ogrze wacza i pr.zy zamkn iętej 

pok rywie ko tła . Pozosta łe warunki wg 4 .5.5 . 

4.5.12. Spra wdzenie konstrukcji wg PN-83/ 
E-08200/ 01 rozd z. 22 ze zIma na m i wg 2.10 nin iejsze­
go a rkusza no rm y. 

4.5.13. Sprawdzenie odległości po izolacji , odstępów 

izolacyjnych i odległości przez i zolację - wg PN-83/ 
E-08200/ 0 I rozd z. 29 w za k resie do tyczącym przy rzą­

dó w k lasy r na na pięc i e robocze od 22Q d o 440 V 
prąd u prze miennego . 

4.5.14. Sprawdzenie sprawności cieplnej kotła wyko­
nuje s ię w no rmaln ych wa runkach pracy wg 4.4 . Wob­
wód zasi la nia powinien być włączony li czn ik energii 
e le kt rycznej . Badanie można rozpocząć d o pie ro po 
usta leniu s i ę tempera tu ry wod y w ·ogrzewaczu i w zbior­
niku warze ln ym . Bada nie na leży prowad zić d o uzyska­
nia tempera tury wod y w zbio rniku wa rze ln ym równej 
95° C. W czasie bad a nia po krywa zbio rn ika wa rze lne­
go powinna być zam knię ta . 

Sprawn ość ko tła na l eży obli czyć wg wzoru 

m . Cp ( l w8 - Iw! ) 
7] = . A 

w którym: 
m - masa wod y w zbio rniku warze lnym , kg , 
cp - c i e pło właśc i we, ,wod y, kJ/ kg°C, 

l wg - tem e ra tura wo~y pod grza nej, ' oC , 
( w: - tempera tu ra wod y zimnej , oC, 
yf - il ość energii d op ro wad zonej d o k o tła, kl. 

W ynik pró by na l eży uznać za d oda tJli, jeżeli spraw­
ność okaże s ię nie n i ższa od wymaga:nej w 2. 17>. 

K0N I EC 

INFORMACJ E DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca no rlllę - CenI ru m Tech nik i Ok ręto­

wej. Gd'lI\sk . 
2. Istot ne ~mian y w stosunku do BN-77/ 3083-24/ 04 
a ) d o prowadzo no d o zgod ności 7 PN-83/ E-0820010 1 i BN-891 

3083-24/ 00 . 
b) zm ienio no wymaga nia dot yc7.ącc 111. in. : 

- oc hro ny przed pora żeniem p rąd em e lc ktryc 7Il ym. 

- nag rzewa nia się częśc i ko nst rukcyj nyc h . 
- d zia łania w wa ru nkac h p rzec iq żen i a. 

- wytrzymał ośc i mecha nicznej , 

- odpornośc i na pr7c n i ~ a ni e c ia ł stał ych i wody, 

- p rąd u lIpływowego. 

c) zm ie nio no pos ta no wien ia dotyczące spra wdze nia odporności 

na uda ry wielo kro tne i wib racje sinllso ida lne . 
3. Norm y zwią za ne 

BN-89/ J083-24/ 00 Elektryczne pr7y r7.ądy g rzej ne kuchenne okręl<)­

wc. Ogóln~ wy:naga n j(j i badania 

PN-841 A-'SSS3S Ko tł y wa rzelne ele ktryc zne. d la za k ładów zb io rp we­
go żywi en ia. Wymaga nia i bada nia 

PN-85/ E-04605102 W yroby elektro techniczne. Próby środowi skowe . 

Pró ba Eb - uda ry \vlelokro tne 

PN- 6/E-04606/03 Wyroby elek tro techniczne . Pró by środowiskowe . 

Pró ba Fc - wib racje (sinusoida lne) 

PN-79/ E-08 106 O b udo wy urządzeń elek tro tec hn ic znych. Stopn ic 
och ro ny. Pod z i a ł , wymaga n l~ i badani~ 

PN-83E-0820010 I Elektryczne p rzy rząd y po wszechnego u żyt ku. Bez­

p i ec zeń stwo użytk owa n ia. Ogó lne wymagania i bad a nia 
PN-89/ E-93350 Au toma tyczne regu la to ry d o przyrządów powsżech­

ncgo użytk u i podobnyc h . Ogólne wynlagania i bada nia 

4. Autor projektu normy - mgr in ż. Andrzej Sze mr~ - Centru m 
Techniki Ok r~ Il.'We.i, Gdańsk : 
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