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NORMA ' BRANŻOWA BN-gO 
ŚRODKI 

TRANSPORTU Dławnice okrętowe , 3725-26/01 
WODNEGO niemetalowe do przewodów 

I URZĄDZEN IA el~ktrycz.nYch PŁYWAJĄCE I 

Wymagania i badan ia Grupa katalogowa 0545 

PRZEDMOWA 

Norma dotyczy dławnic służących do uszczelnienia przejść przewodów elektrycznych o średnicach 

trznych 4 do 34 mm, przy różnicy ciśnień do 0,1 MPa. 

zewnę -

l. WSTĘP 

Przedmiotem arkusza no rmy są wymagania i b ada ­

nia dotyczące dła.wnic okrętowych niemeta l owych 

z gwintem metrycznym , p rzeznaczonych do uszczel ­

nienia przewodów elektrycznych przechodzących 

przez obudowy urządze ń elektrycznych i przeg r ody 

niewodoszczelne na statkach. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE ' 

2.1. Typy. Rozróżnia się dwa typy dławnic: 

- wbudowana - w, 
- przykręcana - nie wyróżniane w oznaczeniu . 

2.2. Sposób budo~{ oznaczenia. Oznaczenie dław-

nicy składa się z: 

- słowa DŁAWNICA, 

- wyróżnika, 

- numeru normy . 

Wyróżnik zawiera trzy człony rozdzielone po-

ziomymi kreskami. 

Pierwszy człon wyróżnika składa się z : 

- litery oznaczające j typ dławnicy , 

- liczby Określające j wielkość gwin~u . 

Drugi człon ozna cza typ dławika . 

Trzeci człon oznacza średnicę wewnętrzną pod­

kładek. Za trzecim członem dodaje się oznaczenie : 

BU - w przypadku dławnicy bez uszczelki gumo -

wej, 

BN - w przypadku dławnicy przykręcanej, 

ZZ - w przypadku dł awnicy z zaślepką. 

Oznaczenia poszczególnych części dławnicy - wg 

norm przedmiotowych . 

2 . 3 . Przykład oznaczenia 

a) dławnicy typu W z gwintem M27 z dławikiem 
typu I, z podkładkami o średnicy wewnętrznej 

14 mm bez uszcz e lki z zaślepką : 

DŁAWNICĄ W27-I-14 BU ZZ BN-90/3725-26/01 

b l dławnicy przykręcanej z gwintem M33 z dławi­

kiem typu IV , z podkładkami o średnicy wewnę­

trznej 24 mm z uszczelką gumową: 

DŁAWNICA 33 - IV-24 BN-90/3725-26 / 0l 

3 . WYMAGANIA 

3.1. Wymiary 

3 . l . l. Zestawieni e części i główne wymiary 

dławnic typu W - wg rys. l i tabl. l . 

D 

Rys. l. Dławnica t ypu W 

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki' Okrętowej dnia 18 kwietnia 1990 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1991 r. 
(Dz. Norm. i M iar nr 9/1 990, poz. 21) 

WYDAWNICTWA NOAMAUZACYJNE "ALFA" 1m. Druk. Wyd . Norm. W ' w • . Ark . wyd . 0.60 Nakl . 450 + 27 Zam. 1457/90/4 
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Tablica I 

Numer części na rys. I 
Główne wymiary 

J 2 3 4 5 non 

Gniazdo wg Dł';lwik wg . Podkładka Uszczelka Zaślepka 

BN-90/ BN-90/ wg PN-69/ wg PN-69/ wg PN "69/ D fi 
3725-26/02 3725-26/ 04 E- 93606 E-93607 E-93608 

1/16 
W16 IV/16 14/8 14/ 7 14 M16 x1,5 9 

1/20 18/10 18/9 , 
W20 IV/20 18 M20 x1,5 13 

18/12 18/11 

23,S/l O 24/9 
1/27 

W27 IV/27 23,5/14 1-4/13 23 ,S M27 x2 19 

- 23,5/18 24/17 

. 29,5/16 30/15 

W33 fI)3 29,5 / 20 30/19 29,S M33x2 25 
IV/33 

29,5 /24 30/23 ' . 

38/18 38/17 

1/42 38/22 38/21 
W42 38 M42 x3 32 

IV/42 38/26 38/24,5 

38/30 38/28,5 

44/ 22 44/21 
-

44/26 44/24,5 
W4'~ 1/48 44 M48 x3 36 

44 /30 44/28,5 

I 44/34 44/32 ,5 , 

3.1 .2. Ze sta~i enie ' cz ęści i główne wymiary dławnicy - wg rys. 2 i tabl. 2. 

2 

3 

4 

6 

5 

D 

D 

16N-90/3125-26101 - 21 

Rys. 2. DłaWnica 

Zakres 
średnic 

dławienia 

Dl 
L non 
max 

24 31> 4 + 8 

- 6 + 10 
27 33 

8 + 12 

6 + 10 

36 40 10 + 14 

14 + 18 

, 
12 + 16 

44 42 16 + 20 

20 + 24 

14 + 18 

18 + 22 
54 5,5 

I 21 + 26 

25 + 30 

18 + 22 

21 + ·26 
62 56 

25 + 30 

29 + 34 , 



BN - 90 /3 725 - 26 / 01 3 

Tablica 2 

Numer części na rys. 2 
Główne wymiar y 

l 
r 

3 4 5 - 6 
mm Zakres 

2 
średnic 

Dł awik Podkładka Uszczelka Nakrętka Zaślepka 
dławienia Ko rpus wg wg L mm BN-90/ BN-90/ wg PN-69/ wg PN- 69/ wg. BN-89/ wg PN- 69/ d D D, I max 3725- 26/03 3725-26/04 E-93606 E-93607 3725-26/05 E-9 3608 

. 1/ 16 
16 IV/ 16 14/8 14/ 7 

1/20 1-8/ 10 18/9 
20 -

IV/20 18/1 2 18/11 

23 , 5/10 24 /9 

27 I/27 23 , S/ I I, 24/13 
IV /27 

23, 5/ 18 24/1'7 

29 , 5/16 30 /15 

33 1/33 29 ,5 /20 30 /1 9 
IV/ 33 

29, 5/24 30 / 23 

38/ 18 38/1 7 

1/42 38/ 22 38/2 1 
42 

IV/ 42 38/26 38/24, 5 

38/ 30 38L28 ,5 

44/22 44/2 1 

44/26 44/ 24 ,5 
48 1148 

44130 44 / 28 , 5 -
, 44/34 44/32 , 5 

3 .2 . Materiał. Tworzywo sztuczne spełniaj ące 

(w wyrobie) wymagania wg 3.2 . 2 ~ 3 . 3 . 10 . 

3 . 3 . Pozostałe wymagania 

3 . 3.1. Szczelność. Dławnice powinny zapewniać 

sz c ze lność przejść przewodów i kabli przy różnicy 

ciśnień do O , l MPa w warunkach próby wg PN - 69 / 

E- 93600 p : 5.5 . 4 . 

3. 3 . 2 . Odporność na wilgoć . Dławn.ice powinny 

być odporne na wilgoć. w warunkach próby niehigro­

, skopi j ności wg BN-72 / 3068 - 13 p. 5 . 4.5. 

3. 3 . 3. Odporność na niską temperaturę . Dławnice 

poddane próbie wg PN-76 / E- 06 300/ l7 p. 2 przy 

tempe ratur ze p~obierczej - 40 ±30 C przez 4 , h nie 

powinny wykazywać pęknięć i odkształceń . 

3 . 3. 4. Odporność na podwyż s zoną temperaturę. 

Dławnice poddane próbie wg PN - 75 / E- 06300 / 16 p. 2 

przyjmując temperaturę 'probierczą 85 ±2oC w ciągu 

2 h , nie ~owinny wykazywać odks z tałceń . 

3.3.5 . Odporność na starzeni e. Dławnice powi nny 

prz e j ść próbę wg PN-7 5/ E-06 300 / 18 'p. 2 z , wynikiem 
pozytywnym. 

3.3.6 . Odporność na pleśnie. Dławnice powinny 

być odporne na d z iałanie pleśni w warunkach próby 

wg Publikac ji nr l1 /P PRS Gdańsk 1982 r. "Próby 

ś rodowiskowe wyposażenia statków" p. 3 .,16 . 

16 

20 

27 

33 

42 

48 

14 9 M1 6xl, 5 24 30 11 l, 8 

6 10 
18 13 M20xl , 5 .27 33 11 

8 12 

6 10 

23 ,S 19 M27x2 36 40 11 10 1"4 

14 . 18 

- 12 16 

29 , S 25 M33x2 44 42 14 16 20 

20 24 

14 18 

18 22 
38 32 M42 x3 54 55 14 

21 26 

25 30 

18 22 

21 ~·26 

44 36 M48 x3 62 56 14 
25 .- 30 

29 34 

3.3 . 7 . ' Odporność na działanie a t mos f ery środo­

wi ska morskiego . Dławnice powinny być odporne 

na działanie ' a t mosfery ś rodowiska morski ego w 

warunkach próby wg PUblikacji nr l1 / P PRS Gdańsk 

198 2 r. " Próby środowiskowe wyposa ż enia sta t ków" 

p . 3.13 . 

~3~.~3~.~8~.~w~y~t~r~z~ym~a~ł~o~ś~ć~~n~a~ __ u=d=e~r.zenia . Dławn i ce 

powinny przejść z wyni kiem pozytywn~ próbę wg 

BN-7 2/3 068 - 13 , p . 5. 4. 5 . 2 pr zyjmuj ąc s padanie 

młotka probierćzpgo z wysoko śc i 25 cm. wymaganie 

nie ' ootyczy dławnic typu w. 

3. 3 . 9 . wytrzymałość mechanic zna gwint ów. Gwinty 

dławnic ni e powinny ulec ze rwaniu w wa runkach 

próby wg BN - 72 / 3068-1 3 p. 5 . 4 . 6 .1. 

3.3 . 10,. Niepalność . Dławnice powinny f;pełni ać 

wymagania wg Pr zepisów Kl a syf ikacj i i Budowy 

Sta tków Morski ch PRS - 1986 r . o z . XI Z ałąc znik 4 , 

dla grupy prObierczej 1. 

3 . 4 . wykonanie 

3 . 4. 1 . Wykonanie korpusów, dławików, nakręt:ek. 

Powi e r zchnie korpusów, . dławików i nakrętek powin­

ny być gladkie , bez rzadz izn , pęknięć i niedotło­

czeń . Wymiary powinny być zac howane wg nor m przed­
miotowych . 
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3.4.2. Wykonanie ~intów. W tworzywie sztucznym 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANI E I TRANSPORT 

- średnio dokładne wg PN - 81 / M- 02116. Pakowanie, przechowywanie i transport wg 

3.5. Cechowanie - wg BN-72/3068-13 p. 3.10. PN-78 / E-06300/23 . 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę 

Techniki Okrętowej, Gdańsk. 

2. Normy i dokumenty związane 

Centrum 

PN-69 / E-93600 Dławnice okrętowe metalowe do prze­

wod6w elektrycznych. wymagania i badania 

PN-69 / E-93606 Dławnice okrętowe metalowe do prze ­

wodów elektrycznych. Podkładki 

PN-69 / E-93607 Dławnice okrętowe metalowe do prze-

wodów elektrycznych. Uszczelki 

PN-69 / E-93608 Dławnice okrętowe metalowe do prze­

wodów elektrycznych. Zaślepki 

PN-75 / E-06300 / 16 Wyroby elektroinstalacyjne do 

użytku domo)lłego i podobnego. Wymagania i bada­

nia " podstawowe. Wytrzymałość na podwyższoną 

temperaturę 

PN-76 / E-06300 / l7 wyroby elektroinstalacyjne do 

użytku domowego i podobnego . wymagania i bada­

nia podstawowe. Wytrzymałość na zimno " 

PN - 75 / E-06300 / l8 Wyroby elektroinstalacyjne do 

użytku domowego i podobnego. Wymagania i bada­

nia podstawowe. Wytrzym~łość na starzenie 

PN-78 / E-06300 / 23 Wyroby elektroinstalacyjne do 

użytku domowego i podobnego. Wymagania i bada-

nia podstawowe. 

i transport 

PN-8 1 / M-021l 6 Gwi~ty 

sztucznych 

Pakowanie, przechowywani e 

metryczne wyrobów z tworzyw 

BN-72 / 3068-l3 Dławnice z gwintem Pll do P48 do 

przewodów e l ektrycznych . Wymagania i badania 

BN-89/3725-26/02 Dławnice okrętowe niemetalowe 

do przewodów elektrycznych . Gniazda dławnic 

wbudowanych 

BN-89 /3725-2 6/03 Dławnice okrętowe niemetalowe 

do przewodów elektrycznych. Korpusy dławnic 

BN-89/3725-26/04 Dławnice okrętowe niemetalowe 

"do przewodów elektrycznych . Dławiki 

BN- 89 / 3725-26/05 Dławnice okrętowe niemetalowe 

do przewodów elektrycznych . Nakrętki 

Przepisy Klasyfikacji i Budowy Statków Mo. skich 

PRS-1986 r. cz. XI 

Przepisy PRS. Publikacja nr ll / P - Gdańsk 1982 r. 

"Próby środowiskowe wyposażenia statków" 

ZN-78 - CZSP / D- 14-328 ITAMID 28 SAM 

3 . Symbol wg SWW - 1362-253. 

4. Autor projektu normy - Zbigniew Tarasiewicz 

- Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk. 

5. Zgodność z przepisami PRS. Norma jest zgodna 

z przepisami polskiego Rejestru Statków. Uzgod­

niono dnia 14 lipca 1989 r. 

6. " Zalecany materiał. TWorzywo sztuczne ITAMID 

28 SAM wg ZN-78-CZSP/D-14-,328, uznane przez PRS 

do wykonywania dławnic kablowych okrętowych. 

7. Dławiki wg BN-90 / 3725 - 26/04 mogą współpra­

cować z korpusami dławnic metal'owych o odpowied­

nich wielkościach gwintów. 
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