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NORMA BRANŻOWA 
BN-BO 

ŚRODKI 3732-09 TRANSPORTU 
Obudowy z tworzyw sztucznych WODNEGO 

I URZĄDZENIA 
do ścieków chłodniczych PŁYWAJĄCE Zamiast 

8N-70/3732-09 

1. Przedmiot mormy. Przedm io tem normy sę obudowy z 

tworzy w sztl.;c<;nych do ścieków chłodni czych , stosowane w 

komorach chłodzonych chłodni prowial"towych. 

~. W zależnośc i od konstrukcji ro zr6żn ia się dwa 

typy obud6w; 

Grupo kałologowa 0545 

- z pokr'ywę jednoczęściow~ - A, 

- z pck rywę dwuczęściow~ - B. 

3. Przykład oznaczen i a obudowy typu A 

OBUDOWA ŚCIEKU A BN- 80/373Z- 0S-
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R y s . 1. Obudowa ' typu A R ys. Z. Korpus dla typu A i B 
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Rys. 3. Pokrywa d la typu A 

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej 
Ultanowlona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej drila 21 liltopada 1980 r. 

,Jako norma obowlqzujqca od\ dnia 1 lipca 1981 r. 
(Oz. Nor~. I Miar nr 1/1981 poz. 3 ' ) 
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Rys. 4. Pokrywa dla typu B 

5. Materi§ł. Kor~us oraz powierzchnia pol.rywy - tywi­

ca epcksydcwa epldlan 53 wg BN-73/6376-01. Wn~trze po­

krywy - deski - 50 - ki Iłl wg PN-75/D-96000. Uchwyty­

bE,dnarka ze stł.1! 5t3SX wg PN-76/H-92325. 

Wkręty - wg normy przedmiotowej. 

6 . Wykcnanie. Metod6 laminowania kontaktowego. \.kład 

zbrojenia: korpus - b warstw tkaniny sZklanej, powlerzch-

nie zewnętrzne pokrywy - 2 war,;twy tkaniny lOzklanej. 

Wnętrze pokrywy klejone z desc"k i ·obrabiane przed lami­

nowaniem. 

7. Wykończenie. Powierzchnie I"mlnowane bez rys 

I pęknięć nie wymagaj{l docetkowej obrcSckl, ostre kraWf­

dzie uch~ytów zaokr{lglone, uchwyty pokryte powłok{- cyn­

kow{l zanurzenlow{l wg BN-SO/3702-0:!. 

KONIEC 

INFORMAC.E DODATKOWE 

l. Instytucja OpraCOWUJaC6 nor"" - Centrum Techniki 

Okrętowej, GÓańsk. 

2. Istotne <:mlany w stosunku do BN-70/3,732-09. Zmie­

niono rodzaj materiału oraz konstrukcJtt, dodane przykład 

montatu. 

3 . Normy zwi,zane 

PN-75/D-9bOOO Tarcica Iglasta ogólnego przeznaczenIa 

PN-72/M-S250:! Wkręty do drewna ze łbem stotkowym 

BN':'SO/3702-0:! Powłoki cynkowe ctrzymane sposobem za­

nurzeniowym na wyrobech dla okrętownictwa 

BN-75/6327-01 Aminowe tywlce klejowe ciekłe 

BN-73/b37b-OI Żywice epoksydowe. Epldlan 51 i 53 

4. Autor projektu normy - Walenty Dobief., Biuro Pro­

Jektowo-Konstrukcy Jne Stoczni Im. Kómuny Paryskiej, Gdy-

PN-7ti/H-92325 Bednarka stalow.a bez pokrycia llob ocyn- nla. 

kowana · 5. Przykład montatu korpusu obudowy 
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