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1. PRZEDMIOT NORMY • . Przedmiotem normy są masy gliniane, stosowane w bu­
downiotwie z gliny surowej (niewypa~onej 1 niestabilizowanej). 

1.2. OKRESLENIA 

1.2.1. Masa g11n1an~ est to miesza~ ina gliny o naturalnej ziemnej wil­
gotnośoi (~awartośó wody 12-16~ wagowo) lub z gliny plastycznej z wYJleł­
niaozami mineralnymi lub organioznymi, wzgl~dnie obu razem. 

1.2.2. Normowa plastyczno8ó gliny jest to plastyczność, przy 
mowana w dłoniach kula gliniana o ci~żarze 200 G, upuszozona 
2,0 m na gładką, nieelastyczoą płyt~, ulegnie spłaszozeniu, 
podstawy spłaszozonej kul i b~dzie r6wna 50 mm. 

kt6rej ufoI'­
z wysokości 
a. średnioa 

1.2.3. Spoistość glinl jest to wytrzymałoŚć na rozerwanie gliny 
wej plastyoznośoi. 

o normO-

1.3. PODZIAŁ MAS GLINI ANYCH. W zależności od ilości użytych wypełniaczy 

oraz sposobu przygot owania rozróżnia ai~ masy gliniane: 

1.4. ZASTOSOWANIE MAS GLINIANYCH 

ci~żką 
średn~ 

le~ 

14asq, glinlanąclę.żką stosuje sl~ do wykonywania ścian ubijanych w des­
kowaniach przestawnyoh lub doprodukoji konstrukoyjn;yoh bloków Ś 0"1 enl\}'Ch. 

'. MasEt glinianą średni\ stosuje Bi~ do produkcji konstrukcyjnyoh blok6w 
ściennyoh lub do produkcji belek, nadProży okien9 yoh i drzwiowyoh. 

Kas~ glinianą lek~stosuje siEt do ~produkcji bloków lub płyt na ś~n­
ki działowe i wypełniaj\ce, płyt ocieplających oraz płyt stropowych i da-

ohowycb. 
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1.5. OORANICZENIE STOSOWANIA. M\S GLINIANYCH 

St~~QlWanie nąs gl:!.:<:d.arw-oh ~:t'Iioza 'się, dr..; · e leman~G6w nad::.ielllllYoh budynków 
p:tlliżej ,3-oh kÓ::ld.ygns ... :; ji ~ małym i ś:refu?im za.wilgooaniu (miel!!lzka:1l'\Y'oh, gos­
p~aro~oh, 1~entarekiah itp. ) 

Mas glinial\Ych nie l.lależy stoMWa,Ć do el ement6w' lub pomieswz13ń naraża­
I\Yoh na si lne za.wi 19ooel'.i e jak łaźnie, p!'alnie. 

1. 6. NORMY Z\'JI~ZA.NE 

PN=59/B=061 i 4 Kruszywo mineralne . Ba.dania teow.l.czne. 

PN--60/B~06730 Krus~o żużlowe. Żużel palenislteWy i kruszywo z żużla. pale 
niskowego. Badania teohniczn.e. 

PN-55/B=14501 Zap:ca.wy oemen·tow~-gliniane. 

2 SUROWCl<! 
..... ~~ •• :::7"Oft __ t.:_~ 

2.1. G~ ~ .: ..:. 

Rodzaje glin w zależn{.;)śoi od I'Spoiato:301 i sku.ro2\u podaje tablica 

l '" 
~p. Rodzaje glin Spc;:i~t ;:;ś6 a/5 (lm 

2 
SkJ.iroz % ~ I 

J - - ~ 

I, 
1 Be.rd!i~ chude 300 Q 400 .3 

1 
2 Chude 401 ..; 550 4 
3 Srednic>--ohude 551 - 750 5 

4 Sredhio-tłu3te 751 -1000 6 

5 Tłuete 1001 -1350 7 

6 Bardz ti- tłuste ~.1351 >8 
I 

-

W przypadkaoh, gdy pom:\.ę.dZ{:~e.rtl)scir:.mi I!!Ipoietośc1 i Bkurczu, ()kreślc»~ 
na pM.etawie badeń lab ()ll'at~:.cyjlVch, brak jeet zgodności z wartośoiami, pod.B.- \ 
!\1IDi w tabliay 1, rodzaj gliny należy ckl'eślić na podstawie wielkości slof~ 
ozu, a nie 3poiBt~ści. 

D@ przygo towania 1m8y glinianej a1~żkie i śreclpie j można etosowa.ć wazyst 
ld.e rodzaje glin., podane w tablioy 1. Do: przygotowa:a.ia msy glinianej lek­
kiej mogą być etosowa~M jedynie gliny średnio tłuste, tłuste i ba.rdzo t.łu:ste. 
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Gliny o I!!poi~t o:.~oi mniejszej niż 300 G/5 cm
2 ( z wyjątkiem glin lesso-

wych) mogą być estu$owane do przygotowania mas glir,.lanych, P 'll] up!"'.t\ednim zba-
daniu ich wytrzyma.i c;)śoi na śoiskanie. . 

~ 

Gli!Q" leseowe mogą by6 I!I toeowane, niezależnie od ich spoistcśai ,do pl'zy~ 
gotowania masy glinianej oi~żkiej . • 

Rcrz:róż:O.:ia się. nastę.pl:;jące rodzaje glin VI zależnośoi od odpcrnośoi na. roz 
~wanie w wodzie: 

a) gliny o dużej rozmywalności - któ~ ulegają ~~ zpad~vi w. wodzie przed uPr 
wem 5 mi nut, 

b) gi.iny C> ś:redr~iej rozmywalno. ści ~ ld61'e u.legaj ą r ozpadowi VI wodzie nie 
wcześniej niż po upł.yV/ie 5 minut, 

o) gli~ o słabej rozrnywalnaści - które u.legaj ą roz}:adow' w wodzie nie wcześ 
niej niż po upływie 1 godzin;y. 

J 

Gliny o dużej rozn\JrVlaln~ści mogą być uz:,.· te d ) przygoto'wania!l8s glinia­
nych pod warunkiem zachowania odpowiedniej ochr@:ny przed wpływami atmol5f'e -
:tyczn;jrmi VI czasi e wykonywania z nich o!"a.z dojrzewania i użytkowania wyrobów 
lU.b element~ budynków. 

a) piasek - powinien być gruboziarni sty, 

b ) żwir - powinien m:i.eć uziarn ienie 2 ~ 10 mm, 

_ c) żużel :palen.i..skQWY ~ powiYl.ien -mie6 tmiarnianie w ..granie ach 4 - 10 mm i 
przed użyoiem do ma3 g l inianych powinien byĆ (;~::,:r ic: ie polan~T zawie3iną gli 
nianą, oraz dokładnie przemieszalW. ' 

?...2~.?..J~łr~ia9~_~_.2.r~ui:.J~.~ Sł'1ll\Y' (:.:'Zepahwa, żyJ.a:d.a, ję.ozmienna., pezen­
na), tłYsuszone ł : .d;ygi r :Hi:.:o. (ł-ę,ty g:I.'ochu, fa.3 t li , WrZ (1o:SU itp.) i' raz troci-
ny i p:;.ździerze poninny by '~ zd:r;:we, bez śladów zbu twi ania, i ob :::y(~h za e-
ozy3zczeń. Ha 48 godzin przed użyciem d:: mas ~1inianych należy je esilnie 
zw Użyć wodą. . 

SłolI\Y i łodygi rc61in nie powil'll\Y zawie:<'ać zi arn w kł osach i strąkach. 
Długóźć wł6kien s l om i łodyg roślin powinna wyno5ić: 

dla masy glinianej cię,żkiej i średniej 5 ~ 10 cm, 

dl.a glinianej lekkiej 10 - 30 masy - cm. 
• 

Paź (l zierze nie pJwinny zavvierać ziarn cr'az włókien. 

2.3. WODA.. Dr;; ma S glini...<J.nych może być uż:rta każda woda z wyj ątkiem wody 
zan ioo zyszcz 0."nej :3c iekami przemY8ł ow;;·mi. 
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l<...J.m~GfL~IA. TECHNICZNE 

3. 1. PRZYGOTOlł~IE MAS GLINIJ\lf[CH 

l~ 1 . 1. Przygotowanie nne,Y, .Klinia!l9.;l cj;~~. 
, . 

~.1.1 , 1. Przygotowanie gli!U. Glina nie powinna. zawierać gr"<l.dek 
oy wi~ke~ej niż 1 om. Glina użyta bezpośrednio pc wydobyciu z 
rozdrobnieniu nie powinna być ~lilżona wodą. 

(}) średni': 
wykopu i 

Glina. przel!ohni~ta powin.na. być 00 najmniej na 24 godziny przed UŻ70ieM 
do masy zwilżona równomiernie wodą tak, aby różnica poc1~dzy wilgotnością 
zwilżonej gli~ i wilgotnością naturalną (ziemną) gli~ nie była wiq,ksza 
nl,ż ±. 3 iifo (wagowo). . I -

Zale(la się, p rzed u.życiem gliny jej zimowa.nie J.;. .... b wietrzenie . Zim~ eJ!)ie 
glin p owinn',l' si~ od~ywa6 na otwart ym p owietrzu w zwa~oh Q 8zerokoś~i pod­
etawy Qlkoł ó 1,5 m i c' wyeolcośoi 1,5 m przed u.życiem i oh d.v przygotowania. 
masy . Podozas ski ania glin w zwały na olera:! zimowy należy dOdaq wypeł ~ 
niaoze minera, l ne, według ustalo:·:>.Yoh dl a da nyc h rod:zaj6w gl in P;!.''.)P (l'~ ji. 

ZimCWM.:te mc,ż e być zaetą;pi,=,ne wietrzeniem p:..t:'Zez okres 2 - miesię,~~y . 
Proo as zimowania należy stosować do gli!t t łus ·t;y:cn i baxdz t. tłu.stYC1h c.::r.a.z 
do glin zawierającyoh r .2; ;,pro S Z ·S .. 1Y wę,gla::l wapnia . 

., 
~ : .. 1..1 ._g.i, Mieezan ie masy. D j miesza~ia r~c~negc. należy gliJlę, ~ .'przygotQwaną 

.. wg 3. 1.1. 1. , uł ożyć na t wa rdym, wyr6vmanym podł ożu. war~twam:l grub ośc;L 1~:1 5 
cm w pryzmy o wysokośc.i 10... 80 om. Na k.aż d.ą warstwę, gliUJr należy nasypać 
r6vmomiernie warstwę. wypełn.iaczy 1 zgo dni e z ustalo::J.ą dla danegu rodzaju 
gliny proporcją., o ile nie· były one dodan e przed okres·sm z2mowan.i a c 

Wypełniacze pmvinny odpowiadać wymagani om 2.2 . 

Mieszanie 'należy dokonywać motykami l\drywając pionow·~ wa~twy gli~ z 
vrype 1n1ac zami . -

Do mi eszania me(jhaniczn~ć ( np . prz;.y użyciu spulchniarki gleby t , zw . gl e 
. bofrezarki) należy glinę, przygotovaną. wg 3. 1.1 . 1. ułożyć na twardym podł o­
żu w waretwie o grub Gści 15 - 20 cm. Na war~twą. g li:r:cr r.a~ypać r6wnomie r-:- ­
nie wypełniacz, za chcwuj '1c u.sta loną dla daneg o rodzaju glin,y proporcję,. 

Mieeza nie gliny z wypełniaczami powinno:) być "'TY~ony\'lane nie mniej rj.ż dwu 
~otnie przy glinach bardzo ohudych, chudyah i średnio-chudych e=az n2e 
mniej niż trzykrotni e przy glinach ńrednio-tłu'-) tych, tłu3tych i bardzo tłul! 
tych. 

Zaleca 3 i ę, przerobioną mal!~ poz ostawić .w kopcu pod przykryciem na prze-
ci 24 godzin._ 

~ . 1 . 2 . PreYgctow~~ie masy glinianej średE~~j 

,lJ,. 2. 1 . Przygotowa.n i e gl iny _ Przygotowanie- glin;y dl a masy gli nianej \ śred 
niej należy przeprowad zić z godnie z 3. 1.1.1., jednak bez konieczności ro~­
drabniania gn..clek i doprowadzenia glil-W do startu naturalnej ziemnej wilgot 
no:5oi. 

l . 1.2 . 2. Mie$zanie ma~y. 
wadzić zg odnie z 3 . 1.1 . 2. 

Mieszani e lTI<3.sy glinianej średnie j rL.."'I. le ży przepr~, 

Podo ząz u ldadar.ia gli n;y i wype łniaczy \1 pryzmy, 
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należy każdą Z warst\v cbfiGie i r6wnomiez'ni e (przez Bito lub r ·:;zwlacz) p O" 
lać wodą, tak aby \"Iy mieszaria. roo.:58, miał~ konsystenc ję. plastyczną. 

Glinę. z wypełn.iaozami przeznaczoną dOI mieszan ilII. meQhanicznegQ należy ułG 
żyć \'1 pryzll\Y jak do miesza..'1.ia rę.cznegG 3.1.1 .2., h".b w dołach w pobliż-:.\ roie 
szadła i pozostawić przed mieszaniem o o na jmnie j prze z 24 godzirw. 

Pr~ poda.waniu do mieszadła, masę. z p:-cyzm lU.b d oł6w należy' wybierać pio­
nowo. Jeżeli ma.3a pOd!.l Za.S met; hanioZł' \ego· mieszania nie ma k(m :SYl5tencj i plaa 
tycznej, nale ży ją d,: de,tk·:wo nawilżyć, wlewają,c w':lJ dą. do masy uł oż onej • 'tV 

pryzmaoh lub d ~ ł ach, a nie mieszanej w miesza.d·le. Pierwsza. partia masy gli 
nianej, wrZUC<:l'Ila. do mieszadła, powinna być p~wt6rl:li e prze biona. 

Masę, '-' z·byt d·.lŻe j :;, ·lastyczr.~ośc i, przy 'kt6:::>ej nie d.a.je :się, t'ormować wyro­
b6w ("l;1.1 egaj et defor~cj i), należy skop'.J'ować pod przylo.-yciem do c za~u uzyska­
r.tia wym?ganej p]a. styczr., ..• ś c i . 

~:.-1:.J_~_'_ Przygotowanie glil'\)r. D ~ p 2.""'hygoto\'lama mu sy. glinianej l ekkie j nale­
zy uży6 gli~ę, w pos t aci za wi es iny glinianej. 

Zawie sinę. glinianą, należy prz~rgotować według mrmy PN- 55/B-14501 
3·1.80., b oraz P·L:!1kt 3.2 . z wyj<'ttlciem punldu 3· 2. 1.4. 

punkt 

~" ..1.0. ~: 1..", Mieszanie masy. Do zawi$3i~!y gl iniane j , zawartej YI skrzyni, nale ­
ży dodar5 wypeł.ni acz 1 zachowuj[j-C wstalc-ną dla danego r i;:;dzaju gliny propor­
c ję" a nas t ę.pnie Gałą ma.sę. dc-kła.dnie wya iesz..,, '';. Każde wł6kno lub wiór po­
Wi!lJ.l0 by ? " d(.·kładnie oblepione. z8.wi esin~ ~linian1' Pr~e~obi (,' 7.lą ~sę, należy 
pozostavn. c w kopcB,oh na. prze c 1. ąg 24 goo.Z1.n. Ko]5c e nalezy chrom. c przed wpły 
wami atmosferyc znymi , przyla"ywaj ąc je matami l ub inrwffi materiałem zabezpie­
czającym . 

j.2. SKI,AD I PROPORCJA SIQ. ADJnKe>'.\' MA.S GLINIA.NYCH 

OrieT'::i3.cyJae p r c por :-J e skla.dr.:li ków mas glinian ych, w zależn.cśc i od rodzaju 
g lirę, poda je tab lic a 2 . 

Przy ust<i;.lan:Lu pr OpOl'0 j i składników mas glinianych cię.żkie-j i średniej 
należy przyjmować : 

- przy glinach bardz 'j chudych, chudych i średni o- chudych - wypełniacz orga-
niczny 1 

przy gliT'.ach średnice . t łustych , tl list;ych i bardz o tłustych - w:rpełniac z mi 
neralny w połr;czeni u z orga.niClzY' m. 

Potrzebną ilość wody d la mas g l ir!ianych cią.żki ~ , średni ej i lekki e j na­
leży l~ żdora.z (Jwo ustalić na podstawie prCbnee;o zaroDU. 

3.3. STRU1CTlffiA. trAS G .LIl~1AN1CH . Struktura mas glin.ianych powinna być j edroli 
ta 1 bez :5la(lÓVl s kupisk miej scow;J'ch gliny lub wype ł niaczy . 

3.4. S KUIl.C Z Mr...S li LINH.l'f'CR . Skurcz 11.-'1 skutek wJ"sychania POVliniE~m wynosić: 

a) mas;)! gl inil-:!. nej c ię.żki ej 1,5 - 2, 0 r:'f 
/.J 

b) m.,~sy g l i nianej średniej 3 4 ,-1 
,o) 

c ) masy glinian e j lekkiej O r; - 1 ,"O l"'! 
, ,.I j 



F h~ 

Tablica 2 

Mas1 gliniane . Orientacyjne proporcje składników 

Orientacyjne proporcje 8kładnik6w (obj~tościowo) 
, 

Spci3to~ć Sku:rcz Masa gliniana oię.żka Masa gliniana średnia Vasa gli~ 
Lp. Rodzaje glin G/5 cm

2 % n1ana. le 
wypełniacz wypał niąc z wype łniac z 'Vpe łniacz wypełniacz I 
mineralny: organi~i~: , mineralny~ organicz~ ():rganicz~J 

glina glina glina glina glina ' 

.... 

1 Bardzo chuda 300 - 400 3 - 1 s 20 ~ 1 : 15 -

. ' 
\ 

2 Chude 401 - 550 4 1&7 do 1: 6 1 : 15 1:6 do 1:5 1: 15 do -, 
1: 10 

3 Średnio-chude 551- 750 5 1: 6 do 1: 5 1: '15 do 1: 5 do 1:4 
1: -lO do 

1: 12 1;9 -
I . 

~ 

, 

4 Średni o- tłuste 151 -1000 6 1; 5 d o 1: 10 do 1:4 do 1:3 1 : 9 do 1: 8" -1 ~ , 1 
1:3,5 1: 8 - .' -' ' 

.' .. 
" 

5 Tłuste 1001-1350 1 1 : 3 do 1: 2 1:1 do 1:2,5 do 1: 1 do 2 : 1 1: 5 1;1,5 1: 5 

6 Bardz 'o-tłuste 1351 8 1 : 2 de -; : 1 1: 5 do 1 : 1 ' 1: 5 dc 2,5 : i 1 :4 , 1 :4 

-_:--- - ============-,_======.J::=-_==== := := - - -;. 

2! 
I 

0\ 
t\) 
............ 
0\ 
--.l 
~ 

?' 
O 
t\) 

Q\ 
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3. 5. CI~Żf1.R OB~'l'OŚC I O':IY MA.S G LI NI A.NY CH . Cię,żar obję,to 6ciowy mas glinianych 
w stanie powietrzno-suchym, w zale ż no ::ci od rod.zaju użytej glirw Graz rodza-

ju i il0::;ói użytych wYIlełniaczy, powinien wynosi ,~ : 

a ) mas:;, glini.::tnej c iq,żkiej 1700 - 1800 kg/m3 

b) masy i,; lini~nej średniej 1 200 - 1700 kg/m3 

c) f! ' :-". 1~· ,ne j lek.~iej 600 1200 kg/m 3 
mas,' -

:3.6. wsp~r.c z 'nnnJ( pnZENODNO~CI CIEPLNEJ ]iIą S G LI NI A. NYCH • 

'i/ spó łc zynnik przewodnośc i cieplnej mas g linianych w stanie powietrzno-:m­
Ch;)'ID wynos i : 

a ) masy c;liniane.1 cictżkiej 0,70 - 0.80 Kcal/mh oC, 

b) masJ' glinbnej średniej 0.40 - 0,70 r:cal/m Q,.. 
\.J" 

ó) masy ~;l iniane j lekkiej 0,20 .. 0,4 0 Kcal/mh oC. 

3 ..., ·'I·,..,, ~nyffL!O'1, ' T, '''''I '''''''Al\TT~ I~AC' GII,'-r· ~Y\' ('tI "I t '·ć 
' ( ~ \ 1. l ."':" H,t'-~ ; :Je, l.'~ 0G 01~11 . .l·I.L.l~ "n...., J H.l.,L~i ./ I: . .• y ' rzyma ~: es m,':".,8 glinianych 

:na :;ciskani c 'o; :::;tan ic l) O'.:letl'Zn l- SUCJ\j'm p owinna wynosić: 

a ) glinianej cię,żkicj nie rn..'1iej niż 15 l(g/cm 
2 

llla C!'r 
~'J , 

b) 
, 

2 
glinL=mej średniej nie mniej niż 15 f 

ma~'!Y kgl Cp1 , 
c ) glinicwej lekkiej !'1ie mniej !liż 

/' kg/cm 
2 masy o , 

4,,, BA.l)fJ.JT I\. TSCHNIC ZNE 

4.1. nODZń..JC BA. l) t\1iJ 

;1 ,1. 1,. Ba cian-i e gliny ooe,jmuje : 

a ) przygotowanie glirW o nOI1l10V'1ej plastycznośc i, 

b) badani e 8pbisto~1ci gliny. 

c) badani e !";k : , -cC7, ~_l glin,)' , 

d) bad ani e odporności glir:y na rozII\YwaniEi w wodzie. 

e) bad~nie na zawarto :-3 ć w glinie rozpro s zonego węglanu wa.pnia. 

a ) badanie j.."1.ko :~~ci ?iaeku, żwiru i żużla lR.leniskowego, 

b) badani e ja kości nE. teria16w organiozn,Jrch . 

1. 1 .3. B~danie mas glinianyc h obejmuje: 

a) badanie skurczu -(dotyczy ma~;y glinianej cię.ż'kiej i średniej), 

b) badanie ciężaru ob jctto :~cio\'leg o, t c) b adani e wy trzyma ł OŚ" i m "ci .kani •• 
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r BadM.l:ia mas giinianych są bada!liami kotltrv~: n,:;,'mi, ;la. podstawi e kt 5rycn 
spT-awdza się, czy u. sta b -:ly w wyni ku badań spo is -i;, o ścl i s kJ. rczu glL::a.Y" ~dzaj 
gli ny (-:..-az przyję,te z t ab lic y 2 ori e n taoyjn e PJ',:-po!'c j e s k3adni!ców ;nas gli­
niany ch są w:: M. 3c i \':e :'zgodne z wymaga niami 3.4., 3.5., 3.7. 

4.2, P ~ZEP~O :IAnZ "'- NT~ BA.Ili\1l. 

1.. 2\ 1 ., Mie j soe prgepfoWi,ut,;.i.gi a ~,~~~. BM.da.ni a laboratoryjne pc" .... inny być 
przeprowaa.zo:1.e w la bo r a to r iac h insty t u t ów naukowo- bM.dM.wc zycn, wyż ~; zych uczaI 
ni lub zak ~ adów badRl) i do św iad c z eń . 

~ . , 2.2 . p '::oiea.aię Rró'o.ek g1i~. Próoki gliny ~_ le ż y poorać z mie jsca, z któ 
r ego bę,dzie UŻ ywUla glina d o b ud o-vy . 1>ó ł pr6b:!\)f pooinien by ć Wyk(J i~.:1Y ~ 
nie z r~,' s_ 1 . Gł~b(, ~:o ść do l n powi w 'la by ,S !'6 -!r.~ gł ~bo : :o ści pr o j '3 kt G-.vanego wy 
dob :o'c i M. . 
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Z dołu pr6bnego nalaży usunąć warstw~ ziemi roślinnej. P(ibrane próbki 
glilt\)" pawinny być wolne od zanieo7gszazeń jak' kamienie, ~d~bła roślin, k0-
rzenie i tp. Dla budynku parterowego należy pobrać z dołu próbnego dwie pr6b 
ki, z g6rnej 1 z dol nej cz~śoi pokładu; dla budynku pi~trowego lub dla po­
trzeb wytwórni wyrobów glinia~ch należy pobraó trzy próbki. z górnej, środ~ 
kowej i dolnęj oz~śoi pokładu . • 

W przypadku złóż glirw O> wyra~rwm uwarstwieniu, próbki ' należy pd:Jra6 z każ . 
daj ,warstwy'. . 
Ci~żar jednej próbki powinien wynosi6 15 - 20 kg. 

, 2 ' 
Na każde 200 m powierzchn~ wydobycia m.leży pobrać wymaganą ilość pr6-

bek. 
/ 

przy pobieral;liu pr6bek należVr oznaozyć z jakiego dołu, z jakiej . warstwy 
i gł~bokości zostały pobrane próbki oraz opakować każdą z nich osobno w apo­
se~!. tI'\'łały (najlepiej w skrzynkach drewnianych). 

D~ prcSbek należy dołączyć opis zawieraj ący I 
I ~ 

a) adres budowy t ub wytwórni eksploatuj~ej glinę. oraz inwestora, 

b) przeznaczenie budynku (mieszkałqy, inwentarski, szkoła itp.), 

o) ilość kondygnacji nadzie~ch (parterowy, pi~troWy), 

d) rodzaj ~ypełniaoza jaki ma być 'u~yty do przygotowania masy glinianej, 

e) zamierz ~!l8 użycie gliny (śoia~ ubijane, wyr6b bloków konstrukoyjl\Yoh, 
wyr6b elementów wypełniających). 

:L.k...l. P:r&uotoyar.ie Rt.:6bl<;Lgliw do bada...4.. Z prcSbki gli~ pr.z,e znaczonej 
do badań należy usunąć wszystkie cz~ści włókniste i mineralne o wielkości 
ponad 2 mm, drogą wybierania lub pr.zesiew.;J.ni .;. , po uprzednim wysuszeniu d~ 

stałego, cię,żaru w temperaturze 50 - 60°C i zmieleniu. 

PrObkę, gli~, uwolnioną od składnikÓW o ziarnaoh w1~kszych niż 2 mm, nale 
, ży dokładnie przerobić na. płytGle metalowej lu.b z drewna twardego o wymiaracm 
długość 60 om, szerokość 60 cm, grubość 2-4 cm . W tym oelu próbk~ naieży 
rozło~ć na płytce, po c~m~ zraszaj~ równomiernie wodą (przez sitko lub roz 
pylacz \ ubijać miej soa przy miejscu młotkiem z gł ~vioą gumową o średnicy 50m 
(rys.2), do czasu, aż pa.vstanie spoisty placek gliniarw. 

Placek ten, odłączorJJ'" od płytki za pomooą noża, należy po-, 
krajać na paski szerok~ści o~oło 5 cm. Paski ~ży ~ć obok 
siebie rę.bem, zrosić równomiernie wodą po czym .. ~nów ubijać 
młotkiem z gimvioą gumową. 

• 
Opisane ozyrmośoi przerabiania próbki gliny nale~ powta -

rza6 kilkakrotni e, dodająo taką ilość wody, aż pr6bka glinia­
na stanie si~ plastyczna, jednolita i o jednakowej wilgotnoś­
oi. 

Jeżeli próbka gliny przeznaczona do przerobienia by~ za 
bardzo wysuszona, zaleoa się. po nawilżeniu i je4~:okrotnym prze 
robieniu pozost&wić ją na przeoiąg 00 najmnieJ a godzin ~od _ 
przykryoiem z mokrej szmaty dla. r6wn~miernego rozłożenia się, 
wilgooi w całej masie, po czym przyst~ić do ostatecznego~ 
robienia, Dotyczy to zwłaszoza glin tłustych i baJdzo tłustych. 

-:-80 __ 

~! ~ 
"""fli 
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. Iqs.2.Ubi­
jak do PDS­

bek 
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r~· ~-:·~--~y::-\:-:-e /1·1 '4,r.,T . "~' ~~T. '--''l~~yu3StY.C:''1.. :'<:C'i·Z 1'·rzer b:t '/'e'- wg 4' ') ')-1 
;:t1~':~"'. ' • . ...:..:r~-"-.4'.;;. .. ,._.,,; .~_~J' .... ___ ;- ,.6!_. '-..: "".t,.;; .. ~,..;_'"'-'"'~-or. ._~= .• J.I;" " ,l_ J '.~ 

l:.:>::ibki gJ..':.. ':''3 :la :i.eży odwG,żyć 2(1 .... C· glL.W, Y.Ja.stę,p~:.ie ula:r.mować z ~\ iej w dl ... 
rJi-a:. ,il·la'ągłą kulę. . Cza.s f ,_·:cmowania kt:.~ i powi ::.i.ien by ć moż:.iwie jak ::lL."'l.jk..r6t·~ 
BZy. Uf" ~"n.: ws.::,:,ą leJę. ~1;:1. J.eży :'c~ : ; . ścić na gładką., :'i':ee:'.;,.atyc 7.,·:,.:j; płytkę. (:1.::.jle-: 

. . t ') , " 2" i' dl ' l' d . , . ł'" ileJ s ' a.L (~Vv'ą :;:; Wysu c0 SCl m., ~J.C LJq:.C (lI 81.'0 ca .et l o p·] \'llerZOlll1l. .p y·tlC1-

na któr-(:1. u':a da leuia . 
Sredr.~ ie~ I:Jdst.aw'J r _·z ::!łas zo z.(\~1e j na sk'.1.tek u}Xl.dku. kul i p,.f{vl ~l' być rÓvr:l.3. 

50 ;: ~ m.'n. Jeżeli średni<.:a. ;;. .;dstawy sps S'zcze~' .. ia jest mni ej.sza Ll.Z 50 nun, 
:próbkę. glhW na::' eży dodatk.'wo n.avdlżyG rÓw:1.omierrde woc.lą, t 'eże l i śred:!ic.?. 
f ·_ dstawy s :r:as ze zerc.i a jest wię.ksza niż 50 rnm, probkę. glL'\Y na.leży powt6r::lie 
:r:rzer·::- 'bi6 VI oel u zm:::. i f... jszer..ia zawartośc:' Yłilbc~i. 

Sred::.icę, pods~cawy spłaszc z0nej kuli na leży mierzyć za pomoc: ą wyslca.l owa.:1e j 
płytki szk:i.a.nej z za.nzaezonymi lc:-ncent{yc znie lwiarni. 

Jeżeli poclstawa splaszq z.enia kuli n ie jest ola'clgła, róż::J.iQ3. pomię,dzy :'1aj­
wię.kszcr i ::.:ajm:1.i ejszą śred.;~_ icą nie pOV/i~L1Cl. ~Jy(; wię.ksza niż 2 mm. \'l p'rzypad~ 
le zaif, t::: :i e::-"i:l "'/ię)cs:,, ej r:H:~.d..r.y pr6"c,ę, ck'lleży P ·:J"'ltorzy (:; . , 

4. ;J. OPIS B!l.J I\.~T 

I 
! 
i 
l 
I ,. 
l, 
r-• 
I 
l 
I 
! 

Z gli:<~,y ! 

Rys. 3a. Ksztó.łt prf~".:;, ki d e oa­
dó..L"C i a sp :, ist :..śc i 

Rys . 3b. F, roma d . 
p rólJki o k..s ztał0i. e 

ł - ry S . 38, 

wyk : :::snia 
jak na 

". 

r · .3.s~rt;z. :.!. :3:., 1 :;:lC X'ir!( 'VJej ::JE. .. aiy wyki...: . f:.ć ~ 

ZE; ,:L". ie z ~('Yss:.llc:Lem ~la. UJ :1C3.jm:.1iej trzy! 
pr::! ' ·k.~ 'Vi i'( ':"'.i.,~_ ~ zQ;c dne.j z :r;ys1.l, ~!IQ:'>Ju"~ ':~;l,:: i::o . i 
Pr:Łsd. :f Ol""n ,W :~ .. :.:i.em f:':<" )", }::: , f~ :~:m;r . ~~',;.:iq ; JZy l 
ś ,i ć ::. p ~.\ :·.yć d . .?: ... lq vfs .. · ·,3'\:-;:;ą; ·!. :~wy . P:r' ::'~,:"::,, t: 
I ' TrL:::<.n;y 1-)y6 d ·:)lcł:1;.dni-e \I';:l.g (:.S~ ' z .. _18 y,s. p om: - I: 
. ą -.;i: .. :. j dQ:. z, gł iW:.· ą C':iJli '.ve .. , ( J.Jrs . 2'; i ('Y ." \. 

S·~; l· · . . :.c!.i e wyglc:.clz .·~le n ·_,1 em pl' _ :3t ;S'1'll N.~ · t:r.·z·,:.. 

F .' ·,;.:C 'r:m :·W8.: :.:i u ~. ::'2'~ ką ::'03. _.e:0y },1. lclać 1: .; ,~ 

da:',i ·m sp ,~st ::-.śc ':' . , P]::S:-_ ką, l1.:'1.1 eży zawiesić 

w :·":i racal.n,ych uchvJYtac:1 :;rzyr:~c}(l .:_ d ::; bacla,­
!lia wyt rzyma:l ośei 11Z. 1':... zerwa nie (r~Ts.4) . 

11;)'s. 3e . P·.:;dl-'&~cika u.e L rIT\Y zamiesl:­
C~ :.':1ej na rys. 30 

I 
.~ 

I 
.j 



l 
I 

A 

Rys .4 . Przyrz ąd d ·,. bad3.m.a. 
g l i ny na r : ze :r.wani e 

11 

Szczeg,6 ł A. d -:: 
rys . 4 

BN-62/ ó73 8-02 

Uchv .. ;y ty }? CWi ll!1Y (. ': ejmcwe.':: gĆ> o:-YJ.ą. ~ . de l ml ozq,ść próbki. D uchwy -r.'..l cbejm·.2ją­
(, sg : d ._ną. c,zę.Ś\; T,- J.'6b ld., p wi~n ::, być p cctwi e szo ne nac zy:r.·ie cJaszane r. :pc jemn - ś 
c ~ 2 li:t: yów i ciQ.żarze łC=fP z:"!.i e z '..lchwyt em nie wi E(.k s zym niż 200 G. 

Z1'l, pom~ ::r;: przyrzr;.d·,~ pocla.j<:;oeg,: p iasek (r'js . 5) d e- l13.c~,yp.ia. p <:xl wi esz on egc d "\ 
'1 d ,. :':1e j cZ Q.ś ~~ i p rób k i ( ry s . 4) , na :"e~y przyst 'l:'pić c.L; p rzesYP;ywall'D.a piask:l . Pia-

s ek p (\\'Ii ~.ien być uprz ednio przepłukany i v"J suG z ',"-, ny i posiadać ziarY.1a. ~ śred:r"i 
I ey c d O, 1 do 1 , O mm. 
l P r z esypywani e p i aslru z e zbiornika przyr z:r.c1.U, pc d.a.j ąe: eg: p ias ek d " naczynia 
I p . dwie s z . :le g ~ , na :"e 7.y regulo.'lać za pomoc ą. z-B.suwki w te~ spJ s6b, aby w ci ąJr.l 
/1 mi:'l.ut y nie prz esypał ,; si ą. "r.lę.cej niż 750 G piask.!. 

Przesy pywa.."lie piaslc. p : \'Ii :').11 ) 

. 118.'S tę,pować d0 mome n.t u ze:;:'wX' .. i a 
pr6bki. 

Sił Q. ze rwania próbki s tanowi 
cię.żar Vi grama c h prZDO~{panego 

p i aslcJ. łącz nie z cię.ża rem pude ł. 
lca i ciq,żarem d Cl lneg :; u chwytu , z:c:9uwka. 

bez c ię,żan:. oc.t eT\'/an ej do lnej 
czę,śc i pr 6bki , 

Spo ist oś ć bada~ej gl i ny (wy­
t Tzymah: ś ć na r oze r wanie )stanc-· 
wi s t osUl1e k si ły zerwania de 
pr zekr oj u pr6bk i w l1aj wQ.iszym 
mie jsc u (5 cm2 ) i wyraża się VI 

jed nostkach G/5 c 01 2 . .' 
Za vr,,'11ik ba da n ia prz~' Jmu j e 

s ię, średnią a:rytme tyczn~. \'<>'l1:ik6w 
zbada n;ych t rzeell p r6b ek , lct6re 
ni e powi nny s i ę. ró żni l~ mi q,d zy 
s obą wiQ.ce j niż o 1 O;~ . ;;iyl1i k i 
ba da' wylmzuj ąc e wię,ks ze odcl)y·­
lenia m. lo ży odrzuci ć , a w "- za-:-
mi q. n;. (i~:;,zuc: ': l,\ycl;l 'prze pr.Ywaclzi~ nys . 5. Przyrząd p odaj q.c y pias ek 

.~~~~?_~_h~~~.o_.a~~~ .. ~la~. __________ ~ ______________________________________ _ 
« 
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I 

~~9 ;Bad.&pj, 8ls.1.i.:t'9Z~d.~,-. Z glilV c· pl.,.styc~!l ści yw nnowej naJ.eży W'3' ~ 
k.)nać ~ o najrnr;.iej 'Grzy pr61,k.i. (be l eoz ki ) każda. c· wymia1."ach t długc ŚĆ 2 20 mm, 
szerobść 40 mm, wys okość 25 Dl11l W r(.)zbie:ra.ln~ych, u.~rzed:tl. :i.()) dd.<ła..dnie oo zysz 
(Jzo:::.ych i pokrytych cienk~. wa.rstwą c·,liwy, f 0 :cmadh stalo>.'qch lu'!z z t.W' .. rdeg~ 
drewna (rys. 6) . 

l 

& 
I. 
I 

._l 

t::J l • 
l!Ul ;~_'-

Rys. 6. FQ::rma d o vr;f­
konania próbek na 

l!lkuroz 

~s , 7. Szablon 

vchw t 

Próbki p :'wirr:l\)r być d . · lcła.d:.de zagę,szo z 'Jne, a. ich gór 
na. p c:mierzuhr.>.ia wygładzc·na. . 

Każdą prO·bkę. 'f' ~ ..... foI'1nowłl,)ó'.:LU należy wyj~ć z fo:cmy i 
ule.żyć na. p :Jytoe s z:klanej w p cpzycji , w j aki e j qył a for 
mowana. Płytka szklana powinna być pokryta. (jienką ww: 
stwą c Ewy. 

Na, boc znsj płasze zyźnie pr6bki w j e j c zę,ści ś:t.'t)dko 
wej nale ży w:yk~\nać za pomoc ą. spe ~jalnego szab lonu 
(I"'Js. 7 ) i n,:;.ża podl ;;(I .;:l.e naei~.ci a. Q głę,bokości Clk . .3 mm, 
a na j e go, ko-ńoach dwa. na.c i ę,c :La p()prze C:~:.'le prosto~dłe 

do podłużnegc). • Od-:egł;)& ć pomi~dzy naoi ę.c iami p lprzooz 
nymi pO\'rinna być równa 200 mm. 

Próbki powinny s<:..,hnąć w temper:l-turze '\2. i; 2
Q
C .Pud­

o za s przes;ychaY'.:ia :aalaży c .) 12 godzi::!. mi erzyć Z~ P')" 
mo~ą. podzUt.łki mi:i.imetrowej dłu.g ~ Ść Xlac:ię,":!. a Ih)dhtż -
naga. Mierz e l"!i e nale ży ~r", aprcmaó.z3.ć ;;;.,:'::, d :· morneY:.tu 
stwierdzenia bi.--akt:. I::;ru :L.,.:~,. dług(~i <.li. Po>m::.a/.'.)r rJ4I.oię.Clia 
p -::ld łuż,neger należy wykoT.la.ć z d .::,kladn0:30ią. d~: 0,5 IDp1. 

Z p')m':"a1'6w di. ug " ś<:<:'l.. ru~ « i ę/' ia p. ·"Jdb}.ż,~leg :: ~,..J.aży .. ,'.:, li 
Cs ~ ć s ku.:' :'< z o.-.da.ne j gli:0y v: % 1::13 wz '..!:!'U : 

S 

1 

~: - 1
1 

S = -:r--- . 100 

~ P:,; ,:I' :::('::::' W'J ak ;' .:- 1 z g ~ :;'.~;.Y , 
dł·.;.g· ).8Ć w HUll na .::. l ę, " .:.a. p 'Ja.i·.>:'I\:."lSgc. P '..l t ... f :., ."lJl0Wa­

n i u. p:d'::>kl, 

l ~ ~ d L\g .. M w mm l1;;I. :.<1.ę,td~ p)dł'..lŻnego. f-Q wy3 ~: ~1ę;.-
~ CJ i-.1 p:i. ... :5;Olci 4 

b,3. 3 c~·~ni~e.....,9j..:~. ~<:r. o śc Uli~'L~. 1'0 zrqywa3i~..J! 
\,:l.cdzie należy prz1:: p:cowotdza ć :>:Ia. pró·oka. c h g l in:La 
nyeh , na których z0~ta ły prze prowadzone badan.i;!. 
s kurczu wg 4·.3.2. Pró'bki (be leazlci) wysusz0ne 
wg 4.3.2. l'J.ależy za\'liesi (; v; przyrzą.dzie dg bada 
ni~ odpo r no :3c i :\'l.;). r o z,'Cllv'\'Tanie w t e n spos6't, aby 
do lna czę,ś ć p:r6bki b'.'ł .a zanurzo:1.a VI wod~ie l'l.a 

gl ę,b olmść 50 nun (1"'J s~ 8 ) . 

lJale ~y okreHi 6 c za,s, j aki 1;:.pi.;yną.ł cd chwi li 

~8.~·1 ,:~~"'-ilt prSbld v; W . .:>d Z::'3 , d~ e;fl.\'Vi l i (\d.1Cjc<ze ~ 

nla się. zap.. ';:[,z 0:~ej c.:z ę,:30 i próbki. 

Rys. 8, Pl'zyrz~~ do bad~n:la. 
rozl1\Ywa1nośc i 

st:J.pień I· ':"· ~;n;',rwC).ln:. ś " l c :'Q.'e ś~.a si ę, jak.) .~ 'ed~ 

l':.ią ó?(·Y'~~uety c:. ~: ... ,;:'). \'łJn-:ików l;:.ad2.l1 '~:I: :!; euh p:r.·6l·ak, . 
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~>.ti0 Badą.n;i.e, !1Jl.J.ł:Y'~rl(~ŚĆ r.9z.Jł.l:Oszcą~go w gl"i;J..i€L.lV.,§,glanc:; waEl1l-!. należy 
przeprowadza.ó na czę,śćiach pr6bek, pozosta łych , o bad.niach spoistości,skur 
czu lub rGzm1Walnośoi. 

Na powierz~hni badanych próbek należy umieścić w kilkunastu ~jsc~h po 
kilka kropel kwasu solnego o stę,żeniu 10~. Jeżeli na p~~ierzohni próoek 
kwas solny zacznie się, burzyć, glina. badana. ' zawiera \'If~glan wapnU.. G linę" 
zawierającą wę,glan wapnia należy pódd.ać prooesowi przemrożenia przez okres 
zim1 przed użyciem jej o przygotowa~ia mas glinianyoh. 

L3..,j;-B9.da:ni,e JAkości wypełniaC;itZ 

a) Piasek oraz Ż\yir o frakcji ziarn dOl 10 mm należy zbadać według PN-59/B-
06714, 

b) Żużel paleniskowy 11.i.leży zbadać z l.lV'1&gi na rodzaj h ziarnieni.a. według PN 
,~60/B-06730 p , 3.2·6. , · . 

('I) Badan· e jakości materlał6w O1"gar.icz~ch . nale~y przeprowadzać za. pomoc ą 
og~ę,dzin, bio~o p~d uwagę, wymagar-ia podane w 2 . 2 .2. 

ł 

ł 
llasę, glini.o.ną cię,żką J.ub średr.:.ią d c>' bad~.~a na skurcz należy przygoto ~ 

. Wać z tych sanwch sUT,cmc6V1 i tej samej proporcji, w jakie j ma. być prz;)rgo -

l 
towana masa gliniana na budowie. Mieszanie składnik6w powinn : być wykona-:­

., ne na stole la.b oI"d.toryjrwm, r,:;:; H;]'m blachą; lu.b w :~I~czy!~.iu metalowym. Ilość 
dodanej wody powi n,na być t aka, aby uzyska.na. masa. miała konsystencję, odpo -

j wiadająoą konsystencji r eboczej. ~ 

Vlyk)na~e pr6bek (:I'1il. Z baclan:ie SkU!'tlZU I11:ii.S glir.i~l'::ych cdę.żkiej i średniej 
należy przeprowadza ć według 4.3.2. 

Za. wynik badania przyjmuje się, śre<i.l1ią a.rytme,tyczną pomi:.r-u. 3 beleczek . 

4.~,Ł...1t~dl)...1i..~_y~~_:ic.iQ.wego mas glini~m':gh. należ;)' przeprowadzać 
na pr6bkach w stanie powietrzno-suchym, przeznaczonych de badań wytrzJ~ -
łości na ściskani e. 

Cię,żar obję,tościowy mas glinianych obliczyć należy ze wzoru; 
g • 

• 1000 
v 

w kt6rym: 

~,- cię,żar Gbjątościowy masy glinianej w stanie p~Nietrzno - suchym 
w kg/m'3, 

g - o~ązar próbki w gramach, 

• v ~ obję,tość próbki VI om3 

Cią.żar pr6bki l'.ależy okreśbć z dokł.ad~ością do 1 grama. Obję,tość pr6pki 
należy określić z ddcładnością do 1 cmj

• Za. w<ynik badania przyjmuje się, 
średnią arytmetyczną z ciążal"U (,bją.tościo'l'lego trzech pr6bek. 

~~. 8, Bat'ią,;uie w;ytrz.,y!!!,.ltłoŚci na. xj,.slffinie ma.s e;linianycł!.. 

Da przeprowadzenia badań wy'l.;rzymałośoi na. ściskanie masy glinianej na­
leży wyko!1ać trzy pr6bki w kształcie sześcian6w Q długości lcrawę,dzi 10 cm. 
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Pr6bki wykonuje się, z masy glinianej, }?rzygotowanej wg 4.i·,6. w formaoh 
stalowych rozbieralnYch, do\r;ładnie oozyszczonych i pokrJrtyoh cienką Woirstwą. 
oliwy. Pr6bki pawilU\Y być c'fokk-d.nie za:gą.szczon& za pomooą ubijaka. metalo­
wego ze stopką a podstawie 6 x 6 cm i oię,żarze około 2 kg. , 

Wykonane pr6bki należy niezwłocznie ~c~f'() :!:'Inować i. poz .)sta,wlć do· przesob. 
nię,cia przez 'okres co najmnie~ 3 dni, Pó t ym okresie oz~.su próbki należy 
suszyć w temperaturze 40 - 60"C aż do uzyskarda stałeg~ oięftal"'J.., na.stę,pnie 
pozostawić je przez co najmniej 6 godzin, aby wehło ły taką il()ść wilgoci 
jaka znajduje się, w otoozeniu. 

Próbki poddaje się, śoiskaniu w prasie w lcierunlctl tak:tm sarI\Ym, w 
były zagę,szczone, po uprzednim ustawieniu pr6blci na podkładce ze 
drewnianej, o wymiarach nie mniejszyoh niż wymia.:,?;)'" próbki, ~,· :l:'az p '~ 
niu takiej samej podlq-a.dki miEtdzy tłok prasy i próbk~. 

jakim 
sklejki 
włożę.-

Sciskanie prlSbki z lll3.sy glinianej eię,żkiej i średniej należy przeprowa­
dzać aż do oa,łkowitegc jej z'.Q.iszoze~1ia. Scislcanie p.!.'Óbki z ma.sy gliniar.tej 
lekkiej należy przeprowadzać d0 !lome~tu wystąpie::1.i pierwszyoh oznak d",i'or 
mowania się, próbki. Ciś:'lienie wywiera::1e ::.a pr6b:'cę, powinn e wzrastać w oią.':"' 
gu sekundy o 1 - 2 kGl cm 2 . Wytrzymałość na. ściska.ni e w kGl cm2 obliczać ną. 

. leży według \VZOl;'U. 
p 

R ~._--

100 

w kt6rym: 

P - wielkośĆ siły ściskającej w 1<G 

100 - po\Vie~zohnia podsta ..... y pl'Ó'bki w om 
2 

Za wynik badania należy przy jąć średni ą arytmetyozną z wytrzyma.łjśoi pię,-:r' 
o iu probok. R6żni oa pomię,dzy średnią a:cytmetyc zną: wyników pię,ciu badań a 
najniżazą. i najwyższą wytrzymałością.. prSbek przy ję.t ycn d0 obliczenia v.yt~· 
małości średniej ni e powinn.." przekraoza.ć 20 ~~ . 

4. 5. ZA.~·ilIA.DC ZENIE 

Laboratorfum. przepr(1/'{adzaj ą.ce badania po,'Tinn<: sporządzić na podstawie 
przeprowadzonych badań crzeczenie c· jakośc i glir>.y. 'll reść 0rzec.:~enia i je­
go układ powinien być zgodny z załą,cżnikiem do mnie jszej normy. 

K O N I ]~ C 

l 

I 
~ 

,. 
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Załącznik do nQrnw 

Namva instytuc ji orzelmjąoej 

Orzeozenie o jakoŚci glinY do oelów budowląnycĄ 
, 

.(Badanie wg BN-.62/ 6138-02) 

Próbka glin.>' nadesłana przez " ••• • " • • •••• " •• • •• "" • •••••• • • " ••••• " ••••• • • o o 

przy piśmie l1.r ... ". o ••••• • I) •• o Ił z dnia . ... .... o ••••••••••••••••• " • Q •• " ••• " o 

A.dres budoVlY "." .•••. o • " •• "" " " • " • " ...... " • " " • " ,. • " " Ił '" " • " •• " •• • " • " •• •• ••• • •• 

IlMector .. !''' o •••• "" ••••• " ••• , •• •• • .• _. ', ................ ,," 0'0 .- 0." ••• eJ."."." ••• ". o 

Oznaczenie d.o łu. pr6bne~ •.. · ...... ,.· .... ·· ... ·0·.·.·.·. · .·0· ... ·.· .. ·0·.0 

Czą.ść g6rna 
pokładu gli­

ny 

Część środ~­
kowa pokła­

du gliny 

Część dOlna~ 
pokładU gli-
, ny 

G łębokość pobrania pr6bek I .0 •••• cm II o •••• cm III •.... cm 

WY.Y.niki badania gli9.Y., 

1. Spoist~ść Badanie I 

Badanie II 

Badanie III 

Wartość średnia. 

2. Skurcz. Badanie I . 

·Badanie II 

Badanie III 

Wartość średnia 

. 2 
••.•. G/5om 

. " 
" 
" 

t;b 
I 

3N Rcz~waln@śća słaba, średnia, dużaX ) 

· " ... .G/5cm 
Ił 

" · .. . · 
" 

• o 
.. · . , . 

· . . . . .. · 
• o "" .... · 
o ... · .. · 

4. , Zawartośó rozproszonego węglan~ wapnia: brak,śladYx ) 

2 • 2 
• o' •• • G/5cm 

" · .. .. 
" ... " .. 
" · . ... 

% tli •• 6 .. . . . . % 
~ I ... . . · . . . . 10 
% · .. • o • o ••• 

( 
I 

'fa o ..... " .. % 

5. Rodzaj glin,y ze wzglę.du na spoistość i skurcz: ' 

bard~o chuda., chuda, średnio-chuda, średnio-tłusta, tłusta, bardzo-tłus-
ta X} . 

~ - WYni~i bada.'1..ia masy gli~.ianej 

Ciężkiej, średniej, lekkiejX) 

1, ROllzaj zastosowanego wypełniacza .... ' ........ " ........ . ................ . ......... . . . 
2. Proporcja użytyc h składników (glina: vrJpełniac z) ••• , .. .. ... ł ............... . 

x) niepotrzebne skreślić 



Załą9znik do norll\Y 

16 ~ 

BN- 62/6738-02 ' 

ł 

I 
1 

. 

3. Skurcz. Badanie I 

Badanie II 

Badanie III 

Wa.rtość średnia 

4. Ciężar obj~tościowy 
( w stanie powietrzno-
suohym) Badanie I 

Badanie II 

Badani e III 

i'/ąrtość średnia 

5. Wytrzyrm.łość na Gciskanie 
( w stanie powietrzno -
suohym) Badanie I 

Badanie II 

Bada.'1i e I II 
• 

'NniGski~ 

- QI{i.g6rBS: 

· ........ % 
· ........ 1'0 

· ........ % 
· ......... ~ I 

•••.• kg/m3 

" · .... 
II 

" 

..... kG/m
2 

- " 

" 

oz • środkowa oz.dol!łIiL.-

· ........ ~ I · ........ '/o 
· ......... '/o · ........ % 

% df · ....... ,. . · ........ I" 

· .... .. ... ~ I · . , ...... ~ I 

' 3 ••••.• kg/m ••••.• kg/m
3 

Ił n · ..... · ..... 
II tt · ... " .. · ...... 
" n · ..... · ..... 

••. ; .• kG/m'? ...... kD/m
2 

ł1 II 

fi " 

Zalecenia: • . . . .... ... , ... ... : ........ , ..... .. ..... .. ... . . ....... . ... . .. . 

••• • •• Ił •••• • ••• • ••• • ••• a .. . ... . ............................ .. ... . .... , • •• 

Badanie wykonał: Kierovmik ' 
Labara torium lub Instytucj i 
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