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NORMA BRANŻOWA 
. BN-64 

MATERIAŁY 6791-02 
BUDOWLANE Cegła budowlana pełna klasy 17 O 

do obudowy szybów górniczych 
Grupa katalogowa VII 11 

1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy jest ceg ła budowlana pe łna klas y 170 wypalona z g liny, prze­
znd('zo na do ob udowy szybów górniczych , wykonywa nych zwykłymi metodami. 

2 , Okreś.l.enia . l: e g ła budowlana pełna klasy 170 j est to ceg ł a bez otworów i pustych przestrzeni o wy­

trzymałości na ś ciskani e zgotlnej z p, 6 niniejszej normy • 

.ł.r.-..!:!zy kład oznaczen i a cegły budowla nej pe łne j klasy i701 

CEGLA PELNA 170 - 1 - BN-64j679i-0 2 

!:.. Cechowanie. Każda cegła powinn .. "l być cechowana nazwą lub znakiem wytwórni. 

5 , Normy zw iązane 

PN-68/B-1200 1 Ceg ł y budowlane pe ł ne \vypalo le :li gliny. 

6. Wytrzymał o ś ć na ś ciskanie (Ro) w sta n i e powietrzno-suchym w kierunku prostopadłym do najwi~kszeJ 
powierzohrti pow inna wynosić nie mniej niż 170 kG/cm2• 

7. Nasiąkliwość wago,va oznaczona metOdą Cloczenia powinna wynosić od 6 do 15~. 

8 , Inne wymagani~ techniczne dla cegły budowlanej pełnej kla sy 170 są takie same jak dla cegły bu­
dowlanej pełnej Kla sy 150 wg PN-68/B-1200i. 

9. Badan i a._ t.~~hn l c z (: nalcży wykonywać zgOdni e z PN-68/B-i200i. 

ltON I B C 

§ "g. Z jednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego e Ustanowiona przez Min.tra Górnictwa i Energetyki dnia 27 lipca 1964 r . 
J i jako normo obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 26 listopada 1964 r. 
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