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SUDOWN1CTWO 88'45-01 
W,y·KONANIE Chodniki z płyt betonowych 

l OD81ÓR ROBÓT 
Warunki te chniczn e wykonania i odbioru 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są warun

ki techniczne ,wykonania i od~oru chodników z plyt betono-

wych. 

1. 2. Określenia 

1.2.1. Chodniki - wyd z ielone i umocnione powierzchnie 

drogi, ulicy lub placu przeznaczone wylącznie do ruchu 

pieszę.ao. 

1. 2.2. Obramowanie chodników - umocnienie ich bocz-

ny:ch krawędzi, wykonane z krawężników ( obrzeży ) betono

wych, połówek betonowych płyt chodnikowych, kostki, klin

kieru lub innych materialów. 

1.2.3. ~oryto chodnika - wykop służący do wbudowania 

konstrukcyjnyc h elell\entów chodnika, wykonany z godnie z 

projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym w pla

nie !>«Sa chodnikowego. 

1.2.4. Podłoże - grunt rodZimy lub nasypowy zagęsz----
czony, w którym wykonanOKoryto c,hodnika. 

1. 2. 5. Warstwa odsgczajgca - warstwa leżąca bezpo

średnio na podlożu ziemnym, wykonana z materiału prze

puszczalnego, s łużąca do odprowadzan ia pr~edostających 

g,ię przez nawierzchn ię chodnika wód opadowych do zapo

biegania 'podnoszeniu się wód podsiąkających na 'skutek wło-

skowa toś ci gruntu. 

1. 2. 6. Podbudowa - warstwa nośna wykonana w celu 

przeniesienia na podłoże ziemne o~ciążeń chodntka'. 

1.2.7. PodSYpka - warstwa wyrównawcza ułożona na 

podlożu, warstwie odsączaj,\~ej lub na podbudowie, mająca 

za zadanie wyrównanie różnic w grubośc i wal'stw materiału 

~a5to.owlUle&9 QO wykonaniit nawierzchni chodnikowych 0-

j,az uz;y.kante-włe.6ciwe80 spadku nawierzchni. 

Gr upa kałalo90wa 0706 

1. 3 . Normy związane 

P N- 75/ B-044BI Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

PN-79 /B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw 

budow lanych 

PN-80/ B-JOOOO Cement portlandzki 

PN-BI / B~30003 C ement murarski 150 

PN-75/ C -04630 Woda d'a celów budowlanych. Wymagania i 

badania 

\ BN-66/ 6774-0l Kr1.lszy~o naturalne do nawierzchni dro

gowyc h i kolejowyc h. Żwir i pospółka 

BN-80/677Ś-03/ 00 Prefabryk~ty budowlane z betonu. Ele-

menty nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

tramwajowych. Wspólne wymagal!ia i badania 

BN-BO/ 6775-03/ 02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Ele -

menty nawierzchni dróg, ulic. parkingów 

tramwa jowych. Płyty chodnikowe 

torowisk 

BN-sa/ 6775-03 / 03 Prefabrykaty budowlane z betonu . Ele-

menty nawierzchni dróg, ulic , parkingów torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrze ża chodnikowe 

2. WYMAGANIA 

2 . 1. Koryto pOd chodnik wykonane w pod łożu powinno 

być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami po

dłużnymi i poprze~znymJ . chodnika oraz · zagęszczone. 

Dopuszczalne tolerancje d la głębokości wykonanego ko

ryta przy szerokości chodnika do 3 m wynoszą ±I cm. przy 

szerokości c hodnika powyżej 3 m ±2 cm. Dla szerokOŚCI 

koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ±5 cm . 

Dopuszcz,alne odchylenie od projektowanego spadku nie 

powinno przekraczać ±O,5%. Stopień zagęs-;Czenia koryta 

nie powinien być mniejszy niż 0,97 - wg PN -75/ B-044Bl. 

2.2. Podbudowa. Podbudow" należy stosować pod chod

, nikami , na których przewidywane jest duże nasilenie ruchu 

Z9łouo/lo przez Mini.Jerstwo Gospodark i Komunolr>ej 

w,"," 5 

U.lonowiono przaz Miniatra Go&podarki Komunalnej dnia 29 sierpnia 196 .. r. 
toko norma obowiqzująca w zakresie wykonywan ia robót od dnia l sty czni a 1965 r. 
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ub przy budowie chodmka na grunta c h slabych . Podbudowa 

111 0 /. <, być wykonl'na z llucznia ceglanego. ż uż la. i. wIru. gru

zobet on u lub gruntu stabilizowanego. 

G ru bość wars twy podbudowy powllln'l być ustalona w 

z ale żnoścI od użytego llIaterla I u, wytrzymaloścI gruntu 

przewidywanego obc ią ż enia ruc hem. G rubość ta nic powm

na prz ek I~aczać .1 5 c m. 

Do podbudowy z gruntu s tabilizowanego c ementem nale

;:! używać cement wg P N-80/ S- 30000 lub PN-81 / S-30003. 
2 . 

Ilość cement u na lon powIerzchni z gruntu stabdizowa-

"('go powinna być us ta lona na podstawIe wyników badań la.

IJO l'd tory Jlwc h . 

2.3 . Podsypka z ale ż nie od ;"'ymagań powlOna być wyko-

nana ze średnio-' lub grubOZIarnistego piasku albo też z 

plasku z mIeszanego z c e me ntem przy użyciu od 100 do 200 kg 

l 3 . k P ... cementu na m pld S u. r zy zastosowan lU tnle Szanlny ce-

"tentowo-p,askowej grubość podsypki po zagc;s z czemu 1'0-

w inna wynosIć 3 .;. 5 CIll . 

Podsypkę cementowo-pIaskową nale ży stosować w pny

:,itu J.-u s peCJalnych wymagań stawianych budowanemu chod

li kowi , jak np. obc iążenIa dynamiczne itp. 

Podsypka piaskowa pow inna być tak ubita, aby s topa czlo

w,,~ka pozostawIala ledwie widoc zny ślad. 

2.4. Warstwa odsą czają ca. W przypadku budowy chod-

nika n a grunta ch nieprzepuszcza lnych należy stosować 

WiJI' 3twc; od sąc'-ającq wykonaną ze żwiru gruboziarnistego 

p las ku. żuż la kotlowego I wielkopi ecowego, klińca lub 1'0-

s pólkl. Grubość warstwy od sączające) zależy od współczyn

nika przepuszczalności gruntu i powinna wynOSIĆ po z a

sęszc zemu 5 - 10 cm. Zagęszczenie warstwy odsączającej 

powinno być wykonane tak . aby stopa czlowieka 

wiata ledwo widoczny ślad. 

poz05ta-

2.5 . Obramowania c hodników. Do obramowania chodni

ków powinny być stosowane krawężniki lub obrze ża odpo- . 

wiadajli <:: e BN-80/ 6775-03 / 03,polówki płyt betonowych o 

wymiarach 50 K 50 cm ustawione na rąb łub oporniki. 

2.6.2 . S pos ób uk ł adanIa płyt. Płyty betonowe należy 

układać z zachowanl em projektowanych podlużn!ch po-

prz ecz nyc h pochyle,i nawierzc hni chodnika. Poc hylenie po

przeczne, wykonane przeważnie w kierunku jezdni, nie po

winno być większe od l do 2 %, w przy padkach uzasadnio

nych do 3% . 

Rys . l. Schemat układania elementów chodnika 

Przy pochyleniach podluż nych niwelety chodnika więk-

szych ni ż 6% należy stosować stopnie ( schody) w ce łu u-

trzymania spadku podłużnego w dopuszczalnych granicach . 

przy czym stopnie powinny być lagodne i wykonane w cha

rakterystycznych miejscach. 

Maksymalna wysokość stopnia nie może przekraczać 

14 cm, natomiast szerokość nie może być mniejsza niż 35 cm. 

Minimalna liczba stopni wykonanych w jednym miejscu nie 
..... 

powinna być mniejsza niż 3 . 

Typowy przekrój poprzeczny chodnika przedstawiono na 
\ 

rys. 1. 

2.6.3 . Układanie płyt w rzędy poprzeczne ( rys .2) . Pły-
" 
ty należy ukła.dać w rzędy poprzeczne z za chowaniem wią-

zania w kierunku podlużnym, przy czym płyty rodzaju B wg 

BN-80 / 6775-03/02 należy układać przy oporach bocznych. 

W rzędy poprzeczne powinno układać się jedynie. 

betonowe o wymiarac h 50 X 50 cm. 

2.6.4. Układanie płyt w rzędy podłużne (rys.3). 

płyty 

P \yty 

należy układać w rzędy poolużne z zachowaniem 

w kierunku poprzecznym. 

wiązania 

Obrzeże może wystawać ponad poziom chodnika na wy- / 

sokość 2 ;. 5 cm, znajdować się na poziomie chodnika lub 
/ 

l • 2 cm ni żej dla zapewnienia należytego odwodniema c hod-

nika. 

Dopuszcza się stosowanie do obramowania chodników, 

zamiast obrzeży i plyt betonowych, oporów lub 'opasek bru

kowanych z kostki, kamienia, klinkieru itp. 

2 . 6. Ukladanie plyt 

2.6 . l. Stosowanie płyt. Plyty chodnikowe betonowe wg 
I 

F> N -80 / 6775-03 / 02 nale ży stosować zależnie od przewi-

dyw i" ,e go natężenia ruchu oraz przeno szonych obciążeń. 

Przy szczególnie dużyc h okiążeniach należy stosować pŁy

ty betonowe o wymiarac h 50 X 50 cm, układane na odpowied

mo przygotowanej podbudowie. 

I 
\ 

Rys. 2. Układanie płyt w rzędy poprzeczne -

! 
! 
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Rys . 3. Układanie płyt w rz<:dy podłużne 

I 
I 

_-.I 

2 . 6.5. Układanie pływ w rzędy ukośne ( rys. 4 i 5). PŁy

ty należy układać w rz<:dy ukośne pod k,\tem 45
0 

do osi 

chodnika, st o s uj,\ c przy oporach p łyty rodzaju C (infuły) wg 

BN-80/ 6775 -03 / 02. 

Dla zachowania ci,\głości spoin tylko w jednym kierunku 

wskazane jest slosowanie ukladu plyt z przesuni<:ciem spoin 

o polow<: pŁyty jak na rys. 5.-

W rz<:dy ukośne należy układać jedynie płyty o wymiarach 

mniejszych niż 50 X 50 cm. 

Zakończenie c hodnika powinno być ukladane z & rodza

ju D i E wg BN-80/ 6775-03/ 02. 

Rys. 4. Układanie płyt w rz<:dy ukośne 

Rys. 5 . Ukł adanie plyt w rz<:dy ukośne z przesuni<:ciem 
spoin 

2.6.6. Układanie plyt w chodnikach "r'Lpnskich" ( r y s.G) . 

Płyty należy ukladać w odlegloś ciach -od 4 do 7 cm . Spo iny 

wypełniane są drobnym grysem kamiennym lub ziemią uroe 

dzajną, którll zasiewa się traWli. Chodniki tego typu, sla-
I 

nowiące element dekoracyjny, mogą być układane jedynie 

w ogrodach lub miejscach o malym ruchu pieszym. 

IL----JDDDDD 
DDDDO 
DDDDO 
L __ _ LC Le _Le: _::J...J:::"::l... 

~ 

Rys . 6. Sc hemat ~kładania plyt w chodniku "rzymskim" 
I 

'2 . 6.7. UkŁadanie płyt w chodnikach typu mozaikowego 

( rys . 7 ) . Jako element dekoracyjny stosuje się układanie 

plyt betonowyc h w połączeniu z innymi materialami drogo

wymi , jak kostka, :, linkier, kamień itp . , tworząc układ we

dług projektowane go rysunku dekoracyjnego. 

Nie dotyczy to ciągów o dużym nat<:żeniu ruchu piesze-

go. 

Rys. 7 . Przykład układania plyt w chodnikach typu moza 1-

k owego 

2 .6.8. Układanie chodników z kawalków plyt betono-

wych. Przy chodnikach o charakterze prowi zorycznym do

puszcza si<: układanie z płyt betonowy ch połamanych. Pły

ty połamane powinny mieć pówierzchnię _równą minimum 113 
powierzcJun płyty całej . 

Chodniki z plyt połamanych układa si<: wyłącznie na pod

syplce z pias)<u przy zamułeniu s poin piaskiem . 

2 .6. 9 . UkŁadanie plyt na lukach . Plyty na lukac h o pro

mieniu ponad 30 m nal.eży tak układać, aby spoiny rozszerza

Ły si<: wachłarzowato. PŁyty mop,ą być przy c inane . 'P lyty na 

lukach o promieniach do 30 m powinny być ukladane w od

c inkach prosty ch, ł ączących si<: przy użyc Iu trójkątów lub 
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trapezów wykonywanych z pł~ odpowiednio docinanych. 

Wtelkość trójkątów ~ trapezów zależy od szerokości chod

nika i promienia luku. 

2 .6. 10 . Układanie płyt przy krawężnikach ulicznych. 

Płyty przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby 

ich górna krawędź znajdowaŁa się do 2 cm powyżej górnej 

krawędzi krawężnika. 

2.9.11. Układanie płyt przy urządzeniach naziemnych 

uzbrojenia podziemnego. Przy urządzeniach naziemnych u 

zbrojenia podziemnego płyty odpowiedni o docięte należy u-

kladać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń 

naziemnych do poziomu chodnika. Należy dążyć do obudo

wy urządzeń naziemnych innym materiałem drogowym, np. 

kostką kamienną lub klinkierem. 

Płyty chodnikowe lub inny materiał użyty przy obudowie 
I 

urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać 

zaprawą 'cementowo-piaskową. 

2 . 7. Spoiny 

2.7.1. Szerokość spoin .na odcinkach prostych nie po-, . 
winna przekraczać 0,8 cm . Szerokość spoin na lukach, 

zależnie od potrzeby, nie powinna być większa niż 3 cm. 

2.7.2. Wypełnianie s poin. S poiny pomiędzy płytami 

po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem nll: pełną 

grubość płyty lub wypdniońe zaprawą cementowo-piaskową 

przy użyciu 300 kg cementu na l m3 piasku . 

W przypadku z amulenia spoin należy stosować drobny 

ostry piasek odpowiadający PN - 79/B-067ll. Zaprawa do 

zalania spoin powinna być wykonana przy użyciu 

portlandzkiego 35 wg PN-80/ B-30000. 

Woda użyta do zaprawy powinna odpowiadać 

C-04630. 

cementu 

PN-75/ 

2.7,3. Pielęgnacja chodników. C hodniki. których spoi

ny wypelnione są zap~awą cementową. po wykonaniu nale -

ży pokryć Wll rstwą piasku grubośc i l, O ~ 1, 5 cm. P iasek 

nalel.y zwJi l.y~ wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w 

L1dgU 10 dni . Chodni ki o spoinach wypełnionych 

oddaje Sl~ do ui.ytku bezpośrednio po wykonaniu. 

piaskiem 

2.8 . WJazd y do bram. Przy wjazd'~ch do bram chodniki 

z pl yt nal~ży ]>n:erwać na szerokość wjazdu. Jeżeli brama 

budy nkunie Jest dostosowana do wjazdu pojazdów ciężkich 

( ponad l. O t ) , dopus zcza się ciągle układanie chodIrików z 
'-. 

plyt betonowych na odpowiednio wytrzymałej podbudowie. 

2.9. Obramowanie drzew l zieleńców nal eży "'Ykonać jak 

obramowanie chodników podane w 2 . 5 z tym, że obramowa-

n ie drzew l zieleńców 'nale ży wykonać dla umoż l Iwlenia 

spływu wody w jego poziomie lub l + 2 cm -poniżej chodnika. 

2.10. \l,(arunkLwykonan ia 

2 . 10 .. 1. Prawidlowość wofilu. Powierzchnia ch odników 

powinna byc równa i bez pof.!.łdowań. Prześwit pomięd zy 

nawierzchnią chodnika i przyłożoną trzymet:ową łatą nie.mo

że przekrac~ać 0,8 cm. 

2 .10.2. Równołegłość spain. Spoiny w rzędach i sze

regach powinny być wzajemnie równolegle. Dopuszcza się 

odchylenia od równoległości spoin: 

a ) 1,0 cm na długości do 10 m chodnika, 

b) 1,5 cm na długości ponad 10 m chodniKa, 

2.10.3. Płyty popękane ... W wykonanym chodniku nie 

nale ży stosować płyt popękanych.- Płyty popękane powinny 

być usunięte i wymienione na płyty całe . 

3. BADANIA 

3.1. Rodzaje badań. Przy odbią,rze chodnika, w .celu 

ustalenia zgodności wykonania z Wymaganiami normy, nale

ży przeprowadzić badania: 

a) sprawdzenie jakośc i materiałów ,.... 

b) sprawdzenie konstrukcji chodnika, 

c) sprawdzenie konstrukcji podbudowy, 

d) sprawdzenie równości nawierzchni, 

e) sprawdzenie profilu padłużnego, 

f) spraw~zenie profilu poprzecznego, 

g) sprawdzenie równoległości spoiny, 

h) sprawdzenie szerokości i wypełnienie spoin. 

W stosunku do c hodników z płyt połamanych należy pn:& 

prowadzać jedynie sprawdzenie. określone w 3.1 d ) . 

3.2. Opis badań 

3.2.1. Ustalenie jakości Iiiateriałów należy wykonać 

prz e z pełne sprawdzenie wyników badań laboratoryjnych 

płyt betonowych oraz pozostałych materiałów użytych do 

budowy chodnika. 

Płyty betonowe powinny odpowiadać BN-8Q'6775-03/ 00 i 

02. 

Piasek użyty do wykonania _podbudowy powinien odpowia

dać PN-79 / B-06711, a żwir BN-66 j 6774-01. 

Tłuczeń ce~la:ny powinien być wolny od zanieczysz-

czeń i niezwietrzaly o średnicy ziarn nie przekraczającej 
I 

60 mm. 

Piasek lub żwir użyty na podsypkę może zawierać do

mieszkę gliny w ilości nie przekraczającej 5% . 

3.2 . 2 . S prawdzenie konstrukcji chodnika należy prze-
2 

prowadzać w następujący sposób: na każde 200 m chodni-

ka z płyt betonowych nlileży zdjąć 2 płyty w dowolnym miejs

cu i zmierzyć gruboM podsypki oraz sprawdzić układ płyt 

c hodnika . Dopuszczalne odchyłenia w grubości 
./ 

podsypki 

nie powin..ny przekraczać ±l cm. 

3 .2.3. Sprawdzenie konstrukcji podbudowy c hodnika 
"" 

należy przepr'owadzać tak, jak sprawdz_enie konstrukcji 

chodnika . Dopuszczalne odchylenia w podbudowie wynoszą: 

al dla gruboś ci ±lO%, 

bl dla szerokości ±5 cm, 
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c) dla s padku poprzecznego podbud.ąwy ~krusz,'-wa ±O,5%, 
I 

d) dla spadku poprzecz negQ podbudowy bt!tonowej oraz 

z gruntów stabilizowanych ±O, 3%. 

3. 2 . 4 . Sprawdzenie równości nawierzc hni należy prze-
2 ' 

prowadzać co najmniej raz. na kal4de 300 ;. 500 m ułożonego 

chodnika i w miejscach wątp l iwych . Sprawdzenie należy wy

konywać co .najmniej raz na 50 m c hodnika . 

3.2. 5 . Sprawdzenie profilu podłu żnego należy prze-

prGwadzać przez niwelaCJę , biorąc pod uwagę punkty cha

~-~akterystyltzne, jednak n ie rzadziej niż 100 m. 

Odc hylenia od 'projekto",a neJ niwelety chodnika w punk

' tach załamania niwelety me powinny przekraczać ± 3 cm . 

3.2.6 . Spr awdzenie profilu poprzeczne go należy prze

prowadzać za pomocą szablonu z poziomnicą, co najmniej 
. 2 

raz na każde 3(j() ~ 500 m chodmka i w miejscach wątpli-

- wych, jednak me r zadz ie j ni ż co 50 m •• 

Dopus źczalne odchylenia od przyję tego profi lu wyn";<,,,! 

' i O,3%. 

3 .2. 7 . Sprawd,zenie równo ległości SpOin należy prze

prowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzd łuż 

spoin i przymiaru z podziałką milimetrową . - , 

3. 2:8 . S prawdzenie szerokości I wypełnienia spoin na

leży przeprowadzać przez wydłubanie s poin na długoś c i 0 -

koło 10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 

i z~ierzenie ich szerokości oraz wypełniE!'nia . 

200 2 
m 

3.3. Oc ena wyników badań . Chodnik należy uznać Ztl. wy-

konany zgodnie z 'l'fymaganiami, je żeli ~yniki przeprowa-

ltzo.nych badań wymienionych w 3 . 2 są zgodne z wymagania 

mi normy. 

Chodnik nie powini en być przyjęty, jeżeli n ie 

spe łnione wa vunk i wymienione w 3,2. 

" 

zostały 

KONIEC 

lNFORMACjE DODAT KOWE 

Wydanie 5 - stan aktualny: wrzesień 1984 - uaktualniono nornl:y związane. 

, ' 
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