
UKD 625712:625.888 

NORMA BRANtOWA BN-64 
WYROBY 9321-02 

I ELEMENTY Ulice miejskie 

DLA Powierzchniowe odwodnienie ulic 

BUDOWNICTWA Ściek uliczny 
Worunki techniczne wykonania i odbioru 

1. '1I ST5(P 

1.1. Przedmio t normy. Przedmiotem normy e ~ wa­
l' unk i techniczne wy konania i odbioru ścieku ulicz-

nego . 

1. 2. Określenia . Ściek uliczny jes t to e l e ment 
konstrukcyjny ulicy służący do odprowad zania po­
wie rzchniowyc h wód opadowy ch z nawierzchni j ezdni 
i chodników lub plac ów do od bi orników . 

1. J . Rodzaje ście k u ulicznego 

1. J . ' . Ściek płas ki słuzy do odprowadzania wody 
opadowej przez chodnik przy jedl'.oc zesnym zapew­
nieniu wygody ruchu pieszego . Ściek płask i można 

również s tosowa ć za miast rowów do odprowadzania 
wo dy opadowe j z naw ierzchni jezdni ulicy. 

, . ) . 2 . Ści e k ,jednos krzydłowy służy do odprowa­
dzania wody opadowej z nawierzchni jezdni ulicy i 
chodników w kierunku podłużny m do osi jezdni. 

1 . 4 , Normy związane 

PN-75/ B- 044 d l Grunty budowlane . Badan i a labora­
tory j ne 

PN - 75/B- 06250 
PN - 74/B- JOOQO 
PN-75 /C-04630 

Beton zwy kły 

Cement portlandzki 
Woda do celów budowlanych. Wymaga-

nia i badania 

, -
Grupo kotaloqowo VII 06 

BN - 69/6721-04 Kruszywa mineralne . Piasek do za­
praw i wypraw budowlanych 

BN - 66/6774 - 0 l Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych i kolejowych . Żwir i po spółka 

2. ZASTOSOWANIE ŚCIEKU 

2.1. Ściek płaski może by ć stosowany: 
a ) w każdych warunkach w celu odprowadzenia wód 

opadowych z nawierzchni chodników do ścieku ulicz­
nego, 

bl pr zy ulicach zamiast boc znych (przydrożnych ) 

rowów odpływowych . 

2.2. Ściek j ednos kr zydłowIj nalety st0sowa ć w 
każdych warunkach do odprowadzenia powierzchnio­
wych wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodni­
ków ul ic lub placów mi e jskich. 

3. KON STRUKCJE ŚCIEKU ULICZNEGO 

J .l. Ściek płaski wy konany w pasie chodn i kowym 
ul i cy (rys. l) powinien mieć następuj~ce wy miary : 

al szerokość - 15 cm, 
b l głęboko ść - 5 + 7 c m, 
e ) długość odpow iadaj~c~ szerokości pasa chod­

nikowego w granicac h od lica wewnę trznego ( śc iany 

istniej~eego budynku) do l ic a zewnętrznego (od 
strony jezdni ) krawężnika . 

IScfl"l 

25r:m 

Rys. ,. ~oiek płaski wbudo~ .. pas chodnikowy 

jako 
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).2. Śoiek płaski stosowany zamiast rowu powi­
nien odpowiadać następującym wymaganiom konstruk­
cyjnym: 

a ) szerokość ście k u - 80 + 120 cm , 
b) głęboko ść śc ieku - 8 + 10 cm, 
c ) długość ścieku - we d ług potrzeby. 

Dno śc i eku powinno być wykonane w kształcie 

krzywej o strzałce j ró wnej 1/20 do 1/30 szero ­
ko śc i ś c i e ku . 

Ks z tałt konstrukcy j ny ście ku płaskiego stosowa­
nego zamiast row ów przydrożnych przedstawiono na 
rys . 2. 

3.3. Ściek jednoskrzydłowy powinien odpowiadać 

następującym wymaganiom ko ns trukcyjnym: 
a) szerokość ścieku - 20 + 40 cm, 
b) głęboko ść ścieku liczona od górnej powi erz­

chni krawę ż nika - 8 + 12 cm r w wyjątkowo uzasa­
dnionych przypadkaoh głębokOŚĆ może wyno siĆ 

16 cm, 
c) długość - bez ograniczenia, 
d ) pochylenie poprzeczne nawierzchni ści e k u 

(przy krawę żniku ) - 3 + 5%. 
Ściek jednoskrzydłowy (rys. 3) wykonuje się 

prze z doprowadzenie nawierzchn i jezdni do krawę­

żnika ulicznego , którego zewn~trzna ściana (od 
strony jezdni ) tworzy drugi bok ścieku. 

80- łZO crt} 

Rys. 2. §c1ek płaski BtoSowa.ay z&m1aat rowu 

10- 40 cm 

1% 
• 

chodnił 

iezdnia 
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4. MATERIAŁY DO BUDOWY §CIEKU 

4.1. Naw i erzchnia ścieku. Do wykonania nawierz­
chni ścieku należy w zasadzie stosować te materiały, 
z których budowane są nawierzchnie, przy czym ma­

teriały użyte do budowy ścieków stanowiących ele­
menty konstrukcyjne nawierzchni jezdni lub chod ­
ni ków muszą odpowiada ć tym samym wy maganio m tech­
nicznym , jaki m odpowiadają materiały użyte do bu­
dowy nawie r zchni jezdni lub chodni ków. 

W przy pad ~u cucowy ście ku niezaletnle od na­
wi erzchni ~o żna wy konywa c : 

al śc i e k p łask i w pasi e chodni kowy m z połówek 

be tonowy ch p ły t chodni kowy c h o wymiarach 5O X50 C!l! 
i z kl inkieru, 

b l ście k p ł as k i sto sowany zamiast rowu z ma t e­
r i a łów br ukowcowych i kostki ka mi e nnej, 

c I ście k jednos krzydłowy z kostki kamiennej, 
kl i nkie ru ora z w wy j ą trl: o\Vo uzasad nionych przypad­
kach z br ukowca o brobionego . 

4 . 2 . Podbudowa . Do vlykonania podbudowy pod na­
wierzchnie bc i e ku nal e7.y s t os owa 6 t e s ame mate­
ria ły , jakie st os uj e s i ę przy podbUdowie j ezdn i 
lub chod ników. 

4. ) . Podsy pka. Przy wykonani u nawi erzchn i ście­

ku na pod sy p k~ lub warstw p, wyrównawczą stosuje 
się piase k, żwir l ub mi es zan i ny celne ntoVlo-żw i rowe. 

5 . IV ARONKI TECHNICZNE \VYK 0NANIA ŚCIEKU 

5.1. Ko ry to pod ści e k 

5 . 1. 1. Wy konani e. Koryto wykonane w podłożu 

ziemnym powinno by 6 wyprof i l owane zgodnie z prze ­
widzianym w proj e kc i e pOChyl enie m p odłu ż ny m i po­
przecz nym . St op i eli zagęszcz e nia dna koryta ni e 

może by ć mniejszy od 0 , 97 zgodn i e z PN- 75/B-044 81. 

5 . 1 . 2. Dop uszczalne odchyle nia 

o l w p l ani e kraw ędz i kory ta od przewidziane j w 
pro Je«c i e ±2 c m, 

b ) ełQbokość wy kopu ± 2 cm od przew i d ziane j w 
pr ojekcie , 

c I od proj e kt owanego pochy l en i a ±1, 0%. 
Przy wy kony waniu kory t a pod śc iek łą.c z n i e z ko ­

ry t em pod je zdnię dopus zc za się ".; a ki e same tole­
r a nc j e , j akie o bow i ą. z uj ą przy wy ko pi e koryta pod 
j e zdnię , jeże l i ni e Odbiega j ą. znac zn i e od poda­
nych >II 5.1.1. 

5 . 2 . Warst wa odsąc zając a 

5 · 2.1. Zasto sowa nie. Wars tw ę. odsączającą stosu­
je się w przyp adku budowy ścieków na gruntach ci&­

przep uszc za l nyc h . 

5 · 2 . 2 . Materiały. Wars twę o d sączającą. wykonuje 
s ię ze żw iru l ub pias ku. Żw ir powi n i en odpowiadać 

wy maganiom BN-66/ 6774 - 01, pia s e k za ś BN-6o/6721-04. 

5 . 2 . J . Gruboś~ wars t wy ods ąc zaj ~ce j zale ży od 
wska inika p rz epuszczalno ści wody podłoża z iemnego 
~oryt a ; pow i nna wynos i ć l O + JO cm po zagęszcze­

(l U. 

5 . 2.4 . Stopień zagęszczen ia warstwy ods§czają­

li powi ni en odpowiada :': wymagan i om PN-7 5/ B- 04481 . 

5.2 . 5 . Dopuszcza lne odchylen i a 
a) odchylenia od przewi dz i anej w p rojekc i ~ s ze ­

rokości nie powinny przekraczać x 2 cm . 
b ) pOChylenie podłużne sprawdzane przez przy ­

kładanie trzymetrowej łaty nie powinno wykazywa:. 
większego prześwitu niż lO mm, 

c) grubość warstwy ods!l,cza j !l,cej nie powinna Ivy­

kazywa ć w stosunku do przewidziane j w projekcie 
\Vi ę ks zych różnic niż ±10 mm. 

5 .J. Podbudowa pod nawierzchnie ścieków 

5 . J .l. Wykonanie. Podbudowa może by ć wykony~ana 

z tłucznia kamiennego lub ceglanego , żużla, żw ir~ 

piasku gruboziarnistego, materiałów brukowych o­
raz z betonu żwirowego lub t łuczniowego. Wymiary 
podbudowy powinny by ć zgodne z przewidz i anymi w 
projekcie. 

Podbudowę z tłucznia kamiennego, tłucznia ce­
glanego , żwiru , żużla , piasku i betonu o grubo ści 

warstwy powyżej 10 cm należy wykonywać 4wuwar­

stwowo i nalsżycie zagęszozać. 

Stop i eń zagęszczenia podbudowy z tłucznia, żwi­

ru , p i as ku i. żużla powinien odpow iadać wymagan i om 
PN-75/B-04481. 

5 · J . 2. Dopuszczalne odchylenia. Przy wykonaniu 
podbudOWY pod nawierzchnie ścieków, w zależności 

od rodzaju użytych mater iałów, dopuszcza się na­
stępują.ce odchyle i1ia: 

a ) grubośc i podbudOWY wy konanej 

- z tłucznia kamiennego lub ceglanego ± 15 mm, 
- z żużla, żwiru lub piasku ±10 mm, 

- z brukowca, z kamienia narzut owego l ub łamane-

go ± 20 mm , 

- z betonu żwirowego lub tłuczniowego ±10 mm, 
b ) szeroko ść podbudowy ± 2 om w stosunku do 

szerokości przwidzianej w projekcie, 

c) pochylenia p odłużnego ±1% na prostej i ±0, 5% 
na łukach w stosunku do pOChylenia przewi dzianego 
w pro j ekcie. 

5 . ).J . Materiały. Do wyrobu betonu na podbudowę 
nale ży używać cement portlandzki 250 w ilośc i 

120 kg na 1 m3 betonu. 

Jako kruszywa można u żywa ć żwiru, tłucznia ka­
miennego lub ceglanego. 

Beton do podbudowy powinien być przygotowany 
zgodnie z wymagan i ami PN-75/B- 06250. 

Podbudowę wykonaną. z betonów należy dzieli ć na 
odcinki o długości około 100 m i szwy rozdzielcze 
wypełniać bitumiczną. mss§ zalewową.. 

5.4. Podsyp ka pod powierzchnię ścieków 

5 .4.1. Wykonanie . Podsypkę nale ży wykonywać ze 
średnioziarnistego piasku, Żwiru albo też z mie­
szaniny cementu z piaski em lub żwirem. W podsypce 
ze żwiru lub piasku pożądana jsst zawartoś ć 3 do 
5% czę ści pylastO-ilastych. 
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5.4. 2. Gruboś ć podsyp ki z p i asku lub żwiru za­
l e żna jest od rodzaju materiałów użytych do wyko­
nan i a nsw i erzchn i śc ieku: 

a) przy Il8wier:rlmi brukowane j wy konanej z ka­
mienia narzutowego łRmanego , brukowca obrobioneg~ 

ko stki kamiennej oraz z pły t kamienno- betonowych 
- układanych bez podbudowy powinna wynosi ć od 8 
do 12 cm, 

b) przy nawi erzchni z kostki kami ennej oraz 
Ll i nk ieru u k łsdanych na podbudo wi e - grubo ść pod ­
syp~ ~ zwirowej lub piaskowe j zależna jest od ro­
dzaj u podbudowy i powi nna wynos ić po zagęszczeniu 
przy pod bud owi e 

betonowej .3 cm, 
- t łuczniows j 4 cm , 
- brukowcowej 5 cm. 
Gruboś~i podsypki nie wl icza si~ do wy miarów 

warst wy ods ąc za j ąc e j . 

5.4. 3. Do puszc zalne odchy ler.ia . Podsy pka ż wiro­

wa lub pias kowa pod nawierzchnie ś cieków nie po­
winna wy kazywa ,) w sto sunku do przewidzianego pro­
jektem pochylenia podłużnego nawierzchni ścieku 

różn i c przekraczaj ących ±1% na prostej i ±O, 5% 
na łukach . 

Prześwit pomięd zy trzymetrową łatą ułożoną r ów­
nolegle do os i śc ie ku i powierzchr.ią podsypki ni e 
!D oże by ć wi ększy od ±~ 10 mm. 

5.4.4. S topień zagęszczenia podsypki nod na­
wie r zchnie ścieku powinien odpow iadać wymagan iom 
PN- 75/B- 04481. 

5. 4.5 . Zastosowanie podsyp ki cement owo-żwirowej 

:ub cementowo-pias kowej. Podsypkę cemen towo-żwi­

rową lub cementowo -pias kową stosuj e si ę tylko pod 
nawier:tt:hn i e ścieków układanych na pOd budowi e: 

a) grubość podsypki powinna by ć zgodna z okre ś ­

l oną w 5 . 4 .1 h ) , pr zy czym grubość podsypki pod 
kostk~ nie może by ć mniejsza od 2 cm i większa od 
6 c m, 

b ) do podsypki cementowej nale ży stosowa ć ce­
me nt port landzk i 250 wg PN-74/ B- 30000 w ilośc i 

300 kg na 1 m3 mie s zaniny, 
c ) żwir lub piasek użyty do podsypki 

odpowiada c \'Iy n~ganiom BN- 69/6721-04 i 
6744 - 01 , 

powinny 
BN- 66/ 

d ) woda u żyt a do przygot owani a podsypki cemen ­
towej powinna odpowiada ć warun kom PN - 75/C-04630 . 

00 

Dopuszczalne odchylenia i toleranc je obowiązują 
takie same j ak w 5.4.3 przy wyko naniu podsyp ki ze 
żwiru lub piasku roz ścielane j na podbudowie . 

5.5. Nawierzchnia ścieku 

5. 5.1. Wymagania ogólne . Ści e k powini en odpo­
wiadać następuj ącym wymaganio m: 

a ) nawierzchn ia powi nna by ': r ów na bez 71idocz­
nych wklę śnię ć lub wy pukłośc i , 

b ) dopuszczalny prze świt p'omi ~dzy pr 7.y ło żo n ą 
t r zymetrową łatą i nawi erzcho i ą śc ieku nie powi­
ni en przekraczać dla śc ic~ 6w wykonen:! C'h 

- z kli nki eru ±3 mm, 
- z płyt kamienno-betonowych i kostki ±5 mm , 
- z brukowca ±15 mm . 

5. 5.2. POChylenie podłu żne nawi erzchni ścieku 

powinno by ć zgodne z pochyle niem podłu żnym niwe­
lety j ezdni lub w pr zy pad ku wbud owan i a ści eku w 
pasie chodnikowym z pOChyleniem poprzecznym cho ­
dnika. 

5. 5.). Najmniejsze pochyleni e pod ł użn e nawierz ­
chni śc iek~ powinno wynosi ć 0,3%. 

5 . 5.4. Kra. t y studzi enek wp ust owych powinny by ć 

osadzone o 2 cm poniżej niwe l ety ~ cieku. Załama­

nie niwelety ścieku pr zy kra tach wpustowych po ­
winno by ć wykonane na długości c o najmniej 0 , 5 m 
l i czo r.ej od zewnętrznej krawędz i kraty. 

5 . 5.5 . Naj mni"l,ieze poch;(l enie p0przeczne po,,.;n ­
no wyno s i ć dla ścieków jedIioskrzy d ł01'lych (p:no;y 

krawężniku) 3 ~ 5% długo śc i 20 + 40 cm . 
W pr zypad ku konieczno ści za ł c::;enia podłużne .j 

niwelety śc i eku, a ieza leżnie od niwelety jezdni 
usytuowanej w poziomie J ub 1'1 dl.lż:tm pochyleniu , 
dopuszcza się załamanie niwe ~ety ścieku pomięd zy 

studzienkami wpustowymi , a pawet 
lety w pochyleniu odwrotn~m (rys . 
zachowan i u nast ępujących warunków: 

zało ż en ie niwe -
4 i 5 ) , przy 

a ) głębokość ścieku w na jbardzi e j podniesiony m 
punkcie ni welety śc i e ku nie może by ć mni e jsza niż 
8 cm, natomiast w na j niższym punkcie z ałamania 

niwe lety nie może przekrac za~ 16 cm, 
b ) załaman i e ni welety ścieku pr zy krac ie wpu­

s t owej powinno by ć wyko na ne na długo śc i 3 , 0 m l i ­
czonej od zewnętrzne j krawędz i kraty . 

19511-0.2,-41 
RyB. 4. Za.stosowanie dwustroxmego pochylenia ścielO1 
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Rys. 5. Zastosowanie odwrotIWgo pociQ"l.D1a Boi.ku za wlot.. do wpustu 

5.5.6. Kraty wpustowe powinny by ć osadzone 
poziomie. 

5.6. Spoiny w nawierzchni ścieku 

w 

5.6.1. Wykonanie. Spoiny powinny być wykonane 
starannie, a przy zalaniu zaprawą lub masą zale-
wową zatarte i wygładzone. 

Szerokość spoin w nawierzchni ścieku nie powin­
na przekraczać: 

al przy klinkierze i kostce kamiennej - na pro­
stej 5 mm, na łukach 10 mm, 

bl przy płytach kamienno-betonowych - na pro­
stej 6 mm, na łukach 12 mm. 

5.6.2. Głębokość wypełnienia zaprawą lub masą 

spoin w nawierzchni ścieku powinna wynosiĆ przy 
zastosowaniu: 

al klinkieru co najmniej 5 cm, 
b) kostki 00 najmniej 5 cm, 
c) płyt kamienno-betonowych co najmniej 7 cm. 

5.6.3. Zaprawa do zalania spoin. Zaprawę do za-
lania spoin w nawierzchni ścieku przygotowuje się 
w stosunku 1: 2 stosuj ąc cement portlandzki 350, 
odpowiadający warunkom PN-74/B-30000, zmieszany z 
piaskiem odpowiadającym wymaganiom BN-69/6721-04. 

5.6.4. Nawierzchnie ściek6w. Nawierzchnie śoie­
k6w o spoinach wypełnionych zaprawą cementowo­
-piaskową nale~y pokryć piaskiem rozścielonym 

warstwą grubośoi 2 + 3 om i pielęgnować w okreaie 
10 dni, polewając wodą. 

Nawierzchnie ściek6w uło żone na podsypoe cemen­
towo-piaskowej o spoinach wypelnionych zaprawą 

należy dzielić szczelinami dylatacyjnymi roz­
mieszczonymi w odległości około 50 m, spOiny na­
le~y wypełniać bitumiczną masą zalewową. 

5.6.5. Dopuszczalne odchylenia. Przy wykonaniu 
nawierzchni ściek6w dopuszcza się w sze~~~ści 

ścieku r6żnice ±2 cm w stosunku do przewidzianej 
projektem. 

5.6.6. Postanowienia końcowe. Do wykonania na­
wierzchni ścieku nie dopuszcza się utyci. mate­
riał6w popękanych lub uszkodzonyoh. 

6. BADANIA 

6.1. Program badań 

6.1.1. Odbi6r częściowy. Przy odbiorze częścio­
wym ścieku, w szczeg6lności robót zanikających, 

dla stwierdzenia zgodności z wymaganiami normy 
należy przeprowadzić badania: 

al sprawdzenie prawidłowości wykonania koryta, 
bl sprawdzenie konstrukcji podbudowy ścieku. 

6.1.2. Odbi6r ostateczny. Przy odbiorze osta-
tecznym (końcowym) ścieku należy przeprowadzić 

badania: 
a) sprawdzenie ko~strukcji nawierzchni, 
b) sprawdzenie r6wności nawierzchni, 
c) sprawdzenie profilu podłużnego, 
d) sprawdzenie profilu poprzecznego, 
e) sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin. 

6.2. Opis badań 

6.2.1. Sprawdzenie prawidłowości WlkQnania ko­
ryta i konstrukCji podbudowy ścieku należy prze­
prowadzać w trzech dowolnie obranych przekrojach 
na długości 100 m, przy czym badaniu podlega: 

a) wykonane koryto (szerokość, głębokoś ~ i po-
ch;rlenie) , 

b) grubość podbudowy, 
cl spos6b wykonania podbudowy, 
d) zagęszczenie podbudowy. 
Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań powin­

ny odpowiadać wymaganiom ustalonym w 5.1 + 5.4. 

6.2.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni ście­
ku należy przeprowadzić w trzech tlowolnie ' obra­
nyoh przekrojach na każde 100 m ścieku, przy czym 
sprawdzeniu podlega: 

a) prawidłowość ułożenia nawierzchni (wiązania 

spoin) , 
b) szozelność ułożonej i zaklinowanej nawierz­

chni, 
c) grubość i jakość podsypki. 

6.2.3. R6wność nawierzchni ścieku należy spraw­
dzać w trzech dowolnie obranyoh punktacb na każde 
100 m ścieku przez przykładanie trzymetrowej łaty 
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r6wnolegle do osi ścieku, przy czym uz,"skane z po­
miar6w wyniki nie powinny przekraczać wartości 

określonyoh w 5.5.1. 

6.2.4. Zgodność pocAllenia R~d~użnego nawierz­
chni ścieku nale~ sprawdzać na każde 100 m ście­
ku przez niwelację. Dopuszozalne odchylenia od 
projektu powinny wynosi ć ±10 mm na każde 100 m 
wykonanego ścieku. 

6.2.5. Sprawdzenie pocAllenia poprzeoznego na­
wierzchni ścieku należy wykonać w t .raech dowolnie 
obranych przekrojach na każde 100 ID wykonanego 

ścieku. UZ7skane z pomiar6w wyniki powinny odpo­
wiadać wymaganiom określonym w 5.5.5. 

6.2.6. Sprawdzenie szerokości, sposobu wypeł­

nienia i głębokości wypełnienia spoin oraz gru­
bości i jakośoi rozśoielonej podsypki należy prze­
prowadzać w dwu dowolnie obranych przekrojach na 
każde 100 m ścieku. Wyniki uzyskane z pomiar6w 
powinny odpowiadać warto śc iom podanym w 5.4 i 5.5. 

6.3. Ooena qnik6w badań. §ciek należy uzna .5 za 
wykonany zgodnie z wymaganiami, jeżeli wyniki 
przeprowadzonyoh badań s_ zgodne z wymaganiami 

' niniejszej normy. 

KOKlEC 

IJrORKACJI DOIIAT19\11 

Uwagi do vydania IV. II stosunku do vydanla III - bez zmian. 
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