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1. WSTĘP 

1.1.Pr-zedmi ot normy. Przedmiotem normy jest zaprawa termalitolla stoso:' 
w&na do spajania cegieł, kształtek i otulin termalitowych ze sobą lub z 
powierzchniami izolowanymi. 

1.2. Określ enie. Zapra\fa termali'towa stanowi mieszaninę ziemi olU"zemko­
wej l ub krzemiOnkowej 1 glinki ogniotrwałej. 

1.3. Normy związane 

PN-57/B-04631 - Badania materiałów izolacyjnych ciepłochronnych 

1 . 4. Przykład oznaczenia 

ZAPRAWA TERMALITOWA - BN-65/6757-01 

2. WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.1. Wymagania og6lne. Zaprawa termalitowa powinna stanowić materiał li 

stanie sypkim !niezbrylony/. 

2.2. Wyma/},"8nia szczeg6łowe 

Rodzaj właści\łości Wymagania 

1 2 

Pozostałość na sicie o pr. ze świcie 
oczek 0,6 mm nie więcej nU; 30" wagowo 

Pozostałoś ć na sicie o prześwicie przechodzi przez sito w 100" 
oczek 2 mm wagowo 

Cięża~ objętościowy nie więcej ni ż 800 kg/~3 
Zawartość wilgoci nie więcej niż 15" wagowo 

Wytrzymałość na ściskanie wysuszo-
nych i uformowanych z masy pr6bek 

7.5 kg/cm2 owym. 40 x 40 x 4Q mm Die niżej niż 

Zjednoczenie Przemysłu Izolacji Budowlanej 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izola~ji Budowla­
nej dnia 29.IX.1965 r . jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 
1,66 r. w zakresie. produkcji i odbioru /Mon.Pol. nr 67. poz. 386/ 

o . 0 - -

Druk i rozpo"szechnianie ~akląd Reprodukcj 1 1 WDB, W-wa, ul.Królewska 27 
tel.27-66-39. Zam. nr 62:} z dnia 5.VI.78 ·r. Nakład 10'0+ .2 egzempl. 
Cena zł ~ o Ark.druk. : 0,75 

~ -
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1 2 , 

Elastyczność nic więcej nH. 2 ~ 

Współczynnik przewodnictwa 
50

0 
nic \'ii~cej uii 0,16 

o Kcal/mh C 
cieplnego IV temperutlu'ze C 

Skurcz po v/ysc Imi QC i u nic wiQcej niż 3 ~, 

Skurcz całkowity nic więcej uii l. " I 

Skurcz po wypaleniu w tempera-
turze 900

0
C nic \1ięcej nii 1 ~ 

3. PAKOWANIE t SKtADOWANIS I 'rUANSPOU'!' 

3.1. Pakowanie. Zapraw~ terrualitową pakuje się do work6w papierowych 
o poj emności 50 :!:.. 2 Iq;. Ka.żdy \\'ore!, z zapl'awą tormalito~';ą powinien być 
zaopatrzony w nalepkę zawierającą co najmuiej: 

al oznaczenie \'óg pkt 'l • l .. • I 

ul nazwę i adres wytwórni, 

cI ci ężal' netto, 

dl znak kontroli technicznej. 

). 2 . Składowanie. Zaprawa termalitowa pOlvinna być sltladowana IV po­
mieszczeniach krytych i suchych, zabezpieczających ją przed lv1lgocią. 
Okres składowania zaprawy w magazynach powinlen wynosić nic wiQcej nii 
30 dni. 

1.3 . Transport. Transport zaprawy termali10wej odbywać się powinien w 
wagonach krytych. W przypadku uiycia innych środków transportowych,wor 
ki z zaprawą termalitową po\finny być zabezpieczone przed opadanli atmo-

. sferycznymi. 

4. BADANIA TECHNICZNi 

4.1. Rodzaje bada6 

4.1.1 . Badania zwykłe ouejmują: 

al sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

bl spralYdzenie pozostałości na sicie, 

ci sprawdzenie zawartości wilgoci. 

4-.1.2. 'Bad-ania pełne obejmują badania zwykle wg l1-.LL Ol'az: 

dl sprawdzenia cię~aru objętościowego) 

cI sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie, 

fI badanie przewodnictwt\ cieplnego, 

gl sprawdzenie skurczu po wyschnięciu, 

hl sprawdzenie skurczu po wypaleniu, 

il sprawdzenie sl<urczu ćall<ol'li -tcgo, 

-jl sprawdzenie plastyczności. 
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4.2. Miejsce przeprowadzania badań. Dn~ania pełne p r zeprowadza siQ co 
najmrp.oJ raz Ha pół roku w Zakładzie naJalI i Doświadczeń Zj oduoczenia 
Przemysłu Izolacji Budowlanej lub innych placówkach naukowo-badawczych 
oraz kaidorazowo przy zmianie surowców l ub pl'OCCSU t ochuol ogic znego. 
Da~a.nia zwykłe wg 4.1.1. przeprowadza slp u producenta przy odbiorze 
każdej partii. 

ll-.J. !Yiolkość ;Iartii zapraWJ' terllla litol'icj nic powinna. pl'zekracza.6 200 
worków. W przypadku przeclstawicllia. do bada6 większej ilości, nalciy po 
dzielić całość nu partie nic przekraczające 200 worków kaida. 

[1-. Ll-. Pobieranie próbek. Z partii przedstawionej do bo.daii należy pobrać 
zgłębnikiem próbki zaprawy dla badań wyszczególnionyell w 4.1. z kaide­
go wylosowanego worku wg tablicy 2 . 

1 
ł 

t 

Wi elkość partii 

do 50 worków 

]'1 - '100 wOl.'ków 

101 - 200 worków 

Tablica 2 

Liczba wylosowanych WOl'ltÓIV 

2 

3 

5 

Dla badań wymienionyell w pkt 4 .1. pobiera się próbki po 3 kg z ka~dego 
wylosowanego wor.a, według; tablicy 2. Na.stQlmic przez kwo.rtowanie 113.­

leiy pobrać dwie próbki śrcJ : ie, kaida o wadze 1 ,5 kg. Pobrane próby 
naleiy pl'ZeC llow y\'l;1~ Vi słojac il szldanycit lub puszkach blaszanych szczel 
nic Zo.krftycll . Z pobrania p róbek nalciy sporządzi6 protokół ~odpisany 
IH'zez członkó\'{ kOluisji z wymienieni em miejsca, nazwy w'ytwórni, daty, 
l'lielkości i liczb)' worków, z których pobruno próbki. 

~ . 5 . Opis lJauo.ń 

[1- .5 .1 . Sprawdzenie wy;;lądu zewnętl· znel~.2.. polega na optyczn~lill sprawdze -
niu próbki zaprawy tel'lIlaliLowej. 

'L5 . 2. Sprawdz(wic pozostałości na sicie. Z pobranej średlliej próby 
nalciy odwai y~ 100 g wysuszonej do stalej zaprawy i wsypać na sito o 
wielkości oczek O,G mm . P ozostuł o:;;~ na sicie należy przecierać pQdzel 
Idelil . 110 przetarciu pQJzc1kielll na1eL.y ostroi.nie zmieść pozostałości do 
naczynka wagowego i zwuiyć. 

lł.~ . J. Oznaczeni e - zawi. rtości \';11 goc1 należy przeprowadzić zgodnie z 
~orlllą PN-57/U-04G)1. 

--
l1- . 5 . 5 ~ Sprawdzenie w~trzylUalości na ściskanie 

4 ~ 5 . 5 . 1 . Przygotowanie próbcle. Pr6bki powinny mieć kształt sześcianu 
o wymiara.ch '~!- O x L1-0 X llO 1ll111. Wykonuj e si ę j e na mokro n' formach, a na 
stępnie su s zy Jo stałego cięiaru w temp. ~~ + 2°C przez 12 g odzin. 
Do badaii 1l;11c~y wykouuć G j edllakowych s zcścial16w. Dopus ze zalne odchy 
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lenia od wymiar6w krawędzi sześcianu przyjmuje się + J mm. Dwie naprze 
ci\'{ sobie leżące powierzchnie, na Jd6re wy\dera się-nacisk, powinny lJyć 
jednakowe. 

4 0 5. 5,2. Przeprowadzenie bada~. Uformowany sześcian wstawia sip do - pru 
sy hydt'auliczllcj wyposażonej w manometr. Sześciall ustawia się na krążku 
azbestowym, przykrywając go analogicznym krążkiem. Po mocl~m 6ciśnię­

100/7?,." 

~iu próbki pomi~Jzy płytami 
prasy, przystępuje si~do 

obci4żcnia przY0 wzroście na­
cisku -0,5 kg/cm~ nu sekundę. 

Za zal\:ouc zenie badania uważa 
~ię rnoilierit, gdy strzałka ma~ 
llomctrt'wa zaczyua Ivracać 51'0 

wrotom! 

Srednią arytmct yczną z sze­
ściu' l1ynil\:ów przyjmuje się 
jako wytrzymałość na ściska::-
nie. 

4 . 5, 6 . Wsp6łczynnik przewodnictwa cieplnego ~ zaprawy termalitowej ozna 
cza się według 1}N .. 57/n··o l l-6J1. 

4 . 5 7. Sprawdzenie skur - zu po wyschni2ciu . 

i} , 5 , 7 . 1,. llrzygotowallie próbki /0 wyro . 10 x 5 x 2 cn1/ Jeden kilogram za 
prawy termalitowej zarobiony wodą, umieszcza się w naoliwionej formie 
metalowej . Następnie otrzymaną masę ugniata się w celu dokJ.i.\dnego wy­
pełnienia formy . Nadmiar masy zbiera siQ lloielll. 

l1- , 5 7 . 2 ~ Sposób wykonania oznaczenia. Na gładki ej pOlderzchni cegielki 
wyjętej z formy zakreśla się ostrym rylcom przekątnie dwie linie proste 
i zakreśla na nich równ~'. w;ymierzone odcinki. NastQpnie cegi elki suszy 
si, przez okres 8 godzin ~ w temperaturze pokojowej, a nastQpni e w su­
szarce IV temp. 105 - 110 oC , aL. do uzyskania stalej wagi i mi~rzy na prz.!. 
kątllych długość odcinl"ów. 

Skurczliwość wysychania obliczu się I\'cdług wzoru: 

procont skurczu przy wysychaniu = 

gdzie: Lp 

Lp -. Ls 
Lp 

• 100 

długość na cegiełce w stanic plastycznym 

Ls ~ długoś6 odcinka na próbce wysuszonej. 

/ 2/ 

Jako wynik naleiy podać średnią z pomiarów wykonanych na pięciu prób 
kach. 

Ll-. 5 " Bo Sprawdzenie skurczu po wypalaniu . Do oznaczenia skuł.' ~ zt: po wy.,. 
pal. :niu uiyw'a się próbel(. wysuszonych t nu których oznaczono skurczliwość 
wysychania. Cicgiełki poddaje się wypalaniu w temp. 900°C w piecu komoro 
rowym laboratoryjnym. Szybkoś6 ogrzewania powinny być regulowana w ten 
sposób, aby temperatura wzrastała co 15 minut o '100°C . 

Temperatul'V ko~cową wypalania naleiy utrzymawać przez JO minut. Po osty 
gnięciu próbki mierzy siQ długość odcinków 11t\ przekątnych i oblicza pro­
contowy skurcz pl'Zy wypalaniu d:~;). ka~~dcj próbki oddzielnie za pomocą w'!.o 
ru ~ 



BN-65/6757-01 

procent skurczu przy wypalaniu = 

gdzie: ls 

Im 

Ip 

Jako \vynil, 

długość 

długość 

dł~gość 

Is - Im 
lp • 100 

odcinka na próbce suchej 

odcinlca no. próbce wypalonej 

odcinl'a. na próbce plastycznej. 

podaje siQ średnią z pOliliarów wyltonanych na 

5 

/3/ 

pięciu pr6bkach. 

4.5.9. Sprawdzenie skurczu całkowitego. Suma skurczu p~ wyschnivciu i 
Ivypaleniu dają skurcz. całkowity. 

4,5.10. Sprawdzenie pl~styczności 

4.5.10.1. Przygotowanie próbki. Z zaprawy zarobionoj wodą formuje siV 
rQcznic pięć kulo środnicy 4,6 cm. W colu otrzymania kulo dokładnych 
wymiarach kształtuje ' się je tY odpowiędnicj formie gipsowej i nasttpnie 
przechowuje w temperaturze pokojowej przez okres 8 godzin. 

~rednicQ kul mierzy się \"( kilku miej scach su\vmiarką. 

4 · 5.10.2. Spos6b wykonania oznaczenia. Oznaczenie wykonuje się wapara­
cie Ziemio.tczyńsldcgo. Huchomy trzon aparatu należy podnieść, w środku 
dolnej podstawy umieści6 badaną kulę. Następnie podniesiony trzon opusz 
cza się na kulQ, po czym odczytuje ~iQ na podziałce dokładnie średnicę 
kuli. Na wierzcliniej podst awJc trzonu umieszcza siO naczynie,do którego 
nasypuje się siO śrutu, dop6ki na kuli nic pojawią _ siO szczelinY/Ptkni~ 
cia/. 
W6wczas naczynie wraz ze śrutem waiy się i określa cięiar zgniatający P. 
Nast~pnie odczytuj C się na skali przyrządu zmniejszenie średnicy kuli w 
wyniku ~zio.łania ciQiaru P. 

Slo.styczność w'yl ieza si~ ze wzoru: 

/D1 - D2/ • P 

gdzie: D1 średnica pierwotna kuli w cm, 

D2 średnica kuli odkształconej, 

p ciętar zgniatający w kg. 

Jako wyni~ przyjmuje się średnią z pięciu pomiar6w. 

4~6. Ocena wynik6w badań 
Parti~ zaprawy termalitowej naleiy uznaĆ za zgodną z wymaganiami normy, 
jeieli wyniki wszystkich przeprowadzonych badań dadzą wynik dodatni. 

4.7 . Zaświadczenie o wykonanych badaniach 
Na kaidą partię zaprawy ' uznaną z .. \ zgodną z \'Iyma~aniaUli normy powinno być 
wystawione zaświadczenie zawierające: a/ datę wystawienia zaś\fiadczonia, 
b/ nazwę ' i adres wytwól'ni, c/ ilość /.nctto/ ,1)./ wynild badań. 
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5. POS'1'§110WANI8 Z PAHTL\ ZAPRAWY T Em.!ALI'l'OWEJ 
, 

NIGZGODNSJ Z \'f,;{1!AGANI.Hll NOR~l'i 

Partia :lap rawy termali towej uznana w wyniku pl'zeprol'la<lzonych batla!'l za 
niezgotlną z wymaganiami normy~ moic być przedstawiona do powtórnyell ba­
dat.. 

Powtórne badania przeprowadza si~ w tych samych warunkach co 
a wynik iclt jest ostateczny. 

J( O ~ I b C 

picrws~c, 
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