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N O R M A BRANŻOWA BN-66 
BUDOWNICTWO, Posadzki z kostki drewnianej 8841-12 

WYKONANIE 
I ODB iÓR ROBÓT Wymagania i badan ia techniczne 

przy odbiorze 

1. WSTĘP 

Przedmiotem norm y są wymagania i badan ia tech­
niczne przy odbiorze posadzek z kostki drewnianej , 
stosowanych w warsztatach, magazynach, na rzędziow-
niach, p rzejazdach itp. . 

2. WYMAGANIA 

2.1. ZgodrlOść z dokumentacją. Posadzki powinny być 
wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją tech­
niczną uwzględniającą wymagania norm . 

Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny 
być udokumentowane zapisem w dzienniku bu dowy, 
po twierdzonym przez nadzór techniczny lub innym 
równorzędnym dowodem. 

2.2. Materiały 
2.2.1. Kostka drewniana powinna odpowiadać wyma­

ganiom wg BN-7117136-0 l. 

2.2.2. Piasek stosowany jako podkład lub podsypka 
powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-79/ B-067 I I . 

2.2.3. Masa asfaltowa do wypełnia nia spoin między 
kostkami powinna sta now i ć mieszaninę asfaltu drogo­
wego o penetracji 90+1100 wg PN-65/C-96l70 i s kład­
ników mineralnych (mączki minera lnej), przy czym za­
wartość asfaltu w masie asfaltowej powinna wynosić 
45 + 50% w stosunku do masy. 

2.3. Podkłady. Pod posadzkę stosuje się podkłady: 

a) z betonu żwirowego lub gruzowego o wytrzy ma­
łości R w = 9 + l l MPa i grubości 10 +20 cm w zależ­
n ości od przewidywanego obc i ąże nia i zgodnie z wy­
maga nia mi dokumentacj i technicznej , 

b) z piasku o grubości 10 +20 cm ułożony na od­
wodnionym i odpowiednio przygotowanym podłożu 

gruntowym, wyrównanym do poziomu lub do wymaga­
nego spadku , 

c) strop. 
Dopuszcza się stosowanie podkładu z asfa ltu la nego. 
2.4. Prawidłowość wykonania posadzek 

Grupa katalogowa 0709 

2.4.1. Wymagania ogólne. W każdym pomieszczeniu 
lub wydzielonej jego części, kostki powinny być do­
brane według jednakowej wysokośc i , jedna kowego 
kształtu i jednego rodzaju drewna. 

2.4.2. Wymagania szczegółowe. W przypadku zasto­
sowania podkładu z betonu żwirowego lub gruzowego, 
na podkładzie powinn a być nałożona podsypka z piasku 
o grubości 3 + 5 cm lub asfa lt lany o grubośc i do 
naj mniej 1,5 cm. 

Asfal t la ny powinien odpowiadać PN-74/B- IOI55 bez 
wymagania kwasoodporności składników mineralnych . 

W przypadku gdy pod kładem jest strop że lbetowy 

lub ceramiczny o powierzchni równej, to powinien być 
pokryty warstwą piasku lub asfaltu jak podkład beto­
nowy. Strop o powierzchni nierównej (s trop Kleina , 
sk lepienie) powinien być wyrównany podsypką z piasku. 

Kostki powinny być ułożone włóknami prostopadle 
do podkładu i dłu ższym bokiem do kieru nku ruchu, 
w równoległych rzędach, w cegiełkę lub w j odełk ę, 

przy czym powinno być zachowane prawidłowe wiąza­
nie kostek. 

2.4.3. Prawidłowość wykonania powierzchni. Powie­
rzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub 
ze spadkiem wg projek tu. Dopuszcza lne odchylen ie po­
wierzchn i posadzki od płaszczyzny, mierzone wg 3.2.3, 
nie powinno przekraczać 5 mm. Dopuszczalne odchy­
lenie powierzchn i od poziomu lub od ustalonych spad­
ków, mierzone wg 3.2.3, nie powinno być większe n iż 

6 mm na całej długości lub szerokości posadzki. Od­
chylenie to nie powinno powodować za niku założo­

nego w projekcie spadku . 
2.4.4. Szerokość spoin i ich wypełnienie. Szerokość 

spoin między kostkami nie powinna być większa niż 

8 mm i ni e mniejsza ni ż 5 mm . 
Spoiny powinny być wypełnione gorącą masą asfa l­

tową · 

2.4.5. Wykończenie posadzki. W miejscach styku 
posadzki z innymi posadzkami lub ścianami albo ka­
nałami posadzka powinna być wykończona w taki spo­
sób, aby uniemożl i w i one było przesuwa nie s i ę kostki . 
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3. BADANIA 

3.1. Rodzaje badań 
3.1.1. Badania materiałów należy przeprowadzić po­

średnio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
i załączonych zaświadczeń jakościowych. W przypad­
kach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić 

dodatkowe badania przez odpowiednie instytucje upo­
ważnione do wydawania orzecze ń technicznych . 

3.1.2. Badanie podkładu należy przeprowadzić przed 
wykonaniem posadzki zgodnie z wymaganiami wymie­
nionymi w 2.3. 

3.1.3. Badanie posadzki powinno obejmować: 
a) sprawdzenie prawidłowości pokrycia podkładu 

warstwą piasku lub asfaltu, 
b) sprawdzenie prawidłowości ułożenia kostek, 
c) sprawdzenie prawidłowości wykonania powie­

rzchni, 
d) sp rawdzenie szerokości spoin i prawidłowości ich 

wypełnienia. 

3.2. Opis badań 
3.2.1. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia podkładu 

warstwą piasku i asfaltu należy przeprowadzić przed 
wykonaniem posadzki zgod nie z wymaganiami wymie­
nionymi w 2.4.2. 

3.2.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia kostek na­
leży przeprowadzić przez porównanie wykonanej po­
sadzki z wymaganiami podanymi w 2.4.2. 

3.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powie­
rzchni. Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki 
od płaszczyzny należy przeprowadzić za pomocą łaty 

kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch pro­
stopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu 
powierzchni posadzki. Prześwit między łatą a powie­
rzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 
I mm. 

Przy sprawdzaniu odchyleń od poziomu lub od wy­
maganego projektu spadku, należy dodatkowo posłu­
giwać się poziomnicą lub niwelatorem. 

3.2.4. Sprawdzenie szerokości spoin i prawidłowości 
ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. W przypadkach wątpliwych, w zakresie 
prawidłowej szerokości spoin, należy zmierzyć je suw­
miarką z dokładnością do I mm na dowolnie wybra­
nej powierzchni posadzki ' wielkości co najmniej 1m2

• 

Przy badaniach posadzek o dużych powierzchniach 
należy wykonać pomiar na I m 2 powierzchni na każde 
100 m2 powierzchni posadzki. 

3.3. Ocena wyników badań. Jeżeli wszystkie badania 
przewidziane w 3. 1 dadzą wynik dodatni, wykonaną 
posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami nor­
my. W przypadku gdy chociaż jedno badanie da wynik 
ujemny, całą posadzkę lub tylko zakwestionowaną 

część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy. 

W razie uznania całości lub części robót za niezgod­
ną z wymaganiami normy, komisja przeprowadzająca 
badania powinna ustalić czy należy całkowicie lub 
częściowo odrzucić roboty, czy wykonać poprawki 
w celu doprowadzenia posadzki do zgodności z wyma­
ganiami normy. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Instytut Techniki Budowla­
nej. Warszawa. 

2. Normy związane 
PN-74/ B-IOI55 Posadzki asfaltowe. Wymagania i badania przyod­

biorze 
PN-79/ B-067 I I Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-65/C-96I70 Przetwory naftowe . Asfalty drogowe 
BN-7117 136-01 Kostka brukowa drewniana 

3. Autor projektu normy - mgr inż. Witold Piętkiewicz. 

4. Wydanie 2 - stan aktualny: luty 1987 r., dostosowano układ 
normy do PN-77/N-02003, uaktualniono normy związane, popra' 
wiono oczywiste błędy . 
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