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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmio tem normy są wy
magan ia i badania przy odbiorze tynków sgraffito, 
zwa nych w dalszej treści no rm y sg raffito. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Sgraffito 
stosuje s ię na elewacjach bud ynk ó w lub wnętrzach. po
mieszczeń wymagających specjalnego ozdobnego wy
kończenia. 

1.3. Określenia. Sgraffito jest to tynk szlachetn y s kła 

dający s i ę z dwóch lub więcej war tw barwn yc h nanie
si onych na odpowiednio przygotowany podkład z tyn
ku zwykłego, wyróżniający ię od innych tynków szla
chetn yc h wykończeniem powierzchni ba rwnych pla
styczn ym rysunkiem w postaci wypukłych lub wklę

s łych orna mentów, liter, kompozycji figuralnyc h lub 
itp . e lementó w dekoracyjnych, wyk o nan ych według 

u talonego projektu przez wycinanie i usuwanie (wy
skrobywa nie) fragmentów wierzchniej warstwy barwne
go tynku dla odsłonięcia znajdującej s ię po d nią 

warstwy tynku o innym zabarwieni u albo przez n a kła 

danie plam barwnych określonego kształtu. 

2. PODZIAł, 

2.1. Podział ze względu na miejsce zastoso~ania. 
W za leżności od miejsca zastosowania rozroznla się 

sg ra ffi to zewnętrzne (wystawione na bezpośrednie dzia
łanie czynników atmosferycznych) i sgraffito wewnętrz

ne (wewną trz po mieszczeń). 

2.2. Podział ze względu na liczbę warstw. W za leż
ności od liczby nakładanych warstw zaprawy - bez 
wliczania warstwy zaprawy stanowiącej podkład - roz
różnia s ię sgraffito dwuwarstwowe i sgraffito trzywar
stwowe . 

2.3. Podział ze względu na technikę wykonania. W za
leżności od zas tosowanej techniki wykonania rozróżnia 
się sgraffito: 

- zwykłe - wykonane przez wycinanie i wyskro
bywanie ręczne lub mechaniczne kolejn yc h warstw 
barwnych tynku , bez stosowania wykrojów, 

- nakładane (półsgrafTito) - wykonane 7 zastoso
wa niem jednego lub paru wykrojów przez sa mo tylko 
nakładanie jednej lub dwóch warstw barwnych tynku 
bez wycinania i wys kro bywani a . 

2.4. Podział ze względu na rodzaj spoiwa. W za l eż

n ośc i od rodzaju spoiwa zawa rt ego w za prawie barwnej 
rozróżni a s ię sgraffito wapienne i cementowo-wapienne. 

2.5. Podział ze względu na efekt kolorystyczny. W za
leżnośc i od zas tosowan ych zes taw ie ń barw nyc h rozróż
nia się sgraffito: 

- dwubarwne - gdy na jednobarwnym tl e wystę
puje rysunek o barwie ko ntra stowej w stosunku do 
barwy tła, 

- trójbarwne - gdy na jednobarwnym tle występu
je dwukoloro wy rysunek, 

- wielobarwne - gdy na jedno barwnym tle wystę

puje rysunek trzy- lub wi elokolorowy. 

3. WYMAGANIA 

3.1. Zgodność z dokumentacją. Sgraffito powinno być 
wykonywane zgodnie z. dokumentacją rysunkową 

i opisową , uwzględniaj ącą wymagania norm przedmio
to wyc h. 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny 

być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, 
potwierdzonym przez nadzór techniczny a lbo . innym 
równorzędnym d owodem. 

3.2. Materiały 
3.2.1. Zaprawy budowlane do podkładu z tynku zwyk

ł ego wg PN-70/ B-10IOO powinn y odpowiadać następu
jącym wymaganiom : 

a) do podkładu pod sgraffito wewnętrzn e może być 

użyta zaprawa gipsowo-wapienna wg PN-65/ B- 14505 
albo cementoweJ-wapienna wg PN-65/ B- 14503, obie 
marki nie niż zej niż 15 , a na podłożach betonowych 
- co najmniej 30; 

b) do podkładu pod sgraffito zewnętrzne należy sto
sować zaprawę cementowo-wa pienną lub cementową 

wg PN-65/B- ł4504, uplastycznioną dodatkiem ciasta 
wapiennego marki nie I;iższej niż 30, a na podłożach 
betonowych --:- nie niższej niż 50. 

-- ---~.--_ . ~_.~ . ---_ .. _--- -

Wydan ie 2 

Zgłoszona przez Instytut Techniki Budowlanej 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techn iki Budowlanej dnia 30 grudn ia 1967 r. 

jako norma obow iązująca od dnia 1 kwietnia 1968 r. 
(Mon . Pol. nr 11 / 1968, poz. 73) 
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3.2.2. Zaprawy szlachetne do wykonywania powłok 

barwnych powi nny być przygotowywane bezpośrednio 
przed użyc i e m przez zmieszanie właściwych dla rodzaju 
spoiwa sk lad nik ów odpowiadających wymaganiom 
PN-65/B-IO IOI , przy czym do zapraw przeznaczonych 
na pie rwszą warstwę nakładaną na podkład może być 

użyte krus zy wo o ziarn ie grubszym, tj. do 2 mm, na 
drugą i ewentualnie trzecią warstwę - kruszywo o co
raz . drobniejszym uzia mieniu. 

Dobór h:lrwy za prawy za leca się wykonywać na pod
.stawie kilku próbnych zarobów z różną, każdorazowo 
odważon :j il ością dodatków ba rwiących . Według tyc h 
za robów i wyko nanych z nich próbe k ty nku należy 

u s t alić doświadczalnie szczegółową recepturę dla za
praw na poszczególne wa rstwy barwne. Za prawę o usta
lony m skladzie przeznaczoną do po krycia jednego pola 
tyn ku sg raffito należy przygo towywa ć jako jeden zarób. 

Do pokrywania większych pó l o jednolitym za bar
wieni u, np. tla rys unku , dopuszcza s ię stosowanie za
praw lI/y~ k a nych przez za robienie wodą gotowyc h su
chych mies7anek do tynków szlachetnych, odpowiada
jących wymaga niom poda nym w BN-69/6734-01 dla 
mi esza nek przeznaczonych do cyk linowania . 

DI(i kon trol i barwy powinna być przygotowana od
powiednia li czba wzo rców barwnych. 

3.2.3. Materiały i przybory pomocnicze. Przenoszenie 
rysunku na tynk powinno być wykonywane z'a pomocą 
wzo rn ika z kano nu. Po naniesieniu projektowanego 
rysunku na karton należy karton nakłuć na wylot cien
kim ostl7t: m po naznaczonych lin iach, przy czym roz
staw międ/y o twora mi nie po winien przekraczać 2 cm . 

Przy wielokrot nym powtarzaniu s ię pewnego frag
mentu rysunku należy wzo rn ik utrwa l ić przez natłusz
czenie i wys uszenie ka rtonu . 

Do przeprósze nia rys unku przez wzornik na tynk 
należ y stosować tampon muślinowy zawierający sprosz
kow: ln :) krcelę . pył węglowy lub farbę s u chą o barwie 
k o ntrastującej z barwą tynku . 

Do wyc in an ia i usuwani a (wysk robywa nia) określo

nyc h rysunkiem frag mentów warstwy barwnej należy 
stosować dluta , skrobaczki. łyżk i itp . narzędzi a ręczne 

lub specjal ne wiert ł a mechaniczne. 
Do wykon ywa nia graffi ta nakład a nego wg 2.3 po

winny być wg rys unku przygotowa ne wykroje (szab
lony), w których powinny być wycięte te części rysun
ku, któ re mają mieć barwę wierzchniej warstwy tynku , 
przy czy m gru bość wykroju powinna być ró wna prze
widzianej gru bośc i tej wa rstwy ba rwnej . 

3.3. Wykonanie robót 
3.3.1. Wymagania ogólne 
3.3.1 .1. Warunki przyst~pieni" do robót. Do wykony

wania sg raffito można przystąpić dopiero po zakoń
czeniu w zystkich robó t, których później sze wykona
nie mogłoby spowodować uszkodzenie gotowego tynku . 

. 3.3.1.2. Kolejność wykonania robót. Wykonanie 
sg raffito zwykłego po winno obęj mować kolejno nastę
pujące etapy: 

a) wykonanie podkładu, 

b) nalożenie na podkład warstw barwnych tynku 
przygotowan ie powierzchni pod rysunek , 

c) naniesienie konturów rysunku na tynk , 
d) w,ycinanie i wyskrobywanie fragmentów warstw 

barwnych dl a uzyskania wymaganego efe ktu plastycz
nego. 

W przyp'adku sgraffito nakładanego roboty obejmu
ją tylko dwa pierwsze eta py . 

3.3.1.3. Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu 
robót. Podkład z tynku zwykł ego powinien być wyko
nywany przy temperaturze otoczenia wyższej niż O°C, 
a le zaleca s i ę go wykonywać w tempera turze co naj
mniej 5°C. Przy wykonywaniu ro bó t w temperaturze 
od O°C do 5°C tynki zewnętrzne powinny być zabez
pieczone od przy mrozku nocnego . 
Nakładan ie warstw barwnyc h n a leży wykonywać przy 

temperaturze o toczen ia nie niższej n iż 5°C i nie wyższej 
niż 27°C. 

Za leca ' s ię wykonywanie tynków sgraffito w tempera
turach w granicach od 10 do 25°C. 

Sgraffito zewnętrzne na leży chronić przed promie
niami słońca d ziałającymi dłużej niż dwie godziny 
w ciągu dnia, np . przez zasłanian ie mata mi lub dasz
kami. W okresie upał9w tynk należy zrasza ć wodą 

z zachowaniem o trożności , aby nie uszkodzić wyko
nanego tynku . Nie należy prowadzić robót w czasie 
deszczu bez odpowiedniego za bezpieczenia . 

Należy dążyć do wykonania poszczególnych pól ele
wacj i w wa runkach a tmosferycznych możliwie jedno
lit ych. 

3.3.2. Podkład z zapra wy budow la nej wg 3.2. 1 po
winien być wykonany ja ko tynk zwykł y dwuwarstwo
wy drapany, o dokładności wykonania jak dla tynku 
kategorii III wg PN-58/B-IOIOO . . 

3.3.3. Warstwy barwne. Na twardniejący podkład wg 
3.3.2 n a l eży nałożyć ręcznie lub mechan iczn ie najniż

szą warstwę zaprawy barwnej przygotowa nej wg 3.2.2, 
a po rozpoczęciu jej wiązania , ale przed wyschnięciem 

warstwy, nanieść następną warstwę itd . Każda warstwa 
powinna być wyrównana i za tarta na ostro . 

Zaleca s ię , aby w chwili ro~poczęcia następnego eta
pu ro bót przy tynkach sgraffit o wszystk ie warstwy 
barwne były jeszcze wilgotne . 

3.3.4. Nanoszenie rysunku powinno być wykonane 
za pomocą przeprósza nia przez wzornik wg 3.2.3 w mo
mencie, gdy wierzchnia warstwa tynku barw nego zaczy
na wiązać. 

3.3.5. Wycinanie i wyskrobywanie warstw barwnych 
należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie po na ni~
sieniu rysunku na powie rzchnię tynku , dostosowując 
głębokość cięcia do grubości warstw usuwa nych przez 
wyskrobywanie . Wyskrobywa nie aż do odsło nięcia 

warstwo barwie podańej na rysu nku powinno być 
prowadzone w czasie, gdy za prawa jeszcze niezupeł

nie stwardniała. Tempo wyskrobywania i wielkość 

przeznaczonych do obróbki po wierzchni powinny być 
wzajemnie skoordynowane w taki sposób, aby wyskro
bywanie mogło być zakończone w przypadku sgraffita 
wapiennego nie później niż po 6 + 12 h , a sgraffita 
cementowo-wapiennego nie późni ej niż po 4 + 8 h od 
chwili nałożenia wierzchniej warstwy. W yskro bywanie 
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na leży tak prowadzić, aby nie zo tały uszkodzone spod
nie warstwy tynku nie pod legające usunięciu . 

3.3.6. Sgraffito zwykłe 
3.3.6.1. S graffito dwuwarstwowe dwubarwne powinno 

być wykona ne przez kolejne na łożenie wg 3.3.3 dwóch 
wars tw badanych: dolnej mającej grubość 4 +6 mm 
i sta nowiącej t ło oraz górnej o grubośc i 2 +4 mm. 
Po nan iesieniu rysunku wg 3.3.4 należy w miejscach, 
gdzie ma być widoczne tło wyskrobać w i erzchn i ą war
stwę w sposób podany w 3.3.5. 

3.3.6.2. Sgraffito dwuwarstwowe trójba rwne i wielo
barwne powinno być wykonane metodą częściowego 

pokrycia warstwami barwnymi. tzn. po naniesieniu 
kon turów rysunku wg 3.4, bezpośrednio na tward nie
jący podk ład , należy na powierzchnię nieco większą 
niż obejmują kon tury rysunku nak l adać placki z za
prawy ba rwnej w takim kolo rze, jaki jest przewidzia
ny dla danego miejsca rysunku, tj. w dwóch lub więcej 
kolorach. Placki na l eży wyrównać bez zacierania tak, 
aby ich grubość wynosiła 2-3 mm . Po rozpoczęciu wią
'zan ia należy na łożyć drugą warstwę zaprawy ( tło) o od
miennym kolorze w ten sposó b, aby w miejscach gdzie 
znajdują się placki kolorowe tworzące pierwszą warstwę 
grubość drugiej warstwy wynosiła także 2-3 mm, 
a w miejscach nie pokrytych, tj . poza kon turam i ry
sunku, tyle by osiągnąć równą powierzchn i ę ca łego 

tynku. Po rozpoczęciu wiązania drugiej (wierzchniej) 
warstwy zaprawy należy na jej powierzchnię nan ieść 

rysune k tak . aby jego kontury_ pokrywał y się z obry
sem rysunku uprzednio naniesionego na podkład . Na
tych miast po przeniesieniu ry unku n a leży przystąpić 

do wycinania i wyskrobywan ia wierzchniej warstwy 
w miejscach , gdzie zgodnie z projek tem mają się znaj
dować kolorowe plamy wgłęb i one w stosunku do tła. 

3.3.6.3. Sgraffito trzywarstwowe trójbarwne, stosowa
ne ty-Iko jako sgraffi to wewnę t rzne, powinno być wyko
nane metodą ca ł kowitego pokrycia warstwami barw
nymi poprzez kolej ne nak ł ada n ie wg 3.3.3 dwóch wars tw 
barwnych. pierwszej o grubości 7 + 8 mm. drugiej -
3 +4 mm . Potem na drugą warst wę znajdującą s i ę 

jeszcze w stan ie plastycznym na leży po jej wyrównaniu. 
lecz bez zacierania, nanieść pędz lem trzec i ą cienką war
stwę ba rwnej rzadkiej zaprawy o grubości od 0.5 do 
I mm. Po naniesieniu na nią rysunku wg 3.3.4 należy 
niezwłocznie przystąp ić do wyc inania i odsłaniania niż
szych warstw w cel u uzyskania zgodnie z projek tem 
wypukłego, wklęsłowypukłego lub wklęsłego rysunku . 

3.3.7. Sgraffito nakładane (półsgratlito) 
3.3.7.1. Sgraffito nakładane dwuwarstwowe dwubarw

ne powin no być wy konane przy u życiu wykroju wg 
3.2.3, który należy przymocować do znajdującej się 

jeszcze w stanie plastycznym pierw zej warstwy barw
nej o grubości 4 +6 mm , a następn ie wycięte miejsca 
wykroju wypełnić wierzchnią warstwą zaprawy barwnej. 
równo z jego powierzchn ią . 

Po rozpoczęci u wiąza n ia wierzchn iej wa rstwy zapra
wy wykrój na leży odjąć, odsłaniając p i erwszą wa rs t wę 

stanowiącą tło rysun ku. 
3.3.7.2. Sgraffito nakładane trzywarstwowe trójbarw

ne powinno być wy konane za pomocą dwóch wykro-

jów. W pierwszym z nich powinna hyć wycięta taka 
część powierzchni . rysunku . jaką mają zajmować ł ąCL

ni e partie pokryte ko lorem drugiej i trzeciej (wierzch
niej) warstwy tynku, w drugim zaś - ' tylko te częśc i 
rysunku, które powinny mieć kolo r trzec iej (winzchniej) 
warstwy tynku . Pos t ępując jak w 3.3.7. 1 należy wycir;
te miejsce pierwszego wykroju wy pełn i ć barwną zapra
wą. stanowiącą drugą warstwę tynku . równo z powie
rzchnią wykroju . Pozos t awiając na miejscu p ierws7y 
wykrój należy na ł ożyć na niego drugi wykrój i I kolei 
wypełnić wycię t e w nim miejsca równo 7 jego powie
rzchnią. uzys kując trzecią warstwę barwną. 

Po 'r ozpoczęc iu wiązania wierzchniej warstwy zapra
wy na l eży odjąć oba wykroje. odsł aniając doln e war
stwy barwne. 

3.3.7.3. Inne sposoby wykonywania sgraffi to. Dopusz
cza s ię wykonywanie sgraffita innymi n iż. podane w 3.3.ó 
i 3.3 .7 sposobami, jeś l i zapewn iają one równo rzędną 

ja k ość wykonania. np. wykonywa nie tec hnik ą miesza
ną przez wycinanie, częściowe nakładanie i ponowne 
wycinanie warstw ba rwnych z zastosowaniem jednego 
lub paru wykrojów. 

3.4. Dopuszczałne niedokładności i wady wykonania 
sgraffita nie powinny przekraczać wielkośc i pod anych 
w tablic y. 

Lp . Rod /aje wad Dopuszczaln~ odch yłk i 

ł 2 3 

I R óżnice zabarwi~ni a w sto- dopuszcza lne tylk o nlc-
,unk u do barwy wzorca I.nacznc 7.miany "dcienia 

2 R óżnic~ w intensywnoś~i niC'/nacLIlt'. bel \\yr~7nych 
h~rwy pO'7czególnych granit: 

rragmentów tej samej war-
stwy barwncj 

3 Siady lączenia tyn ku malo widoel.ne 

4' Wykwi ty. sm ugi i plam y niedopu"czalnc 
odróżniaj ące się od La,ad-
niczego 7aba rwien ia 

5 Nicotynk owane miej,ca niedopu"eLalne 
w wicr/.chnich i dolnych 
warstwach sgra!'rito. wy-
knls7enia z nieksztal cają-

ee rysu nek 

(, Pr7Cci~cia i ods lonięc ia o powierzchni do 0.5 m' 
niew/aściwej . n iższej war- w liczbie nIc więksLej n iż 

stwy lub podkładu 2 sztuki na I m' powie-
rzchni rys unku 

7 Pojed yncze powierzc hnie występujące na po wie-
rysy. pęknięc ia i zadraś- rzehni nic więhzej niż 3% 
ni,cia calej otynk owa nej powie-

rzchni w li czbie nic więk-
szej niż 4 nil I m' i dlu-
gośc i nie przek raezająccj 
80 mm 

II Odchylenia wierzchniej nie większe ni ż 2 mm oraz 
warstwy sgrar!'ita od plasz- w liczbie nIc większej ni l 
czyzny przy krzyżowym 2 na d/ugości lat i bez wy-
sprawdzaniu lat'1 kontrol- raźnych granic 
ną lub linijk ą 

9 Odchylenie krawędzi od me więk.s7.e niż I mm/ m 
linii prostej 
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Lp . I{lJd" IJ~ wad DOpuszc7a lll(' odchylki 

I 2 J 

10 Odc hykni ~ PO\\ ier/chni ni c więk '7c ni ż I mm o raz 

i k ra \\ ~'d / i od krLy wizn y w lic7 bic nil' wi, k,zej 111 72 

lIg prtyłożonego w70 rnika 

II Od parl.cni ~ (bra k ZW i1j7.H- n icd opu"l'I ;llnc 

ni:1 I pod klad em lub spój-
l1th CI 1111 ,d7)' po, zc7cgó l-

Il~ml \\a r' lwa m i) 

12 Ró / n ll'C II g rubości warSIw dOPU'7cI<llnc malo widocz-

II '« "li nku do uS l aleń po - ne. jeś li pOLa I) 111 'ą spd-
d ;ł n~c h \l 3.3.6 i 3.3.7 ni o ne wynl :lga n ia w/d / . 4 

4. BADA NIA 

4.1. Rodzaje badań . Odbi ór sgraflita powinien b yĆ 

\\ y ko llall\ Il a ppcbt '.t\\ ie pr7e pro \l'ad/cni a Il as tępuj: ) 

n d1 h, It! ; IIl : 

a l ~ pl;ll\d /C ll i a Igodll ośc i I do hulll cn lacj'l tec h-

I1 IL·/ Il 'I· 
b l ' p ralI d / ellia materia ló w. 
t ) ' PI .1\\ d /e llia podhlad ó\\. 
d ) ~ pr; 1\\ d /e nia d o k l a dn ośc i w~ kOllan ia sgral l il a . 

4.2. Warunki przystąp ie nia do badali . D o kulllc n ty wa -

I'l lllh u)'ICl' pr / I ' !;.JP ll·ll tc o n hada ll p J'/~ oobiouc sg ra f
lit a p<l\lll1 n: ud jJ owi,l oa ć wy ma g<1 n iOIll okreś lo n ym 

II 3. 1. Do odhlpl'll I "bót la kor'lC/o nych wyho na\\ ca 
.iL· st O h()\\I,j / a ll ~ p l /nl , t a wi ć: 

a) pn \to hc')1 l1a <..I;lI'l kOl1tro ln vch luh 7,l ś wiad ci'l: ń (a te
q Ó\\) jah ł)'L'1 Illat c:: ri a ló \\ . 

h ) p rut o h ( \ł \' h",lań ml(;d/)'o pe rac yjlll'ch (u<; śc io

\1 \ ch l. 

c I I.l pl '\ II "/ ll' llniku b udow y d o t\ ClclCe wyho n;l
Ii i" (' ,. bol. 

·U. O pis badań 

4 .. t I . Sp rawdzenie zgodności z dokumentacją technicz
mI PO\\ in llo h l'ć pl1eprowadzone pl'lC/ po ró wna nie 
~g ran iw I p rnidl e lll wg wy ma ga!'l l . 1 o ra/ stwierd 7e nie 
\\' la)e m nel Igl1d n o ~ (' i la pomoq oględ /i n I.ew nę t rznych 
i C\1'l' ntu ;Jl lll e po mia ru . 

4 .3. 2. S prawdze nie materiałów n a Ie7Y w czasie od
bioru pileprowadza ć poś red nio na podstawie przed
łożonych pri'o dost ~.Iwcę zaświadCl.ell 7. ko nt rol i ja k ośc i 

materia ló w (a testów). M ate riały , kt ó ryc h ja k ość nie 
jes t potwierd /o na odpowied nim 7aświadcze ni em. a bu
d l.ące pod tym \\ I.g l ę de m wątpliwości. powinny hyć 

zbada ne przez upoważnione labora toria zgodn ie z wy
Ill ag" 11 ia mi odpo wiedni ch norm . 

4.3. 3. Sprawdzenie podkładów powinno być wykona
ne w trak cie odb io ru rniędzyope racyj n ego na wymaga
nia okre ś l one w 3.3.2 . Sposó b sprawdzeni a - ja k dl a 
ty nk ów / \\ yk lyc h wg PN-70/ B-IOI OO. 

4.3.4. Sprawdzenie dokładności wyko .. "ia sgraffita 
4 .3.4.1. Sprawdzenie barwy należy przeprowadzać 7a

ró wno \\ trakc ie p rzygotowania zaprawy do poszcze
gó lnyc h wa rstw barwnyc h przez porównywanie za bar
II ienia próbnyc h zaro bów z wzorcam i barwnymi , jak 
i po zako ńczeniu ro bó t - przez oględziny zewnętrzne 
wy konan ego sg ra ffita i stwierdzen ie zgod ności z wyma
ga nia mi projektu ko lo ryst ycznego. Widoczność ś ladów 
l ąuen i a tynku i ewentu a lność sm ug i plam, wykwitów 
lub in nyc h oznak zmiany zabarwienia na lciy spraw
dzać w7rohowo z od ległośc i 3 metrów. 

4.3.4 .2. S prawdzenie obecności miejsc nieotynkowa
nych. wykru<;zonych, niewłaściwych przecięć i odsłonięć. 
rys powierzchniowych, pęknięć i zadraśnięć należy prze
prowadzać prze/ oględzin y zewnętrzne i pomia r z do
k ladnośc i ą do I mm na zgodność z usta leniami 3.4 . 

4 .3.4.3. Sprawdzenie odchylenia wierzchniej warstwy 
sg ra ffita od płaszczyzny naj eży przeprowadzać Z<l po
mocą ł aty kontro lnej dł u gości 2 m , a w przypadkach. 
gdy W.W . lata kontrolna jest za długa , za pomocą 

linijki sta lowej długości 50 cm, przykładanych w dwóch 
pros t opadły c h do s ie bie ki erunkach w dowoln ym miejs
cu pow ierzchni oraz pomiaflt prześwitu między łatą 

kontro l ną lub l i nijką a pow i e rzc hnią sg raffita z do
kladnością do I mm. 

4.3.4.4. S prawdzenie odchylenia krawędzi przecinają
cych się płaszczyzn od linii prostej należy przeprowa
dzać przez pomiar z dokładnością d o I mm prześ witu 
mi ęd7y kraw~d z i ą a przyłożoną d o niej łatą kontrol ną 

lub linijką wg 4.3 .4.3. 

4.3.4.5. Sprawdzenie prawidłowotci powłerzchIli I kra
wędzi krzywych na leży przeprowadzać przez przy kła

da nie do ni ch wzo rn ika o obrysie odpowiadającym 

wy maga niom d o kumentacji i pomiar prześwitu z do
k ł ad nośc i ą do l mm . 

, 
4.3.5. Sprawdzenie zwiltzallia .ramta z podkładem 

oraz wzajemnej spójności poszczeJÓlnycll wantw barw
nych należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne 

o ra 7 opukiwa nie miej sc budzących wątpliwości zgię

tym palce m lub młoteczkiem drewnianym . 
P rzy o pukiwani u powierzchni tyn k nie p owinien wy

da wać dźwięk u głuchego . 

4.3.6. Sprawdzenie grubości tY.lI - wg PN-65/ 
B- 10101. 

4.4. Ocena wyników bacld. Odbierane sgraffito po
winno być uznane za zgodne z wymaganiami normy, 
jeże li wszys tkie sp rawdzenia dadzą wyniki dodatnie. 
Jeś li c h oćb y jedno sprawdzenie da wynik ujemny, od
bierane ro bot y powinny być uznane za niezgodne z wy
maganiami normy . Po poprawieniu doprowadzającym 
je do zgodności z wymaganiami normy mogą być przed
sta wione do ponownt:go badania. 
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