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N O R M A B RANŻOWA BN-67 
Posadzki kamienne 8841-15 

ROBOTY 
wewnętrzne I zewnętrzne BUDOWLANE Zamiast 

Wymagania i badan ia techn iczne RN-58/ MB-3277 i 
RN -58/ MB-3278 

przy odbiorze Grupa katalogowa ,0709 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wy­
maga nia i badania techniczne przy odbi orze posad zek 
wewnętrznych i zew nętrznyc h , wykonywanych z pl yt 
z kam ienia na tura lnego, reg ul a rn yc h i ni eregu la rn ych 
albo z prefabrykowanych pły t posad zkowych z odpa­
dów kam iennych , zwa nych w dalszej t reści normy po­
sadzkam i. 

1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy stoso­
wać przy wykonywaniu i odbio rze posadzek w pomiesz­
czeniach za mkniętych lub za daszo nych o raz posa d zek 
po l ożon ych na o twa rt ym . powie trzu, np. na tarasach, 
dziedzirlcach, placach, pieszych ciągach komunikacyj­
nych itp . 

] .3. Podział ze względu na sposób ukł adania . Rozróż­

nia s i ę posad zk i u k ł ad ne: 
a) na laprawie budowla nej lub specjalnej, np . che­

mood pornej, 
b) bez zaprawy - na podsypce pi as kowej. 

2. WYMAGAN IA 

2.1. Zgodno'ć z dokumentacją . Posadzki powinny b yć 
wykonane zgodn ie z d o kume ntacją tec hniczną u względ­

niającą wymagan ia norm. 
Dopuszcza s ię tylko tak ie odstępstwa od dokumen­

tacj i tec hnicznej, kt óre nie naruszają posta nowierl 
no rm , a są uzasadnione technicznie i uzgodnione 
z autorem pcojektu o raz są udokumen towa ne za pisem 
w dzienniku budowy , potwierdzonym przez nad zó r 
techniczny lub innym równo~zędnym dowodem. 

2.2. Materiały 
2.2.1. Elementy kamienne. Do posad ze k wewnę­

trznY"h należy s t osować pł y t y kamienne wg BN-63/ 
67 ł 6-05 łub pł y t y z od pa dów kamienn yc h wg BN-63/ 
6747-03, a do po. adzek zewnętrznych - pły ty kam ie n­
ne wg BN -65/6747-06 lub BN -66/6747-07 . Powie rz­
chnie tylne (spodn ie) płyt piłowanych (tartych) ukł ada­
nych na zaprawie powinn y być przegrotowa ne na co 
najmni ej 'h powie rzchn i płyt y. Po nadto za leca s i ę od­
bijanie do lnych krawędzi powierzchni bocznych pł yt 

większych (o boku ;;:' 40 cm), z pozostawieniem od góry 
niella ruszonego pasa o szerokości odpowiadającej 2/3 

grubo ' ci płyty. 

Do posadzek o nieregularnej s ia tce spoin (tzw. ok ru­
chowych - u kładanych na wzó r cyk lopowego w iązan ia 

muru bezpośrednio na budowie) mogą być wykorzy­
s tane nieregularne odpad y z pł y t kamiennyc h, przy 
czy m zazwyczaj stosuje się zestawienia wie loba rwne. 

2.2.2. Zaprawy do wykonywania podkład u powinny, 
w za l eżności od grubości płyt i rodzaju ma teri a łu ka­
miennego, odpowiadać wymaganiom PN-65/ B- 14502, 
PN-65/ B- ł4503, P -65/B- 14504 lub PN-75/ B- 14505 . 
D o zapraw przeznaczonych do układania plyt z b iał ych 

lub jasnych s kał (np. z białych marmu rów krystal icz­
nych) za leca s ię stosować eement portlandzki bia ł y 

wg PN-8ł / B-300łO . 

Do spo inowa ni a posadzek z e lemen tów gra nitowych 
należy s t osować za prawę cementowo-wapienną wg 
PN-65/ B-ł4503 , a z in nych materiałów kamiennych -
cemen t o wą wg PN-65/B- ł4504. 

D opuszcza s ię użycie d o tych zapraw d odatków bar­
wiących w pos tac i pi gmentów lub kolorowych mączek 
kamiennych w il ośc i nie przekraczającej 10% masy 
ceme ntu . 

Ponad to do uk ł adania i spoinowa nia posadze k 
o specja ln ym przeznaczeniu, np. w pomies7czeniach 
narażonych na działa n ie kwasów, za leca s i ę stosowanie 
specja lnych chemoodpo rn Yl.:h zapraw lu b kitów. 

2.2.3. Kit asfaltow y usze7..ełniający do wypełnien i a 

szczeł in dyla tacyjnych powin ien odpowiadać wymaga­
niom PN -74/B-30 ł 75. 

2.3. Podłoża 
2.3.1. Wymagania ogólne. Podł ożem pod posadzki 

może być grunt lub e leme nt konstrukcyjn y budynku 
(np. płyt a stropowa, pł y t a spocznikowa), przy czy m 
n oś ność podłoża powinna być dostosowa na d o prze­
wid ywąnych dla danej posadzk i obc i ążCJ'l. Przy n iedo­
s tatecznej nośnośc i podł oża grun'towego na l eży je 
wzmocnić ubitą warstwą gruzu . t ł u czni a ka mie nnego, 
piasku itp . podkładem nasy powym ałbo przez wyko­
nanie podkładu betonowego wg 2.4.2. 
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2.3.2. Przygotowanie podłoża gruntowego polega na 

usuni<;ciu l' ie mi roślinncj na gh;: bokośc i co naj mniej 

30 c m . a w pn'y padku \ ~ k O łl y wania robót w o kres ie 
zim o wym - również lI Sllll i<;ciu p rt"C m<l17 ni<;tej wa rs twy 

gruntu . as t<;pnie - w 7a !t: ż n ośc i od wymaganej n oś­
nośc i podk)ża - powi nien być uł ożo ny podkład na­

sypcn>'!y wg 2.4. 1 lub podk la d bet o nowy wg 2.4.2. aż 

do wyso kośc i o k reś l o n ej W) ma ga ny lll pO/illlllelll. 
Pod ł oże g ru ntowe pod posad/ki Il'Włl\ tr/łle pow iłln o 

być odwodnionc la po l1l ()U! drenaż u \~) konanego 7 ka ­
mieni ,!. g ru 7l1 lub s~! c/k ó \\ . Na g runl;l ch silnie nawod­
nion yc h (pod moklych ) na le7.v pr7cd \\ y kn ll<ln iem wa r­

stwy na . ypOWl'.j \V/ll1i:1clliaj.!cej podloże Igodn ie 12.3 . 1 
uł ożyć belpośredllio na grun cie i7olacj<; w pos taci war­
Slwv g li n~ ub ij<l łl ej o gruho~ci 15 --;-.20 CIll. 

2.4. Podkład y 

2.4. 1. Podkład na sypowy p<l\vi n icn być v"ykona n y 
l pii:l~~u . tluc/ni;1 ~ alllil'łlnl·gn. gru /u ceglanl'go lub 

micvCinill\ t)c l1 ma tnialó\\ . ukł adałl)ch \\' ,Irst \\i:lmi 
o gr u hości 15 --;-. 20 Clll. prl) 0)' 111 ~ ;I:i da wa r~tw <l po­

\\inna b)ć lag<;VCl<lłl<l . np . pr7l'/ ubijan ie. Górną wa r­

~ I W<; \\)ró\\'na\\ 'c/., podkladu na~ )' po\vego powin na s ta ­

nowić r odsypk,1 pia~k()\va l ~ ru v)'\\a dr()bnego (pias­
~u lub mia łu kam iennego) niCla nieL'l)~ /L'I() nego liemią 

roś li nłl'l luh iłlłl) mi d(lll1ie~ / kami o rgall icll1y rn i. Po d ­
sypka pia sko\\a PO\\ inłla Illi eć grubość 5 --;-. 15 cm. 

Podsypka p i as ~( )\\<I () grubości ;?: łO Clll l11 0że Sla­

n o \\i ć sanHld/il'lny pod kł ad prl)' uk ladaniu posad 7ki 

7 ci<;żkich płyt na g runt ac h () dużej nośności . 

2.4.2. Podkład be tonowy ukł adany na podłożu g runto­
wym p()win icn b)ć l bet(l nu g ru 7owl'gn lub żwinnw­

go k lasj 13 7.5 o dpowiadaj;)cl'g(l wymaganiol1l PN -75/ 

B-06250. G rubość tego pndk ł adu powinn 'l. \\ la l eżllości 

od pr/c\\id)wanego tlhc i; l;iellia ui)tk (\ \\ego posad7k i. 
wy nos i ć co naj mIl iej: 

lO c m pr/y obc i , ) że lliu u;i yt kowym nil' pr/ckrac za­
j;lcym lO Pa . 

15 cm pu y obe i,!7eniu u:iytktl\\'jm nil' przc k racza­
ji.)cym 15 Pa . 

2() cm pr/y o\)c i;l;icl1 iu lI7 ) tk owym ni c prze kracza­
j,lcym 30 Pa. 

25 cm prlV obcii.)7c l1iu ui.y t ko \\'y m nic pr/ek ra czaj ą­

cym 50 Pel. 
30 CI11 Prl) o bci<17cl1i u u:i)t ko \\ y m powy7ej 50 Pa. 
Górna powierIchnia podk ładu beto l1 o \\ ego powinna 

b yć rÓ\\Il<l i vorstka o ra l I I1<ijd o\\'ać sit; w pozio mic 

a lbo tel micć \\ ) robi o lll' spadki pr/ewid/ ia nc projek ­

telll \\ kierunku lIr/.<ld7e li odpl ywowyc h . Jc7e li zachod zi 

p(ltr/eba wykoll<ll1i a \\ a rs t\\' ) wier/c h niej. t/w. gład 7 i. 

W; lr~twLl l<I p(\willn<l być ukl ad ana \\ poc/;)lkowym 

ok rcsie twardn ienia betonu pod kł a du . 

W mil'jsGlch pr/l'\v id/ian yc h pro jektem podk lad po­

wini cn być Idy lal (1\\<ln). prl )' C/y lll szc7cl iny c1 y lata cyj­

liC powinn) b yć n)/mies/c/o ll l' w o dst<;pac h nic \\ ięk­

s/ych ni7 lO m i \\'ypdnione ki tem asi'altO\vym wg 
P -74/ 13 -30 175. 

2.4 .3 . Podkł~d betonowy ukł adany IUl s tropie o gó rnej 
powierzchni nil'l'ówncj (np . n:.: s tropie K leina . l1a s kle­

pi en iu itp . ) na lc7)' wykonać jak o \\ arst w<; wy rówllawCi.'~ 

7. bet o nu ja k w 2.4 .2. Grubość tej warstwy po winna 

być n ie mni ejsza niż 4 c m i pod kład powinien pokry­
wać np. wystajqce dźwigary co najmniej na .\ cm po­

wyżej wys t ającej ze s t ro pu stopk i. W i<; ks ze zagłę bie­

nia. np . pa chy s k lep ieJl. 7.a leca s ię wypeł ni ać betonem 

lek kim . 
Dylatacj e podkład u powinn y s i ę po krywać z d yla­

tacja m i s t ro pu. 
W ymaga ni a w o dniesieniu d o powierzc h ni podk ł adu 

- jak w 2 .4.2 . 
2.4.4. Podkład z zaprawy, s ta now iący wa rst w<; wiążą­

C,! e le mcnt y ka mienne posa d zki z podl ożem lub z bet o­

nowy m podk ł ad e m wyrównawczym. powin ien być 

uk lada ny ty lko na pow ierzchni wyrównanej . wypo zio­

m o wanej lub mającej s pad ki od pow i adające wymaga ­
ni o m d o kume ntacj i techniC7nej . 

Pr7 )' posad zkac h zewnętrzn ych na podkłacbe beto­

nowy m wg 2.4.2 grubość podkładu z za p rawy powinna 
wy nosić 30 --;-. 50 mm , prly posad/kach wewnę t rznych 

- 15 --;-. 30 ml11. W pr7.ypadku wykon ywan ia posadze k 

okruchowych z d ro bn ych odłamków pł y t dopuszcza si<; 

Im nicjszen ie grubośc i podkład u z za p rawy 12 --;-. 20 mm . 

Podkład pod pły t y m a rmu ro we i z wapien i twardyc h 

pow ini en b yć wyk o na ny: 

a) \\ pomicszCleniach s uc h yc h - z zap rawy g ipso­

wo-wapien nej 1:0.5: 2 wg PN -75/ B- 14505. 

b) w po m ies7.czeniach narażo nych na o kresowe d zia ­

łanie wi lgoci - 7 za prawy ce ment owo-wa pi en nej ł : 1: 6 
wg PN-65/ B- 14503. 

c) w pom ies7czeniach na rażo nych na s t a ł e za wilgo­

ce ni e - z zap rawy cementowej ł : 5 lu b 1:4 wg PN-65/ 
13- 14504 . 

Podk lad pod p ł y t y g rani towe i sje n ito we wg BN-63/ 

67 16-05 lub pod pł y t y posa d 7kowe z odpadów kamien­

nyc h wg BN-63/ 6747-03 powin ie n b yć 7 7ap rawy ce­

mcntowo-wapie nnej I :2: lO. a w warunk ac h stałego 

zawil gocen ia - z zap rawy ceme ntowej 1:6 upl a stycz­
ni o nej m lekiell1 wapie nn ym . 

W przy pad ku posa d zek z pl y t chodn iko wyc h wg 

B -66/ 6747-07 (n p . w hałac h produkcyj nych) może 

być u ży ta zaprawa wapienn a ł : 2 wg PN -65 / B- 14502 . 

Za pra wy powi nn y mieć k onsysten cję gęs t op l as t yczną . 

2.5. Układanie posadzek 

2.5.1. W ymagania ogólne. J eś l i w d o kume ntacj i tec h ­

nic znej ni c przewid zia no inaczej, to posadzk i kamie nn e 

7 elementów o grubości ~O m m m ()g~l b yć ukł adane na 
pod ł oż u g runtowy m po wyrówna niu go i wzm ocnien iu 

podsy pką piask o wą wg 2.4 . 1, posadzki z eleme ntów 

o grubości 50 --;-.80 mm - na podkład zie na sy powym. 

a posad zki z el e mentów o grubośc i d o 50 mm powinn y 

b yć uk ładane 7.awsze na podkład zi e z za prawy s pełnia­

j el cym wy magan ia o kreślone w 2.4.4 . 

2.5.2. Wa runki cieplne. Posadzki mogą być wykony­
wa nc be7 względu na por<; roku z ty m , że w o kresi e 

z imowy m tempera tura o toczenia powinna wy nosić co 

naj mniej 5° C za równ o w czasie ich układania. ja k i w 

o kresie 48 h przed rozpoczęc iem ukł adan i a o ra 7 ł 4 dni 
p o uł oże niu . Nic d otyczy to posa d ze k ukł ada n yc h bez 
za prawy , które mogą być wyko nywane przy te mpe ra­

turze O° C, a le podloże an i pod kład nasypowy ni e mogą 
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b yć wted y zama rznięt e, a eleme nt y kamienne powinny 
być wolne od śniegu i lodu Ofl:li' powinny być pr7ed 
uż yciem przech o wywl:lne przei' co nl:ljmniej 24 h w ciep­
la kach, tak aby ich te mperatura była nie niższa niż 5°C. 

2.5.3. Dobór i przygotowanie e ł ementów. Powierz­
chnie lico we elementów powinn y być dob ra ne pod 
względem barwy. odc ieni i naturalnych rys unków (np. 

u żylen ia) kamienia . Jeże l i elemen ty posad zki mają po 
uł oże niu tworzyć skompl iko wan y rys u nek , to ukł adanie 

na zaprawie powinno być po przedzone rozł ożen iem ich 
na suc ho według rysunku i odpowiedn im dopasowa ­
ni e m . Przed właściwym układan iem powierzchnie bocz­
ne i tylne pł yty powinny być oczyszc zo ne z pył u itp. 
zanieClyszczCl'l o ra z zwi l żone WOdej. 

2.5.4. Przygotowanie pomieszczeń . Układanie posa d i'­
ki wewnę trl.l1 ej w poszczególnyc h po mieszcze niach po­
w inn o się odbywać dopiero po zakol'lci'e niu w nich 
wszelk iego ro d zaju robó t budow lanyc h i ins ta lacyjn yc h 
z wyj.pkiem ro bót Ill Gl la rskich (malowan ie śc ian). 

2.5.5. O sie, poziomy i spadki. Przed p rzysl<jpi eniem 
d o układania posadzki n a l eży sprawdzić prawidłowość 

po wieri'chni podl oża lub podkł<ldu o ra/ wyznaC/yć 
osie . poziomy i spad ki po sad zki, za kładają c o dpowied­
nie Ina ki kierunkowe i wysokościowe. Układanie ele­
menl<')\>,' na leży rozpocząć od wyl.naczonej osi ko mpo­
Iycyjnej układu posad zki lub od krawęd z i elementów 

budowla nych uprzednio ustawio nyc h (n p. ścia n) . 
W pri' ypadku u kładan i a e le mentów na za praw ie. po­
wier/chn ia podłoża be tonowego. żelbetowego lub ce­
glanego albo powie rzchnia podkładu betonowego po­
winna być uprzedn io OC7yszczona i zwilżona wodą . 

2.5.6. Spoiny. Przy układaniu posad zki z elementów 
regu la rnych kierune k spoin pow inien b yć wyz naczony 
i'a po mocą naciągniętego sznura. W tym przypadku 
g ru bość spoi n powi nna być jednakowa na całej po­
wieri'chni układa ni a i powinna wynos i ć nic więcej niż: 

- 2 111m przy posadzkach wewnętrznych. a we wnę­

t rzach repreze ntacyj nyc h n ie więcej n iż I mm , 
- 3 mm przy posad7kach 7e wnę t rznych wy ko na­

nyc h i' ele mentó w o fakturze s7 lifowanej. uk ł adan ych 

l1a zaprawie . 

- 5 mm przy posadzkach ze wn\'trznyc h wy ko na ­
nyc h I e lemen tów () fakluu:e pi lo wanej luh g rosi'ko­
\lanej . uk ł adanych na za pra wie lub na pndsypcc pias­
kowej. 

- 10 mm prLy posad z kach /ew lw tr/ nych wykona­
nych '/ e lementów o fakturze grotowanej lub łupaneJ. 
ukł adan ych na podsypce pi as kowej . 

Przy posadzkach okruchowych układan ych metodą 

wgn iatania w podk ł ad z i'ap rawy na l eży przestrzegać. 

aby mimo nieregularnego układu s poin ich gru bość 

był a w przyb l iżeniu jedna ko wa i nic prze kraczała X mm. 
Do spoinowania posadzek wykonanych z elementów 

grani towych należy stosowaĆ za prawt; cemento w{)-\\a ­
pienną I :0,5 : 4,5 wg PN-65/ B - ł4503. a i' inn yc h ma­
teria lów kamie nn ych - ceme n tową 1: 3 lub 1:4 wg 
p -65/ B-14504. przy c zy m za prawa powinna mieć kon­
syste n cję ciekłą. Zac ieki na pc wie rzchni posad zki są 

niedopuszczalne i powinny być usun ięte przed 7 wią-

7a nlem zaprawy. 

Przy posad zkach układa nych na za pra WIC . spo i nowa­
nie po winno być wykonane po uplywie co najmniej 4~ h 
od u l oże nia posad7ki . 

2.5. 7. Dy łataeje posadzki powinn y SI<; po krywać 

z d y latacjami podkładu i podl oża. W szczególności 

w posadzkac h wew n<;trznyc h s7Cleliny dylatacyjne na ­

leży pozostaw i ć w miejscach d yla tacji ca lego budynku. 
tj . przy ścianach. słupach lub liniach ograniczających 
poła c ie posad zki o wyra ź nie różniących si<; obciąże­

niach. 
S ZCI'ok ość szcze liny d ylatac yj nej po winna wynos i ć 

10 -;- 15 mm. 
Sposób wypełnienia s7C1.c lin y za l eży o d rod zaj u po­

sadi'ki . CI prl.y posad zkach wewnę tr7n yc h glównie od 
charakteru i przei' nac zenia po mieszci'enia . Mogą być 

uży t e np. taśm y i' PCW lub z meta li nierd zewn ych 
a lbo plast yczny kit asfa lto wy wg PN-74/ B-30175 . . 

2 .5.8. Za bezpieczenie. Posad 7ki uk la dane na za pra ­
wie powinn y być po OCi'ysl.ue niu ich powierzc hni 
{ ITs/ tek i'a pra\\' ) i'a he i' pi ecLone wars tw,! such ych tro­

cin . I dre \l'l Ja ni eżywiunego i w e i'jgu co naj mniej 
14 d n i po wykon;lni u . chroniolle pl7ed wszelkiego ro­
d zaju obci 'jżeni a l11i . Okres LabL'/: piL'ue ni a m o;ie b yć 

skrócony d o 4-5 dni \II pri'ypad ku użyc i a d o za prawy 
cementu szybko tward niej,!cego . 

2.6. Dokładność ułożenia posad zki 
2.6.1. Równość i prawidłowość uksz tałtowania po­

wierzchni posadzki. Po uł oże niu e lement y posad l. ki p t)­
winn y t wor/yć ró wn<! i pła sk<j po wie rzchnit; poziom<) 

lub () okreś l onym w dokument acji technic znej spadku. 
W ys tawa nie lub zagłt;bienie elementów w stosunku d o 
sąs i ed ni ch jes t niedopus7czal ne . Po wierzchnia po sad7ki 
wewnętrznej o raz po sad zki zewnt;tr7ll ej ukladanej na 
za prawie nic powinna przy krzyżowym spr.l\\dzt:niu 
łat<.) (l dłu gośc i 3 III wy ka zy wać na dlugoś ci tej ł a t y 

odch y l eń od pła szc zyzny wit;ks/ych niż. 2 mm \\ pr/ y­
padku. gdy po sad zka jest wykonana z clemeIl I Ó \~ o fak ­
turze półpo l erowanej. s/ lifowanej lub ril o wancj . 
a więcej ni ż 3 mm w rrzy pad!..u elell1l'lllt')\\ gros/ko­
wanych . PClwierzc hn ia posad Lki Il'\~n~'lrznej układanej 

na podsy pce p i asko \~e.i nic pow inna pu y tym spraw­

dzaniu wy ka/ywa ć odch ylcli \IIi<;ksi'~ch ni ż 5 mll1 . a je­
że li lost,tl y u;i yte pł y t y lupane - rĆlwność powit: r/chni 
posad /.ki ni c podlega sprawd/c niu . 

2.6.2. Prostoliniowość spoin . W pos<ld /kach ulożo­

nych I k wad ra towych I ub pros tok;.)lnych elcmclllów 
~p()in y powinn y twori'yć układ \\ '/ajelllnil' ró \\nolcgl ych 
i pro stopadłyc h linii pros tych. a odchyl ki linii spoin 
od lillii pros tyc h Ilic po\Vinn y pr/l'k ra uać 2 ml11 11<1 dlu­
gości do 5 111m oraz 3 111m na długośc i pona d 5 111. 

PowyŻS/l' wymaga nie n ic d ot)C7y posad ze k układa ­

nyc h w po mieszCll' niach produkc yjn yc h . maga zy no­
wych itp. o ra z posad/ck I l'lemen tów Ilieregu la rnyc h . 

2.6.3, Związa nie z podkładem. F1ellll'lll) po~ad / k o \\c 

uk ladanl' na lapr;l\vie pnwllln )' być śc iśl e i' wi ;.)i' allL' 

i' pod k łade m. 

3. BADANIA 

3.1. Rodzaje badań , kt ó rc powinn y być pr/l'pro\\a ­
d zo ne przy odbi orze posadze k . S.j na~t<;puj<j Cl': 
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a) ~ pra \\'d/L'n i L' /god noś c i / dokume nta cj ą tcch -

nlc /n'l · 
b) ~ pra l\ d/l'ni c lll al eria ll)I\ . 
c) ~ pra\\'u /L' ni L' podl o i) . 
d ) ~ p ra \\(ł /cn i c poUUadl'l\\ . 
c ) ;. pral\ d /c nic pn<.;ad /l'!.. . 
3.2 . Wymagania ogó lne. I:b da nia na ló y pr/c p rowa ­

u lać /<lrll\\"Il O II Ir,lkl' ic od b io n')\1 llli <;d/yo pn<łc yjl1 yc h 

(;.pr;ll\d /l' nic podlo i ) . ~ pra\\'d /t' n i c podk ladll \\) , ja k 
i \1 u ,l, iL' ou b ip ru / a!.. ll l'lL'/Onlc h roh('l t p() ~ad /' k o wyc h. 

Dp !.. lIl11 l' l lt ~ \\ arlln!.. ui ' jcL' prl) st' l pi enie do bachIll Icc h­
ni u l1\ ch pr/~ pdhio r/c p0 11 inlll od P 0\\ i a c!;l ć wyma ­
g,lnio lll ( l!..rL' ś l " l1\ m \\ 2. 1. Do od hi o ru rob(lt /ako I1 -
(l OJ)\ ch 11'1 kp na 1\ Ul je;. t o bol\ i' I/ ,l ny pucchta 1\ i ć : 

a ) pro to k(ll ha dall kOlltro ll1\ch lub / a ś ",i ,ld c/c ll (all' ­
;.t(')\\ ) ja !.. o~c i matcri al ()\\. 

h) pro tl 1!.. p l, h,lda ll mi ~' d / ) () pcrac y'jn y (,: h (C/ęśc i o -

1\ )c h l. 
c) /; I pi ,~ 1\ d / ic l1 lliku budo \\'y do tl c/'ICl' 1\ I !.. OIl<l l1ia 

rp bIll . 
3.3. Opis badall 
3,3.1. S pra \\dzenie zgodności z dokumentacją tech­

niczn., POI\ il11l P hl l' pu cp m l\ad/ () l1 e pri'L'I po ró\\'nan ie 
I\ ~ kon;lnlc h ro bl'" p();'~ld/!..O\\)c h I proJC!.. tC Ill tl'ch­
nic /n ) III i npi ~l'm !.. O,/tl)J"I~()I\) III \I g wyllla ga ll 2. 1 o ral 
, tl\ icrd /cnil' 1\ /"Jl' 1111 1l'J 19.1 .dn ()~L'i pUl.'I ng l<; d / in y 
1 l' \\ll~' trllll' I po mi"r . 

3.3.2. Sprawdzl' nie materiałó " na lc;i y IV ua <.; ic odhin­
rll p r/e pro \I<l d /a ć pn~ r l' d ni(l 11 ;1 podq,ł\\ ic p r/cdło;i o­

l1 )c l1 pr/L'l dO;. t,II\Cl; la~ 11 i"uud l I ko ntro li jak oś ci 

(atc, tl'l \l ) ma ter ia ll'l\\. M;l tni;lh . kt(')r"c h ja !.. ość nic je ,t 
pot \li crd /o l1 a od pp \\ il'dll ill1 / a; \\ i'ld u L'niL'Ill . a bud /~, cL' 

pod tl !l1 \\ /g l ~'ckl1l \\',,,plill o~c i . powil1 l1 y b yć '/ hadane 
Igodn ic 1 1\ I magal1ialll i odpow iednic h 1101' 111 pr /L'l UPl1-
Ilail1l nl1C 1;lb l1 r'lt o ria. 

,LL'- Sprawdzenic' podłoż y pn ll il1lh ' b~ć pr /e p ro",a ­
d /n l1 l' na pnd ;. I' lllic pr(l to !.. o lu ha dal lia Ill i<; d / ) o pc ra­
c ljncgo. l a \\ icr, lj'lccgP ;. [ \\' in d/c llic 1\ ~ lllagal1l'J noś­

noś ci grullI lI IlIh !.. l) l1 ' t rukci i bud\'ilku. ud(l kllJn L' llt P­
\\';IIl C.1 II') 11 i !..« 111 i bad a l'l lub n h li l'/c ll iami ~ tat )L'l Il) mi 
(l r(l l p ralli dl " I\ ()~l' i u !.. '/ t ~d { l l\la ll i' l i odllodll icllia pod ­
lo 'i<l \\ ~ /' lpl<.;t'l\1 II d / il'll ll l!..U budo\\ \. 

3.3.4. Sprawd zenie podkł adów. W l, dL' ;i ll l )~ci od I'll ­

d/ aju pndU adu ,p r,llld /t'n ic Ila k i~ p I'l Cp rll l\ a d /a ć: 

Il ~ l' h I,a p(ld lpiu g rul ltll ll \ III luh Ila , { ro pil' - na po d­
,!aI\ iL' p rotl. !.. o lu IX Ilł; l l1i , 1 Ill i\,' tl / l (l pt' r,lc\ ,in l'go lH<I/ IIa 
pl)cb tall il' /; lpi '<') I\ II d /il'lll1 l!.. U hu tl O\I ~ ., t\\' icrd I.GI.i'-l ­
l'\l' Ii . h' Ih/t' l!..i t' /a ull ai(1I11.' li <.;tn k i / ll i'j /;.ln t' IOt'/ I 'S /-

cze nle m ró wn ośc ią po wierzchn i podkładu , jak również 
ewcntualne uszkod zcnia podkładu zos tały usunięt e 

przed przy s tą pie ni e m d o układania posad zki: 
b) w odnies ieniu do podkładów z za prawy - na 

podst a wie zap isó w w d zienniku budo wy, przy czym 
w przy padk ach w<llpliwych co do właś ciwego doboru 
skladników zaprawy do puszcza s ię przeprowad zeni e 
ba <-!;1I1 la bo ra to ryj nych próbek za prawy. 

3.3 .5. S prawdzenie posadzek 
3,3.5. 1, S prawdzenie równości powierzchni oraz pra­

widłowości spoziomowania i spadków posadzki. Spra w­
d /c nic ró wn ości powi erzc hn i n a leży prze prowad za ć za 
p O IllOcą przy kład a ni a w dwóch prost opa d ł yc h d o sieb ie 
kierun kach ł a t y ko ntrolnej długośc i 3 III w d o wo ln ych 
miejscac h powie rzchni i po mi a ru z dokladn ośc i 'l d o 
0 ,5 mm prześwitu międ zy tą ł a tą a powi e rzchnią po­
sa d / ki. R{l wn ocześ nie po przył o żeniu d o ł a t y pozi o m­
ni C\' nalc7y s prawd zać pra widłowość spo zio mo wani a 
(l ra i' m icr/yć prawidł owość spadkó w posad zki . 

3.3.5.2. S prawdzenie spoin, G rubość i sposób wy peł­

nienia spo in nal eży sprawd zać na zgodn ość l wyma-. 
ga lli a mi 2.5,6 pr/el . ogl ę d/' iny zewnętrz Il e . CI w przy­
padkac h wą tpliwyc h przez po mi a r z do k l adn ośc i ą do 
0,5 m m. 

S pra wd / enie pros t o lini owośc i i pra widł owośc i ukladu 
spo in \\ posad / ka ch z e lementó w regula rn yc h na zgod ­
I lOŚĆ I 1\ )' ll1a ganiami 2.6, 2 nal eży pr zepro wad zać przCi' 
l1 <1c i;l g l1i <;c ic w i' dlu ż dwóch d o woln ie wybran yc h spo in 
l1 a ca l;, ich d ł ugość cienkiego sznura lu b dru tu i po­
miar odc hylcli i' dokładn oś ci 'l d o I mm . Kie runek 
pro;. t o p a dł y naló y s pra wd i'ać przez przyl ożenie do tego 
s/nura k, Jl o\\'n ika Illurarski ego. 

3.3.5.3. S prawdzenie zw iąza nia z podkładem n a le ży 

p r/L'prowad /ać dla posad 7ck układanych na za pra wie 
p r/ L'I o puki wan ie po wie rzchni posad ze k ml o tkie m 
drewnian ym , Elemcnt y nie /wią7 a n e z podkład em wy­
daj" d ; wi ę k gluchy, 

3.3.5.4. S prawdze nie dylatacj i należy p rze prowad za ć 

pucz og lę d / in y Lcwn<; trllle i ewentua ln y po mia r d la 
, tw icrd /.cnia Igod nośc i ich wyko nani a l usta leni a mi 
pro jektll i wy maga nia mi 2. 5.7 prlY sprawd za niu wg 
3.3. 1. 

3.4. Ocena wyników badań . .J eżeli wszystki e badania 
pr / l'w id /ianL' \\' 3 .1 dacl z" wynik doda tni , wy k on a ną 

no rmy. 
W puyp,lclk u gd y choc ia;iby jedn o bad a ni e dało wy­

nik ujc lll ny . ca l ą posa d zk ę lub tylk o jej c zęść n a l e ży 

u z n ać 7a niugocll1 <} z wymaganiami no rm y. 
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