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NORMA BRANlOWA 
BN-71 

GOSPODARKA T ablice z nazwq ulicy (placu) 
9390-01 

KOMUNALNA 

I Z numeracją nieruchomości 
między skrzyżowaniami 

1. WSTp> 

1.1. Przedmiot no:rm;y. PrzedmiQtem normy jest ta­
blica z nazwą ulicy (placu) oraz tablica podają­
ca numery granicznych nieruchomości odcinka ulicy 
między skrzy~owaniami z innymi ulicami. 

1,2. Zakres stosowania normy. Przepisy normy o­
bowiązują właściwe organa Prezydiów Rad Narodo­
wych w miastach, osiedlach i innych miejscowoś­

ciach, w których ulice mają nazwy. 
Norma nie dotyczy tablic umieszczonych na ~ek­

tach zabytkowych, w rejonach o charakterze zabyt­
kowym oraz tablic maj ących wartość artystyczną. 

Norma nie dotyczy również tych miejscowości, wktó­
rych ju~ jest ustalony jednolity wzór tablic. 

1.3. Normy związane 
PN-60/M-01114 Rysunek techniczny maszynowy. Pismo 

2. WYMAGANIA 

2.1. Wymiary tablic . strzałek. obwódek w mm i 
ich wzajemne odległości powinny być zgodne z r:IB.1, 
2 i 3. Napisy i cyfry na rysunkach podano przykła­
dowo. 

Grupa katalogowa VII 01 

Rys. 2 

Rys. 3 

Wysokość, grubość, kształt liter i cyfr powinny 
odpowiadać wzorom pisma prostego wąskiego ~g 

PN-60!M-01114, przyjmując s = 15 mm, lub WZOroIlI 

pisllla blokowego (grubość liter i cyfr = 15 mm). 
Długość tablic jest uzale~niona od liczby liter 

zawartych w nazwie ulicy lub od liczby oyfr z~ 
tych w numerze nierucholllości. 

2,2, Kierunek strzałki na tablioy z numeraoj, 
nieruchomośoi llliędzy skrzyżowaniami powinien~­

zywać kierunek wzrastania numerów dla tablioy u-
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mieszczonej na nieruchomośc i mającej najniższy nu­
mer danego odcinka ulicy oraz kierunek znniejsza­
nia się numerów dla tablicy looieszczonej na nie­
ruchomości mającej najwyższy numer. 

2.3. Materiał , Tablice powinny być wykonane z 
materiałów trwałych , odpornych na wpływy atmosfe­
ryczne. 

2 . 4 , Kolor tła tablic, liter, cyfr , strzałki, 

obwódki. Tło tablic powinno być koloru jasnogra­
natowego, a wszystkie elementy , jak lite ry, cyfry, 
strzałka, obwódka - koloru białego. 

2,2. Wygląd zewnętrzny. Powierzchnia tablic po­
winna być gładka , bez wgnieceń , plam , odprysków, 
chr0Rowatości , pęknięć. 

2. 6 . I.lie.isce lunieszczan ia tablic . 'rablice z naz­
wą ulicy (placu) należy umieSZCzać na każdym z 

narożników ulicy przy skrzyżowaniach, po stronie 
parzystej i nieparzystej , VI sposób gwarantujący 

widoczność tablic na wysokości około 3 m, Tablice 
z numeracją między skrzyżowaniami powinny być ' u­
mieszczone symetrycznie (w pionie) w odległości 

10 cm pod tablicą z nazwą ulicy. 

2.7. Tablice z nazwą ulicy. W treści tablic z 
nazwą ulicy nie u~wać słowa "ulica" ani skr6tu 
"ul.", ale dla odróżnienia "Aleja", "Plac", 
"Pasaż" w pełnym brzmieniu, W przypa1ku nazw ulic· 
pochodzących od nazwisk podać imię VI pełI::lym brzmie­
niu, drugie imię w skrócie (pierwsza litera z krop- ' 

ką), a następnie nazwisko. 

3. PCGTANOtiIENIA PRZEJŚCIOWE 

Do dnia 31 grudnia 1980 r. dopuszcza się stoso­
wanie tablic nie zgodnych z normą , a wykonanych 
przed datą jej obowiązywania . 
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