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N ORMA B R A N Ż O W A BN-72 

Materiały 
6741-15 

budowlane Pustaki ceramiczne do prefabrykacji ,. Zamiast 
elementów ściennych BN-6716741- 15 

/system dwuwarstwowy "cerbet"/ Grupa kat. VII-11 
Symbol według SWW 

1441-211 -_._--- _ ... -----...---....... ..,... ................... _.-

1. WST~P 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są pustaki ceramiczne do pr efabrykacji ele!­
mentów ściennych stosowanych w systemie dwuwarstwowym "cerbet" - zwane w dalszej 
treści normy pustakami. 

1. 2. Określenie. Pustak - prostopadłośoienny eiement ceramiczny o szczelinowych 
~tworach przelotowyoh, skierowanych prostopadle do płaszczyzny ci~cia pustaka. 

1. 3. Normy związane 

PN-70/B-12016 

BN-69/6741-07 

- Wyroby oeramiki budowlanej. Badania techniczne 

- Wyroby przemysłu oeramiki budowlanej i wapienno-p~askowego. Wa-
runki" składowania i załadunku na środki transportu. 

,2. PODZIAŁ 'I OZNACZENIE 

2.1. -Typy. W zależności od układu drążeń pustaki dzieli si~ na dwa typya 

typ A - rysunek 1 
typ B - rysunek 2 

2.2. Odmiany. W zależności od wysokości /długości ci~cia/ obydwa typy dzielą się 

na dwie odmiany podstawowe i dwie połówki tych odmiana 

odmiana podstawąwa 300 
odmiana podstawowa 200 

poł6wka 150 
poł6wka 100 

2.3. Przykład oznaczania pustaka podstawowego typu A odmiany 300 

PUSTAK CERAMICZNY A/300 BN-72/6741-15 

3. WYMAGANIA 

3.1. Surowiec. Glina do wyrobu pustaków i dodatki technologiczne nie powinny za­
wierać szkodliwych zanieczyszczeń, jak kamieni, marglu, pirytu, rozpuszczalnych w 
wodzie siarczanów i innych w ilości i wielkośoi uniemożliwiającej utrzymanie wy­
maganej normą jakości • 

.... -----------------_. __ ..... _._ ............. . _ ........ _ ... ~~.~_._ .•...• _- -~~-_._~------

ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU CERAMIKI BUDOWLANEJ 

Ustanowi ona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramiki Budowlanej dnia 
7.XII.1972 r. jako norma obowiązująoa w zakresie produkcji i obrotu od dnia 
1 marca 1973 roku /dziennik Normaliz. nr poz. / 

~~--"--~_._--~------__ł 

Druk i ro zpowszechniania Zakład Reprodukcji i WDB. Warszawa, ul. Królewska 27 
t elefon 26-66-39. Zam. nr 1478 dnia 12.12 . 1. 980 r.Nakład 100+2 egz. Ark. druk. 0;15 
Cena zł 6,-
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3.2. Kształt , wymiary i odchyłki wymiarowe w mm d we ług rysunku 1 1 2 i tablicy 1. 

: Rys. 1 

Rys. 2 



Bll-72/6141-15 J 

Tablica 1 

Wymiary 
Dopuszczalne 
odchyłki 

w mm w mm 
typ A i B 

długość 272 + 5 = J 

szerokość 130 ±4 

wysokość 200 - 3 

wysokość 300 - 7 

wysokość 150 

wysokość 100 
± 3 

wysokość tebra 8 
- 2 

wysokość żebra 6 

grubość ścianki skrajnej 

grubość ścianki m1~dzy otworami ±2 

Przekr6j żeber zwi~kszających przyozepność zaprawy do betonu powinien być zbliżo­
ny do trapezu. 
Suma szerokości wszystkich rzOdów otworów nie powinna być mniejsza od 60 mm .z~ • 

. te najwioksza szerokość otworów rzOdów środkowych nie mota przekroczy.ć 20 .mm, .. 

3,3. ·Dopuszczalne wady i uszkodzenia według tablicy 2 

Tablica 2 

Dopuszczalny w~iar lub li o zba 
uszko zeń 

Lp. Rodzaj wady lub uszkodzenia p u s t . El k 

A/200 A/100 A/300 A/150 .. 
B/200 B/100 B/300 B/15Ó 

1 Odc~lenie powierzchni oiOoia ± 5 ± 3 ± 5. ±) 
od płaszczyzny poziomej w mm 

2 Szozerby i uszkodzenia głObokośó 6 4 10 6 
. . krawodzi i naroży mm . 

liozba 4 4 4 4 

.3 POkn10cia ścianek zewnotrznyoh dopuszczalne do połowy wysoko-
ści 

.. 

Dopuszoza siO zadziory na kraw~aziach żeber zewnotrznych . zwieksz~jąoe przyozep­
ność zaprawy. 

),4. ~ytrzymałoŚĆ na ściskanie IRcl pustaka w stanie powietrzno-suchym badana w 
~ierunku prostopadłym do całej płaszczyzny oiooia powinna wynosić nie mniej niż. 

dla pustaków typu A i B odmi~ 200 - 100 kG/om2 
. 2 

dla pustaków typu A i B odmiany 300 - 75 kG/cm 
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~la pustak6w poł6wkowych odmiany 100 miarodajna jest wytrzymałość odmiany 200. 
o ~la pustak6w poł6wkowych odmiany 150 miaroda~na jest o wytrzymałość odmiany 300. 

lł5. Gęstość pozorna /ciotar Ob~otośOiOWyl w stanie powietrzno-suchym powinna wy­
nosić nie wiocej nit 1,2 kG/d cm • 

3,6. Nasiakliwość badana metodą moczenia według normy PN-70/B-12016 powinna wyno­
sić nie mniej nit 6 i nie wiooej nH 20 %. 

3; .7, Odporność na działanie mrozu. Pu~taki powinny być odporne na działanie mrozu, 

3.8. Cechowanie. Co najmniej 50 % pustaków pOWinno być cechowanych nazwą wytw6r­
ni, w spos6b trwały, a równooześnie nie powodujący uszkodzenia wyrobu. 

'4. SKL.U>C7NANIE
o 

I TRANSPORT 

Według normy BN-69/6741-Q7. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań. Zgodność badanej partii z wymaganiami normy określa siO na pal­

stwiel 
al sprawdzenia cech zewnotrznych, 
bl badań laboratoryjnych. 

5.2, Sprawdzenie cech zewnętrznyoh obejmujet 
al sprawdzenie kształtu i wymiar6w /3.2/ 
b/ sprawdzenie odchylenia powierzohni oiocia od płaszozyzny poziomej 13.31 
ci sprawdzenie wielkości oraz iiozby szczerbO i uszkodzeń krawOdzi i naro~y /3.31 
d/ sprawdzenie POkniOć ścianek zewnotrznych 13.3/ 
5,3. Badania laboratOryjne ob&jmująl 
al badanie wytrzymałości na ściskanie 13.41 

Ob} badanie gęstości pozornej 13.51 
ci badanie nasiąkliwości 13.61 
°dl badanie odporności na działanie mrozu 13.71 
5.4. Miejsce i okres przeprowadzania badań - według normy PN-70/B-12016 , 
5.5. Wielkość i skład partii oraz pobieranie PrEbek - według normy ~-70/B-12016 

5.6. Przebi eg sprawdzania cech zewnętrznych - według normy PN-70/B-12016 
Partię pus~akó~ poddaną sprawdzeniu oeoh zewnętrznyoh uznać nale~y za zgodną z 
wymaganiami normy, jeteli liozba sztuk niedobryoh w sprawdzonej liozbie pustak6w 
jest dla poszozeg6inyoh sprawdzeń mniejsza lub równa liczbom podanym w tablioy 3. 
W przypadku, gdy liozba pustak6w niedobrych chocia~by dla jednego ze sprawdzeń jest 
wiOksza od liczby podanej w tablioy 3 całą partio nalety uznać za niezgodną z wy­
maganiami normy. 
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Tablioa J 

Liczba sprawdzonyol1 pu~tak6w' : 

Rodzaj sprawdzenia 40 
I 

25 15 10 

Dopuszozalna liozba pustak6w 
nie zgodnych z wymaganiami 

normy 

Sprawdzenie kształtu i wymiar6w 5 J 1 

Wielkość odchyleń 5 J 1 

Sprawdzenie wielkośoi oraz liozba ezczerb 
i uszkodzeń kraw~dzi i naroty 5 J 1 

Pęknięoia ścianek ze~nętrznych 5 J 1 

5.7. Opis i ocena wxpik6w badań - według normy PN-70/B-12016 

K O N I E O 
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