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MATERIALY Cegta wypalana z gliny
BUDQWWLANE do obmurowywania
urzgdzen przemystowych
Grupa katalogowa 0716
1. WSTEP Tablica 1
) ) ) Dopuszczalna wielkos¢
Przedmiotem normy jest cegla wypalana z gliny lub liczba uszkodzen
o dwoch powierzchniach licowych, przeznaczona do Wady i uszkodzenia na powierzchniach
obmurowywania urzadzenr przemystowych, zwana licowych') nielicowych
w dalszej treSci nor celg. .
W B my ceghy Skrzywienia powierzchni i krawedzi,
mm, nie wigce] niz 2
2. PODZIAL 1 OZNACZENIE Szczerby i peknigcia | gigbokos¢, mm 5 15
. . . . krawedzi i narozy, liczbe ) 5
2.1. Podziat. W zaleznosci od wytrzymalosci na scis- nie wigcej niz tezha
kanie rozréznia si¢ nastgpujgce klasy cegiel:
G 2 5 15
klasa 250, Peknigcia zewngtrz- pebakods. wm |
klasa 150 ne, nie wigcej niz liczba 2 2
klasa 100. Odpryski o po- | glgbokosé, mm S 10
2.2. Przyktad ozmaczenia cegly klasy 250: Wvllerlc.thl"d()?cm" — : =
CEGLA DO OBMUROWYWANIA URZADZEN o i B
PRZEMYSLOWYCH — 250 BN-72/6741-17 ') Powierzchnie licowe — powierzchnie o wymiarach 250X65 mm
1 120465 mm.

3. WYMAGANIA

3.1. Swrowiec. Glina do wyrobu cegly i dodatki tech-
nologiczne nie powinny zawiera¢ szkodliwych zanie-
czyszczen, jak kamieni, marglu, pirytu, rozpuszczalnych
w wodzie siarczandéw i innych w ilosci 1 wielkosci
szkodliwej dla wytrzymatosci i trwatosci wyrobu.

3.2. Ksztatt. Cegla powinna mie¢ ksztalt prostopad-
fo$cianu o prostych krawg¢dziach i gtadkich powierzch-
niach licowych,

3.3. Wymiary cegly powinny wynosi¢:
X65 mm.

3.4. Dopuszczalne odchytki wymiarowe w mm wyno-
szg dla:

dtugosct £5,

szeroko$ci 13,

grubo$ci 2.

3.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia — wg tabl. |

250X 120X

3.6. Barwa cegly powinna by¢ w calej partii jedno-
lita.

3.7. Cegty potéwkowe. Za cegl¢ potowkowa uwaza
si¢ ¢cz¢S¢ peknigtej w poprzek cegly, ktorej objetosc
jest rbwna lub wigksza niz 50% objgtosct catej cegly.
Najwi¢ksza dopuszczalna liczba cegiel potowkowych
w partii powinna przekroczy¢ liczb podanych
w tabl. 2.

3.8. Nasigkliwos¢ badana metoda moczenia wg
PN-70/B-12016 nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

3.9. Odpornoé¢ na dziatanie mrozu. Cegly badane
wg PN-70/B-12016 nie powinny wykazywac po 20 cy-
klach zamrazania wad powierzchniowych w postaci od-
pryskow, wyszczerbien lub pg¢knigé.

3.10. Wytrzymato$¢ na Sciskanie cegly badanej wg
PN-70/B-12016 jak dla grupy I, powinna wynosi¢ co
najmniej:

nie

(Dz. Norm.

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Ceramiki Budowlanej
Ustanownona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Ceramiki Budowlanej dnia 7 grudnia 1972 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 24 lutego 1973 r.
i Miar nr 9/1973 poz. 26)
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R, = 25 MPa dla klasy 250, dla jednego sprawdzenia jest wigksza od liczby okres-
R. = 15 MPa dla klasy 150, lone) w o tabl. 2, calg partig nalezy uznac za niezgodng
R, = 10 MPa dla klasv 100. / WNIMAZANM normy.

4. PRZECHOWYWANIE 1 1RANSPORI

Przechowywanie i transport we BN-69/G7 o1 ¢/ &
pa 1V.

5. BADANIA

S.1. Rodzaje badan

5.1.1. Sprawdzenie cech zewn¢trznych oboinu

a) sprawdzenie ksztaltu 1o wymiarow (3.2 V30 14
b) sprawdzenic wiclkoSer skizywien (3.5),
¢) sprawdzenie wielkosel 1 hezby szczerb. poknige
i odpryskow (3.5).

d) sprawdrzenie jednolitoder barwy (3.6}

¢) sprawdzenie liczby cegiet potowkowveh (5 7,

5.1.2. Badania laboratoryjne obcjniig.

a) badanic nasigkliwosct (3.8).

b) badanie mrozoodpornoser (3.9)

¢) badante wytrzymatoscr na Sciskanie (110

5.2. Przygotowanie do badan i opis badan - v
PN-70/B-12016.

§.3. Ocena wynikow sprawdzenia cech zewngtrznych.
Parti¢ cegiel poddang sprawdzeniu cech zewngtiznaeh
nalezy uznac za zgodng 7 wymaganimi normy, jesch
liczba sztuk nicdobrych w sprawdzoncey Lo bie ooy
okrestone) wg PN-70/B-12016 jest dla poszczesoling
w tah!. 2

coiel

sprawdzen muiejsza lub réwna herzbie podiong
W przypadku gdy licszba sztuk niedobrveh chociazby

INFOENMACHE

1. Instivtucja opracowujyca normg -
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3.4, Occan badan laboratorvinych powinna byé pize-
' tropa suodoie 72 PN-TO/ZB-12016 oraz ninrejszy
ERRC YT

L Swiadectws 7 wyionanych badad — wg PN-70/

6. POSTEPOWANIE 7 PARTIA
UZMNAMA ZA NIEZGODNA
2 WYMAGANIAMI NORMY

Partiz cegiel uznana v wyniku sprawdzenia cec

sewngtrznyeh za niczgodng 7z Wy maganianii normy, mo-
7¢ Dye przey wyhwornig preesortowana @ przedstawiona
do powtaornyeh badan, ktoérych wynik jest osteteczny.
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