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PRZEMYSŁ 

MATERIAŁÓW Pustaki 
BUDOWLANYCH do ścian 

1. 'WSTĘP 

Przedmiotem normy są pustaki ceramiczne poziomo drą­

żone, przeznaczone do wznoszenia niekonstrukcYjnych 

ścian dziaŁowych . Surowce ilaste o ru z dodatki technolo -

giczne używane do p r cxluk cji powinny być wolne od zanie ­

czyszc. ze ń w il ościac h szkodliwych dla jakoś ci wyrohów . 

2 . PCDZIAL I OZNACZEN IE 

2. J. Typy. W zale"nośCl od s ze rokoś ci rozróż111B si~ 

dwa typy t'l1slaków: 

Pd l - pl1slakl pOjedyncze o szerokości 

Pd2 - pustaki podwójne o szerokośc i 

65 mm, 

120 mm . 

2 . 2 . Odmiany. W zależności od wysokości 

Sl~ cz te ry oumlimy pus taków: 17, 22,25 i 29. 

rozró żnia 

W pus1akach typu Pd2 odmian nie od różnia się . 

2 . J . Pr zyklad oznaczenia 

al pUSTaka pOjedynczego Pd 1 odm iany 22 o długości 

290 mm : 

P USTAK Pd l 22 / 290 BN - 75 / 6741-14 

b l pus taka podwójnego Pd2 dl l1gości 250 mm: 

P USTAK Pd2 250 BN - 75 / G741-14 

3 . WYMAGANIA 

3 . 1. KS.ll.d l • gl ó wne wymiary - wg rys. l i 2 i tabl. l. 

BRANŻOWA 

ceramiczne 
działowych 

75/67~1-1HI 

Rys. l 

Typ OdmIana 

17 

Pd1 
22 

25 

29 

Pd2 -

BN-75 
6741-14 

Zam iast 
BN-73/6741-14 

Grupa katalogowa 07 11 

Tablica l 

h 

170 ± 4 

220±4 

250 ± 6 

290±6 

220 ± 4 

f20t., 

18N 75/6741 1'4 21 

Rys . 2 

Wymiary, mm 

! 
l 
2 

250 ± 5 125 ±3 

290 ± 5 145 ± 3 

330 ± 6 165 ±4 

Zewn~ Tr zne powierzchnie boc zne pustaków powinny mieć 

r ówno legle rowk i zwi~kszające przyczepność zaprawy. 

Rozmieszczen Iu, liczby row ków I otworów pustaków o-

bydwu typów ora z uksztaltowaTlla powierzc hni górnej 

dolnej pustaków Pdl nie normalizuje si <; . na l"yS . l i 2 

przedstawiono je przykładowo . 

Zgłoszon a przez Zjednoczen ie Przemysłu Ceramiki Budowlane) 

Wydanie 2 

Ustanowiona pr w l Dyrektor a Zjednoczenia Przemys łu Ceramiki Budowlanej dnia 15 maja 1975 r. 
lako norma obowiązu j ąca od dnia 14 pażdziern ika 1975 r. 

(Dz . Norm. i Miar nr 2 1/ 1n75 poz. 74) 

W''U.AWN IC rWA N('I~ ~1' YJ NF /\1 f A ' 1985 Orlik . Wyd. Norm W-wa. Ark . wyd. 0.40 N akł. 500 • 55 Zam 2804/85 Cena LI ' 8.00 
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Na powierzchniach bocznych pustaków Pd l dopuszcza Sl~ 

występy nie wif,'ksze ni ż 5 mm. 

3.2. Dopus zczal ne wady i uszkodzen ia - wg labl . 2. 

Tablica 2 

NajwI (,' ksza do-
pus zcza lna wiel -

Wady i uszkodzenia ko,,' wad i usz ko-
dzeń oraz ich 
lic zba w l p usta-

ku 

a) Skrzywienia po- od płasz-
wie rzchni i krawędz ' czyzn 7 

podstaw. mm 

od płas z -

czyzn 5 

bocznych. mm 

b) Szczerby i pęknię - dlugoŚć. mm 20 
cia krawędzi i na -
roży o glębokoścl li czba 3 
najwyżej 6 mm 

c) P'i'kni <; cia ścianek 
długość . 40 

zewnętrznych i we-
mm 

wnętrznych prze-
chodzących przez 

liczba 4 
calą grubość ścian-

k i 

3.3. Wymagania fizyczne - wg tab l. 3. 

Tablica 3 

Wymagania 

a) Wytrzj'mal,'ś ć na ściskanie Re. 15 
kC/cm2 (M N / m2 ). me mniej niż ( l,47) 

b) N.! S ląkliwoŚć Nm badana metodą 

moczenia. ~~ , nie mnieJ niż 6 

.' gęs toś.ć obj.:;toŚcLOwa Co ' -, 
kg / dm3 , me wi(,'cej niż 1 . l 

3. 4 . Cechowame. Co najmmeJ 30"/0 pustaków . w par tii 

powin no być cechowanych nazwą wytwórni w sposób t rwały 

n ic powod UjąC." uszkodzenia wyrobu. 

4 . PRZECHOWYWA NIE I HANSPORT 

Prze chowywanie i trans!-'orl wg HN-78 / 6741-07 grupa lL 

.J . BADANIA 

-; . I . k "UL.I !c' ba(lań 

jJ) ~ prawdz('n l ~ ' k :-. ",: ld : ILI t wYJ l1 i drl", w (3 . I ) . 

c) spraW<ł r. ell l e wlelko;;Cl o'ra/'. IlczLy szcz~r'b P'i'k. 

d ) s!-,rawdzenie pęknięć ścianek zewnęt r znych 

wn~trznych ( 3 . 2c). 

3 . 1.2. Hadanla la boratol'y ine oheJllłuJ'l : 

a) had.,nie wytr7.yllla l oścl nil śCiskanie ( 3.3a), 

b) badanie nasiąkliwości (3 . 31». 

c ) badanie gęstości objętOŚClowl'j (3 . 3c) . 

we -

3 . 2 . Prz ygotowanie do badań i OpiS bad.,ń - wg PN-70/ 

11-12016. z wyjątkiem przygotowa nia pr'óhek do bada ń wy­

trzymall'ścl na ś C L skanie pustaków typu Pd2 . 

DI~ pustaków Pd2 próbkę do badania stanowi pojedynczy 

ca ly wy r ób, któ r y przygotowuje się do badań wyrównując 

powie r zchnie przeznac zone do ściskania ( pod stawy) w spo­

sób poda ny w P N-70/B-12016. 

P owierzchn ie p r zeznaczone do ściskania ( podstawy ) dla 

obu ty;>ów pustaków s tanowią najwięk sze plaszczyzny p r ó be k. 

S . 3 . Ocena wyników badań - wg PN- 70/B-12016, z wy­

Jątkiem oceny spr awdzen ia cech zewnętrznych. 

Wynik sp rawd zenia cech zewnę trznych nale ży uznać za 

dodatl1I, jeżeli liczba sz tuk niedobrych w s prawdzalnej licz.­

bie jest dla poszczególnych sprawdzeń mniejsza lub równa 

li czbom podanym w t abl. 4 . W przypadku gdy li czba p usta­

ków lliedobrych chOCiażby dla jednego z.e sprawdzeń prze ­

kraCZiI ll. c zb<; podaną w tabl.4. calą partię należy uznać 

za n1.e7.godną z wymaganiami normy. 

Tablica 4 

Sprawdzen ie Liczność Największa 

wg 5. 1. 1 próbki dopus zcza lna lic z ba 
sztuk sz tuk niedobrych 

w próbce 

10 1 

5.1. 1a) 15 2 

25 3 

4U 5 

10 2 

S .l.lb) d) 15 3 

25 5 

40 7 

, 
6 . POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ PUSTAKOW UZNANĄ 

ZA N I EZCODNĄ Z WYMJ'.C!\N IAMI NORMY 

Part l,' pustaków. uznana w wy11iku sprawdzenia cech ze. 

wnęt rznych za niezgodną z wymaganiami normy. może być 

przez wytwórcę przesortowana i przedstawiona do powtór­

. nych sp rawdze ll. kt óryc h wynik Jest ostateczny. 

K C' N I F l.' 

Informacje dodal' ,"'''c 
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IN FORMACJE DODATKOWE 

1 . Instytuc la opracowująca norm<; - Biuro P rojektowo- 3 . Normy związane 

- BaddWCZ0 Przelllys łu Ce ramiki ~udowlanej CER PROJEK T PN - 70 / 13 -1 2016 Wyroby ceramik i budowlanej. Badania 

- W .. I I ' szaW i l . techniczne 

2 . IstO IIl" z lI\l any w stosunku do ł1 N- 73 / 6741- J4 
BN-78IG741-07 Wyroby przemystu cer amiki budowlanej. 

P r zechowywanie i transport 
a ) wprowad zvllo dwa nowe typy i t r zy odmiany pustaków 

c..h .. )s l OSt)wane d\., 11\..11 r z ~b budown ic t wa w m I I." jsce dotyc hcz a -

so"'y, h I r ze ,' h lyp6w pus ldków; 4. S ymbol wg S WW - 1441-213 

bl u~la l on(' wymagan ie wytrzymałości na ścis kanie 

2 
15 kG I,'m zgodn ie z przeznacz('n iem pustaków do wzno-

szeni" nl"kon s trukcyjnych ścian dl. la lowych ; 

c) u"t.alono dolną gral1lc<; n asiąk l iwości G~.,. zapewniają­

cą nale/.ytą pr zyczepność zaprawy i tynków; 

d) z WI~kszono wymaga n ia w za kresie d opuszczalnych wad 

i usz kodz"ó : wielkości s krzywiel; powie r zchni i krawędz I 

o r az ograniczono dopuszczalną dlugość szczero i p~kl1l ~ć 

krawęuzi l naroży. 

5 . Autorzy projektu normy - dr inż . Mirosław Piecho­

wicz i mgr inż . Wladys law Cisowski BPB P CB CER PRO­

JEK T - Warszawa. 

G. Wydanie 2 - stan aktualny: sierpień 1985 r.; wpro-

wadzono odmianę pustaka 17; uaktualniono norm<; związa -

ną· 
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