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N O R M A B R A N Ż O W A BN-76f614'1-1S> ' 

PRZEMYSŁ Pustaki ceramiczne ścienne Zamiast: 
MATERIAŁÓW 

pionowo drQtone BN-70/6741-16 

BUDOWLANYCH Grupa 
katalogowa VII-l1 

1 . WSTęP 

Przedmiotem nor.y 8, pustak i ceramiczne ścienne pionowo drotone przeznaczone do wmuro -

wania w ta ki s posób, te szczeliny ich znajdujQ aię w murach w układzie pionowym. 

Su r owOOilas te oraz dodetki technologiczne utywane do produkcji powinny być wolne od za­
nieczy szczeń w ilościach~zkodliwych dla jakOŚCi i trwałości wyrobów i konstrukcji z 

nich wy korvwaoyc,h. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1 . T:te~· W zaletności od kształtu wyrobów rozr6tnia się następujQca typy pustaków: 

pus t a k szczelinowy SZ Irys. 11 , 

pustak s zczelinowy U Irys.2/, 
pus t ak szcze: inowy MAX Irys.3/, 
pustak szczel inowy UNIMAX Irys.4/, 

pus tak szczelinowy UZ Irys. 51. 

2.2 . Od miany . W z aletności od wysokości h /c:Jługości cięcial rozrótn1a się następuj,ce 

odmiany pustak6w : 13B, 186 . 1 220. 

2.3. Klasy. W zaletności od wytrzymałośc i na ŚC iska n i e IRcl oraz innych cech fizyczn~ 
rozrótnia s ię nastę pujoce klasy: 150, 100, 75 iSO. 

", 4 . Przykład oznaczenia pustaka szczelinowego typu SZ odmiany 188 klasy 1 50: 

PUSTAK SZCZELINOVN SZ/188-150 BN-76/6741-16 

3. WY~1AGANIA 

3 .1. J(szt3łt ! wymia ry w mm - wg rys. 1 .. 5 i t ab l . 1 

ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU CERAMIKI BUDOWLANE;) 
Ustanow iona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramiki Budowlanej zarzodzeniem 
nr 18/76 z dnia 14 kwietnia 1976 r. jako norma obowi,zuj,ca w zakresie produkcji 
produkcji i obrotu od dnia 1 cze r wca 1976 r ' IDz.Normy i Mia r nr poz. I 

Druk 1 rozpows ze chn~ snie Zak ład Rep r odukcji i WDB, Warszawa, ul. Królewska 27. Zem.nr 
237 - z dnia - . 15.02'. 1980 r oku. Forma t AA. Nakład 100 + 2 egz. Ark.druk. 1,00 

Cana zł 8 ,00 
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Rys. l Pustak szczelinowy SI Rys. 2 Pustak. szczelinowy U 

Rys. 5 Pustak' szczelinowy UZ 
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Tablica 1 

Łęczna powierzchnia Liczba rzęd6w 
Typ Wysokość pustaka, przek roju szczelin, szczelin nie 

mm, h % nie mniejSZa mniejsze nit 
niż 1 

SZ 38 11 

U 220 .! 5 40 g 

MAX 188 .! 5 42 11 

UNI MAX 138 .! 5 45 11 

UZ 25 nie określa się 

li Procent powi e r z chni przekroju szczelin podany jest w stosunku do powiechni cięcia 
pU l:: t aka 

Dr~żen i8 powinny być prostokętne i rozstawione przemiennie Iz ~yjętkiem pustak6 typu UZI 
w sposób następujęcy w zeleznośc i od typu pustaka: 

typ SZ i typ U 

typ MAX 

t yp UNIMAX 

typu UZ 

w jednym rzędzie powinny być dwie szczeliny dłuższe i jedne kr6taze 
I rys.l i 21 

w jednym rzędzie powinny być dwie sk rajn e szczeliny kr 6tsze i jed­
na ś rodkowa dł uż s za, a w dru gim rzędzie dwie s z czeliny dłuższe 
/ry s . 3/ 

w jedny m rzędzie powi nny być dwie skrajne szczeliny kr6tsze i dwie 
środkowe dłuższe, a w drugim rzędzie trzy s z czeliny dłuższe 
Irys.4/ 

szczeliny powinny być roz s t aw i one w spo ~ 6b podany na rys . 5, a łęcz­
na ich liczba nie może być mniojsza n i ż 21. 

Powie rzchn ia zel'mętrzn a pustaków /z wyjQtk i em pustaka t ypu UZ/ pow inna być rowkowana.Wiel.­

kości i liczby rowków n i e normalizuje s ię, na rys. 1+ 4 podano je przykładowo. 

Na powierzchni pustaka t ypu UZ , w miejscach pokazanych na rys.5, powinny być , wgłębienia o 

głębokości nie mn iejszej niż 5 mm ułatwiajQce przecinan ie pustaka. 

3. 2. Oopuszczalne wady i uszk odzen ia podano w ta b licy 2. 

Tablica 2 

Najwięk sz a dopusz czalna 
.. I wielkość i liczba wad i 

uszkodzeń 
Wady i uszkodzenia 

dla klasy 

150, 100 i 75 50 

-
, al skrzyvlienle powierzchni odchylenia od 

1 k rawędz i płaszczyzny 5 6 
c i ęCie mm 
OdChylenia od 
płaszczyzny 4 5 
bocznej mm 
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dco tablicy 2 

\ 

Największa dopuszczalna 
wielkość i liczba wad i 

uszkodzeń 
Wady i uszkodzenia 

dla klasy 

150, 100 i 75 50 

b/ szczerby, uszkodzenia kra- głębokość, mm 5 7 
wędzi o długości większej 
nit 6 mm, nie przekraczajQ-

liczbą w 1 cej 1/4 wymiaru krawędzi 
oraz uszkodzenia naroty pustaku 3 5 

c/ pionowe pęknięcia ścianek 
zewnętrznych o długości 
nie większej nit 1/3 wyso- liczba w 1 
kości pustaka oraz pęknię- pustaku 3 5 
cia ścianek wewnętrznych 
o długości nie przechodzę-
cej przez całę wysokość 
pustaka 

d/ pęknięcia pionowe przecho-
dzęce przez całę wysokość 
pustaka O 1 

3.3. Puszaki połówkowe. Za pusteki połówkowe uważa się część pękniętego wzdłut rzędu ~ze-

lin pustaka, której objętość jes t równe połowie obj~tości całego pust ak a lub 

większa. 

Liczba pustaków połówkowych w partii nie może przekraczać: 

dla klasy 150, 100 i 75 

dla klasy 50 lC1)b 

3.4. Nasiękliwo~Ć /N m/ pust a ków badana me todę moczonia powinna wynos iĆ 6-22%. 

Wymagani:.:! nie dotyczy klasy 50. 

3.5. Wytrzymałość ne ściskanie /Rc/ podano w tabli c y 3 

Teblica 3 

Minimalna średnia wy trzyma łoś ć na ŚCisk1an1e R 

IV kG/cm2 /MN/m2/ dla 
c 

Odmiana klasy 

50 75 100 

od 

150 

133 60/5,88/ 90/8,82/ 120/11, 66/ 180/17,64/ 

108 i 220 50/4,9/ 75/7,35/ 100/9 ,ej 150/14,7/ 

niej 
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3.6. Odporność na dziA łanie mrozu. Pust ~ ki powinny ~yć mrozoodpo r ne i 

u sz kodz eń 20 cy k li zamrażania i odmrażania. 

wytrzymywać tez 

Wymaganie nie dotyczy k lasy 50. 

3.7. Masa ob j ętoś ci owa. W zależności od typu pustaka masę objętościowę w stanie powie­

trz no s uchym podano w tablicy 4. 

Tablica 4 

Masa objętościowa w stanie powietrzno suchym. 
Typ kg/dm3 nie większa nit 

SZ 1,25 

U 1,20 

MAX 1,10 

UNIMAX 1.10 

UZ 1.40 

3.8. Cechowanie. Co najmniej 50% pustaków w par tii powinno być cechowane znakiem wytwÓrni 

w sposób ! rwały i nie powodujęcy uszkodzenia nyrobÓw • 

.1 . PRZECHOWYWAN IE I TRANSPORT 

P r zechowywani e i transport - wg BN -73/6741-07 g rupa II. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 

5.1.1. Sp r awdzenie ce - h zewnętrznych obejmuje: 

a / sprawdz enie k ształtu wymiarów /3.1/ . 

b/ sprawdzenie s krzywień powierzchn i i krawędz i /3.2a/. 

c/ sprawdzenie szczerb . uszkodz eń krawędzi oraz uszkodzeń naroty /3.2b/, 

d / sprawdzenie pionowych pęknięć ścianek zewnę trznych oraz pęknięć ścianek wewnętrznych 
/3 . 2 c, dl. 

e/ sprawdz e nie liczby pustaków połówkowych /3.3/. 

5 .1. 2 . Badania l aboratory lne obejmuję: 

a/ bada n ie nasiękliwośc i /3. 4/ . 

b/ b<ldan ie wy t r 7.y małośc1: na ściskanie /3,5/ , 

c/ ba danie odpo rności na działanie mrozu /3.6/. 

d/ badan ie masy obj ęt ościowej /3.7/. 

I 
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5.2. Pr zygotowanie do badań, opis bndań i ocena \OiVników badań - wg PN-70jB-12016 grupa 

II z wyjątk iem przepi s ów dotyczQcych ~< OI1t rol i cech z ewnętrznych wg 3 .1 • 3 . 3. 

5.3. Przepisy kontroli cech zewnętrznych 

5.3.\. Liczność partii. Part ię stanowi ni e więcej niż 35000 sztuk pustaków tego same go 

typu, odmiany i klasy. 

5.3.2. Sposób pobierania próbek - wg PNjN-03010. 

5.3.3. Liczność prótki w zależności od liczności partii oraz liczby kwalifikujQce i dy­

skwalifikujęca w zależności od liczności próbki i przYjętej wadl iwośc i dopusz cz alnejw~ 

6,5%, dla kontroli normalnej, obostrzonej i ulgowej podano w tabl i cy 5. 

Tablica 5 

Liczność prótki n Li c zba kwa lifiku- Lic z ba dy skwali fi-
jQca mI kująca m2 

Liczność 

partii N kontrola kontrola kontrola 

nor - obo s - ulgo- I nor- olJos- ulgo- nor-
, 
obos- ulgo-

malna trzo - wa maina t rzo- wa maina t r zono wa 
naO na 

do 1200 32 32 13 5 3 2 6 4 5 

1201 °l 3200 50 50 20 7 5 3 6 6 6 

220;:1 • 1000 ° 00 0 0 32 10 B 5 11 9 6 

10001 • 35000 125 125 50 14 12 7 15 13 10 

5.3.4. Procedura wyboru i stosowania planów bad~nia - wg PN - 73jN-03021. 

5 .3~5. Ocena wyn i ków sprawdz enia cec h zewnętrznych. Badanę p a rt ię n ależy uznać za zgo~ 

nę z wymaganiami normy ze wzg lędu na cechy zewnęt r .lne wg 3 .1." 3 . 3. jeżeli l i c zba 

sztuk niedobrych w próbc e jest mniejs z a lub równa liczbie kwali f ikujęcej m1 , podanej w 

tablicy 5. dla danego rod z aju kontroli. 

W przypadku gdy licz ba sztuk n i edo brych w prób c e jest r ówna lub większa od liczby dys­

kwalifikujęcej m2 , całę par tię na leży uznać Z3 n i ezgo dn ę z wymaganiami normy. 

6. POST~POWANI E Z PARTI o{>. NIEZGODN .(\ Z WYr'lAGANIAt'U NOI~MY 

I 

Partia pustaków uznana w wyniku sp 10awJzenia cech z ewnętrznych za niezgodnę z wy ma gan)o&­

~i normy może być przez wytwórcę prz e s ortowa na i przed s tawiona do powt ór nych H p raw dz eń , 

których wynik jest ostatec z ny. 

K O N I E C 
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INFOr-~1ACJE DODATKOWE 

1. Instytuc ja opracowujQca normę: 

lanej "Cerprojekt" - Warszawa 

Biuro Proj ~ktowo-Badawczo Przemysłu Ceramiki Budow-

? Istotne zmiany w stosunku do BN-70j6741-16 

al wprowadzono do normy nowe typy pustaków szczelinowych dotychczas objęte normami 

kłsdowym i : typ U. MAX i UNIMAX; 
za -

bl ujednolocono wymagania odnośnie cech zewnętrznych oraz podstawowych własno4ci fizy­

ko-ch~micznych dla wszystkich asortymentów pust3ków z w j,tkiem kształtu i wy.iarów 

oraz masy objętości')wej. które to wymagania pozostaję rótne dla katdego wyrobu: 

ci wprowadzo no górnę i dolnę granicę nasiQkliwości. jednakowQ dla wszystkich pustaków p~ 

nowo-drę;!:onych; 

dl wprowadzono dla niektórych pustaków zmianę wysokości z 215 mm na 220 mm zgodnie z ' wy­

maganiami wiQzań w konstrukcjach murowych. 

3. Normy zakładowe: ZN-73jZPCB-36. ZN-73jZPCB-37 i ZN-75jZPCB-44 zostaję uniewatnione z 

dniem obowięzywania normy BN-76/6741-16. 

4. Normy zwięzane: 

\'lyroby ceramiki budowlanej. 8adania techniczne PN-70jB-120-16 

PN-73jN-0302 1 Statystycz na kontrola jakości. Kontrola odbiorcza według oceny alter­

natywnej. Plany badania 

PN/N-03010 

BN-73/6741-07 

Statystyizna kontrola jakości. Losowy wybór sztuk do próbek 

Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej i wapienno-piaskowego. 

p rzechowywania i załadunku na środki transportu 

5. Autorzy projektu normy - dr int. Mirosław Piechowicz 

mgr inż. Roman Jarmontowicz 

BPB PCB "Cerprojekt" Warszawa 

Warunki 
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