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Materiały 

izolacyjne 
Ma teriały izolacj~ przeciwwilgociowej Zamiast 
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej BN-71j6751-02 

Grupa kat. VII i 5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot nor~. Przedmiot em normy jeat papa asfaltowa na tkaninie technicz­

nej' 8t08owana do wykonywan i a izolac ji wodochronnych, wymagajocych w azczególności za­
stosowania elastyczne j i wydłużalnaj waratwy. 

1.2. Okra ślenia. Papa asfaltowa na tkan inie technicznaj ~wyrób otrzymywany przez 
na8ycenie tkaniny asfaltem impregnacyjnym i obustronne powleczenie zmineralizowano ma8' 
8~faltowo oraz obustronne posypanie p08ypkO mineralno. 

2. OZNACZENIE 

P rzykłed oznaczenia papy a8faltowe j na tkaninie technicznej szerokości 100 c~ i dł~­

gośc i 10 m: 

3.1. Materiały 

PAPA ASFALTOWA NA TKANINIE TECHNICZNE~ 

100-10 BN-79j6751 -02 

3. WYMAGANIA 

3.1.1. tkanina techn iczna-bawełniana o wy trzymałości na roz rlwanie nie mniej8zej niż 
324 jNj33 KGj . 

3.1.2 . Aafalt - PS - 40j 175 im pregnacyjny i PS-85j25 ·lub PS-85j40 powłokowy wg PN-76j 
jC-96178j02 . 

3.1.3 . Pcsypka min6 ra lna - wg BN-75j6727-01. Dopuszcza się stosowanie emuls ji gliny 
o raz mQczki z ł upka c hlorytowo-ssrycytowego wg BN- 75j6714-03. 

3 .1.4. Wypełniacz minera lny - pyłowy wg BN-75/6714~~u~ kompozycja wypełniacza p~ 
l owego z ku rzem azbest owym wg BN-67j6754- 02. 

3.2. wyg lęd zewnęt rzny. Ws tęga papy powinna być bez dziur załaMań , naderwań o rów­
nych krawędziach . Papa powi nna mieć równomiernie rozłożonQ powłokę i posypkę. Przy roz­
wijan iu roIk niedopuszczalne aę uszk odzenia powstałe na skutek aklejenia eię papy. 

Zgłoezona przez Centralny . Ośrodek Badawczo;-RozwOjowy Przemysłu Izolacji Budowlanej 
U~tanow1ona przez Naozelnego Dy rek to ra Zjednoczeni a P rze.yełu Izolacji Budowlanej 
dnia 7.VI.1979 r . jako no rma obowiQzujoca od dnia 1 etycznie 1980 r . 

. /Óz.Norm. i Miar nr • •••• pOZo · •• • oj 

r e i rozpow8~ec n an ie a 
Zam. n r 2~9 z dnia 1"5 0 2 .1980 
Cen8 zl 8 ,00 



2 BN-79/6751-02 

~okładność nasycenia. Nitki tkan in y po rozkręceniu powinny mieć jednolite ciem~ 

br un atne zDbarwienie. 

3 . 4. Wymiary papy. gramatura tkaniny techniCznej ~raz masa asfaltu - wg tabl.l. 

Tablica 1 

Wymiary rolki papy Gramatura tkaniny Masa asfaltu 
technicznej 

długość szerokość g/m 2 

m cm nie mniej niż 

10 + 0,10 -
15 + 0,15 100 .!. 4 200 1650 -
20 + 0 ,20 - I 

3.5. Pozostałe wymagania - wg tabl.2. 

Tablica 2 

Wymagania 

al Giętkość + o przegina- niedopuszczalne powstawa-w temperaturze 20 ~ 2 C przy 
niu na półobwodzie klocka o średnicy nie na zewnętrznej stronie 
40 mm rys i pęknięć 

. o 
w temperaturze O C przy przeginaniu na 
p6łobwodzie klocka o średnicy 60 mm 

bl Odporność na działanie tempera tury 750 C, w cięgu 2 h niedopuszczalne tworzenie 
s ię zgrubień oraz pojawl e~· 
nie się ściekania masy 

ci Przesięk liwoś ć przy działaniu w cięgu 120 h słupa ni edopuszczalna 
wody wysokości 1500 mm 

d/ Siła zrywajęca przy rozcięganiu paska papy 6zeroko- I 
ści 50 mm, średnio z dw6ch kierunków. N, /KG/, nie 441 
mniej niż /45 / 
przy ' czym z kierunku poprzecznego N/KG/ nie mnej niż 343 

/35/ 

-
e/ Wydłużenie przy zrywaniu, %. nie mniej niż 10 

, 
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4. PAKO~'IANIE, PRZ EC HO\"/YIVNJIE l TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej powinna być zwijana na tuleje 
a nsstQpnie zabezpieczona przed rozwijaniem wstęgą papieru szerokoóci co najmniej 70 cm 
owiniętego pośrodku rolk i . Kaida rolka powinna mieć dwie jednakowe nalepki o powierzch­
ni co najmniej 80 cm 2 kaida, przy czym jedna nalepka powinna być umieszczona na zewnę -
trznej stronie rol ki, a druga wewn ętrz rolki. 
Nalepka powinna zawierać co najmniej nast ąpujęce dane: 

al nazwę i adres producen ta, 

bl oznacz enie wg 2 , 

ci wymiary: szeroko ść w cm, długość w m, 
d" da tę produkcji, 
el napisy "Przewozić i magazynować rolki papy w pozycji lezącej", "Stosować w~ł~cznie _ 

lepik 8~ ~olt o~y " . 

Przy zwi janiu 1 pakowaniu automatycznym dopuszcza się owijanie rolki papy wetęgQ pa­
pieru szerok ości co najmniej 60 cm z nadrukiem zawierającym dane jak w nalepce. 

4.2. Przechowywanie. Rolki papy naleiy przechowawać w pomieszczeniach krytych chron~ 
cych przed zawilgoc eniem, w miejscu zabezpieczającym przad działaniem promieni ełoneQz -
nych i z dala od grzajników. Rolki papy należy układać na wyrównanym podlożu .agazynu w 
pozyoji leięcej nia więcaj nii w sześciu warstwach, w okresie gdy temperatura nie prze­
kracza sOC przy czym rolk i powinny być ułoiona równolegia do Siebie. 

W pozostałych ok resach papę nalaży składowa ć najwyżej w czterech warstwach. 

4.3. Transport. I~olki papy naleiy przewozić krytymi środkami transportowy .. i, układa­
jąc je w pozycji leżącej naj wyżej w sześciu warstwach w okresie, gdy temperatura nleprze­
kracza 5 0 C. W pozost ałych okresach papę należy przewozić najwyżej w czterech warstwach. 
Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej 

sze rokości , tak aby uniemożliwi ć przemieszczanie się rolek podczas jazdy. 

Dopuszcza się transpo r t papy na pa l e t ach o wymiarach 800 x !"200 mm w pozycji leżQcej, ' 

po uprzedn im uzgodnieniu pomi ędzy dos tawcę a odbiorcą. 

5 . BADANIA 

5 .1. Pr og ram i r odza je badań 

5.1. 1. Badania odbio rc z e 

al sprawdzeni e wyględu zewnętrznego 13.2/, 

bl sprawdzen i e dokładności nasycani a /3.3/, 

ci sprawdzenie wymiarów 13.4/, 

dl sprawdzen i e masy składników przez ważanie /3.4/, 

al s p rawdzenie g iętkośc i /3 .5a/. 

fi sp rawdzen ie odporności na działan1e'podwyższonej temperatury 13.5b/. 

Badan ia odbiorc ze n a leży p rzep rowadzać u producenta przy każdym odbiorze partii papy. 
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5.1.2. Badania okresowe 

al sprawd z enie masy składników metodę ekstrakcji 13.4/. 

bl sprawdzenie przesiękliwości 13.5c/. 

ci sprawdzenie siły zrywającej przy rozcięganiu 13.5d/, 

dl sprawdzenie wydłużenia przy zrywaniu 13.5e/. 

Badania okresowe należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na tydzień, każdorazowo przy 

zmianie surowców lub technologii produkcji oraz na żądanie odbiorcy w laboratoriach wy­

twórcy lub w upoważnionych laboratoriach instytucji naukowo-badawczych. 

5.1.3. Grupy badań. W zależności od rodzaju badań dzieli się je na następuj~ce grupy, 

grupa 1 - badania wg 5.1.1. al ~ ci. 

grupa 2 - badania wg 5.1.1. dl 1 fi. 

grupa 3 badania wg 5.1.2. al ~ dl. 

5.2 . . Przygotowani e do badań . Pr zed przys tą pieniem do badań wyroby należY po~lel i6 na 

partie zawierające rolki papy o jedn a kowych wymiarach. 

5.3 . Sposó b pobiera nia próbek - wg PN/N-03010. 

5.4 . Program bada ń odb i orczych Ig r upa 1 i 2/ 
( 

5.4 .1. Licznoś ć partii prz ed stawionej do kontroli nie powinna przekraczać 1200 sztuk 

rolek papy . W przypad ku odbioru większej liczby rolek papy, na leży je podzielić na par -

tie składa jęce się najwyżej z 1 200 sztuk . 

5.4. 2. Poziom kont roli - wg PN-73/N-03021 tabl. 1: 

d la badań grupy 1 - 8-3 spec jalny , 

dla badań grupy 2 - S-l sper.j alny . 

5.4.3. WadliwośĆ dopuszczalna w2 maksimum: 

dla badań g r upy 1 - 4%. 

dla badań grupy 2 - 2.5% . 

5.4.4. Wybór i s to sowanie jednostopniowych planów badania 

Plan y badania dla kontroli no rmal nej - wg ta b l. 3. Wybór i stosowanie planów badania 

dla kontro l i obostrzonej i ulgowej oraz warunki przejścia wg PN-73/N-03021. 
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Tablica 3 

Grupa 1 Grupa 2 

Liczność liczność liczba liczba licznoŚć liczba liczba 

partii 
próbki kwa li- dyskwa- próbki kwa 11- dyskwa-

tiku - liHku- tiku - litiku-
jęca jęca jęca jęca 

N n m1 m2 n m1 m2 

sztuk 

do 1 50 3 O 1 5 O 1 

151 ot 280 13 1 2 5 O 1 

281 ot 500 13 1 2 5 O 1 

501 ot 1200. 13 1 2 5 O 1 

5 . 4.5. Ocena wyników badań w grupie 1 i 2. Wynik badań w grupie 1 i 2 należy uznać 

za dodatni , jeże l i liczba sztuk niedobrych w próbkach obydwu grup nie przekracza liczb 

kwa lif iku j ących m1 p~danych w planie bada nia . 

5.5. P rog ram . badań okresowych Igrupa 3/. Do badań okres owych należy pobrać metodo 10-

sowę na ślepo p r.óbkę o liczności co najmniej 5 sztuk rolek papy niezależnie od licznoś­
ci part i i. 

Wyn ik badania w gr upie 3 na leży uzna ć z a doda tni , jeżeli wszystkie ez t uki w próbce dadzQ 
wyniki zgod ne z wymagani am i no~my . 

5.6. Opis badań - wg PN-72/B-04615. 

5. 7. Ocen~part 11. Partię papy należy Uznać z a zgodnQ w wymaganiaminorllly , jeżel1 ta­
dania w grup ie 1, 2 i 3 dały wynik dodatni . 

5 . 8. Zaświadczenie o wynikach badań. Do każdej pa r tii papy, uznanej w wynl~~ b8dań ,~ 

zgodnę z wymaganiami normy, należy dołQczyć z'aewiadozenie zaVłie,rajQce a 

al nazwę 1 adres p roduc enta, 
bl oznaczenie wg 2, 
ci liczność part ii, 
dl etwierdzenie zgodnośc i partii z normę. a na żQdanie odbiorcy ~yniki badań odbior-' 

ozych i osta tnich badań ok resowych , 

ol datę wystawienia zaświadczenia. 
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6. POSTANOWIENIA PRZE:JŚCIOWE 

'Do końce 1981 r. dopuszcza siO stosowanie jako posypki lewostronnej emulsji gliny, , za- ' 
pewniajQc przyczepność papy do podłoża przy wykonywaniu izolacji wodochronnych. 

K O N I E C 

Infor.acje dodatkowe 
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INFORMAC;JE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowu1~ca normę - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłll Izo­
lacji Budowlanej, Katowica. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71j6751-02 

aj wprowadzono rolki papy o długości 15 m oraz wymaganie dotyczQca 8iły zrywajQcaj z 
kierunku poprzecznego, 

bj zaostrzono wymagania dotycz4ce giętkości, odporności na działanie temperatury oraz 
wydłutenia przy zrywaniu. 

3: Normy i dokumenty zwięzana 

PN-72jB-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania 

PN-76jC-96178j02 Przetwory naftowe . Asfalty izolacyjne PS 

PNjN-03010 Statystyczna kont rola jakości. Losowy wybór sztuk do pr3bek 

PN-73jN-03Q21 Statystyczna kontrols jakości. Kontrola odbiorcza według ooeny alterna -
tywnej. Plany badania 

BN-75j6714-03 Surowce mineralne. MQczki z łup l<a chlorytowo-aerycytowego 

BN- 75j6727-01 Surowce mine r alne. Posypki papowe 

BN- 67j6754-02 Azbes t chryzoty lowy do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych 

Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej - za­

łQcznlk nr 10 DKP j Dz .T . 1Z.K. z 1968 r. _nr 4, poz.l0 wraz z późniejazymi ~mianamij. 

4. Symbol wy robu - wg SVNI 1461-19 
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