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N O R M A BRANŻOWA BN-86 

MATERIAŁY Skalne surowce mineralne 6710-03/02 
" BUDOWLANE Metody badań 

Pobieranie i przygotowanie próbek 

I. WSTĘP 

1.1. Przedmiot arkusza normy. Przedmio tem nInIeJ­
szego arkusza normy jest pobieranie , przygotowanie , 
pak owa nie i przechowywanie pró bek skaln ych surow­
ców mineraln ych objętyc h pos tanowieniami BN-86/ 
6710-02 . 

1.2. Zakres stosowania normy 
67 10-03/ 0 l. 

1.3. Określenia 

wg BN-86/ 

1.3.1. partia - o kreś l ona w normach przedmioto­
wych i l ość ska lnego surowca mineralnego wyst ę puj ące­

go w tej sa mej grupie. jednego rod zaj u. gatunk u. 
odmiany o ra z asortymentu , magazynowana w jedna­
kowy sposób i przed stawiona do oce ny ja k ości . na 
podstawie jednego badania. 

1.3.2. próbka pierwotna - porcja skal nego surowca 
mineralnego pobierana jednorazowo z jednego miejsca. 
partii . 

1.3.3. próbka ogólna - próbka uzyskana przez połą­
cze nie i uj edn orodn ien ie wszystkich próbek pierwot ­
nych . po branych z tej sa mej pa rtii. 

1.3.4. średnia próbka laboratoryjna - próbka uzys ka­
na przez uj ednorodnienie i zmn iejsze nie w sposó b opi ­
sa ny w 3.3 .2 próbki ogó lnej . re prezen tująca ś redni e 

właściwości bada nego produktu. przezna czona do ba­
da ń laboratoryjnych. 

1.3.5. średnia próbka analityczna - część ś redniej 

pró bk i labo ra toryj nej uzyskana przez rozdrobnien ie, 
ujednorodn ien ie i po mniejszenie w sposó b o pi sany 
w 3.4. przeznaczona d o oznaczania s kładu che-
mlcznego. 

2. POBIERANIE PRÓBEK 

2.1. Miejsce pobierania próbek. Próbki należy po­
bierać : 

a) z urządze ń tr ansportu odprowadzającego' pro­
dukt. przenośn i ków t aśmowych , przesy pó w. ryn ien itp., 

b ) z pozostałych ś rod ków tra nsport u - sa mocho­
dów, wagonów. barek itp .. 
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c) ze składowi sk - pryzm. zwał ów. zasobnik ów. si-
losów itp ., 

d) z opakowań - worków, poje mników itp. 
2.2. Sprzęt do pobierania i przygotowania próbek 
a) Do pobiera nia próbek pierwotnych za leca s i ę uży-

wać próbniki wg PN -74/C-60008 lub szufle pojemności 
około 5 kg i szufelki o bokach podniesionych z a lumi­
nium lub tworzyw sztucznych . 

b) Przy przygo towa niu ś redn iej pró bki la bo ra to ryj­
nej za leca się stosować urządzen ie krzyża kowe (ry­
sunek). 
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c ) W przy padku p ró bek o ziarnach powyżej 50 mm 
do ws t ępnego rozdrabniania n a leży s t osować młotek 

i pł ytę stalową lub kruszarkę l abora t oryjną. 

d ) D o przygotowan ia ś redn i ej próbk i a nalit ycznej 
należy stoso wać moźd zierze lub młyn ki o wyk ł adzinie 

porcela nowej i agatowej . 
2.3. Liczba i wielkość próbek pierwotnych. Wi el k ość 

próbk i pierwotnej w za l eżnośc i od najw ię kszego zla r­
na w bada nej partii poda no w tab!. l . 

Tablica I 

Najw iększe ziarno, do do do do do do p.owyżej 

mm 0,5 l 5 10 50 200 200 

Najmniejsza ma- 0,25 0,5 0,75 I 4 8 10 
sa próbk i pier- nie mniej n i ż 

WOlnej, kg 5 ziarn 
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Najmniejszą l iczbę próbek pi erwotn yc h po bieran yc h 
z partii wy produ ko wanych ska ln yc h surowców mineral­
nych podano w tabl. 2. 

Tablica 2 

Wie l k ość pa rtii . do do do do do 
Mg 60 100 120 500 2000 

Naj mniejsza liczba próbek 
20 25 40 40 50 

pierwot nych 

2.4. S posób pobierania próbek pierwotnych 
2.4.1. Pobieranie próbek pierwotnych z urządzeń trans­

portu odprowadzających produkt. Z ma sy produ kt u 
t ran portowego przenoś nik a mi taśmowymi lub w miej­
scach pr7Csy pów n a leży pobierać próbki pierwotne 
w jedna kowyc h od stę pach c z.as u. ta k a by uc hwyc i ć 

całą sze rokość st rumienia materiału . Z przenoś nik ó w 

będących w ru chu pró bk i n a leży pobie rać po ich za­
tl7y maniu . 

2.4.2 . Pobie rani e próbek pie rwotnych z pozostałych 

środków transportu. Próbki nal e;;y pobie rać podczas 
załad owywania lub rozładowy wania produktu wg 2.4 . ł . 

a w pl7ypadku gd y pro dukt Inajduje s ię na wagonie 
lub inn ym środk u transportu próbki mtleży pobiera ć 

z miejsc położonych wzd łu ż p rze kątn yc h ś rodka trans­
port u. na g ł ębokoś ci co najmniej 0.3 m od po­
wierzchn i. 

2.4.3. Pobieranie próbek pierwotnych ze składowi sk, 

pryzm, zwałów. PrĆl bki pierwotnc 7C s kła d owisk należy 

po bi erać w miejsc r07lllieszC1o nych moż li wie równo­
miernie na calej powi.c l7c hn i przcd stawioncj do od bioru 
pa rtii p roduktu . d lie l'lc całą ma sę mate ri a łu umownie 
na trly w<lrs twy tej samej gru bośc i: d o l n ą. ś rodkową . 

gó rn ą. prly (/V I11 około 50°lc próbek p ie rwo tnych na ­
l e ży pobra ć l wa rs tw)' doln cj . 30% próbek pi erwotnych 
na le?)' pobra ć l warstw\ gó rnej. Pr7Cd pob ran iem każ ­

dej pró bki pierwo tn e j nale ;;y odl7uci ć l wybran ego 
miejsca o kolo 20 cm \\ ier/c hni ej ma sy p roduktu. 

2.4.4. Pobiera nie próbek pierwot nych z zaso bników 
i silosów. Pl ó bki pie rwotne" i' pa rti i :-. kaln yc h suro wców 
min era ln ych majduj <lcej się w zaso bn ikach lub si losac h 
nale;;) po bierać podCla's la ładunku lu b r07Jadunku . 
w jedn'.lk o \\'ych ods t ępach czasu . 

2.4.5. Pobieranie próbek pierwotn ych z opakowań, 

worków i pojemników. Pró bki na l eż) po bierać próbni­
ki e m lub ~71l re l kij I całej wy~okości opakowa nia. 

2.4 .6. Pobieranie próbek do oznaczania wilgotności. 

Pró bk i pi e rwot ne prze7nac7o ne d o oz nacza nia wilgot ­
nośc i nale ;iy odd l iel i ć i s/Cle lnie za pakować. za bez pie­
czając .Ic przed Imian'l wi lgoci . 

3. PRZY G O TOWA NI E PRÓB E K 

3.1. Warunki ogólne przygotowania próbek do badań . 

W'ly ~t k ie pracc 7wi ' lza nc 1 rozd rabnia nie m brył. ujed­
noradnianiem i pom niejsi'a niclll próbek pow inn y o db y­
wać s i<; na C7~sty l1l. such ym . tward ym podłoż u. tak 
ab y 7.abe zp iecz ~l ć próbk i przed zm i an ą s kł adu ja k oś­

ciowego i wł aśc i wośc i ri/yc7llych , be7pośredni o po po­
brani u próbki ogó lnej. 

3.2. S posób przygotowania próbki ogólnej . Wszyst kie 
pobrane pró bki pierwotne należy zsypać w mIeJscu 
od powiadającym warunkom wg 3. 1. 

W ce lu do kładnego wymiesza nia należy z próbek 
tyc h za pomocą szu ni usy pywać s t oże k , sy pią c ma teriał 

zaws ze na w i e rzc hoł e k stoż ka. Ziarna, które zsy pały 

s i ę i oddz i e li ły od s tożka należy prze sunąć do jego pod­
sta wy. Ot rzy many stożek n a leży s płaszczyć do postaci 
sto ż k a śc i ę t ego. Stożek ta ki n ależy usypywać trzykrot­
ni e. za każd ym ra ze m w inn ym miejscu. Tak przygQ­
towan y ma te riał stanowi próbkę ogól n ą. 

3.3. Wielkość i sposób przygotowania średniej próbki 
laboratoryjnej. 

3.3.1. Wielkość średniej próbki laboratoryjnej powin­
na być wy s tarc zająca d o wykonania wszystki ch p rze­
wid zia nyc h badań, zgodnie z norma mi przedm io towy­
mi . Us ta loml il ość na leży pom nożyć przez 2. w cel u 
jej pod z i a ł u na dwie częśc i , z której jedna służy do wy­
ko nywa ni a badall. a drugą pozostawia s ię i przechowu­
je co naj mniej 30 dni w przypadku konieczności pow­
tórze ni a badall lub wy ko nania bada ll rozjemczyc h. 

3 .3.2. S posób przygotowania średniej próbki labora­
toryjnej. Z pró bki ogó lnej p rzygotować ś rednią próbkę 

l a bo ratoryj ną przez pom niejszenie pró bki ogó lnej do 
usta lonej wie l kośc i wg 3.3 . 1. Pomniejsze nie na leży wy­
k o nać ręc zni e. metodą kwartowania lub stosując urzą­
dze nie krzyża k owe (rysunek) . Kwa rt o wa nie n a leży wy­
konać przez podzielenie usy panego trzeciego i s pła sz­
czonego s t ożka na cztery ró wne części w płaszczyznach 
przeprowad zo nyc h pros to pad le do s iebie p rzez środek 
stożka. Ma terial z dwóch przeciwleglyc h ćwi arte k nale­
ży odd zielić. a pozo s tałe ponown ie wymieszać . 

Otrzyma ną z pom niejsze nia próbki ogó lnej ś rednią 

próbkę l abo rato ryjną na le ży pod z i e l i ć w sposób jak 
wyżej . pobierając dwie czę śc i , z któryc h jedna stanowi 
próbk ę do wykonania badaó i przygo towan ia średniej 

pró bki analit ycznej , druga prze widywana je t do ewe n­
tua lnego po wtórzenia badań. 

3.4. S posób przygotowania średniej próbki analitycznej 
3 .4.1. S posób przygotowania średniej próbki analitycz­

nej ze skalnych surowców mineralnych o ziarnach powy­
żej 2 mm . Srednią próbkę labora toryj ną przygotowaną 
wg 3 .3.2 na leży pod zielić metodą kwartowania na dwie 
częSC I. Jedną częsc pozostaw i ć w o pakowani u. 
w którym d os tarczo no próbkę z przeznaczeniem do 
bada nia cech fizycznyc h. drugą część n a leży rozd robnić . 

Ziarna powyżej 50 mm należy rozdrobnić mechanicznie 
lub ręcz nie młotkiem na płycie s ta lowej do wielkośc i 

7ia rn pon i żej 25 mm i dalej ca ł ą wydzie lo n ą część ś red­

niej pró bk i labo rato ryj nej rozd robn i ć do zia rn mniej ­
szych od 2 mm . wymieszać (w miejscu odpowiadającym 
wymaga niom 2. 1) pop rzez trzykro tne usypa nie s tożka, 

pomniejszyć metodą kwart owan ia d o wielkośc i 0,5 kg. 
Kol ej ne rozdrabnianie do wie l kośc i zia rn poniżej 

0,5 mm n a l eży wykonać w młynku ł ub moździerzu 

aga towym . Próbkę o uzia rnieniu pon i żej 0.5 mm należy 
pomniejszyć metodą kwa rtowania do 50 g , ważąc na 
wad ze techni cznej i dalej rozd ra bniać tak. a by całość 
pró bki przeszła przez si to o oczkach 0,090 mm wg 
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PN-80/M-94008, dokładnie wymieszać i przenieść do 
naczynia wagowego . 

3.4.2. Sposób pr.zygotowania średniej próbki analitycz­
nej ze szklanych surowców mineralnych o ziarnach po­
niżej 2 mm. Srednią próbkę laboratoryjną pobraną wg 
3.3.2 należy podzielić metodą kwartowania na dwie 
części . Jedną część pozostawić w opakowaniu , w któ­
rym dostarczono próbkę z przeznaczeniem do badań 
cech fizycznych, drugą pomniejszyć w ten sam sposób 
óo 50 g ważąc na wadze technicznej. Całość rozdrobnić 
w młynku lub moździerzu agatowym tak , aby całość 
próbki przeszła przez sito o oczkach 0,090 mm, dokład­
nie wymieszać i przenieść do naczynia wagowego. Mie­
szanie i pomniejszenie próbki należy wykonać na arku­
szu papieru o śliskiej powierzchni . 

4. PAKOWANIE, OZNAKOWANIE 
I PRZECHOWYWANIE PRÓBEK 

4.1. Pakowanie próbek. Pobrane próbki należy pako­
wać w taki sposób, aby uniemożliwić zmianę tożsa­
mości , właściwości i masy po'branej do badań próbki . 
Próbki do badań wilgotności powinny być pakowane 
w sposób zabezpieczający je przed zmianą zawartości 
wilgoci. 

4.2. Oznakowanie próbek. Każda próbka powinna 
być oznakowana w sposób umożliwiający identyfikację 

próbki podwójną etykietą . Jedna powinna być włożona 
do opakowania, druga umieszczona na opakowaniu 
trwale, w widocznym miejscu. 

4.3. Przechowywanie próbek. Próbkę należy przecho­
wywać w laboratorium wykonującym badanie przez 
przewidziany okres gwarancyjny w warunkach zabez­
pieczających przed uszkodzeniem opakowania i zmianą 
właściwości próbki . 

5. PROTOKÓL Z POBRANIA PRÓBEK 

Protokół z pobrania próbek należy spisywać bezpo­
średnio po pobraniu próbek pierwotnych i przygoto­
waniu średniej próbki laboratoryjnej. Treść protokółu 
sporządzonego co najmniej w dwóch egzemplarzach 
powinna zawierać następujące dane: 

a) pełną nazwę skalnego surowca mineralnego 
oznaczenie wg norm przedmiotowych, 
b) wielkość partii produktu, 
c) nazwę producenta, 
d) oznakowanie próbki , 
e) miejsce i datę pobrania próbki, 
f) uwagi , 
g) osoby pobierające i przygotowujące próbkę (naz­

wisko i imię , instytucja, funkcja , podpisy). 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

]. Instytucja opracowująca normę -:- Centra lny Oś rodek Badaw­
czo- Rozwojowy Przemysłu Kruszyw Budowl anych, Warszawa. 

2. Normy związane 
PN-74/ C-60008 Próbn iki do pobierania próbek produktó w bez­

kształtnych 

PN-80/ M-94008 Sita i siatki z drutu. Wymiary oczek 
BN-86/ 6710-02 Skalne surowce mineralne. Podział , nazwy i o kreś­

lenia 
BN-86/ 67 10-03/ 01 Skalne surowce minera lne. Metody badań . Za kres 

stosowa nia i posta nowien ia ogólne 
3. Autor projektu normy - inż . Zyta Cha rkiewicz - COBR PKB. 
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