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N O R M A B R A NtOWA BN-86 
Skalne surowce mineralne 6710-03/21 

MATERIAŁY Metody badań 
BUDOWLANE Oznaczanie zawartośc i części 

rozpuszcza lnych i hierozpuszczalnych 
w kwasie solnym (Hel) Grupa katalogowa 071 0 

l. Przedmiot arkusza normy. Przedm iotem nInIeJsze­
go arkusza normy jest oznaczanie zawartości części 

rozpuszczalnych i nie rozpuszczalnych w kwasie solnym. 
2. Zakres stosowania i postanowienia ogólne - wg 

BN-86/67IO-03/01. 
3. Zasada oznaczania . Oznaczanie polega na rozpu­

szczaniu próbki w kwasie solnym i wagowym określe­
niu części rozpuszcza lnych lub nierozpu 'zcza lnych przy 
uwzględnieniu stra t prażenia wg BN-86/67 10-0V22. 

4. Przyrządy 
a) Piec elektryczny umoż l iwiający utrzymani e tem­

pera tu ry 1000 ±50°C. 
b) Suszarka elektryczna umożli wiająca utrzymanie 

temperatury 105 + 110°C. 
c) Waga ana lityczna o dokładności ważenia do 

0,0002 g. 
5. Odczynniki 
a) Kwas solny (1, 18). 
b) Azotan srebra , roztwór I%(m/ m) . 
6. Wykonanie oznaczania . Do parown iczki szklanej 

lub porcelanowej pojemności 300 mI odważyć 2,0 g 
próbki anal itycznej przygotowanej zgodnie z BN-86/ 
6710-03/ 02 i wysuszonej do stałej masy (m) - wg 
PN-8 1/C-01055 . Przy kryć szkiełkiem zegarkowym . D o­
dać 25 mI wody i ostrożn i e 25 mI kwasu sol nego. 
Ogrzać do wrzenia i go tować 5 + 10 min. Po o pad­
nięciu osadu zdjąć szk i ełko zegarkowe i zawartość pa­
rown iczki przesączyć przez gęsty sączek; przemyć osad 
gorącą wodą do zaniku reakcji na jony chlorkowe 
w p rzesączu. Sączek z pozostałością przenieść d o zwa­
żonego tygla porcelanowego o stałej masie. wysuszyć. 
spopie l ić i wyprażyć do stałej masy w temperaturze 
IOOO°C. Po ochłodzeniu w eksykatorze. zważyć (m l). 

7. Oblicza nie wyników 
a) zawartość części rozpuszczalnych w kwas ie sol­

nym (Xl) obliczyć w procentach (m/m) - wg wzoru 

mi . 100 
Xl = 100 - (I) 

b) zawartość części nierozpuszczalnych w kwasie so l­
nym (X 2) ob l ic zyć w procentach (m/m) - wg wzoru 

mi . 100 
(2) 

w którym: 
m i masa nierozpuszcza lnego i wyprażonego 

osad u. g, 
m 3 - odważka wysuszonej próbki , pomniejszo­

na o ubyte k masy wynikający ze st raty 
praże nia próbki. g, obliczona z: 

(3) 

przy czym 
m od ważk a wys uszo nej próbk i, g, 

a . m 
(4) 

100 

a - wartość straty przy prażeniu wg BN-86/ 
67 10-03 / 22. 

8. Różnica między wynika mi równoległych oznaczań 

nie po winna przek raczać : 

- przy zawa rtości części rozpuszcza lnych w kwasie 
solnym do 5%(m/ m) - 0 ,15% (m/m), 

- przy zawartości części rozpuszczalnych w kwasie 
solnym od 5 do IO%(m/m) - 0,30%(m/m), 

- przy zawartości części rozpuszczalnych w kwa ie 
so ln ym powyżej 10%(m/ m) - 0,40%(m/ m) . 

KONI EC 

FO RMACJ E DODATKOWE 

I. Instytucja opracow uj ąca no rmę - Centralny Ośrode k Badaw­
czo- Rozwojowy Przemysiu Kruszyw Bud owlanych . Wars7awa. 

BN-86/6710-03/02 Sk a lne su rowce mineralne. Metody badaJl. Po bie­
ranie i przygotowanie próbek 

2. Norm y zw iąza ne 

PN-8 1/C-01055 Analiza chemicwa . W ylyczne wyko nyw,lnia badań 

BN-86/ 67 10-03/0 1 Skalne urowce mineralne. MelOdy badań. Zakres 
normy i poslano wienia ogó lne 

B -86/6710-03/22 Skalne surowce minera lne . Metody badall. O zna­
czan ie stra ty przy prażeniu 

3. Autor projek tu normy - inż . Zyt a Charkiewicz - COBR PKB . 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kruszyw Budowlanych 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dnia 9 wrześn i a 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kw ietnia 1987 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 15/ 1986 poz . 30) 
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