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MATERIAŁY Środek hydroizolacyjny 
67'59-06 

BUDOWLANE 
Pastylon 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiote m norm y jest śro­

dek hydroizolacyj ny powlokowy Pasty lon , s t a nowiący 

roztwó r poli styrenu lub ko polimerów styren u w roz­
puszcZalnikach o rga nicznyc h. mod yfik o wan yc h d od a t­
kiem uplas t yczniającym, two rzą cy po na niesieniu 
powłokę zmniejszającą nasiąkliwość betonu . 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Pastyl o ll 
przeznaczon y jest do powier7chniowego po wleka nia be­
tonów znajdują cych s ię na zewnątrz obiektu oraz do 
tynków ze wnętr7 n yc h . M oże być ró wnież stosowa ny 
jako podkład pod kit y trwale plastyczne Olkit i Polk it 
do zabezpieczenia złączy elementów prefab rykowan yc h 
oraz do zabezpiecze nia betonowyc h podkładów kolejo­
wyc h . 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje. Ze względu na s kład rozróżnia s ię' 2 ro-
dzaje Pastylonu : 

Pastylon L - zawierający trójchloroetylen , 
Pastylon W - nie za wierający trójchloroe tylenu . 
2.2. Przykład oznaczenia Pa stylo nu L 

SROD EK HYDROIZOLACYJNY PAST Y LON L BN-86/ 6759-06 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania dotyczące roztworu środka 

Tablica I 

Właściwości Wymagan ia 

al Wygląd gęsta, lepka ciecz 

b) Zawarl ość substancji lo tnych. 

% mi m . nic mniej n iż 85 

c) Czas wyplywu (lep k ość umowna) 

mierzo ny kubkiem wypł ywowym 

z d nem s tożkowym . ś red nica 

etworu wypływowego 4 mm. s. 
ni e mniej niż 40 

dl Gęstość obję t ościowa. g/ dm) . nie 

mniej ni ż J ,2 

Grupa katalogowa 0714 

3.2. Wymagania dotyczące powłoki 

Tablica 2 

Właściwośc i Wymaga nia 

a) Wygl ą d powierzchnia gładka . 

bez spękań . zma rsz-

czeń i zac ieków 

b) StopieII , przycz~pność 2 

c) Nasią kliwość powierzchniowa po 
24 h , kg/m' , nie więcej niż 1.5 

d) Slopień wyschnięcia 2 

e) Odporność na działanie wody bez zm ian w powloce 

i) Odporność. na działan ie te mpera- -
tury +9O"C bez zmian w powloce 

g) Odporność na działanie lempera-

tu ry -20"C bez zmia n w powłoce 

3.3. Okres trwałości. Pasty lon przechowywany 
zgodnie z 4.3 powinien odpowiadać wymaganiom nor­
my przez 12 miesięcy od daty produkcji. 

3.4. Wymagania higieniczne. Wyrób wymaga oceny 
higienicznej, dokonanej przez Pat'l stwowy Zakład Hi­
gieny lub Instytut Medycyny Morsk iej i T ropikalnej dla 
danej receptury i technologii produkcji. Po uzyskaniu 
oceny higienicznej, w wydawanych świadectwach ja­
kośc i wyrobów, producent powinien informować od­
biorców wyrobu o zawartości substa ncji toksycznych . 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie - wg PN-731C-81400 w balonach 
szklanych o pojemności 40 --:-- 60 dm], umieszczonych 
w koszach wypełnionych wełną drzewną wg PN-74/ 
0-94000 . 

4.2. Znakowanie. Na każd ym opakowaniu należy 

umieścić trwały napis lub przywieszkę zaw i e rającą co 
najmniej : 

a) nazwę wyrobu i znak wytwórni. 
b) oznaczenie wg rozd z. 2, 
c) npmer part ii, 

Zgłoszona przez Instytut Technik i Budowlanej 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techn iki Budowlanej dnia 17 marca 1986 r . 

jako norma obowiązująca od dnia 1 pażdziernika 1986 r. 
(Dz . Norm . i Miar nr 7/ 1986 poz . 15) 
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d) masę brutto i netto, 
e) datę produkcji, 
f) okres trwałości, 

g) cenę za l kg wyrobu, 
h) znak KJ, 
i) numer rejestru Ministerstwa Zdrowia i Opieki 

Społecznej (TOX-9473), 
j) znak wg PN-85/ 0-79252 p. 2.3.8 (środek szkodli ­

wy . materiał ciekły zapa lny) - dla Pa sty lonu L, 
k) znak wg PN-85/ 0-79252 p . 2.3.9 (środek szkodli­

wy) - dla Pastylonu W, 
I) instrukcję stosowania. 

4.3. Przechowywanie. Pasty lon należy magazynować 

w pomieszczeniach zam kniętych w temperaturze nie 
przekraczającej 25°C. 

4.4 . Transport wg przepisów 
RIO/ ADR Pastylon L materiał 

tra nsportowych 
niebezpieczny 
n iebezpieczn y ki. 6. 1 .. p. 15c. Pastylon W - materiał 

kI. 3 .. p. 3b. 
Przy przewol' ie tyc h materia łów należy stosować 

prze pisy o przewozie materialów niebezpiecznych' ). 

II Pali'! Infonn_cjc dodatkowc . 

S. BADANIA 

5.1. Program badań - wg tab!. 3. 

5.1.1. Badania pełne należy wykonywać co najml11eJ 
raz na kwartał, przy każdej zmianie receptury lub tech­
no logii produkcji oraz w przypadkach spornych, jeśli 
odbiorca i producent nie ustalą innego ich zakresu. 

5.1.2. Badania niepełne należy wykonywać dla każdej 
partii produkcyjnej (szarży). 

5.2. Pobieranie i przygotowywanie próbek 
5.2.1. Skład i liczność partii. Panię stanowi ilość 

produktu objęta atestem, otrzymana w jednym lub w 
kilku cyklach produkcyjnych charakteryzujących się 

jednorodnością sk ładu. 

Liczność partii nie powinna przekraczać 150 balonów. 
5.2.2. Sposób pobierania próbek - wg PN-67/ 

C-04500. 
5.2.3. Przygotowanie próbki ogólnej. Z przedstawionej 

do badań pa rtii należy wylosować na ś lepo opakowa­
nia jednostkowe w liczbie podanej w tab!. 4 ko l 2. 
Z każdego wylosowanego opakowania należy pobrać 

dwie próbki pie rwotne po 300 cm] każda. Próbki pier­
wotne po zmieszaniu stanowią próbkę ogólną. 

Tablica 3 

Lp. Rodzaj badania 
Program badań 

Wymagania Badania wg wg 
pełne niepełne 

I 2 3 4 5 6 

I Wygląd roztworu + + 3.1 a) 5.3.1 

2 Oznaczanie zawartości substancji lotnych + + 3.1 b) 5.3.2 
3 Oznacza nie lepkości + + 3.1 c) 5.3.3 

4 Oznaczan ie gęstości + + 3.1 d) 5.3.4 

5 Wygląd powł oki + + 3.2 a) 5.3.5 
I 

6 Oznaczanie przyczepnośc i powloki + - 3.2 b) 5.3.6 

7 Oznaczanie na s iąkliwości powierzchniowej po wloki + - 3.2 e) 5.3 .7 
8 Oznaczanie stopnia wysc h n ięcia powłoki + - 3.2 d) 5.3.8 

9 Oznaczanie odpornośc i powł oki na działanie wody + - 3.2 e) 5.3.9 

10 Oznaczanie odpornośc i powloki na działanie tempe-
ratury +90°C + - 3.2 f) 5.3.10 

II Oznaczanie odporności powłoki na działanie tempera-
tury -200C + - 3.2 g) 5.3.11 

Zna k + oznacza badanie , które na l eży przeprowadzić . 

Znak - oznacza bada nie, którego nie przeprowadza się. 

Tablica 4 

Liczba opakowań Liczba próbek Wielkość próbki 
Liczba opakowań jednostkowych pierwotnych po-

średniej próbki 
jednostkowych w partii wylosowanych branych z jed- pierwotnej jednostkowej ogólnej 

laboratoryjnej 
sztuk d o badań nego opakowania 

sztuk sztuk cm) 

I 2 3 4 5 6 7 

do 15 4 2400 
16 .;.- 25 5 3000 , 
26.;.- 60 5 2 300 600 3000 2000 
5 1 ';'- 90 6 3600 
91 .;.- 150 6 3600 
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5.2.4. Przygotowanie próbki średniej. Z przygo towa­
nej wg 5.2.3 pró bk i ogó lnej należy pobrać ś redni ą prób­
kę l a boratoryjną w ilośc i 2000 cm 3

, którą należy opa­
k ować i oznakować wg PN-67/C-04500 . 

5.2.5. Przygotowanie płytek do badań . Do przeprowa­
dzen ia bada ń należy przygo tować 3 szklane pł y tk i wg 
PN-74/C-81513 i 15 pł yte k z za prawy cementowej wg 
PN-74/C-8 151 3. 

5.2.6. Nanoszenie powłoki Pastylonu na płytki do ba­
dań na leży wykonywać w temperaturze 20 ± 5°C pisto­
letem natrys kowym i ręcznie za pomocą pędzla. a 
przygo towa ne wg 5.2.5 płytki z za prawy ce mentowej 
należy nanieść dwie cienkie warstwy Pastylonu . Pierw­
sz.ą nan i eść za pomocą pęd z l a .. na krzyż" , a drugą po 
upływie 30 min pistoletem natrys kowym lub I.a po­
mocą pęd z l a. Pl ytk i n a leży po zosta wić w temperaturze 
i wilgotnośc i względnej powietrza 65 ± 5% do uzyska­
ni a 2 stopni a wyschnięc i a . 

5.3. Opis badań 
5.3.1. Wygląd Pastylonu należy określić o rgano lep­

tycznie. Srodek powinien mieć lepk ość i kon syste n cję 
c i e kłego miodu . 

5.3.2 . Oznaczanie zawartości substancji lotnych - wg 
PN-84/ C-8 15 12 met odą B. 

5.3.3. Oznaczanie czasu wypływu (lepkość) umowna 
- wg PN-81 / C-8 1508 metodą A. 

5.3.4. Oznaczanie gę stości - wg PN -82/ C-8 155\ me­
tod ą B. 

5.3.5. Wygląd powłoki Pastylonu . Oce nę na l eży prze­
prowadzić nie uzbrojonym o ki em w rozproszonym 
św i et l e d zienn ym. na powlokach przygotowa nyc h na 
pły t kach cemen towych wg 5.2.6. 
Wygląd powłoki należy uznać za dobry. jeś l i s pełnia 

wymagania okreś l one w 3.2 a). 
5.3.6. Oznaczanie przyczepności powłoki do podłoża 

należy wykonać wg PN -80/ C-8 1531 na powłoce Past y­
lonu na niesionej wg 5.2.6 na 3 pł y tki z za prawy ce­
mentowej przygo towane wg 5.2.5. 

5.3.7. Oznaczanie nasiąkliwości powierzchniowej 
wg BN-79/884 ł -23 p . 3.2 .6. 

5.3.8. Oznaczanie stopnia wyschnięcia - wg P -79/ 
C-8ł5ł9 na 3 pł ytkach z za prawy cementowej, przygo­
towan yc h wg 5.2.5 . Pł yt k i po kr yte Pastylonem n a leży 

suszyć przez 24 h w tem peraturze 20 ±2°C przy wil­
gotnośc i wzg lędn ej powiet rza 65 ± 5%. 

5,3.9. Oznaczanie odporności powłoki na działanie 

wody należy wykonać na pł y tkach z za prawy cemen­
towej przygotowanych wg 5.2.5, pokrytych Pa stylonem 
wg 5.2 .6 , przechowywanych w wodzie desty lowanej 
przez 24 h . Po wyjęc iu z wody na leży powierzchnie 
płytek osuszyć bibulą. Powłokę należy uznać za odpor­
n ą na dzialanie wody, jeś li po zakończeniu badania 
na powierzchni próbek nie wystę pują pęch e rze, spęka­

nia i zmian y połysk u . 

5.3.10. Oznaczanie odporności powłoki na działanie 

temperatury + 90° C n a l eży wykonać na 3 płytkach 

z za p rawy ceme ntowej przygotowan ych wg 5.2.5, po­
kryt ych Pastylonem wg 5.2.6 , wysuszonych w suszarce 
w tempera turze + 90°C przez 4 h . Nastę pnie należy 

je wyjąć i ostudzić do temperatury 20 ±2°C. Powłokę 
należy u znać za odporną na d z i a łan ie podwyższonej 

temperatury, jeśl i po za kończen iu badania p rób ki nie 
wykazują żadn yc h zmi an z wyjątkiem koloru. 

5.3.11. Oznaczanie odporności powłoki na działanie 

temperatury -20°C n a l eży wykonać na 3 płytkach z za­
prawy cemen towej przygo towan yc h wg 5.2.5, pokrytych 
Pastylonem wg 5.2 .6 i na syconych wodą do s t ałej masy. 
Płytki umieścić w za m rażarce w tempera turze -20°C 
na 2 h . Po uplywie 2 h plytki wyją ć z zamrażark i 

i pozos tawić w temperaturze +20 ±2°C na 12 h . 
Cykl ten powtórzyć pięciokrotnie . Po za k ończeniu 

cykli cznych zamrażań i odmrażań, próbki należy pod­
dać oględ zinom . Powloka powinna pozos tać nie Zni SZ­

czona. bez od prysków, złuszczeń i s pęk ań . 

5.4. Wynik. Za wynik należy przyjąć ś rednią aryt­
metyczną co najmniej trzech oznaczań nie różn iącyc h 
się od średniej a rytmetycznej o więcej ni ż 10% . W przy­
padku braku powtarzalnośc i wy ników, badanie należy 
powtó rzyć. 

5.5. Ocena partii Pastyłonu . Partię Pas tylonu należy 
uznać za dobrą , jeżeli wyniki bada!'1 przeprowadzonych 
wg ro zdz . Ssą zgodne z wymaganiam i ro zd z. 3. 

5.6. Zaświadczenie o wynikach badań. D o każdej 

pa rtii Pastylonu przekazywanej odbiorcy należy wysta­
wić zaświadcze ni e o wyn ik ach badań . 

K ONIEC 

Informacje dodalkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opncowujlłca normę - Społeczne Zjednoczenie Prze­
mysłowe LIBELLA. 

2. Normy i dokumenty zwilłzane 

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygo­
towywania próbek 

PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie , przechowywanie 
i transport 

PN-82/ C-81551 Oznaczanie g~stości wyrobów lakierowych i farb 
graficznych 

PN-8I1C-81508 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych 
i farb graficznych kubkami wypływowymi (lepkość umowna) 

PN-84/ C-81512 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartości składni­
ków podstawowych 

PN-74/C-81513 Wyroby lakierowe . Płytki do badań 
PN-79/ C-81519 Wyroby" lakierowe . Określanie stopnia wyschnięcia 

i czasu wysycha nia 
PN-80/C-8 1531 Wyroby lakierowe . Określanie przyczepnośc i pow­

łok do podłoża oraz przyczepności międzywa rstwowej 

PN-74/ D-94000 Wełna drzewna 
PN-79/N-03021 Sta tyst y:cz na kontro la jakości. Kontrola odbiorcza 

według oceny alternatywnej 
PN -85/0 -79252 Opakowania transportowe z zawartością . Znaki 

i znakowanie. Wymaga nia podstawowe 
BN-79/8841 -23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimero wo-mine­

ralne 

. . 
Instrukcja o ładowaniu i wyładowaniu samochodów cięta·rówych 

i przyczep. Załącznik dl? zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 
7 marca ł963 r. (Mon. Pol. nr 24, poz. 123 i nr 25, po;[. 250 
z 1968 r.) 

Przepisy o ładowaniu i wyładowaniu wagonów towarowych w ko­
munikacji wewnętrznej . Załącznik nr 10 do DKP (Dz.T i ZK 
z 1968 r. nr 4 , poz. 10) 

Regulamin międzynarodowy dla przewozu towarów niebCl~znych 
RIO . Załącznik I do konwencji CIM (Dz. U. nr 21, poz. 137 
z dnia 29 czerwca 1968 r.) wraz z późniejszymi zmillnami. Roz­
porządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wew",trznych 
z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie warunków i kontroli prlJeWO­

zu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 67, PQz. JOl 
z dnia 12 grudnia 1983 r.) 

Umowa e uropejska dotycząca międzynarodowego przewol:u drogo­
wego towarów niebezpiecznych ADR (Dz. U. nr 3S, poz. 185 
z dnia 30 października 1975 r.) wraz z późniejszymi zmianllmi 

Specjalne warunki przewozu materiałów niebezpiecznych w ~:ly­
narodowej komunikacji ko lejowej . Załącznik nr 4 do 1IlDowy 
SMGS (Dz.T i ZK z 1966 r. nr 7, poz. 35) wraz z pót~ymi 
zmianami 

Przepisy o przewozie ko l eją materiałów i przedmiotów niebezpiecz­
nych PMN z dnia 15 wrześ nia 1968 r. (Dz. T i ZI( z 1968 r. 
nr 20, poz. 84) wraz z późniejszymi zmianami · świ~two 

ITS nr 65/ ME/7 1 
3. Symbol wg SWW 146 i-99. 
4. Autor projektu nprmy - Lech Rożek - SZP LIBt:.LLA. 
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