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Wymagania i badania BN-71 /6735-01 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyma­
gania i metody bada ń dotyczące gipsobetonów stosowa­
nych do wyrobu ściennych , st ropowych, podkładowych 

i izolacyjnych drobnowymiarowych elementów prefa­
brykowanych, do wykonywania ścian monolitycznych 
w deskowaniach przestawnych, podkładów pod podłogi 

i warstw izolacyjnych . 

1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy stoso­
wać przy projektowaniu , wykonywaniu i odbiorze 
gipsobe tonów. 

1.3. Określenia 

1.3.1. zaczyn gipsowy mieszanina gipsu i wody 
przed rozpoczęciem procesu wiązania i twardnienia . 

1.3.2. mieszanka gipsobetonowa - mieszanina zaczy­
nu gipsowego, kruszywa mineralnego lub wypełniacza 
organicznego i ewentua lnie opóźnjacza wiązania gipsu 
oraz innych dodatków, w stanie przed rozpoczęciem 

procesu jej wiązania i twa rdnienia. 

1.3.3. współczynnik wodno-gipsowy (e) - stosunek 
masy wody (W) do masy gipsu (G) w zaczynie gipso-

wym lub w mieszance gipsobetonowej (e = ~). 
G 

1.3.4. opóźniacz wiązania gipsu - substancja, która 
dodana do wody zarobowej powoduje opóźnienie po­
czątku i końca wi ązania zaczynu gipsowego lub mie­
szanki gipsobetonowej na sku tek działania chemicznego 
lub fizykochemicznego. 

1.3.5. konsystencja zaczynu lub mieszanki gipsobeto­
nowej - stan ciekłości zaczynu lub mieszanki uzależ­
niony od współczynnika wodnogipsowego, składu 

i sposobu przygotowania mieszanki . 

1.3.6. tworzywo gipsowe - sztuczny kamień budo­
wlany uzyskany w wyniku związania i stward nien ia ~za­
czynu gipsowego . 

1.3.7. gipsobeton - sztuczny kamień budowla ny 
uzyskany w wyniku wiązania i twa rdnienia mieszanki 
gi psobetonowej . 

1.3.8. klasa tworzywa gipsowego lub gipsobetonu -
symbol literowo-liczbowy odpowiadający średniej wy-
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trzymałości na ściskanie w MPa uzyskanej na próbkach 
o wymiarach jak w p. 4.3 w stanie wysuszonym do sta­
łej masy w temperaturze 40 ±2°C (np. klasie ozna­
czonej symbolem Gb -5 odpowiada średnia wyt rzyma­
łość na ściskanie gipsobetonu 5 MPa). 

1.3.9. współczynnik rozmiękania f3 r - stosunek wy­
trzymałości na ściskanie próbek gipsobetonowych wg 
4.4.6 nasyconych całkowicie wodą (R n) do ich wytrzy­
małości na śc i ska nie w sta nie wysuszonym do sta łej ma­
sy w temperaturze 40 ±2°C (R ,,). 

1.3.10. partia tworzywa gipsowego lub gipsobetonu -
i l ość tworzywa gipsowego lub gipsobetonu tej samej 
klasy, wykonana z tych samych składników i w ta kich 
samych warunkach , nie przekraczająca 50 m3 w warun­
kach produkcji przemysłowej i 20 m3 w warunkach 
produkcji polowej. 

2. PODZIAŁ 

2.1. Podział ze względu na rodzaj wypełniacza 
2.1.1. Gipsobetony z naturalnych kruszyw mineralnych 
a) gipsobeton piaskowy, 
b) gi psobe to n z wapieni lekkich. 
2.1.2. Gipsobetony z kruszyw lekkich 
a) gipsobeto n ceglany, 
b) gi psobe to n żużlowy (z żuż la pa leniskowego), 
c) gipsobeton z żuż lem wielkopiecowym pumekso­

wym . 
2.1.3. Gipsobeton z wypełniaczem organicznym 

gipsobeton trocinowy. 
2.2. Podział ze względu na metodę wykonania 
2.2.1. Gipsobetony wylewane - uzyskane z uprzednio 

przygotowanej mieszanki gipsobetonowej bez zagęsz­
czania lub z zagęszczan iem w for mie. 

2.2.2. Gipsobetony zalewane - otrzymywane przez 
zalewanie zaczynem gipsowym kolejnych warstw wypeł­
niacza. 

2.2.3. Gipsobetony zatapiane - otrzymywane prżez 
zatopienie wypełniacza w uprzednio wylanym do formy 
zaczy nie gipsowym. 

2.3. Podział na klasy - ze względu na wytrzymałość 
ustala się następujące klasy gipsobetonu G b-3; G b-5; 
G b-7,5. 

Zgłoszona przez Instytut Techn iki Budowlanej 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 10 wrześn ia 1987 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 13/ 1987 . poz. 33) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,.ALFA" 1988. Druk. Wyd . Norm. W-wa . Ark. wyd . 1,10 Nakł. 5800 + 40 l am. 2386/ 87 Cona zł 64 ,00 
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3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania dla składników gipsobetonów 

3.1.1. Gips budowlany - wg BN-80/6733- 1O , przy 
czym marka spoiwa gipsowego powinna być równa lub 
wyższa niż klasa gipsobetonu . 

3.1.2. Naturalne kruszywo mineralne 

3.1.2.1. Piasek do gipsobetonów piaskowych wg 
PN-79/ B-06711. 

3.1.2.2. Kruszywo z lekkich skał wapiennych - wg 
PN-86/ B-23006 . Uziarnienie kruszywa powinno być za­
wa rt e w granicac h od 8 do 31,5 mm . 

3.i..3. Sztuczne kruszywo lekkie 

3.1.3.1. Kruszywo ceglane powinno być przygotowa­
ne z czystego , niezagrzyb ionego i n iezmurszałego gruzu 
cegla nego lub odpadów cegielnianych wypatonej cera­
miki cze rwonej . Stara ceg ł a rozbiórkowa zanieczyszczo­
na sad zami. tluszczami lub smarami nie nadaje się d o 
przygotowa!l ia kruszywa. Maksyma lne wielkości ziarn 
kruszywa nie po winny przekraczać 80 mm w ścia nach 
mo no litycznyc h i '/3 grubośc i najmniejszego wymiaru 
gipsobetonowego elementu prefabrykowanego. 

3.1.3.2. Kruszywo z żużla paleniskowego - wg 
PN-8 6/ B-23006 . Za leca s ię stosowan ie żużla z hałd 

wi e lo le tnich. prze palonych . o barwie rudej lub czerwo­
nej. Żużle z produkcji bieżąct'j O barwie szarej lub czar­
nej . a lbo z ha ld ni eprzepa lonych mogą być stosowane 
do gipsobeto nów pod warunkiem, że st ,'aty przy praże­
niu nie przekraczają 6% ogólnej masy kruszywa. Do­
puszcza s ię stosowanie w~zystkich frakcji kruszywa wg 
PN -8 6/ B-23006 ta bl. 2. z tym że maksyma lna wielkość 
zia rn kruszywa ż u ż lowego nie powinna być większa niż 
'I) najmn iejszego wymia ni element u gipsobetonowego 
prod ll kowa nego z u życiem tego żużla jako wypełn i acza . 

D o śc i a n mo no lit yc znych należ y stosować ziarna nie 
pr7e kraClaj ące 3 1,5 mm . Do gipsobetonów pachwino­
wych . stosowanych d o za lewania przestrzeni między 

bel ka mi i gipsobe to no wymi pusta kami stropowymi na­
l eży s t oso wać kru szywo do 8 mm . 

3. ' .3.3. Kruszywo z żużla wielkopiecowego granulowa­
nego - wg PN-86/ B-23006 . Żużel pume ksowy do 
gi psobeton ów powinien b yć produkowany z ż użli kwaś­
nych o modul e zasado wości nie przekraczającym 0,95 . 
Wymia ry ziaren kruszywa, w za l eż ności od przeznacze­
nia gipsobet onu . powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN -86/B-23006 tabl. 2. Gęstość nasypowa 
kru szywa nie powinna przekraczać 850 ±50 kg/m). 

3.1.4. Wypełniacze organiczne - trociny. Zawartość 
frakcji do 1,0 mm nie powinna wy nosić więcej ni ż 15% 
ogólnej obję tośc i t rocin . Na leży s tosować trociny 
z drzew iglastyc h . Domieszka z drzew liściastych nie 
powi nna prze k racwć 10% o bjęto śc i . Trociny nie mogą 
być za nieczysi'czone ko rą i wió ram i oraz nie mogą wy­
kai'y wać śla dów zgnil izny i za pachu stęchli zny . Gęstość 

objętościowa trocin wys uszo nych do stanu powietrzno­
-suchego i ś redni o zagę szczonych powi n na wynosić 

0.19 -7- 0.22 kg/dmJ . Trociny na leży mineralizować za 
pomocą chl o rku wapniowego lub innego mineraliza­
tora. 

3.1.5. Woda zarobowa - wg PN-75/C-04630 lub 
woda wodociągowa. 

3.1.6. Opóiniacze wiązania gipsu - z kleju kostnego 
wg BN-72/8182-02 lub inne opóźniacze organiczne 
i nieorganiczne (np. z dekstryny , keratynowy, z sie rści 
bydlęcej, boraksu , ługów posulfitowych) mogą być sto­
sowane po uprzedn im stwie rd zeniu ich przyda tności 
przez upoważnione laboratorium lub instytut naukowo­
-badawczy zgodnie z zarządzen iem nr 4 Ministra Bu­
downictwa i Przemysłu Materiałów Budo wlanych 
z dnia 21.01.1974 r. 

3.2. Wymagania dla mieszanki gipsobetonowej - wg 
załączn ik a . 

3.3. Wymagania dla gipsobetonów 
3.3.1. Wymagania dla gipsobetonów z naturalnych 

kruszyw mineralnych podano w tabl. I . 
Tablica l. Wymagania techniczne dla gipsobetonów z naturalnymi 

kruszywami mineralnymi 

Lp. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Wymagania 

2 

Gęstość objętościo­
wa w stanie wysu­
szonym do stalej 
masy, kg/m l 

Gęstość objętościo­

wa w stanie powie­
trznosuchym (przy 
wilgotności od 0,7 
do 1,3%), kg/m l 

Gęstość objętościo­
wa w s tanie pełnego 
nasycenia wodą , 
kg/m l 

Nasiąkliwość w sto­
sunku do masy, %, 
nie więcej ni ż 

Kapilarne podciąga­
nie wody, mm , nie 
więcej niż 

- po I h 
- po 3 h 

Wytrzyma/ość na 
ściskanie w stanie 
wysuszonym do sta­
lej masy. MPa , nie 
mniej niż 

dla klasy 7,5 
dla klasy 5,0 
dla klasy 3,0 

Współczynn ik roz­
miękani a , nie mniej 
niż 

. Mrozoodporność 
a) Strata wytrzy­

ma/ości na 
ściskan ie po 15 
cyklach zamra­
żania , %, nie 
więcej niż 

b) Ubytek ,masy 
po 15 cyklach 
zamrażan ia w 
temperaturze 
do - 15°C, %, 
nie więcej niż 

Rodzaj gipsobetonu 

piaskowy 
z wapieni 

lekkich 

proporcje składn ików: gips 
i wypełniacz (objętościowo) 

1:1 1:1,5 1:2 

3 4 5 

1300 ±50 1600 ±100 1200 ±50 

1320 ±50 1620 ±100 1240 ±50 

1750 ±50 1940 ±100 1700 ±50 

28 

35 
140 

7,5 

0,26 

30 

0,15 

18 

65 
130 

5,0 

0,28 

30 

0 .22 

32 

60 
130 

3,0 

0,35 

30 
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3.3.2. Wyma ania dla gipsobetonów z kruszyw lekkich podano w tab!. 2. 

Tablica 2. Wymagania techniczne dla gipsobetonów z kruszywami lekkimi 

Rodzaj gipsobetonu 

Lp. Wymaga nia 
ceglany żużlowy żużlowy wielkopiecowy pumeksowy 

proporcje składników gips i wypełniacz (objętośc i owo) 

1:1 l: 1,5 1:2 l: 1,5 1:2 

l 2 3 4 5 6 7 .-

I 
l Gęstość obję tościowa w stanie 

wysuszonym do stalej masy. 
kg/m' 1600 ±!OO 1250 ±50 1150 ±50 1250 ±50 1225 ±50 

2 Gęstość objętościowa w stanie 
powietrwosuchym (przy wi lgot-
ności od 0,7 do 1,3% ), kg/ m' 1650 ± 100 1275 ±25 1200 ±25 1275 ±25 1300 ±25 

3 Nasiąkliwość w stos unku do ma-
sy , %. nie więcej ni ż 20 26 26 30 35 

4 Gęstość obję tościowa w stani e 
pełnego nasycenia wodą, kg/m' 1780 ± IOO 1610 ±100 1580 ± 100 1650 ± 100 1690 ±loo 

5 Kapilarne podciąganie wody. I 

mm. nie więcej niż 

po I h 60 45 65 65 80 
po 3 h 120 95 130 125 140 

6 W trzymalość na śc iskanie w sta-
nie wysuszonym do s tałej masy, 
MPa. nie mniej niż 

dla klasy 7,5 7.5 7.5 7,5 
dla klasy 5,0 5.0 5,0 5.0 
dla klasy 3,0 3,0 

7 Współczynnik rozmiękania. nie 
mniej ni ż 0.35 0,33 0,32 0.26 0,40 

8 Mrozoodporność 

al Strata wytrzymałości na ścis-

kanie po 15 cyklach za mraża-
nia. %. nie więcej niż 30 30 30 30 30 

bl Ubytek masy po 15 cyklach 
za mrażan i a w temperaturze do 
- 15°C, %. nie więcej niż 0.10 0.11 0,22 0.35 0.44 

3.3.3. Wymagania dla gipsobetonów z wypełniaczem organicznym. Wymagania dla gipsobetonu trocinowego przy 
2 10% dodatku trocin w stosunku do masy gipsu podano w tab!. 3. 

Tablica 3. Wymagania techniczne dla gipsobetonu trocinowego 

Dodatek Gęstość obję tość Nasiąkliwość w sto-
Wyt rzymałość na ścis kanie w stanie 

Współczy nnik 

Lp. t rocin 
Współczynnik 

w sta ni e suchym sunku do masy, %, 
wysuszonym do sta ł ej masy 

rozmiękania. 
wodno-gipsowy dla klasy, MPa 

% kg/m' nie więcej niż me mniej niż 

5.0 3,0 

I 2 3 4 5 6 7 8 

I 2 0.6 1150 ±50 5.0 -
2 2 0.7 1080 ±50 5.0 -
3 2 0.8 980 ±50 5,0 -
4 5 0,6 1100 ±50 5.0 -
5 5 0.7 1070 ±50 40 5.0 - 0.35 
6 5 0.8 970 ±50 5.0 -
7 9 0,9 900 ±JO - 3.0 
8 8 0,8 965 ±30 - 3,0 
9 10 0.8 960 ±JO - 3,0 
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4. BADANIA 

4.1. Program badań - wg ta b!. 4. 

Lp . 

2 

3 

4 

5 

Rodzaj bada nia 

2 

Gęs tość objętościo­

wa w s ta ni c wysu­
szonym d o stalej 
masy 

Gęs tość obję tościo­

wa w s ta nic po wic­

t rznosuchym 

Gęs t ość objętościo­

wa w stanie pełnego 
nasycenia wodą 

as ią kliwość w sto­
sunk u do masy 

K a piła rne podc ią­

ga nie wod y 

6 Wy trzym al ość na 

7 

ścis k a nic 

Wspólczynn ik roz­
mię k a ni a 

Mrozoodporność 

a) Stra ta wytrzyma ­
łości na ścisk a ­

ni e po 15 cy kl ac h 
zamraża ni a 

b) Ubytek masy po 
15 cyk lac h za­
mrażania 

Tablica 4 

Z akres badań Opis badań 
~-----r------~ wg 

pełne niepe/ ne 

3 4 5 

+ 4.5. 1 

+ + 4.5 .2 

+ 4.5.4 

+ + 4.5.3 

+ 4.5.5 

+ + 4.5.6 

+ 4.5.7 

+ 4.5.8a) 

+ 4.5.8b) 

Zna k + oznacza bada nie. któ re na l eży przeprowadz ić. 

Znak - oznacza badanie. któ rego nie przepro wadza s ię . 

4.2. Badania niepełne należy przeprowadzać dla każ­
dej pa rtii produktu . 

4.3. Badania pełne na l eży przeprowadzać okresowo 
co najmniej raz na kwartał, przy zmianie surowców 
i na żąda n ie odbiorcy. 

4.4. Wielkość partii, ' pobieranie i przygotowanie pró­
bek. Partię gipsobetonu stanowi ilość tworzywa gipso­
wego lub gipsobetonu , wykonana z tych samych sk ład­

ników. w takich sa mych wa runkach, nie przekraczająca 
50 m] Próbki gipsobetonu powinny być pobierane 
w miejscu produkcji mie zanki. Ilość jednorazowo po­
bra nej do bada ni a mieszanki gipsobetonowej nie po­
winna być mniejsza niż 6,0 dm). Do badań należy wy­
konać pr6bki sześci enne o wymiarach 15 X 15X 15 cm 
wg P -75/8-06250. Dopu.szcza się próbki sześcienne 

o wymiarach 10 X 10 X 10 cm. Próbki należy rozformo­
wać po 10 min od momentu związa nia gipsu i prze­
ch owywać trzy dni w warunkach powietrznosuchych. 

4.5. Opis badań 

4.5.1. Oznaczanie gęstości objętości w stanie wysu­
szonym do stałej masy należy przeprowadzać na trzech 
próbkach przygotowanych wg 4.4 i :vysuszonych do 

stałej masy w temperaturze 40 ±2°C. Gęstość objętoś­
ciowa ( ps) w kg/m J należy obliczyć wg wzoru 

ps = v 

w którym: 
mi - masa próbki wysuszonej, kg , 

V - objętość próbki, mJ . 

( I ) 

Za wynik oznaczania należy przyjąć średnią arytme­
tyczną wyników trzech równolegle wykonanych ozna­
czań, przy czym różnica między wynikami nie powinna 
przekraczać 60 kg/m J . W przypadku większej różnicy 
wyników badanie należy powtórzyć. 

4.5.2. Oznaczanie gęstości objętościowej w stanie po­
wietrznosuchym należy przeprowadzać na próbkach 
przygotowanych wg 4.4 i przechowywanych w tempera­
turze 20 ±2°C i wilgotności względnej 60% do czasu 
uzyskania wilgotności próbek 0,7 -:- 1,3% . Wymia ry 
próbek powinny być mierzone z dokładnością do l mm. 
Próbki należy zważyć z dokładnością do 1,0 g i obli­
czyć gęstość objętościową (pps) w kg/m) wg wzoru 

V 
(2) 

w którym : 
m2 - masa próbki w stanie powietrznosuchym, kg, 

V - objętość próbki , mJ . 

Za wynik oznaczania należy przyjąć średnią a rytme­
tyczną wyników trzech równolegle wykonanych ozna­
czań, przy czym różnica między wynikami nie powinna 
przekraczać 60 kg/m) . W przypadku większej różnicy 

wyn ików badanie należy powtórzyć . 

4.5.3. Oznaczanie gęstości objętościowej w stanie peł­
nego nasycenia wodą. Próbki po badaniu wg 4.5 . 1 nale­
ży ustawić na ruszcie drewnianym lub meta lowym 
umieszczonym na dnie wanienki i za lać wodą o tempe­
ra turze 20 ±2°C do Y4 wysokości próbki . Po 24 h prób­
ki należy całkowicie za l ać wodą tak , aby górna po­
wierzchnia próbek znajdowała się 2 cm poniżej zwier­
ciadła wody. Po 24 h od momentu całkowitego za la nia 
próbek wodą należy je wyjąć z wody, osuszyć wilgotną 
ściereczką i zważyć z dokładnością do l g. Po zważe­

niu próbki naldy ponownie zanurzyć całkowicie w wo­
dzie. Następne ważenie powtarzać co 24 h i nasycenie 
próbek zakończyć gdy wyniki dwóch kolejnych ważeń 

w odstępie 24 . h nie będą różniły się o więcej niż 

2 kg/ m3• Gęstość objętościową w stanie pełnego nasy­
cenia (Pn) w kg/m3 obliczyć wg wzoru 

pn 
V 

(3) 

w którym: 
m J - masa próbki w st a ni e pełnego nasycenia 

wodą , kg, 
V - objętość próbki, mJ . 

Za wynik oznaczania należy przyjąć średnią arytme­
tyczną wyników trzech równ olegle wykona nych ozna-
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czań, przy czy m różnica mi<;d zy wynika mi nil: powi nna 
prze kraczać 60 kg/m3

. W przypadku wic;kszej różnicy 
wynikó w bada nie n a leży powtó rzyć . 

4.5.4. Oznaczanie nasiąkliwości w stosunku do masy 
(n) n a leży wy k onać po przep ro wadzeni u badań wg 
4.5 . 1 i 4 .5.3 i obliczyć w % wg wzo ru 

nl J- ml 
I1 r = . 100 (4) 

w któ rym: 
m I - masa próbki wysu zon ej , kg , 
m 3 - masa prób ki w stanic pclnego nasyce nia, kg . 
Za wynik oznaczania n a leży przyjąć ś red nią aryt-

me t yczną wynikó w trzec h równo legle wy konan yc h 
oznacza J'J, przy czy m różnica między wynikami nie po ­
winna prze kraczać 3% . 

4.5.5. Oznaczanie kapilarnego podciągania wody 11<1 -

l eży przep rowad zać na 3 próbkac h przygotowanych wg 
4.4 wys us zonych w tempera turze 40 ±2°C do s t ałej 

masy. D o wann y z wk ł adką zapewn iającą dos tęp wody' 
od spodu i odpł ywem gwa rantującym utrzyma nie st'a ł e­

go poziomu wod y za nurzyć próbki do wysokośc i 3 cm. 
Poziom za nurzenia pró bek nie powinien ul egać zmia­
nie w czasie trwania badania. Po up ł yw i e I -;- J h od 
chwili za nurzenia próbek należy mierzyć wysokość zwil ­
że ni a próbek spowodowanego podc i ąga niem wody 
z dokładnośc i ą d o 2 mm . Wysokość tę należy mi erzyć 

od linii za Ilurzenia na ś rodku każdej z czte rech powie rz­
chni bocznych próbki. 
Wyso k ość podc i<lgania wody poszczególnych próbek 

n a le ży wyznaczyć jako śred ni ą arytmetyczną pomiarów 
na czte rech bocznyc h powierzchniac h próbek . Za wynik 
na leży pr7yj mować ś rednią arytme t yczną wyników ba­
dania trzec h pró bek z dokładnośc i ą do 2 mm. 

4.5.6. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie na l eży 

prze prowadzać na 12 próbkach przygotowa nyc h wg 
4.5, z których 6 próbek przeznacza się do o zna cza nia 
wyt rzy małości gipsobetonu w stanic wysuszonym d o 
stalej ma sy wg 4 .) I. <ł f. dp ()'/tl ' I.:I.;l nia wyt rzy ma l oś c i 

w sIani\: pdneg0 1l;I:-'yl'cr~i ; 1 \\ o t! ;j 'l.!. .:1 ,,'1 . .1 . Na ~ l c p l1 ic 

poddać prób ki 7glli ;lt<Jni u wg PN -75/ R-O(,250 i (\h l :o'}ć 

wyt rzyma l ość na ś c iskanic gipsobc10llu: 
- w stan ic Wysuszon ym do sta lej ma sy (R s) w MPa 

wg wzo ru 

R., == 
F 

. 10" (5) 

w s tanic peł nego na sycenia (R ,,) w MPa wg wzoru 

P" 
RII 

F 

w którym: 
P., wi e lk o~ć sil y niszczącej próbkę 

suszo nym do sta ł ej masy . N. 
Pn - wi e lk ość sily nis zC7,ącej próbkę 

nego nasyce nia wodą, N, 
F - powie rzchnia po dstaw y próbki. 

wic ra ny jes t nac isk . cm2 

(6) 

w sta nic wy-

w s ta n ie pei-

na któ n1 wy-

Za wynik oznacza nia w. · trzymałości należy przyjąć 

ś rednią arytme tyczną wyników trzech równolegle wy­
ko nanych oznacza ń, przy czym różnica między wynika­
mi nie powinna przekraczać 0 ,7 MPa . 

W yn iki uzys kane na próbkach innego kształtu należy 
pom nożyć przez współczynnik przeliczeniowy w cełu 

ot rzyma nia wytrzymałości na próbkach sześciennych 

o krawędzi 15 cm R 0 wg wzoru 

R rz l5 = W x Rx ' (7) 

w któ ry m: 
W x współczy nnik przeliczeniowy, 
R \ - wytrzymał ość na ści skanie na próbce innego 

ks ztałtu. 

Wartośc i współczynników w dla niektórych rodzajów 
próbek podane w ta b\. 5. 

Tablica S. Wartości współczynników przeliczeniowych w 

Lp . Rodzaj p ró bki i wymia ry (cm) Współczynni k w 

I Sześcian 15X 15x 15 1,0 

2 Sześcian 10 x \O x IO 0.90 

4.5.7. Oznaczanie współczynnika rozmiękania ({3,) na­
leży wykonać po przeprowadzeniu badań wytrzymałoś­
ci wg 4.5.6 stosując wzór 

RII 
{3, = 

Rs 
(8) 

Za wyn ik oznaczan ia ' należy przyjąć średnią arytme­
tyczną wyników trzech równolegle wykonanych ozna­
cza J'J, przy czym różnica między wynikami nie powinna 
przekraczać 0,04 . W przypadku większej różnicy wyni­
ków bad anie na l eży ' powtórzyć. 

4.5.8. Oznaczanie mrozoodporności. Do oznacza nia 
odpo rnośc i na działanie mrozu należy stosować 6 · pró­
bek sześc ienn ych o wymiarach 15 X15X l5 cm wyko­
nanych wg 4.4. Przec rozrocz<;cicm ba dania próbki 
na l eży nasycić wod~1 w sposób o mówiony w 4 .5.3. Na­
s!i,'pn ie trzy próbki należy zamrozić w temperaturze 
- 15 ±2°C, przy czym temperatura w komorze zamra­
ża lni czej powinna być na tym poziomie już w chwili 
umieszczenia w ni ej pró bek . Przed rozpoczęciem ba­
da nia każd<) próbkę należy zważyć z dokładnością do 
I g. K ażdo razowy czas zamrażania próbek do tempe­
ra tury - 15° C powinien wynosić 3 h. Po każdym z nich 
próbki poddaje się odmrażaniu przez całkowite zanu­
rze nie w wodzie w tempe raturze 18 ±20 C, Czas odmra­
żan i a powinien wynosić nie mniej niż 3 h i nie więcej 
niż 4 h . Bada n ie odporności na działanie mrozu obej­
muj e 15 cykl i zamraża nia i odmrażania . Po ostatnim 
o drnroi\.' niu próbki należy zważyć z dokładnością do 
j g. N <I~tę pnie należy wykonać badanie wytrzymałości 
na ściskanic wg 4 .5.6 próbek zamrażanych i nie za­
:nrai.an yc h w sta'nic n:1sycenia wodą. Wynik badania 
mrozoodpornośc i podaje się w procentach jako: 

a ) ubytck masy próbek (<lG) podda nydl zamraża­

ni u, w % wg wzoru 
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100 (9) 

w którym: 
G l - łączna masa próbek przed zamrażaniem, g, 
G2 - łączna masa próbek po zamrażaniu, g; 
b) zmniejszenie wytrzymałości próbek ~R na ściska­

nie , w %, wg wzoru 

6.R (l _ RŚr2 ) . 100 
RŚr1 

(lO) 

w którym: 
Rśr1 - średnia wytrzymałość na ściskanie próbek 

porównawczych (niezamrażanych), MPa, 
Rśr2 - średnia wytrzymałość na ściskanie próbek po 

zamrażaniu, MPa. 

Gipsobeton należy uznać za odporny na działanie 

mrozu, jeżeli przy badaniu wytrzymałości na ściskanie 
próbek poddanych 15 cyklom zamrażania i odmrażania 

będzie co najmniej równa 70% wytrzymałości na ścis- . 

kanie próbek kontrolnych, a ubytek masy próbek nie 
będzie większy niż podano w tab!. l -:- 3. 

4.5.9. Zaświadczenie o jakości . Do każdej partii 
gipsobetonu wysyłanej odbiorcy producent jest zobo­
wiązany dołączyć zaświadczenie o jakości zawierające 
następujące dane: 

a) nazwę i adres producenta , 
b) datę wykonania badań , 

c) wyniki badań niepełnych i na życzenie odbiorcy 
badań pełnych, 

d) pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za ja­
kość produkcj i. 

KONI EC 

Informacje dodatkowe 

ZAŁĄCZNIK 

WYTYCZNE TECHNOLOGII - PRZYGOTOWANIA I STOSOWANIA MIESZANKI GIPSOBETONOWEJ 

1. PODSTAWOWE CECHY MIESZANKI 
GIPSOBETONOWEJ 

Podstawowymi cechami mieszanki gipsobetonowej 
wpły wającymi na jej urabialność i sposób układania 
w formach są: 

współczynnik wodno-gipsowy, 
konsystencja , 
początek i _koniec wiązania gipsu . 

2. WSPÓŁCZYNNIK WODNO-GIPSOWY ( ~) 

Wielkość współczynnika wodno-gipsowego powinna 
być okreś lona doświadczalnie dla wymaganej klasy 
gipsobetonu w recepturze roboczej usta lonej przez la­
boratorium zakładowe lub polowe, w zależności od 
wodożądności użytego gipsu, rodzaju wypełniacza, pro­
porcji składników, wymaganej konsystencji i urabial­
ności mieszanki gipsobetonowej, uzależnionej od prze­
widywanej metody formowania. 

3. KONSYSTENCJA MIESZANKI 

Konsy tencję mieszanki gipsobetonowej należy ba­
dać wg PN-75/B-06250 p. 7.2.1. 

a) Konsyste ncja ciekła powinna odpowiadać zanu­
rze niu s t ożka opadowego powyżej 12 cm. 

b) Konsystencja półciekla powinna odpowiadać za­
nurzeniu stożka opadowego w granicach 6 -;- 12 cm. 

c) Konsystencja plastyczna powinna odpowiadać za­
nurzeniu stożka opadowego w granicach 2 -:- 6 . cm. 

4. REGULACJA CZASU WIĄZANIA GIPSU 

Regulacja czasu wiązania mieszanki gipsobetonowej 
powinna być wykonana przez odpowiednie dawkowa­
nie opóźniaczy wiązania gipsu wg 3.1.6. Dokładna ilość 
dozowania opóźniacza w zależności od jego rodzaju 
i wymaganego opóźnienia czasu wiązania gipsu powin­
na być ustalona laboratoryjnie dla każdej parii dostar­
czonego gipsu i po każdym kolejnym miesiącu maga­
zynowania gipsu przeznaczonego do produkcji gipsobe­
tonu . 

Przy próbkach laboratoryjnych można przyjmować 
wg tablicy załącznika na każde 10 kg gipsu następujące 
ilości ciekłego opóźniacza w zależności od wymaganego 
opóźnienia początku wiązania gipsu: 

Orientacyjna ilość op6iniacza w zależności od jego rodzaju i wymaga­
nego opóinienia początku wiązania gipsu 

Opóźnienie 
Dodatek opóźniacza na 10 kg gipsu 

początku wią-
cm' 

zania gipsu 
keratynowego 

z kleju z sierści 

min kos tnego bydlęcej 

30 4 7 100 + 120 10 + 12 
60 8 + 11 140 + 120 20 + 22 
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5. PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE MIESZANKI 
GIPSOBETONOWEJ 

5.1. Ustalenie proporcji składników dla poszczegól­
nych rodzajów gipsobetonów wg rozdz. 2 powinno być 
wykonane przez upoważniohe laboratoria zakładowe 
lub polowe przy uwzględnieniu następujących wyma­
gań: 

a) najmniejsza dopuszczalna ilość gipsu budowlane­
go w l m3 gipsobetonu powinna wynosić : 

- w przypadku stosowania naturalnych kruszyw mi­
neralnych wg 3.1.2 - 350 kg , 

- w przypadku stosowania sztucznych kruszyw lek­
kich wg 3.1.3 i wypełniaczy organicznych wg 3.1.4 -
400 kg, 

b) w przypadku zawilgocenia wypełniacza mineralne­
go (wg 3.1.2 i 3.1.3) lub wypełniacza organicznego 
(wg 3.1.4) ponad stan powietrznosuchy, należy określić 
nadmiar wilgoci ponad ten stan i o tyle zmniejszyć 

ustaloną laboratoryjnie ilość wody zarobowej, oblicza­
jąc roboczy współcZ)'nnik wodno-gipsowy, 

c) proporcj.e składników gipsobetonu dla założonej 
klasy wg 2.3 i konsystencji roboczej wg załącznika p. 3 
należy ustalać metodą doświadczalną , obliczając ilości 

składników dla gipsu w kg , a dla pozostałych w mJ • 

Ilości składników powinny być ustalone na l mJ 

gipsobetonu i na jeden zarób. 

5.2. Kolejność dozowania i mieszania składników za­
leży od przyjętej metody wykonania gipsobetonu 
wg 2.2. 

a) Dla gipsów wylewanych dozuje się do bębna mie­
szarki w pierwszej kolejności ustaloną ilość wody, łącz­
nie z częścią tej wody z wymieszanym w niej opóźnia­
czem czasu wiązania gipsu. Po wymieszaniu wody 
z opóźniaczem (l -;- 2 min), należy wsypywać stopnio­
wo odmierzoną ilość gipsu, mieszając go stale z wodą 
aż do uzyskania jednorodnego zaczynu. 

Nie należy postępować odwrotnie, tj . wlewać wodę 
do gipsu. W ostatniej kolejności wsypuje się wypełniacz 
i całość miesza się przez około 2 min , aż do uzyska­
nia jednorodnej masy. 

b) Dla gipsobetonów zalewanych przygotowuje się 

i miesza tylko zaczyn gipsowy w kolejności jak 
w poz. a) z tym, że nie dodaje się do zaczynu ' wypeł­
niacza, a zalewa go przygotowanym zaczynem po 
uprzednim nasypaniu wypełniacza do formy (np. desko­
wania przestawne lub ślizgowe dla ścian monolitycz­

.nych). 
c) Dla gipsobetonów zatapianych przygotowuje się 

tylko zaczyn gipsowy jak poz. b) , który wlewa się do 
formy, a następnie zatapia się w tym zaczynie wypeł­
niacz. 

5.3. Ilość przygotowanej mieszanki gipsobetonowej po­
winna być taka, aby ją można było zużyć przed roz­
poczęciem procesu wiązania gipsu. 

5.4. Temperatura otoczenia w czasie przygotowania 
i zużycia mieszanki gipsobetonowej powinna wynosić 

co najmniej +5°C. Utrzymanie tej temperatury powinno 
trwać aż do czasu całkowitego zakończenia procesu 
wiązania gipsu. 

6. BADANIE MIESZANKI GIPSOBETONOWEJ 

a) Oznaczanie współczynnika wodno-gipsowego dla 
zaczynu gipsowego należy przeprowadzać wg PN-80/ 
B-04360, natomiast dla mieszanki gipsobetonowej wiel­
kość tę należy ustalić doświadczalnie , dobierając kolej­
no taką odmierzoną ilość wody, aby uzyskać wyma­
ganą konsystencję mieszanki . 

b) Oznaczanie konsystencji mieszanki gipsobetonowej 
należy wykonać niezwłocznie po jej przygotowaniu wg 
PN-75/B-06250 p. 7.2.1. Oznaczanie to nie dotyczy 
gipsobetonów "zalewanych" i "za tapianych" wg załącz­
nika p. 5.1 b) i 5.1 c), dla których określa się jedynie 
konsystencję zaczynu gipsowego wg PN-80/B-04360. 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowujltca nonnę - Instytut Techniki Budowla­
nej . Warsza wa . 

2. Istotne DI1iany w stosunku do BN-70/6735-01 
a) zmieniono tytul i zakres stosowan ia normy .. Wymagan ia i ba­

dania" • 
b) uściślono i rozszerzono przedmiot i zakres stosowania normy, 
c) zmieniono niektóre okreś lenia (np. wspólczynnik rozmiękcza­

nia na współczynnik rozmiękania). 

d) uściślono technologię przygotowania mieszanki gipsobetono­
wcj i przeniesiono do . Informacji dodatkowych" , 

3. Nonny i dokumenty związane 
PN-80/B-04J60 Spoiwo gipsowe , Metody badalI, Oznaczanie cech 

fizycznych 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wy-
trzymałościowych 

PN-75/B-06250 Beton zwykły 
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-86/ B-23006 Kruszywa do betonu lekkiego 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych , Wymagania i badania 
BN-72/ 8 182-02 Klej kostny 
BN-80/6733-1O Spoiwa gipsowe 
Zarządzenie nr 4 Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiałów Bu­

dowlanych z dnia 21 stycznia 1974 r. w sprawie wykazu jednostek 
uprawnionych do wydawania ocen i opinii oraz zasad. ustanawia-
nia rzeczoznawców 
4. Symbol wg SWW 1434-1436. 
5. Autor projektu normy - doc. mgr inż . Leonard Urban - In­

stytut Techniki Budowlanej. 
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