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N O R M A BRANŻOWA BN-BB 
Skalne surowce mineralne 

6710-03/04 
MATERIAŁY Metody badań 

BUDOWLANE Oznaczanie zawartości ziarn 
z przerostami kwarcowymi Grupa katalogowa 07 10 

1. Przedmiot arkusza no rm y. Przedm io tem nini ej sze­
go a rku za normy jes t ml' toda oznaczania zawa rtości 

zia rn z prze rostam i kwarcowymi o raz ziarn kwarcu 
w lu pkach ch lorytowo-scrycytowych ryllitowych 
określonych wg BN -86/67 10-02. 

2. Zakres stosowania i za sad y ogólne - wg BN-86/ 
67 10-0310 I z tym, ŻC oznaczania ni e wyko nuje s ię dla 
łupków o uziarnieniu d o 4 mm . 

3. Okreś lenia . Ziarna z prze ros tam i kwarco wy mi -
ziarna łupków c h l orytowo-~erycytowych i fy llito wych , 
w których st ruk turze moż na wyróżnić ma krosko powo 
kwarc w postaci dużych wros tów, s kupi eń , żył itp . 

P070s ta łe okreś lenia - wg BN-86/67 10-02 i B -861 
67 10-03103 . 

4 . Zasada metod y owacza ni a po lega na usta lcniu 
proce nto wej zawartości ziarn z prze ros ta mi kwarco­
wymi oraz zia rn kwa rc u na pods ta wie o kreś l o n yc h 

makros ko po wo cech ró ż ni ącyc h je o d 7iarn surowca 
ta kich jak : barwa , t wa rdość itp . . 

5 . Przyrządy 
a) Lupa powięk s zająca 8- 10 nt l.y . 
b) Waga dl'ie s iętna . 

c) Waga Il:c hniC7l1 <1 o doklad n ośc i ważen i a do 0, 1 g . 
d) S ito ko ntrolne o bo ku oC7ka kwadra towego 4 mm . 
e) Igla sta lowa. 
ł') Susza rk a umoż l iwi ająca ut rzy manie te mperatury 

105 -:- I 100 e. 
6. Przygotowanie próbki ana litycznej . Ze średniej 

p ró bki labo ra to ryjnej l upk a , przygo towa nej wg BN-S61 
67 10-03/ 02, o uprzed n io ustal o ny m szac unk owo naj-

a na s tępnie na sicie o bo ku oczka kwadratowego 4 mm 
od s iać frakcję poniżej 4 mm . Z wyd zie lo nej w tcn spo­
sób g ru py fra kcji 4 -:- 16 mm na l eży pobrać me t odą 

kwa rt o wania próbkę ana lit yczną o masie o koł o 500 g. 
Próbkę przem yć wodą, wysuszyć w tempera turze 
105 -:- I 10°C d o stałej masy i zważyć z do k ł a d n ośc i ą 

do 0 , 1 g. 

7. W ykonanie oznaczania . Przygo t o waną wg p . 6 
próbkę analityczną należy prze ni e ' ć na dużą kuwe tę 

lub stó l labora to ryj ny rozprowa d zając ziarna pojedyn­
czą wars t wą . Na stępni e za pomocą rę c7 nego sortowan ia 
należy wybrać (przy użyciu lupy i igly s talo wej) zia rn a 
kwarc u o raz ziarna zaw i e rające przeros ty kwarcowe na 
pod s tawie cec h ma krosko powych , tak ic h ja k: wysoka 
t wardość (70 w skal i M o hsa ), brak l up l iwości , c ha ra k­
te ryst yc7ny muszlowy przełam , wyrainy s7k listy polysk 
11<1 ścia n ach lub powierzchniach zia rn o ra z tłusty na 
powier7chniach przeł a mu . Cechą wskaźnik ową może 

być równie;:' barwa zia rn kwa rcu występujących w struk­
tur7e ska l y, n ajczc;śc i ej bia la z odc ien ie m szarym lub 
żó l tob rązowym (nie k iedy wys tępujelodm i a n y bezbarw­
nl', pr7uroc7yste). W ybrane 7i:lfIla nalóy 7ważyć z do ­
kladnością do 0,1 g. 

8. Obliczanie wyników. Zawartość zia rn 7 przerosta­
mi kwarcowymi oraz ziarn kwa rc u (Zk) na l eży obl iczyć 

w f7r masy, 7 dok l ad n ości:! do picrws7ego miejsca po 
prl'ecinku, wg wzoru 

. 100 
111 

większym wymiarze ziarn wg BN-86/67 10-0V 03 , na le7Y w k tó ry m : 
pobrać mt't odą kwart o wani a próbkę o masie wg tab licy. 

Wymiary 7iarn. mm do 3 1.5 

ajm nil'j!'-/a rna:-.a 
próhki , k!, 

12 

powyi<:j 63 

.10 
kCl nil' Il1Uil'j nii 

5 li'lm 

P róbkę tę należy rozdrobnić tak, ab y ca l ość pl'7e­
szła p rzez si to o bo ku oczka kwadratowego 16 mm, 

K o 
Inl n nnacjl' dodatk owl' 

111 masa pró bki ana litycznej , g, 
111 , - masa ziarn z prze ros ta mi kwa rco wy mi o raz 

7ia rn kwarc u. g . 

Za wynik k ońcowy oznac7an ia należy przyjąć ś red n i ą 

a ryt ml' ! yC71H! wyni ków dwóch rów no l egł yc h o7llaczań , 

jL'że l i ich wartości n iL' różnią się międ zy sobą w ięcej 

nil o 0.5% . W przypadku wię k szej różn i cy badan ie 
nalóy powtór/yć. 
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Zgłoszona przez Instytut Mechan izacji Budownictwa i Górnic twa Skalnego 
Ustanowiona przez Dyrek tora Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawi e dnia 26 kwi etnia 1988 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1988 r. 
(Dz. No rm . i M iar nr 7/ 1988. poz. 17) 
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Informacje d odatkowe do BN-88/67 1O-D3/ 04 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. In stytucja opracowująca normę - Ins tyt ut Mecha nizacji Bu­
d o" ni~lwa i Gó rnictwa Skalnl'l'o . Wa rsza wa. 

2. No rm y związane 
BN-!(6/ 67 10-02 Skalne S llI"O WC l' mineralne. Podzi ał. nazwy i ok reś l e­

nia 

B N-~6/67 J O -03l01 S ~" IIll" surowce minera lne. Metody badaJ\. Zakres 
11 ( 1111) i !"U:-.. tiJ IIOwil' Jlia ogó I n\.' 

BN-86/67IO-D3/02 Skalne surowce mineralne. Metody badań . Pobie­
ranie i przygotowanie próbe k 

BN-86/ 671O-D3/ 03 Ska lne surowce mi nera lne. Metody badań. Opis 
mak ros kopowy 

3. Autor projektu normy - mgr in ż . Andrzej Mo latta , Instytut 
Mechanizacji Bud ownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa. 


	BN_88_6710_03_04_01
	BN_88_6710_03_04_02

