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N O R M A 

MATERIAŁY 

BUDOWLANE Gips 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmio tem normy jest spoi
wo gip. owe, którego głównym składnikiem jest pół

wodny siarcza n wapnia oraz dodatki modyfikujące. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Gips gór
niczy stosuje się do wykonywania tam przec iwpożaro
wych w górn ictwie węg lowym. Może być również sto
sowany do wykonywania powłok izolacyjnych wyrobisk 
i zrobów eksploa tacyjnych oraz do wypełniania pustek 
l kawern w góro tworze . 

1.3. Okreś lenia 

1.3.1. marka gipsu górniczego - liczba odpowiada
jąca wymaga nej wy t rzyma łośc i na ścisk a nie , oznaczona 
w MPa po 2 h twardn ienia. 

1.3.2. konsystencja normalna - konsys tencja , przy 
której ro zpływ zaczynu badany na ta rczy Southard'a 
wynosi 180 ± 5 mm . 

1.3.3. dodatki modyfikujące - dodatki regulujące 

czas wi<)zania ora7 środki upłyn niające i podwyższa
j ą ce wytr7ymało ' Ć spoiwa. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Marka. W za leżnośc i od wytrzymałośc i na śc is

ka nie po 2 h twa rdnienia. rozróżnia się 2 ma rki ~ ipsu 
gó rniczego GG-3, GG-4. 

2.2. Przykład oznaczenia gi psu górn iczego ma rk i 
GG-3: 

G IPS GÓR NICZY GG -J 13 N-X9/ 6732- IJ 

BRANŻOWA BN-89 
6732-13 

górniczy Ząmiast 

BN-80/ 6733-10" 

Grupa katalogowa 0712 

3. WYMAGANIA TECHNICZNE 

Gips górniczy pOWll11en odpowiadać wymaganiom 
podanym w tablicy. 
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Wymaga ni a GG-3 GG-4 
Badania 

wg 

Wytrzymałość na ścis-

kanie po 2 h twardnie- 3 4 5.6.2 
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C zas począ tek wi ą-

wiąza- zania naj-
.lO 

nla wcześn iej po 
upl ywie. ,min 
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sicie o bo ku I mm 0.5 
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Okres. w którym gi ps 
górniczy n ic powinien 
wy k;.J'lywa ć odch y l eń 
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li czba dni od da ty wy-
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowa nie. Gips gó rniczy na l eży pakować 

w wo rki papie ro we WK , co najmniej trzywarstwo we 
z j l:dną wkładką AP-lOO lub czterowarslwowe bez 
wkładki wg PN-76/P-79005. 

Zgloszorla przez Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Technik i Budowlanej dnia 27 grudnia 1989 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1990 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 3/ 1990, poz. 5) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1990. Druk Wyd. Norm . W·wa. Ark . wyd 0,30 Nakł . 5000 + 27 Zam 596/ 90/ 2 
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Masa worka z gipsem powin na wynosić 40 ±2 kg. 
Na workach na leży umieścić trwały napis zawie rający 

na stępujące dane: 
a) oznaczellle wg 2.2, 
b) nazwę wytwórni i adres, 
c) masę worka z g ipsem, 
d) datę produkcji. 

4.2. Przechowywanie. G ips gó rniczy pa kowany 
w worki należy p rzechowywać w pomieszczeniach za m
kn i ę t yc h , suchych, za bezpieczających go przed zawilgo
ceniem i za nieczyszczeniem . 

Worki z gipsem należy układać w stosy o liczbie 
warstw d o 10 sztuk. Między stosa mi i przy ścianach 
należy pozostawić wolną przestrzeń umożliwiającą do
stęp do każdego stosu . 

G i ps gó rn iczy luzem n a l eży przec howywać w si lo
sach. Każdy z silosów powinien zaw i e rać gips jednej 
marki. 

4.3. Transport. Gips górniczy w o pa kowaniach wg 
4.1 należy przewozić krytymi środkami tr~tnsportu, 

w wa run kac h zabezpieczającyc h g'o przed zawi lgoce
nicm. zanieczyszczcnie m i uszkodzeniem opa kowań. 

Gips w workach można ładować d o 10 wars tw lub na 
pa letach. 
Ład un e k na palecie pOWll1 len być zabezpieczony 

w tell sposób, aby tworzył wraz z pal e tą stab iln ą jed
n()~tk~ ladunkową . 

Wa,~() n powinien być załadowany do jego pełnej noś
Jl<'ki . 

G;ps górniczy lu zem można przewoz i ć w przystoso
\\ :Inych do lego ce lu wagonach i samochodach. 

Ka :id.l partia wy~~ lanego !!ipslI powi nna być zaopa
tr /on:l w dok umen t przewozowy, zawierający da ne wg 

;-

4. 1 a), b) wielkość partii , datę wysyłki oraz atest jakoś
ciowy, zawierający wyniki badań wg 5. 1. Transport po
winien odbywać s ię zgod nie z aktual nie obowiązują

cym i przepisami kolejowynli j drogowymil). 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) oznacza nie wytrzyma łości na ściskanie po 2 h 

twardn ienia. 
b) oznacza ni e czasu wiązania , 

c) oznacza nie uziarn ienia. 
Badania te należy wykonywać dla każdej wysyłanej 

partii gi psu. 
5.2. Wielkość partii - wg BN-80/6733-06. 
5.3. Ogólne warunki wykonywania oznaczań - wg 

PN-86/B-04360 p . 2. 1. 
5.4. Pobieranie próbek. Sposób pobierania próbek 

oraz s kład i wie l kość próbki - wg BN-80/6733-06. 
5.5. Przygotowanie próbek. Sposób przygotowania 

pró bki la boratoryjnej - wg PN-86/B-04360 p. 2.2.2. 
5.6. Opis badań 
5.6.1. Oznaczanie konsystencji normalnej wg 

PN-86/ B-04360 p. 2.3.2. 
5.6.2. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie po 2 h 

twardnienia - wg PN-86/B-04360 p . 2.3.5 . 
5.6.3. Oznaczanie czasu wiązania - wg PN-86/ 

B-04360 p. 2.3.3 . 
5.6.4. Oznaczanie uziarnienia - wg PN -86/B-04360 

p. 2.3.1. 
5.6.5. Ocena wyników badań. Part i ę uważa się za 

zgod ną z wymagan ia mi normy, jeżeli spełnia wymaga
nia poda ne w tablicy . 

Il W~dlug Informacji dodatko" yc h p. 3. 

KON I EC 

INFORMAC.JE DODATKOWE 

l. In"y tllcja opraeollująca normę - Inslyllll Mineral nych Ma t,' r
,,, 1:, \\ Bud o wla nyc h. K r; ,k ó \V . 

2. IstolIW zmian~' II stosunku do BN-80/ 6733- IO w zakresie gipsu 

gól niczc!l" 
I) \\ p r. 1\\ adl<\Il u d c>dalk o wq Inurk, g ipsu GG-4, 

1'1) \\ 1'1'0 1\ ad70 no ' l/Iwaani,' ko nsyst"ncji norma I n~j . 

J . . ormy i dokument y związane 

ł'N -~r / B · (j ·tł60 Spl,iwil I! lpSOII C. M~l ody badań. d7llac7anic (cch 

li/ I O I1\' h 
1'1'< -76/1'-79005 Op.r k\\\\ ' lnia IranspOrlOwl·. ' Wo rki papi~rowl' 
llN -XO/6 7.ł J-06 Spo lll'a )! iPS<'WI'. Pobl~ralll" próbek 

U, la wa I dnia 15 li'lOpada 1984 r. Prawo Pr7~wozowC D7 U. 

I 1984 r. nr 53 pOl. 272 , 
Rq:ulamin Pr71'lbi,hio rs llva PKP o ladowaniu i za bezpieczaniu 

przcsylck IOwarowych (Dz.TiZK 7 1985 r. nr 9 pm. 68) 
Z;lrz" dzcnic M inis l ra Kpl11un ikacj i z dnia 7 marca 196.1 r. w spra

wi~ lado wania san lOchod6w ci,żarowych i p l7yC/Cp (Mon . P o l. 

z 1963 r. nr 24. pal. 123) wraz z~ zmianą z 1968 r. (M o n . Po l. nr 35 

poz. 250) 
4. Autorzy projektu norm y - dr inż. Józef Pietro tl. mgr in? Hcn

ryka Szczerba - Instyllll M inera lnych Malcria lów Budowlanych -

Kraków. 
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