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N O R M A B R A N ŻOWA BN-89 
MATER I AŁY Wapno 6732-15 

BUDOWLANE 
MATERIAŁY Kontrola międzyoperacyjna 
WIĄŻĄCE Badanie surowców, półproduktu 

i gotowego wyrobu Grupa katalogowa 0712 

l. WSTĘ:P 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jcs t kon­
trol a międzyope ra cyjn a jakości surowców. półproduk ­

tu. paliwa techn o logicznego i go to wego wyrobu w to ku 
produkcji wyrobó w wapienniczych. 

1.2. Zakres stosowania no rm y. o rl1l~ nale;,y stoso-
wać przy prze prowad7an iu ko ntro li m iędzyopcracyj n ej 

produkcj i ka mienia wapiennego. wapna niegaszonego 
w kawałkach. wap na niegasIonego micło ncgo i wapna 
suchogaszonego (hydra t Y/owć1 nego). 

2. POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK 

2.1. Pobiera nie i przygotowanie do badań próbek ka­
mienia wapiennego 

2.1.1. Pobieran ie ze złoża i przygotowanie do bada lI 
próbek kamienia wapiennego. Próbki kamienia wapil'n­
nego na1c7y pobierać i pr/ygolOwać ~ rednie próhki la­
bo rato ryj ne wg B -ńV6 7 10-0 I lub pobierajqc Iwicrci ­
ny w czasie wiercenia d łu gich llt\",)rÓ\~ dn ,trll'lania. 
Pró bk i z otworów n a le ży pohi e r,lć raI w m iesi<!cu. a od­
l egłośc i pomięcl!.y opróbowanymi o tworami u,t a:a się 

w za leżnośc i od specyriki lłoia db danegll lakladu . 
Całość surowca pob ra nego I jednego otworu stanowi 
pró bk ę ogó ln L!. Pobra l1(ł próbkę nale7y pomnil'js/yć 

metod ,] kwartowan ia i pr7ygotować do badań 1,lborLI (()­
ryjn yc h wg B -69/6732-09. 

2.1.2. Pobieranie i przygotowa nie do badań laborato­
ryjnych próbek kamienia wapiennego kruszonego do wy­
pału wapna w piecach wapienniczych. Próbki pobiera ~i<; 
z u rządze ni a transportowego odbinajcłcl'go kam;dl wa­
pienny z os tatniego s to pnia urz,,] dzenia pI7e!\ie·.Yai~!eeg() 
lub z urządze nia tra nsport owego odb ierajc}cego o<..bia ny 
k a mień przed zasypaniem do skip u pUl'd piecem. Prób­
ki pierwotne pobie ra s i ę raz na każclej zm ian ie w ilośc i 

nie mniej ni ż około 5 kg. Próbka ogólna ~kłada sit; 
ze wszystkich próbe k pierwo tn ych pobranych w ciągu 
jednej doby , ' rednią próbkę do badati la b(~ r ; !t, ,·· inyc ll 
n a ł eży pr7ygo t ować wg B -69/6732-0<: . 

2.1.3. Pobieranie i przygotowanie do ban:- .. ' _.'lorato­
ryjnych próbek kamienia wapiennego kr szoncgo J ostar­
czanego do zakładu. Pró bki kamienia "api '11IICgO krll-

szollego na l eży pobi erać podczas roz ł ad unku ze środ­
ków t ransportowych lub ze sk ładowiska w i l ości w za­
leż ności od gra nulacji wg BN-69/6732-09 . S rednią 
próbkę do hadar1 la borato ryjn ych należy przygotować 

wg BN-69/6732-09. 

2.2. Pobieranie i przygotowanie do badań laborato­
ryjnych próbek pa liwa do wypału wapna w piecach wa­
piennych 

2.2. 1. Pobiera nie i przygotowanie do badań laborato­
ryjnych próbek węgla kamiennego z dostaw nal eży wy­
k onywać wg PN-XO/ G-04502. 

2.2.2. Pobieranie i przygotowanie do badań laborato­
ryjnydr próbek koksu z węgla kamien nego z dostaw na­
k)y pr/.l'prowad/ać wg PN~77/C-06JO I. 

2.2.3. Pobieranie i przygotowanie do badań laborato­
ryjnych próbek miału węglowego przed suszeniem i miału 
węglowego suszonego. Próokę m ia łu węglowego przed su­
szen iem należy p0bierać z ul7ądzenia transportującego 
\\ęgiel .In ~u~7a lni . a próbkę m i ału węg l owego suszo­
nego - I \\~ Illtll !\u~/arni, Masa próbki ogólnej po­
winna wynosić około 0.5 kg. Próbk~ do badał1 labo ra ­
l<lI"yjn)LIl nak7) prlygotować wg PN-80/G-04502. 

2.2.4. PobienlOie próbek pyłu węglowego do badań la­
boratoryjnych po mie leniu . Próbkę pyłu węglowego po 
nllcłeniu nakży !10hi.:rać 7 lIrz<,dzenia tra nsportującego 

pył węg l owy do Iblornika. Masa próbki powinna wy­
nosić (lkll ło 0.5 kg. 

2.2.5. Pobiera nie i przygotowanie do badań laborato­
ryjnych próbek paliwa płynnego z dostaw należy przc­
pnl\Y,ld/ać wg PN-66/C -04000. 

2.3. Pobieranie i Ilrzygotowanie do badań laboratoryj­
nych próbek wapna niegaszonego w kawałkach wypala­
nego w piecach wa pienniczych. Próbki pie rwo tn e wapn a 
niegas7onego w kawa ł kach na leży pob ierać z rurt u c i ą­

gowych k<tżdego pieca łub z urządzeń transportujących 
wapno niegaszone w kawałkach spoci pieca w il ości nic 
n1ni,'j ni:i oko ło .\ kg. W przy pa dku potrzeby próbki 
pie rwotne z kilku pi~ców mogą być łączone w ciągu 
j c:dnej doby w próbkę ogó lną. Masa próbek pierwo t­
nycll łquonyc h powinna być ustalana pro po rcjo nalnie 
do wydaj nośc i pieców. 

Zgłoszona przez Instytut Mmera lnych Materiałów Budowlanych 
Ustano.wiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 27 grudnia 1989 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1990 r. 
(Dz. Norm. I Miar nr 3/ 1990, poz. 5) 

WYDAWNICTWA NORM ALIZACYJ NE ,ALFA'· 1990 Druk Wyd Norm W·wa Ark . wyd 055 Nak l 4850 + 27 Zam. 992/90/ 4 
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2.4. Pobieranie i przygotowanie do badań laboratoryj­
nych próbek wapna niegaszonego mielonego i wapna 
suchogaszonego (hydratyzowanego) 

2.4.1. Pobieranie i przygotowanie do badań laborato­
ryjnych próbek wapna niegaszonego mielonego. Próbki 
pierwotne wa pna niegaszo nego mielonego pob iera się 

raz na każdej zmian ie z każdego młyna w i l ości nic 
mn iej niż okolo 0,5 kg z urządze ni a t ra n sport ującego 

wa pno niegaszone mie lone z mł y n a do sil osa. Próbka 
ogó lna sklada s i ę ze wszys tk ich próbek pierwotn ych 
pobranych w c iągu jednej doby . Próbkę do badań labo­
ratoryj nych na leży przygotować wg BN-65/6733-03. 

2.4.2. Pobieranie i przygotowanie do badań laborato­
ryjnych próbek wapna suchogaszonego (hydratyzowane­
go). Próbki pierwo tne wapna suchogaszonego (hyd ra ­
tyzowanego) pobie ra s i ę raz na każd ej zmia nie w il ośc i 

nie mn iej niż około 0,5 kg z urządze ni a tra n sportują­

cego wapno suchogaszone (hydra tyzowa ne) z hydrato ra 
do si losa. Próbka ogó lna sklada się ze wszys tkich pró­
bek pie rwot nych pobra nych w c i ągu jednej doby . Prób­
kę do bada ń labora to ryj nyc h należy przygo tować wg 
BN-65/6733-03. 

3. BADANIA 

3.1. Badania próbek kamienia wapiennego. W przygo-
towanej próbce do badań labo ra to ryj nych wg 2. I. I 

2. 1. 2 na leży oznaczać : 

a) zawa rt ość wilgoci. 
b) zawartość węg l a nu wa pn iowego CaCO ], 
c) zawa rtosc węg l a nu magnezowego MgCO], 
d) łączną zawa rt ość bezwod nika kwas u krze mowego 
części nierozpuszcza ln ych Si0 2+ NR . 
Badan ia na leży wykon ywać wg PN-76/B-04350. 

3.2. Badania próbek kamienia wapiennego kruszonego 
dostarczanego do zakładu. W przygotowa nej pró bce ka­
mi.en ia wapiennego do bada ó la borato ryj nych wg 2.1 .3 
na l eży oznaczać: 

a) 7awa rt ość wi lgoc i, 
b) zawartość węgla nu wapniowego. CaCO], 
c) zawartość węgla nu magnezowego MgCO J , 

d) hlczna zawa rtość bezwod nika kwas u krzemowego 
części nicrozpuszczal nyc h Si0 2+ NR , 
c) zawa rt ość nadziarna , 
I) 7awa rtość podzia rna . 
Badan ia zawa rtośc i wilgoc i, węg l a nu wa pnio wego, 

węglanu magnezowego, łączną zawartość bezwodn ika 
kwasu krzemowego i części nierozpuszcza ln ych n a l eży 

wykonywać wg PN-76/B-04350. Zawa rtość nadzia rn a 
i podziarna n a!cży wykonywać wg BN-88/67 I 5-03. 

3.3. Badania próbek paliwa technologicznego do wy­
pału wapna w piecach wapienniczych 

3.3.1. Badania węgla kamiennego, koksu z węgla· ka­
miennego. W przygo towa nej próbce do bada ń labora­
toryjnyc h wg 2.2. I, 2:2.2 i 2.2 .3 na!cży oznaczać: 

a) zawartość wilgoc i ca lkowi tej - wg PN-80/ 
G-0451 I, 

b) zawartość popi ołu - wg PN-80/ G-045 12, 
c) wa rtość opa łową - wg PN-8 I/G-045 l 3, 

z tym , że dla próbki pobra nej wg 2.2.3 oznacza S Ię 

zawartość wi lgoci. 

3.3.2. Badania próbek pyłu węglowego po mieleniu. 
W przygo towa nej próbce do badaó laborato ryjn yc h 
wg 2.2.4 n a l eży oznaczać zawartość popiołu wg PN-80/ 
G-045 12. 

3.3.3. Badania próbek paliwa płynnego z dostaw. 
W przygotowa nej pró bce do badań labora to ryj nych 
wg 2.2.5 n a l eży oznaczać: 

a ) zawa rtość wod y - wg PN-66/C-04523, 
b) za wa rtość sia rki - wg PN-62/C-04091 , 
c) wartość opa łową - wg PN-7ł /C-04063, 

d) l epkość - wg PN-77/C-04014. 

3.4. Badania próbek wapna niegaszonego w kawał­
kach. W przygotowa nej pró bce do badań la bo rato ryj ­
nych wg 2.3 n a l eży oznaczać: 

ao) stra ty po prażeni u, 

b) zawa rt ość tl enk u wa pniowego CaO, 
c) zawa rt ość tl enku magnezowego MgO, 
d) zawa rtość a ktywnego tl enku wa pn iowego i tlenku 

magnezowego CaO+M gO. 
Bada nia n a l eży wykon ywać wg PN-76/B-04350. 

3.5. Badania próbek wapna niegaszonego mielonego. 
W przygotowanej pró bce do bada ń la bora toryj nych 
wg 2.4. I n a leży oznaczać: 

a) zawa rt ość t lenku wa pn iowego CaO, 
b) zawa rt ość t lenku magnezowego MgO, 
c) zawa rtość a ktywnego t len ku wa pniowego ma-

gnezowego CaO+ MgO, 
d ) czas gaszenia wa pn a, min, 
e.) t empe ra turę gaszenia wa pna, oC, 
I) przes iew na sicie o boku oczka kwadra towego 
mm i 0,09 mm . 
Zawa rtość tlenku wa pniowego, tl en ku magnezowego, 

a ktywnego tlenku wa pniowego i t l.enku magnezowego 
na lezy wyk onywać wg PN-78/B-04350. 

Czas gaszenia wapna i t e mpe ra turę gaszenia wa pna, 
przes iew na leży wyk onywać zgodnie z PN-77 / B-0435I. 

3.6. Badania próbek wapna suchogaszonego (hydraty­
zowanego). W przygo towa nej pró bce do badań labo ra­
to ryj nych wg 2.4. 2 n a l eży oznaczać: 

a) zawa rtość tl enku wa pniowego CaO , 
b) zawa rtość tlen ku magnezowego MgO , 
c) zawartość wilgoci, 
d ) przesiew na sicie o boku oczka kwadratowego 

Imm , 0 ,2 mm i 0,09 mm, 
e) zmia n ę obję t ośc i . 

Oznacza nie zawa rtośc i tl enku wa pniowego, tlenku 
magnezowego, wilgoc i należy przeprowadzać zgodnie 
z PN-76/B-04350. 

Oznaczan ie składu zia rn owego na leży wyk onywać 

wg PN-77 / B-0435I . 
Bada nia zmia ny obję t ośc i wa pna suchogaszonego 

(h ydra tyzowa nego) na leży wyko nywać wg Załączn i ka. 
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3.7. Ocena wyników badań. Wyniki badań wszystkich 
próbek po bieranych w procesie technologicznym 
i przygotowanych d o badań laboratoryjnych powinny 

być zgodne z wymaganiami fizykochemicznymi po­
danymi w za twierdzonych instrukcjach tec hnolo­
gicznych. 

KONIEC 

Informacje doda tkowe 

ZAŁĄCZNIK 

BADANIE ZMIANY OBJĘTOŚCI WAPNA SUCHOGASZONEGO (HYDRATYZOWANEGO) 

Odważyć 100 g wapna suchogaszonego w przygoto­
wanej próbce do badań laboratoryjnych wg 2.4.2 , prze­
n i eść na sito o boku oczka kwad ratowego 0,63 mm 
i przesiać . Pozostałe na sicie ziarna wa pna suchoga­
szonego zebrać oddzie ln ie i pozostawić do dalszego ba­
dania. 

Przesiane wapno za robić na lejną masę z taką ilośc i ą 

wody o lempera turze 20 ±2°C, aby możliwe było od la­
nie dwóch placków o ś redn icy 50 -;- 70 mm i grubości 

w środk u plac ka ok oło 10 mm. 
Czynność tę należy wykonać w ciągu 5 min od mo­

mentu za robienia lejnej masy. 
Placki należy od l ewać na pły tkach metalowych o wy­

miarach 100 X 100 mm i grubości 5 mm. 
Ziarna zebrane z sita umieścić w środku jednego 

p lacka w ta ki sposób, aby były przykryte ca łkowi c i e 

lejną masą. 

Po około 5 min plack i należy zdjąć z płyte k i prze­
ntesc na takie sa me suche płytki o wym ia rac h 
100 X 100 mm i grubości 5 mm . 

Pły t ki z plackami wstawić do uprzednio nagrzanej 
susza rki do tempera tury 105°C na 4 h . 

Po tym o k re, ie przetrzymywania placków w suszarce 
należy je wyjąć i wykonać ocenę bada nia. 

Ocena wyników badania. W yn ik i badania uznaje s i ę 

za pozytywne, jeże l i plack i są twarde i nie wykazują 
rys powstałych wskutek pęczn ienia (rys. Z-I -;- Z-3 ). 

• • 
. ~ . . . . . :,.' 

" ·:ł:: · ... 

. ' , 

IBN-897673Z -15-2-1 I 

Rys, Z-I. Próba prawidiowa 

IBN 89!6732-t5-Z-21 

Rys. Z-2. Próba z rysami pochodzącymi ze sk urczu wapna 

1~-89/6732-C5-l-31 

Rys, Z-3. Próba z rysami powstającymi na skutek pęczn i e nia 

Wapno hydratyzowa ne (suchogaszone) nie spełni a 

warunku stałośc i objętośc i . 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Mineral nych Ma­
teriałów Budowlanych, Oddział Nowa Huta w Krakowie . 

2. Normy zwilIzane . 
PN-76/B-04350 Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydra ty­

zowane. Analiza chemiczna 
PN-77 / B-0435I Wa pno niegaszone. suchogaszone i hydrau liczne. 

Oznacza nie cech fizycznyc h i wytrzymałościowych 
PN-66/C-04000 Ropa naftowa i przetwo ry naftowe. Pobiera nie pró­

bek 
PN-77/C-04014 Przetwory nafto we. Oznaczanie l e pk ości względnej 

l epkościomierzem Englera 
PN -86/C-04063 Przetwory naftowe. Oznaczanie cie pła spala nia pa liw 

cie kłych w bo mbie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opa­
łowej 

PN-83/C-04091 Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości sia rki 
metodą spala nia w bombie kalo rymetrycznej 

PN-83/C-04523 Oznaczanie zawa rtości wody me todą des t ylacyjną 

PN-77/C-06301 Ko ks z węgla kamiennego. Pobieranie próbe k 
PN-80/G-04502 Węgie l kamienny i brunatny. Pró bki produkcyj ne. 

Po bieranie . przygotowanie i spra wd za nie dok ładnośc i 

P -80/G-045 I I Pa liwa stałe. Oznaczanie zawa rtości wilgoci 
PN-80/G-04512 Pal iwa stałe. Oznaczani e zawartośc i popiołu metodą 

wagową 

PN-81/G-045 13 Paliwa stałe. Oznaczanie c i e pła spala nia i obliczanie 
wa rt ośc i opałowej 

BN-63/67 I 0-0 I Kamień wapienny i gipsowy. Po biera nie próbek ze 
złóż d o ana li zy chemi cznej 

BN-88/67 15-03 Kamień wapienny 
BN-69/6732-09 Kamień oraz mączka wa pienna i gipsowa . Pobiera­

nie i przygoto wanie próbek do badań 
BN-65/6733-03 Wapno niegaszone, hyd ra tyzowa ne i hydrauliczne. 

Pobieranie i przygotowanie próbek 

3. Normy zagraniczne 
R FN DIN 1060 Ba ukalk 

4. Autorzy projektu normy: inż. Zofia Zna mi rows ka - Instytut 
Minera lnych Materia łów Budowlanych, Oddzia ł Nowa Huta w Kra­
kowie , inż. Halina Janakowska - Zak łady Przemysłu Wapie nn iczego 
T RZUSKA WICA w Sitkówce-Nowin,ach. 
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