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N O R M A BRANŻOWA BN-ag 

MATERIAŁY 
6733-12 

BUDOWLANE Gips budowlany Zamiast 

l. WSTĘP 

1.1. Pradmiot normy. Przedmiotem normy jest 
spoiwo gipsowe, którego głównym składnikiem jest pół­
wodny siarczan wapnia odmiany {3 otrzymywany na 
skalę przemysłową przez częściowe odwodnienie ka­
mienia gipsowego w procesie obróbki termicznej. 

1.2. Określenia 
1.2.1. marka gipsu budowlanego - liczba określająca 

wymaganą wytrzymałość na ściskanie w MPa , oznaczo­
na po 2 h twardnienia. 

1.2.2. konsystencja normalna - konsystencja, przy 
której rozpływ zaczyn u badany na tarczy Southard'a 
wynosi 180 ±5 mm. 

I) W części dotyczącej gi psu budowlanego. 

Lp. Wymagania 
i. 

l Wytrzymał ość na ściskanie. MPa, po 2 h 
nie mniej ni ż 

wysuszeniu do stałej po 

2 Wytrzymałość na zginanie. MPa, po 2 h 
nie mniej niż 

po wysuszeniu do stałej 

3 Odsiew na sicie o boku oczka 1.0 mm 
kwadratowego. %. nie więcej n i ż 

0,75 mm 

0,2 mm 
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2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Marka. W za leżności od wytrzymałości na SC IS­

kanie , rozróżnia się 2 marki gipsu budowlanego: 
GB-3, GB-4. • 2.2. Rodzaj . W za leżności od stopnia rozdrobnienia, 
wyróżnia się w obu markach rodzaj gipsu drobno mie­
lonego D (gips modelowy). 

2.3. Przykład oznaczenia gipsu budowlanego marki 
GB-3 rodzaju drobno mielonego D: 

GIPS BUDOWLANY GBD-3 BN-89/6733- 12 

3. WYMAGANIA TECHNICZNE 

W zależności od marki i rodzaju, gi ps budowlany po­
winien odpowiadać wymaganiom podanym w tab licy. 

GB-3 GB-4 GBD-3 GBD-4 
Badania 

wg 

3 4 3 4 
5.6.2 

masy 6 8 6 8 

1,8 2 1.8 2 
5.6.3 

masy 4 5 4 5 

0.5 -

- 0.0 5.6.4 

15 2 

4 Czas wiązania początek wiązania najwcześ ni ~j 
3 6 

5 

6 

po upływie, mm 

koniec wiązania najpóźniej po 
30 

upływie, min 

Wielkość zmian liniowych, %. nie więcej niż 0.4 

Okres. w którym gi ps budowlany nie powinien wykazywać odchyłki 

od wymagań no rmy. liczba dni od daty wysyłki 

Zgłoszona przez łnstytut Mineralnych Materiałów Budowlanych 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dn ia 27 grudnia 1989 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1990 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 3/ 1990, poz. 5) 

90 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .ALFA" 1990. Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark . wyd. 0.40 Nakł. 5100 • 27 Zam. 597/90/3 

5.6.5 

5.6.6 
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 5. BADANIA 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Gips budowlany należy pakować 

w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe 
wg PN-76/P-79005 . 

Masa worka z gipsem powinna wynosić 40 ±2 kg lub 
50 ±2 kg. 

Do celów rynkowych dopuszcza się pakowanie gipsu 
budowlanego w torby papierowe co najmniej dwu­
warstwowe o pojemności : 3, 5, 10, 15 kg. 

Na workach i torbach należy umieścić trwały napis, 
zawierający następujące dane : 

a) oznaczenie wg 2.3, 
b) nazwę wytwórni i adres, 
c) masę worka lub torby z gIpsem, 
d) datę produkcji. 

4.2. Przechowywanie. Gips budowlany należy prze­
chowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 
zabezpieczających go przed zawilgoceniem i zanieczysz­
czeniem. Worki z gipsem należy układać w stosy o licz­
bie warstw do 8 sztuk. Między stosami i przy ścianach 
należy pozostawić wolną przest rzeń umożliwiającą do­
stęp do każdego stosu. 

Gips budowlany luzem jest przechowywany w silo­
sach. 

Każdy z silosów powinien zawierać gips jednej marki 
jednego rodzaju. 

4.3. Transport. Gips budowlany w opakowaniach wg 
4.1 należy przewozić krytymi środka mi transportu 
w warunkach zabezpieczających go przed zawilgoce­
niem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowań. 

Gips budowlany pakowany w worki można układać 
w warstwy w liczbie do 8 sztuk lub na paletach . 

Ładunek na palecie powinien być zabezpieczony 
w ten sposób, aby tworzył wraz z paletą stabilną jed­
nostkę ładunkową . Wagon powinien być załadowany 
do jego pełnej nośności. 

Gips budowlany luzem można przewozić w przysto­
sowanych do tego celu wagonach i samochodach. 

Każda partia wysyłanego gipsu powinna być zaopa­
trzona w dokument przewozowy zawierający dane wg 
4.1 , wielkość partii, datę wysyłki oraz atest jakościowy 
zawierający wyniki badań niepełny wg 5T . • . . 

Transport powinien odbywać się zg dnie z akt e 
obowiązującymi przepisami kolejowymi i d;ogo~ymi l. 

l) Patrz Informacje dodatkowe . 

5.1. Rodzaje badań 
5.1.1. Badania niepełne obej mują: . 

a) oznaczanie uziarnienia, 
b) oznaczanie konsystencji normalnej, 
c) oznaczanie czasu wiązania , 

d) oznaczanie wytrzymałości na zginanie po 2 h, 
e) oznaczanie wytrzymałości na ściska n ie po 2 h. 
B~da nia te należy wykonywać dla każdej partii wy-

syłanego gipsu. 
5.1.2. Badania pełne obejmują: 

a) bada nia wg 5.1.1 , 
b) oznaczanie wytrzymałości na zginanie po wysusze­

niu do stałej masy, 
c) oznaczanie wytrzymałości na ściskanie po wysu­

szeniu do stalej masy, 
d) oznaczanie wielkości zmian liniowych zwić:lzanego 

zaczynu. 
Badan ia pełne należy wykonywać co najmniej ra z 

w kwartale, jak również w przypadkach spornych. 
5.2. Wielkość partii - wg BN-80/6733-06. 
5.3. Ogólne warunki wykonywania oznaczań - wg 

PN-86/ B-04360 p . 2.1 . 
5.4. Pobieranie próbek. Sposób oraz skład i wielkość 

próbki - wg PN-80/6733-06. 
5.5. Przygotowanie próbek. Sposób przygotowania 

próbki laboratoryjnej - wg PN-86/B-04360 p. 2.2.2. 
5.6. Opis badań 
5.6.1. Oznaczanie konsystencji normalnej - wg 

PN-86/ B-04360 p . 2.3.2. 
5.6.2. Omaczanie wytrzymałości na ściskanie 

5.6.2.1. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie po 2 h 
- wg PN-86/B-04360 p. 2.3.5 . 

5.6.2.2. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie po wy­
suszeniu do stałej masy - wg PN-86/B-04360 p. 2.3 .5. 
Oznaczan ie ' njlleży wykonywać na próbkach wysuszo­
nych do stalej masy w temperaturze 40 ±2°C. 

5.6.3. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 
5.6.3.1. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie po 2 h 

- wg PN-86/B-04360 p . 2.3.4. 
5.6.3.2. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie po wy­

suszeniu do stałej masy - wg PN-86/B-04360 p. 2.3.4. 
Oznacza nie należy wykonywać na próbkach wys uszo­
nych do stałej masy w tempera turze 40 ±2°C. 

5.6.4. Omaczanie uziarnienia - wg PN-86/ B-04360 
p. 2.3.1. 

5.6.5. Omaczanie czasu wiązania - wg PN-86/ 
B-04360 p . 2.3.3. 

5.6.6. Omaczanie wielkości zmian liniowych związane­
go' zaczynu - wg PN-86/ B-04360 p. 2. 3.6. 

5.1. Ocena 'wyników badań. Pa rlic; uważa s ię za zgod­
ną z wymagania mi no rmy , j eżeli spelnia wymagania 
podane w tablicy. 

KONIEC 

Informacje dodatk owe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca norm~ - Instytut Mincrnln ych Ma-
teria lów Budowlanyc h - Kraków. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-80/6733-10 
a) ogran iczono l iczbę ma rek do GB-3 i G B-4. 
b) wprowadzo no w marce GB-3 i GB-4 rodzaj gipsu drobno 

mielonego O . 
c) wprowadzono wymagania dotyoljC,' wytr7ymalości na ś~isk a ­

ni,' po wysuszeniu do stakj masy. wyt r7ymaloki 11:1 z!! ina nil' po 2 h 
I po wysuszeniu do sta lej masy. wielkości zmian lininwydl , 

d ) wprowad7ono 07n3C7a nil' konsy't" llCji no rma ilwj. 

3. Normy i dokumenty związane 

PN-86/B-04360 Spoiwa l;i psow,' . Metody bada li . O/lla,/ani,' ":", h 
I izyc7Ilych 

PN-76/ P-79005 Opakowa nia tra nsporto\w. Wnr~i papinp w,' 
BN-80/673J-06 Spniw;1 gipsoIVl". Ppoina ll ie prólx'k 
Ustawa 7 dn ia 15 li sto lxlda 1984 r. Prawo Prz,'wo70 W" (Dl . U. 

z 1984 r. nr 53, pOI . 272 ) 
Regulamin Prz"dsi\' bio rstwa PKP (, ladowaniu i 7łt ol'zp i,'cnmiu prz,·­

sykk towarowych (07. TiZK 7 1985 r. nr 9. pOI. 6X) 
Za rządzenil' Ministra Ko munikacjI 7 dn ia 7 marca 1963 r. w ,prawi~ 

ładowania sa nwchodów l'i~7af"(\lI'ych i pr7yo.,' p (M(l n. Po l. 
7 1963 r. nr 24 . pOI . I:D I z 1968 r. nr 35. p Ul.. 250) 

4. Odpowiedniki w normach 7.agranicznych 
F B-12-401 / 1986 Pla tres. Tcd1l1iquc de ,'sse is 

RFN DIN 1168 Baugipsc 
USA ASTM C 86-60 Standard Mct hods or t"s ting "ypsum and 

~ypsum pn>c!uC!s 
RWPG CT C3B 826-77 flHlCOllblC rj~)f(y ll(HC 

S. Przykłady zastosowań 

Marka N,l 7.W~1 handlowa Zastosowan i,' 

G B-3 gips budowlany p r/l' 7IHU:/() 1l y do p rodukcji 
G B-4 prd ,tb rykatów ~ ipsowydl. 

gi pso lx' \()nó w OJ'(I;I do pro-
dukcj i !!ipslI t ynkarskj\.~go 

(i BO-3 "i ps ll1oddowy stosowany do wykl'nywanin 
Ci IlD-4 fo rm (modeli) orazj:lk o l;lów-

ny sk ladni k ;;ipsu S7.padl lo-
wc;;o 

6. Autorzy projektu normy - mgr in7 . Henryka Szc7erba. mgr 
Maria Wójci k - Instytut Minl'ra lnych Ma lcnaló w Budo wla nyc h -
Kraków . m" .. in.i: . Jo lan ta Nowak - Zak lady Gipsowe - Gacki. 
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