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N O R M A BRANŻOWA BN-90 

MATERIAŁY Taśma budowlana 
'6759-05 

BUDOWLANE 
uszczel.niająca Izofolia Zamiast 

BN-82/6759-05 

l. WSTĘP 

I.J . Pru dmiot norm y. Przedmio tem norm y jest ta­
śma budowlana uszczelniająca Izofolia otrzymywana 
prze7 jednostron ne lub dwustronne powleczenie taśmy 

a lumini owej lIs7c7elniajqcą ma są samo pr7ylepną i po­
krycie masy foliq 1. tworzywa s7 tueznego. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Taśma bu­
dowlana U~/C7e In iaj'lca jed nost ron na l zo rol ia I może 
być stosowana do wi7czelniania 7ł ączy wielkopłyto­

wych elemen tów śc i an (ewm;tr/nych. do robót napraw­
cryc h pokryć dachowyc h, obróbek blacharskich itp. 
Taśma budowlana uS/c7elniaj'lca dwustronna lzol'o­

lia 2 może być sto~owana do i70 lacji wewnętr7nych 
7JąC7y ścian zewnętr7nych w budownictwie wielkopłyto­
wym . Taś mę bud owi<ln'l u S7uclniaj'lcą Iwfolia można 

stosować w temperatur7c wyis7ej ni i. - 5°C. 

2. PODZ I AŁ I O ZNACZEN IE 

2. 1. Rod zaje. W zakż ll o~ei 

u;'7czclniaj'lcej rt)nóinia s i ę dwa 
lanej uSIClelniająccj: 

od n ałożenia masy 
rod/aje ta śm y budow-

17ofo lia I - taśma a lum iniowa jednostronnie pokry­
ta ma;.'l uS/c/clniając'l i fo li ą '1 t\\'or/ywa sZlUc7l1ego. 

17ofo lia 2 - ta ś ma a lum iniowa dwustronnie pokry­
ta masą uSIClelniajqcq i roli'l 7 twor7ywa s7tuc7nego. 

2.2. Przykład oznaczenia 
a) ta ś m y budowlanej uS/Clclni~lj'lccj I/o ro lii I dłu­

gości 20 III i ;'7no k ości 90 cm: 
IASMA BUDOWl.ANA I ISZCZU . NIA.l ł\ ('A IZOIOUA l 

~ox90 RN-90/6759~) 5 

b) taśmy budowlanej uS7czcln iaj<1cej lzorolii 2 dłu­
gości ) m i s7eroko~ci 10 cm: 

TASM .'" Bl iDOWI ANA I ISZCZFI NIAJĄCA IZOFOl.IA ~ 

.1x lO BN-90/ 6759-05 

3. WYMAGAN IA 

3.1. Wymaga nia dla ma t e ri ałów 

a) Folia " lumini owa o g rubości 0.05 
- wg PN c86/ H-92924. 

0 ,07 mm 

Grupa katalogowa 0714 

b) Folia 7 tworzywa szt llcLIlego o grubości 0_03 -:-
0_08 111m np. folia polietylenowa - wg B -85/ 6365-01 . 
rolia Estroro l - wg BN -73/ 6392-0 1/ 11 lub BN-n i 
6392-0ł / 1 2-:- 1 5. Dopu, zcza się stosow<lnie innych ł atwo 

usuwalnych m<lteriałów pokrywaj'lcych ma sę uszcze l­
nlaJą c'j. 

c) Masa u;'7cze l niaj ąca - mieszanina asfaltów wyso­
kotopliwych i substancji modyfikuj'łcych o temperatu­
rze m. ięknicnia 70 -:- 85°C dla lzofol ii I oraz 65 -:- 85°C 
dl" lzofolii 2. badanej metodą oo Pi erśc i l.' ll i Kul a" -
wg PN-7VC-0402 1. 

3.2. Wymagania dla taśmy budowlanej uszcze lniającej 

3.2.1. Wyglą d zewnętrzn y. Wstęga taśm y budowlanej 
u;./C7e l niającej powinna być bu dziur i załamań o rów­
nych krawędziach . Masa uszczelniająca powinna być 

równomiernie rozłożona na fo lii alum in iowej i ca łk owi­

cie pokryta folią 7 tworzywa sz tuC7nego. 
3.2 .2. Wymagania higieniczne. Wyrób wymaga oceny 

h igicnicznej. w za kresie ll1 0ż l iwości stosowa nia w po­
m ieszczcn iach przezn aczo nych na staly pob yt I ud 7i. wy­
konywanej przez Pall stwowy Zakład Higi en)' lub Jn sty­
tut Medyc yny Morskiej i Tn1 pik<llnc j dla danej recep­
tur) i tec hnologii produkcji. Po u/ys ka niu oceny hi­
gicn iC7ncj producent powinien info rmować odbio rców 
wyrobu o za wa rtości substancji toksyczn ych w wyda wa­
nych ś wiadectwa c h ja kości wyrobów. . 

3.2.3. Wymiary taśmy i zawartość masy uszcze lnia­
jącej - wg tabl. l. 

Tablica I 

Rod7ai W ymiary I lość masy 

laśmy 
długość szerokość 

uszod n ia -
jącej nie 

m cm 
mniej niż 

gl m2 

170ro lia l 3 ±O,05 liie 
ogra nicza się 90 
20 ±O.20 nie 
ogranicza się 

± 0 .5 1100 

3 ±O,05 nie 10: 15 : 20: ~O 
ogranicza s i ę I 

40 ±O,40 nie 
ogranicza się 

Izofolia 2 3 ±o,05 nic 10: 15: 20: 30; 2200 
ogranicza się 60 
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, 
D"Plb/l'I; 1 ~ I~' pn,dukcję taśm o. innych wymiarach 

p" lllgot!nll'nlu pllmiędzy producen tem i _ odbiorcą. 

3.2.4. Pozo!>ta ł e wymagania - wg tabl. 2. 
Tab lica 2 . , 

Wynw ;:ania' Izofolia I I I zol'ol ia 2 

~) Zdo ln ość kkjl'nia wynik badania dodatni 

b) Odporność Ila d zia ł'lIlil· 70 ± 2 I 60 ±2 
p,' d WY;; '1\ ' ne j tl' l11pen-llu -

niedopuszc 7.a lne wycieki masy 
ry. oc. 2 h II CI., ~ tJ 

us zczel niają cej 

e) Odporn ość l1a działanie -15 '1 -5 
obniżonej tempe ratury, 

niedo pus7.czal nc po wstawanie oC 
pękni,ć warstwy masy uszczel-

niającej 

4. PAKOWAN IE, PRZ ECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1 . Pakowanie. Taśmę budow laną uszczelniającą 

o szerokości 90 CI11 nail'ży 7wijać w rulony na trzpie­
ni C' () średn icy co najrnn il·. j 50 1111ll. a n a stępnie należy 

pr7l'Wlq7aĆ s/nu rki c l11. 
Ta ś mę bud owlaną u Sl'czelniającą o sze rokościach 10, 

15 . 20 . .lO . 60 cm należy I'wijać w rul o ny i pakować 
w work i p(lli l· tvil'nowe - wg BN-84/ 64 14-06 lub papie­
rOWl' - wg PN-76/ P-7 9005 . 

Rulon y laśm pakowanc w worki należy układać wa r­
stwami w pO/ycj i pi o nowej i kał.da warstwa powinna 
być odd 7ie lo na przt'k ładką z folii. lektury itp. 

Masa work a nie powinna przekra c zać 50 kg . D o każ­
dego wo rk a . a w prl'ypadku taśm o s żel'o kośc i 90 cm. 
do każdego ru lonu powinna być przymocowana ety­
kietka I'awierająca co najmn iej następujące dane: 

a) nanvę i adrt·s wylwórcy. 
b) O/naL'7.enic wg 2.2. 
e) masę w kg lub ilość m2 I m . 
d) datę pro dukcji. 
l' ) napis: .. Nic sto sować w tempera tlirach niższych 

ni ;i - 5°C' . 
O opus/ua się stosowa nic innego rodzaju opakowałl 

pl'o u/gndnicniu międ zy . producentem . odbiorcą i prze­
woźnik Ic m . 

4.2. Przechowywanie. Taśmę budow l aną uszczelniają­

Uj pakowaną wg 4 .1 należy przechowywać w pomiesz­
C/l' niach krytych i suchych. w których temperalura 
otliuc nia powinna wynosić 5 -;- .15°C. z dala od urzą­
d / Cll gr7ewcr yc h. W orki z l aśmą nakży układać w po­
/ ycji . pi o no w<.:j . a rulony taśm w pozycji poziomej 
w dwóch wa rstwach . 

4 .3. Transport. Taśmę budowlaną uszczelniają cą pa­
kowaną wg 4.1 nall'ży przewozić kry tymi środkami 

tr~, · nsp() rtowymi. Worki z t aśm,} należy układać w po-
7ycji pionowe j śc iśle o bo k siebie najwyżej w dwóch war­
stwach. zabe/pi euają c jc przed przewracal1lem s i ę 

uszkod7eniem . 
Rul o n y taŚm nale;iy przewozić w pozycji poziomej 

l' zac ho waniem p07.0sta lyc h wymagaó jak dla taśm pa­
kowan ych w' worki. 

W ' fransporcie kolejowym i samochodowym należy 

przestrzegać obowiązujących przep isów transporto­
wych l ). 

5. BADAN IA 

5.1. Program i rodzaje badań 
5.1.1. Badania niepełne obejm uj ą: 

a) sprawdzenie wyg lądu zewnętrznego (3.2.1). 
b) sprawdzenie wymiarów (3.2 .3), 
c) sp rawdzenie il ości masy uszczeln iającej (3.2.3), 
d) sprawdzenie zdolności klejen ia (3.2.4a). 
Bada ni a niepe1ne należy przeprowadzać przy każdY!11 

odb iorze partii t aśmy budowlanej uszczelniającej. 

5.1.2. Badania pełne obejm ują ba~nia wymienio ne 
w 5.1.1 oraz: ' 

a) sp rawdzenie odpornośc i na d ziałan i e podwyższo­

nej temperat u ry (3 .2.4b). 
b) sprawdzenic odpo rn ości na działanie obniżonej 

temperatury (3.2.4c). 
Badania pe1ne należy przeprowadzać nie rzadziej niż 

raz na kwartał, każdorazowo przy zmianie surowców 
lub techno logii produkcji oraz na żądanie od bi orcy . 
w laborator iach wytwórcy lub w upoważnionych lab o-· 
ratc>riach instytucj i naukowo-badawczych. 

5.2. S posób pobierania próbek - wg PN-8 3/N-03010. 
5.3 .. Skład i liczność partii. W skład partii taśmy bu­

dowlanej uszcze lni ającej wchod zi taśma jednego rodza­
ju i o jednakowych wymiarach w liczbie nie . przekra­
czającej 500 sztuk rulonów. 

5.4. Prog ram badali niepełn ych . 
5.4.1'. Poziom kontrołi - S-2 specja lny - wg PN-79/ 

N-03021. 
5.4.2. Wadliwość dopuszcza lna (W 2)- maksimum 4%. 
5.4.3. Wybór i stosowa nie planów badania . Plan ba­

dania dl a kontroli no rmalnej - wg tab!. .I. Wybór 
i stosowa ni e pla nu bada nia dla ·kon t roli obost r7.0 nej 
i ulgowej oraz warunki przejścia zjednego rod zaj u kon­
troli na inny - wg PN-79/N-03021 ·. 

Tablica 3 

Li czność I.i czność I.iczba kwa- Li~zba dys-

pa rtii próbk i ' I ifikują ca kwa l ifikująca 

N n m , m , 

do 500 J O 

5.4.4. O cena wyników badań niepełnych . W ynik ba­
dali niepe1nych należy uznać za dodatni. jeżeli Iiuba 
sztuk niedobrych w próbka c h nie prze kracza liczb kwa­
lifikujących mi. podanych w p lanie bada nia. 

5.5. Program badań pełnych . Do ba daó pełn ych na le­
ży pobrać metodą losową na śle po próbkę o liczności 
co najmniej 5 sztuk rulo nów t aśmy. niezależnie od licz­
ności partii . Wyn ik badaó pełnych należy uznać za do­
datni. jeżeli wszystkie sztuki w próbce dadzą wyniki 
zgodne z wymaganiami normy. 

5.6. Opis badań 
5.6.1. Przygotowanie próbek do badań. Rul ony taśm 

pobrane do badaó wg 5 .2 n a leży klimatyzować przez 

') Patrz In for macje dodatkowe p. 3. 
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8 h w tempe raturze 20 ±2°C. Po zakończen iu klimac 
tyzacji należy sp ra wd zić wygląd zewnętrzny i wymiary 
ta ś my . 

Z kaidego rul o n'J należy wyć iąć do poszczególnych 
bada!) próbki jedn ostkowe o następujących wymiarach 
i li c'zbie: 

- do spra wd ze ni a il ośc i masy u szcze lniającej -
J pró bki o wymiarach ,100X IOO mm , 

- do sprawd zen ia zd o ln ośc i kleje nia - 3 próbki 
o wymiarach 70X70 mm, 

- do sprawdzenia odporn ości na działanie tempe­
ra tur -5°C, - 15°C. 60°C i 70°C - po 3 próbki o wy­
mia rac h 50Xl OO mm. 

Próbki jed nostk owe do poszczegó ln yc h badań należy 
pobrać wycinając j edną ze środka ws tęg i , a dwie z brze­
gów w odlegl ośc i n ie mn iejszej ni ż 2 cm od krawędzi 
ta ś m y . W przypad ku t aśm o sżerokości 10 cm próbki 
n ależy pobrać 7. całej szero k ośc i . 

5.6.2. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na 
okreś l e niu równości powierzchni oraz sta nu krawędzi 
rozwinię t ego rulonu taśmy . Na l eży sprawdzić. czy masa 
uszczelniająca jest równomiernie rozmieszczona na folii 
aluminiowej oraz czy jej powie rzc hnia jest' całkowicie 
pok ryta fo l i ą z tworzywa szt uc znego. 

5.6.3. Sprawdzenie wymiarów po lega na zmierzeniu 
długości wstęgi taś m y budowlanej uszczelniającej z d o­
kładnością do 5 cm . a szerokości z dokładnośc ią do 
I mm. , , 

5.6.4. Sprawdzenie ilości masy uszczelniającej. Trzy 
próbk i p rzygo to wane wg 5.6 . I n ależy zważyć z d o­
kładnością do 0,01 g i z uzyskanych wyników na leży 

obl i czyć śred n i" a r yt me t yczną. 

[I ość masy uS7.c7.e l n iaj'lcej (X) należy obliczyć, 

~ g/ m!. wg w70rów 
dla [zo foli i 1 

XI = IOOa - ( 172 + 70) ( I) 

dla Izofoli i 2 

X 2 = IOOa - (172 + [10) (2) 

w których: 
100 - współczyn n i k przeliczeniowy .masy próbki 

t aśm y w od ni es ieniu d o 1, m2 • 

a - ś redni a masa próbk i t aś m y. g. 
172 o ri entacyjna masa I m 2 fol ii aluminiowej . g . 
70 o ri entacyj na masa 1 m2 folii z tworzywa 

sztucznego. g, 
140 - orie ntacyjna ma sa 2 m2 folii z tworzywa 

sztucznego . g . 
5.6.5. Sprawdzenie zdolności klejenia. Badani e na l eży 

przeprowad7ić na kostk ac h beto nowyc h przygo towa ­
nych wg PN-74/ B-24620 p.5 .5 A .2a). Z próbek przygo-

towanych wg 5.6. I należy zdjąć fo lię z tworzywa sztucz~ 
nego (w przypadku badania taśmy dwustronnej zdjąć 

folię z jednej strony) i następnie nale pić je na po­
wierzchnie kostek betonowych . Próbkę taś my należy 
dokładnie docisnąć do kostki i przy użyciu wałka wy­
gładzić na całej powierzchn i, a następnie ' przechowywać 
je przez 24 h w temperaturze 20 ±2°C. Po upływie 

tego czasu próbki należy ręcznie oderwać od kostek 
i wykonać ich oględziny. 

Wynik należy uznać za dodaini. je żel i powierzchnia 
kostek została pokryta masą uszcze lniającą co najmniej 
w 80%. 

5.6.6. Sprawdzenie odporności na działanie podwyż­

szonej temperatury. Próbki przygotowane wg 5.6 . I na­
l eży swobodnie zawiesić w kierunku dłuższej krawędzi 

w susza rce nagrzanej do temperatury 70° C dla IZQ­

fo lii I lub 60°C dla I zofoli i 2 i tak przetrzymywać 

przez 2 h . Na stępnie próbki n a leży wyjąć i sprawdzić 
ich wygląd. I 

Wynik naleźy uznać za dodatni. jeże li w badanych 
próbkach nie wystąpiły wyc ieki masy uszcze lni ającej . 

5.6.7. Sprawdzenie odporności na działanie obniżonej 
temperatury. Z próbek przygotowanyc;h wg 5.6.1 na leży 

usunąć fol ię z tworzywa sztucznego (w przy padku ba­
dania ta.śmy dwustronnej usunąć fQlię z jednej strony) . 
Tak przygotowane prób ki wra z z trzpieniem metalo­
wym lub drewnianym o średnicy 10 mm należy umieś­
c ić na I h w zamrażarce w ' temperaturze - 15°C dla 
lzofo lii I i -5°C dla lzofol ii 2. Po wyjęciu próbek 
i trzpienia z za mrażarki. próbki należy zgiąć na trzpi e­
niu masą uszczelniającą na zewnątrz i na stępnie spraw­
d zić ich wygląd . Czas pomiaru od c hwili wyjęcia pró-' 
bek i trzpienia ni e powinie n być dłuższy niż 30 s. 

Wynik badania należy uznać za doda tni, jeżeli pod 
wpływem przegięcia w badanych próbkach n ie wystą­
piły pęknięc ia wa rstwy masy uszcze lniającej . 

5.7. Ocena partii. Partię taśmy budo wlanej uszcze l­
niającej należy uznać za zgodną z wYlY!a ga n ia mi nor­
m y, jeżeli bada nia niepełne i ostatnie badan ia pełne 

dały wynik dodatni . 
5.8. Zaświadczenie o wynikach badań. D o każdej par­

tii ta śmy budowlanej uszcze ln iającej uzna nej w wyniku 
badań za zgOd ną z wyma ga niami normy należy dołą­
czyć zaświadczenie zaw ie rają ce: 

,a ) nazwę i adres producenta . 
b) oznacze nie wg 2 .2 , 
c) li czn ość partii , 
d) st~i e rdzenie zgodności partii z normą , a na żą­

danie odb,iorcy wyniki badań odbiorcz)\Ch i os tatnich 
badań ok reso wych . 

e) datę wystawienia zaświadczenia. 

KONIE C 

Info rmac je dodatk o we 
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INFORMACJE DOD ATKOWE 

. 1. Instytucja opracowująca no rmę - -Centralny Ośrodek Badaw­
<:70-Rp7wPj\>wy P r7l' m y~l u Izo lacji Budowlanej, Katowice. 

2. Istotne zm iany w stosunku BN-82/61S9-01 
~ l wprow~d7on o nowy rodzaj ta ś my ,dwustronnie pokry tej masą 

US 7cz('lni aj~ Cil , 

bl 7nlniL-jszolw lianość próhek w badania,h niepelnych. 
3. Normy i dok umenty zw ią7.a ne 

PN-72/ B-D46 15 Papy ,,, la It ow,' i smvlowc. Bada nia 
PN -74/ B-24620 l.epi1-- a, ';,IItow\' slOsowan y n<l 7i mno 
PN -7J1C-D402 1 Pr7c twory naftowe. 07nacza nie tem pera lllry mięk · 

nienla I11t,tod" .. Pierście ń i Kul a" 
p -Ró/ H -92924 Alumin ium . Fo lia nit'us7Ia,hetniona 
PN-8J1 N-D3010 Sta t y, t yc II1<ł kont rola jakości . Losowy wybór jedno­

str1-- pmduktu do próbki 
PN -79/ N-DJ021 Slil lysl yo na ko ntro la jakoś, i . Kon tro la odbiorcza 

'wedlu ;: occ ny alterna lywl.lcj . Plany bada"ia 
PN -76/P-79005 Opak o wani" tr""sporto w., . Worki papierowe 
BN -R5/6J65-D I Fo li a opakowania 7 polietyk nu o małej gęs t ośc i 

BN -7J16J92-D I I II Fo lia Est rol ,>1. Chara1--te rystyka techniczna lo lii 
LO K 

BN-77/6J9,2 -D1 / 11 Fo lia [,trolol. Charakterystyka techniczna fo lii 
ET 

BN-77/6392~ 1 / 1 3 Folia Estrofol. Charakterystyka techniczna folii 
T 

BN-77/6392~1/14 Folia Estrofol. ~Charakterystyka techniczna folii 

ETS 
B.N-77/6392~1 / 15 Fo lia Estrol'ol. Charakterystyka techniczna fo­

lii M 
BN-84/6414~6' Opak o wania transportowe z tworzyw sztucZnych. 

W ork i po liety leno we otwarte płaski e bez fa łd bocznych , zgrze­
wane 

Us tawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Oz, U . z dnia 

28 list.opada ' 1984 r. nr 53 poz. 272) 
Regulamin Przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe o ładowaniu 

i zabezpieq,a niu przesyłek towarowych (Dz. TiZK nr 9 poz. 68 
7 1985 r.l. ' 

Zarządzenie Ministra Komun ikacji z dnia 7 marca 1963 r._W sp ra­
wie ła dowania sa mochodó w ciężarowych i przyczep (M o n. Pol. 
nr 24 poz. 123 z 1963 r. i z 1968 r. nr 38 poz. 250). 

4 , Symbol wg SWW - 146/ -53 . 
S, Autorzy projektu normy - mgr inż . Danuta Banaszkiewicz, 

mg r J a n Masta lski - Centra lny Ośrode k Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Izo lacji Budowlanej. 
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