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Naklad wznowiony, uwzglednia zmiany i poprawki

wprowadzone do dnia 31.12,

KD 625.2:621-597.22

NORMA BRANZOWA

. BN-63/3517-05

SRODKI
TRANSPORTU Tabor kolejowy waskotorowy
SZYNOWEGO Klqeek hamulcowy jednowétawkowy ww3

Grupa katalogowa V 56

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest klocek hamulcowy  jednowstawkowy
stosowany do kdé% o drednicy tocznej od 600 do 700 mm w nowo budowanych i re-

konstruowanych wagonach waskotorowych.

2, Symbol typu klocka hamulcowego: WwWw3

3, Przvklad oznaczenia
a) klocka hamulcowego jednowstawkowego typu WW3:

KLOCEK WW3 BN-63/3517-05
b) obsady klocka WW3: :
OBSADA WW3 BN-63/3517-05

4. Cechowanie. W miejscach wskazanych na rysunkach powinny byé odlane lub wy-
bite nastepujace znaki:

- znak lub numer kolejowy wytwdérni,

- symbol pedany w tablicy, np. dla obsady WW3.

Wysokodéé znakdéw 10 do 12 mm,

5. Normy zwiazane

PN-73/H~T4219 Rury stalowe bez szwu przewodowe
PN-T2/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna Zwykte) Jakosci ogélnego prze=-
znaczenia. Gatunki ;
PN-73/H~92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukeyjnej weglowej
zwyklej jakosci i niskobtopowed
BN-63/35;7n03 Taboxr kolejowy qukotorow&. Klooek'hanuloowy Jednowstawkowy WW1i
BN-74/3517-33.00 Tabor kolejowy. Obsady klockéw hamulcowych. Wymagania i
badania . :
BN-74/3517-34.00 Tabor kolejowy, Wstawki klockéw hamulcowych, Wymagania 1
badania

Centralny Osrodek Badai i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia ? lutego 1963 r,
Obowigzuje od dnia 1 stycznia 1964 r. w zakresie budowy,” eksploatacji i napraw
(Dz. Urz, MK nr 8 poz, 37)
(Mon., Pol. nr 35 poz. 176)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,26 Naki. 200+ 2.2 Zam.4181/76 Cena zt 2/40

Przekazano do produkcil 28.4.76. Druk uvkonczono we wrzeéniv 76.
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6, Wyszeczegdlnienie czedeci oraz ich wymiary, material i mase pbdano ha ry-

sunkach ‘1 1 2 oraz w tablicy.

\
‘Rys. 1
L}
Tablica
Nr Orientacyj-
Nazwa Liczba . na mas
::ei;:. ezedel Symbol sxtak Materiat . sz:.
: . W kg
Blacha wg PN-73/
1 Obsada ww3 1 H-92120 ze stali St3S 2,6
wg PN-72/H-84020
] Rura przewodowa
2 Tuleja - 1 PN=73/H=T74219-B-D2-P- -
=Cz-B2=-51X 6.3-R35
St3S wg PN-T2/H-84020
= lub rura przewodowa 3
& . v PN-73/H-74219-B=D2-P-
-Cz-B2-38X 7,1-R35
4 Zebro - 2 St3S wg PN-72/H-84020 =
Wstawka wg L
e BN-63/3517-03 | "1 t . 6,9
Wtopka wg 3 s
®  |BN-63/3517-03 4 o
Klin wg . iy
i BN-63/3517-03 | "1 . 9,19
Masa klocka 9,8
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Rys. 2

1. Pozostale wymagania i badania techniczne - wg BN-74/3517-33.00 1 BN-T4/
3517-34,00, : :
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