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NORMA BRANŻ OWA .BN-65.' 
TRANSPORT T a bor kolełowy 

9316-02 
SZYNOWY 

Sworznie z podtoczeniem Zamiast 
RN-57/MK-0242 

Grupa katalogowa V 55 

1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy są sworznie z podtoczeniem, stosowane w ta­

borze kolejowym wraz z pierścieniarmi osadczymi wg BN-65/93i6-03. 

2, Przykład oznaczenia 

a) sworznia z podtoc·zeniem o średnicy d = 40e8~J i długości 1.- = 80 mm, wykonanego 

ze stali 45: 
SWORZ~ 40X 80 - 45 BN-65/9316-02 

b) sworznia z podtoczeniem o średnicy d= 40 mm, z pasowaniem innym niż. eS np,f8_. 

o długoś ci L = 80 mm, wykonanego ze stali 45: 

SWORZ~ 40!8 X 80 - 45 BN-65/9316-02 

3. Normy zwi§zane 

PN-61/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna · wytszej jakości ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki 
BN-65/9316-CJ Tabor kolejowy. Pierścienie osadcze sworzni 

4, Wymiary w mm oraz orientacyjny cleżar ..;, wg rysunku 1 tablicy na . str. 2, 

5. Materiał, Stal 10, 35 . lub 45 wg PN-61/H-84019. 

6, Wykonanie, Kute lub tłoczone, 

7, Obróbka cieplna, Powierzchnie sworzni o średnicy d ze 

1 hartowane, twardość min. 55 HRC, ze stali 35 lub 45 

min. 48 HRC. 

stali 10 nawęglane 

- hartowane, twardo~6 

• K O N I E C 

<J Symbol pasowania e8 mate być pominięty w oznaczeniu. Fasowanie innłl nU e8 nale:ty podać 
w oznaczeniu. 

Centralny Ośrodek Badań i . Rozwoju T echnik i Kolejnictwa 

Ustanowiona przez Ministra KomunikaCji dnia 18 listopada 1965 r. jako norma obowiązująca 
w zakresie produkcji i napraw od dnia .1 października 1966 r. 

(Mon. Pol. nr 3/1966 po:z:. 24) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0, 25 Nak1.17.00 ·H34 Zam. 1567/66 T. 59 Cena ·zł 1.20 



2 BN-65/9316-02 

Wymiary w mm oraz orientacyjny ciętar 

A Szlifować *1020055564* 

K pD.J l t 
19316-02 1 

d 16 20 25 )O 36 40 45 50 56 60 65 70 75 80 85 90 100 
D 28 32 40 45 52 58 &2 &8 75 80 90 95 100 11 o 110 115 125 

~ 1 12 16 20 25 32 36 40 45 50 56 60 65 70 75 80 85 90 

d 2 4 4 5 6,3 8 8 8 8 10 10 10 10 13 13 13 13 13 

K 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 14 14 

11 5 6 7 7 9 9 10 11 11 11 11 12 . 12 12 12 14 14 

12. 11 13 16 16 20 20 22 24 24 24 24 26 26 26 26 30 30 

a 1 1 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

L Orientacyjny ciężar 100 sztuk, kG 

30 8,0 ~3,0 
35 8,70 ~4,3 24,0 
40 9,50 , 5,5 25,~ 

45 10,40 16,7 27,8 

50 11,10 17,9 29,7 41,9 

55 44,7 
60 47t5 
65 50t3 76,~ 
70 53,0 80,5 
75 84,5 105,0 
80 109,9 141,2 176,9 223 263 
85 114 '9 147,4 184,8 233 274 

90 119,8 153,6 192,3 242 285 

95 124,7 159,9 200 252 297 

100 166,1 201 262 308 364 432 
105 172,3 215 271 319 377 447 

110 178,6 223 281 332 390 462 526 605 

120 191 t 1 238 300 352 416 492 561 644 717 

130 203,5 254 . 319 374 442 522 595 678 762 sgr 1075 

140 216,0 269 339 396 468 552 630 723 806 937 137 

150 284 358 418 495 583 664 763 851 987 199 

160 699 802 895 1037 260 

170 734 842 940 1086 ~322 

180 768 881 984 1136 38.3 

190 1Q2q 11.86 445 

200 1073' 1236 507 
-
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