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NORMA BRANŻOWA 
BN~66 

TRANSPORT - T abor kolejowy 9312-22 
SZYNOWY Parowozy normalnołorow.e 

Zawory probiercze 
Zamiast 

BN·62/3521 -O 1 

Grupa katalogowa V 55 

1. Przedmiot norm.y. Przedmiotem normy są zawory probiercze stosowane w kotłach 

. parowoz6w normalnotorowych do sprawdzenia poziomu wody • .. 
2. Odmiany. W zależności od sposobu wykonania kadłuba zaworu , probierczego roz-

różnia się następujące odmiany: 

K - kute, 
S - spawane~ 

3. Przykład oznaczenia 
.". 

a) zaworu probierczego z kadłubem kutym: 

ZAWÓR PROBIERCZY K BN-66/9312-22 

b) części zaworu, np. gniazda zaworu: 

GNIAZDO ZAWORU BN-66/9312~22 

4. Cechowanie, Na zaworze probierc-żym, w miejscu wskazanym. na rysunku, powinny 

być umieszczone naptępujące znaki: 

a) numer normy branżowej BN-66/9312-22, 

b) kolęjowy znak wytwórni. 

Wysokość znaków 6 mm. 

5. No~y związane 
PN-51/H-74385 Rurociągi. Materiały do wyrobu uszczelnień . · 

PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznacze?ia.Ga-

tunki 

PN-60/H-86020 

PN-60/H-87026 

PN-61/M-82063 

Stal odporna na korozję · nierdzewna · i kwasoodporna. Klasyfikacja 

Odlewnicze stopy mie~i. Klasyfikacja 
Gwinty. Wymiary wyjśĆ, podcięĆ oraz nadmiary długości gwint6w i 

bokości otworów 

głę-

PN-64/M-74001 Napędy i · sterowania hydrauliczne. Armatura przemysłowa. Wymagania i 

badania techniczne 
PN-63/M-?4079 Armatura przemysłowa. Kółka r~M~neodsadzone z wieńcem falistym peł:o;ym 

i otworem kwadratowym prostym 

PN-59/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne' 
PN-58/M-82144 Nakrętki sześciokątne średniodokładne 

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa 

Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 14 kwietnia 1966 r. 
jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji i napraw od dnia 1 stycznia 1 967 r. 

(Mon. Pol. nr 44/1966 pOZJ 2214,) .. 

~~.W'fDAWNICTWĄ NORMĄlIlĄCYINE Druk. Wyd. Norm. W-WG • .\rio. -ni. {), .~. ł\IaIII. {700 +134 lam. 2395/66 T. 59 



2 BN-66/9312-22 

6. Wyszczeg6lnienie części, materiał i orientac:yjn.y ciężar - wg rys. 1 i tablicy. 

.Nr 
czę ści 

na 
Irys. 1 

I 
2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13i 

Odmiana K 

~--------------~-----------~ 

Nazwa części 

Kadłub ocUnian"y K 
Kadl ub odmiany S 
Kołnierz zaworu probier-
czego odmiany S 
Gniazdo 
Wrzeciono 
Dławik 

Rurka spustowa 
Nakrętka dociskowa 
Kółko ręczne 80x8 wg 
PN-63/ M-7402.2. 
Podkłaillai okrągła 
WK PN-53/M-82005_ 

8 ', 5 

Nakrętka M8 wg 
PN-38/M-82144 
Uszczelka 10x18x2 
Sznur azbestowy grafito-
w~ 

Całkowity ci f;! żar zespołu 

Odmiana 5 
2 3 

Rys . 1 

L~czba 

sztuk 
Materiał odm.:· ana 

K S 

1 - stal St3 wg PN-61/H-84020 

- 1 stal St3S wg PN-61/H-84020 

stal St3S wg ?N-61/H-84020 - 1 
1 1 brąz B10 wg PN-60/H-87026 
1 1 stal 1H13 wg PN-60/H-86020 
1 1 stal StO WP" PN- 61/H-84020 
1 1 stal StO wg PN-61/H-84020 
1 1 stal St3_ wv PN-61/H-84020 

1 1 -

1 1 -
1 1 -
1 1 masa AK wg PN-51/H-74.385 

1 1 azbest 

odmiany K 1,66 kG 

odmiany S 1,76 kG 

urlentacYJ-
ny ciężar 
1 sztuki 

kG . 
0.85 
0.57 

0,43 

0.16 
0.11 
O 03 
0.03 
0~28 

0,14 

0,003 

0,005 

-
-



BN-66/9312-22 

,7. WYmiary części w mm - wg rys. 2. 

1 

2 3 

\76 @) 

5 "so 

.~ '" ~ 
10 

IIIł- ® 
a 6 7 

Rys. 2 

'8. Wykonanie. Podcięcia ~int6w należy wykonać zgodnie z PN-61/M-82063. 
Povaerzchnie styku gniazda zaworu z wrzecionem oraz z soczewką us7~zelniającą na

leży dotrzeć. 

9. Szczelność zaworu należy sprawdziĆ pod ciśnieniem wody 21 kG/cm2 • 

10. Pozostałe ~gania i badania- wg PN-64/M-?4001. 

KONIEC 
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l 

8 

BN-66/9312-22 Tabor kolejowy. Parowozy normalnotorowe. Za-

wory probiercze 
V 55 
1. W punkcie 5. Normy związane, dodaje się: PN-64/H-94301 Odkuwki s~alowe 

matrycQwane. Naddatki na obróbkę dopuszczalne odchyłki wymiarów i wy yczne 

projekt owania. 
2. W punkcie 7 . . 
_ na rys. 2 część 1, na cylindrycznej części kadłuba na powlerzchm zewnętrz-

nej dodaje s ię znak 'c hropowatości powierzchni "'" 
_ na rys. 2 część 8, wymiar 50, zmienda się na 46, wymiar 57,5, zmienia '5ię 

na 53, wymiar 47 ,5, zmienia się na 44. 
3. W punkcie 8, na końcu dodaje s ię zdanie: 
Nieobrobione powierzchnie zewnętrzne kadłuba zaworu odmiany K mogą mieć 

pochylenie wg PN-64/H-94301. 
(Biuletyn PKN nr 3/69, p oz. 3~ ) 

Zmiana ustanowiona przez: 

I\1lnistra Komunikacji 

BN-G6!S312-22 Tabor lwlcjowy. Parowozy normalnotorowe. Zawory 
probiercze 
V 55 

1. Dotychczasowy ty tul normy zmienia si ę nas tęp uj ąco: Tabor kOlejowy: Armatura 
kotloW:l. Zawory probiercze. 

2. Treść punlclu 1 zmienia się nas tępu j ąco: 

P rzedmiotem normy są zawory probiercze stosowane do sprnwdzanla po~iomu wodr 
w kotłach parowozów normalnotorowych ustawionych w wagonach kolejowych. 

Zmian" l Bll!le tyn 1';(N nr 3:~9, poz. 38 (BI ulety n PKNiM nr &:73, por.. 61) 

BN-66/9312-22 Tabor kolejowy. Armatura kotłowa. :t:awory probier~ 
cze 
V 55 

1. W punkcie 6, w tablicy. w kolumnie': Material dla częścI nr 4 Gniazdo wyrazYl 
brąz BlO wg PN-60/H-87026 - zastępuje s ię wyrazami: stal lH13 wg PN-71/H-86020 
lub brąz BI0 albo B476 wg PN-70/M-87026. 

2. W punkcie 7, na rys. 4 wymiar kołnierza et; 45 zmienia się na: et; 44 mm; 

Zmiana l BIuletyn PKN nr 3/69, poz. 38 
Zmiana 2 BiUle tyn PKNiM nr 6/73, poz. 61 

(Biuletyn PKN1M nr 2/74, poz. 171 

zmiana 1 
31.10.68 , . 

zmiana 2 
2.2.7 3 r. 

zmIana 3 
29.9.73 1:. 
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