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NORMA BRANZOWA

TRANSPORT
“SZYNOWY

Kolejowy sprzet sygnatowy
Tarczka sygnatowa
dyzurnego ruchu

BN-69
9315-05

Grupa katalogowa 0558

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest tarczka

sygnhatowa uzywana przez dyzurnego ruchu do dawania sy-
4
gnatu wzrokowego (nakaz jazdy).

2., Normy zwiazane

PN-81/H-92121 Blacha stalowa cienka do ttoczenia
PN-BS/M—82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-75/6113-21
BN-77/6114-08 Lakiery chemoutwardzalne szybkoschnace

Farby ftalowe dla taboru kolejowego

do mebli

BN-76/6115-38 Emalie olejno zywiczne i ftalowe ogdlnego

stosowania

3. Oznaczenie

TARCZKA SYGNALOWA DYZURNEGO RuUCHU
BN-69/9315-05

4, meviarx w mm

5. Materiat. Rekojesé - drewno bukowe, Krazek -blacha

cienka do ttoczenia lll T wg PN-81/H-92121.

6. Wykonanie. Rekoje$¢ toczona, wygtadzana i pokryta
lakierem chemoutwardzalnym bezbarwnym wg BN-77/

6114-08,

Krazek ciety z blachy.

Srodek krazka wyciety. Brzeg zewnetrzny krazka wywi-
niety i rolowany.

Krazek po wyczyszczeniu i odtiuszczeniu pokryty farba
ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna tlenkowa o symbolu
23/43/05 11l wg BN-75/6113-21, a nastgpnie  obustronnie
pomalowany - obwddka o szerokoéci 20 mm na kolor ciem-

nozielony emalia ftalowa ogélnego stosowania wg BN- 76/

6115-38 - pozostata czg$¢ krazka na kolor biaty farba ftalo-
wa do napiséw wg BN-75/6113-21,

Bt =i\ 14 x 18 PN-85/11-82505
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INFORMACJE DODATKOWE

Wydanie 4 - stan aktuainy: marzec 1988 - uaktualniono normy zwiazane.

~

Centralny Osrodek Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 2 kwietnia 1969 r.
jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji, napraw i uzytkowania od dnia 1 stycznia 1970 r.
(Mon. Pol. nr:20/1969, poz. 171)

Wydanie 4 . 5
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA"“ 1988.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,15 Nakt. 100 + 23 Zam. 1137/88

Cena zt 16,00
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