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UKD 622.6:625.22:625.311 

NORMA BRANtOWA 
BN-70 

TRANSPORT 0455-04 
KOPALNIANY T ransport w kopalnjach odkrywkowych 
SZYNOWY Skrajnia budowli normalnotorowa 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem norm~ są skraj­
nię budowli stosowane przy budowie lub przy grun­
townej przebudowie linii kolejowych oraz przy 
wznoszeniu wszelkich budowli i urządzeń na liniooh 
istniejącyc~ normalnotorowych (1435 mm) w górnic­
twie odkrywkowym, przeznaczonych dla taboru kole­
jowego. 

2. OkreŚlenia. Skrajnia budowli - zarys figury 
płaskiej (rys. 1 + 3), stanowiący podstawę do o­
kreślania wolnej przestrzeni dla ruchu pojazdów 
szynowych, na zewnątrz zarysu powinny znajdować 

się wszelkie budowle, urządzenia i przedmioty po­
łożone przy torze z wyjątkiem urządzeń przeznaczo­
nych do bezpośredniego współdziałania z taborem, 
jak np. hamulce torowe w stanie roboczym i prze­
wody jezdne. 

3. Normy i dokumenty związane 
PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie bu­

dowli 

Grupa katalogowo V 50 

Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społeoznej 

oraz Zdrowia z dnia 16 lipca 1954 re Dz.U. nr 38 
z dnia 31 sierpnia 1954 r. poz. 167 

Biuletyn ~łównego Inspektoratu Ochrony Pracy nr 1 

z dnia 10 maja 1965 r. poz. 4 

4. Odmiany skrajni. Rozróżnia się trzy odmiany 
.skrajnil 

_ skrajnia budowli dla linii o trakcji parowej 
lub spalinowej - At 

_ skrajnia budowli dla linii o trakcji ~cz­
nej z sieoią górną - Bt 

_ skrajnia budowli dla linii o trakcji elektrycz­
D.ej z siecią boczną - C. 

5. Przykład oznaczenia skrajni budowli odmiany 
A: 

SKRAJNIA BUDOWLI A BN-70j0455-04 

6. 'N;ymiary skrajni budowli w mm - wg rys. 1 + 3 .. 
Wymiary nie podane na rys. 2 i 3 należy przyj­
mować wg rys. 1, na str. 2. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego 

Ustanowiono przez Ministra Górnictwo i Energetyki dnia 14 lutego 1970 r . 

jako norma obowiązująca w zakresie projektowania i budowy od dnia 1 stycznia 1971 r. 

(Mon. Po\. nr 12/1970 poz. 109) 
~lI ~ __________________________________________________________________________________ ~ 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wo, Ark. wyd. 0,35. Noki. 300 + 22 Zam. 2035/ 74 
Pr •• ka.cno do produkcji 10 . 5. 7-4 . Druk ukończono we wrze!nlu 7-4. 

Cena zł 2,40 



2 1łł-70;o455-<l4 
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135 mm - d/a przedmiolów roerucJ.omych dulepa/Qczonyc/. "R!I"q, 

a 15(} mm _ d/a pozo.!alych przedm,o!órl "'ł!ruchomych 

b { 

41 mm - d/o kierOWniC pnIJ krL!lia-tmcoch rozjazdó .. i sJrzyżOl"On loro ... 
4 5 mm - dla cdhojnic 
67 mm - dla flrEedrT>ldó .. nierllchomyd. w innych przypadłoch 

65 l7 - p aZiom gM ... /r.i &l!lny 

~Naj",isz!f obr!fS skrojni dla uuqdzen załadowczych 

Rys. 1. Skrajnia bIdowli dla linii o tralooji parowej lub 
spalinowej 

Objaśnienia do rys. 1 ~ 3. 

1) Wymiar 1800 mm może być zmniejszo~ do 1770 mm dla bIdo_li 

wybudowanych przed 1959 r. 

2) Dla wysold.oh perooow i ~h urzl\dZeń w.rbudo~ przed 

1959 r. odl@głość 1725 mm może być zmniejszona do 1700 mm. 

3) 380 mm dla budowli i urządzeń wybudowan.yoh przed 1959 r. 

4) Wymiar 1600 mm zwil\Za.n.Y z dopuszozenielll w,rIIIiazu Jao mm. 

5) 'NyI!Iokość 4000 mm lIIOże być dopuszozona dla istnie j ąo;voh bu­

dowli wybudo'ft.l1.Yoh przed 1959 r. 

6) Wysokość 200 IIID' dla tras przejazdu przesuwarek z odjętym 

pługiellI. 

7) Wysokość 4650 mm - najniższy obr,re skrajni dla urządzeń 

załadowczych na torach. 

8) Wymiar 960 mm oznacza dopuszczalną wysokość peron6. na li­

niach o trakoji elektrycznej. 

9) Wymiar 7000 mm odnosi się do budowli lekld.ch, kt6ryoh sta­

teozność un1emot liwia zakotwienie potrzebnej linki nośnej. 

Wolne przestrzenie poza skrajniąl 

A - B - Da prz;rstankaoh, 

A - B - C - na szlaku z wyjątld.eru peron6w, na prz;rstankaoh 

oraz na IDO stach , 

Na fororJ,cJojazdo...ych ~ - -1--
(wIQkuJ CJrOZ 1>0 Ivrach ( Na loro ładunkowych 
gldrwlfld ~DJ<" I Alb przez oczonych 
i dodoIkew<ych na I do """9Onoł"l 
błacjach I ~ __ --"'I--__ ..... c-+ ....... _na_ 5.,.facj ch 

.. 
~ 
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Rys. 2. Skrajnia budowli dla linii o trakcji elektr.JCznej 

z sieoią górną 

2 4 75 

Rys. J. Skrajnia budowli dla linii o trakcji elektrycznej 
z decią boozną 

D - E - na stacjach dla tor6w gł6W11)'Ch zasadn1oz;yoh i 

dodatkowyeh, 

D - E - P - na szlaku pod IIIOstami i na IIIOstach z wnękalll1 0-

G - H 

ohroDJ11llli, 
- na stacjaohz wyj~tld.em tor6w gł6WJV'Ch zasadni­

ozych i dodatkowych. 

Na mostach i w tunelach należy pozostawić woln~ przestrzeń 

poza skrajni~ zgodJWl z szozegółOWJ1D1 aktual!\TlDi przepisami. 

PICP. 

Dla bocznio poszerzyć skrajnie do 2575 IIID zgodnie z Z­

rządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia 

oraz Wyjaśnieniem CRZZ. 
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7. Jednostronne poszerzenie skrajni na łukach 

~ 
a) Dla budowli przy torach kolei kopalń odkryw­

kowych piasku podsadzkowego oraz dla bocznic ma­
jących połączenie z torami Polskich Kolei Państwo­
wych poszerzenie skrajni - wg PN-69/K-02057. 

b) Dla budowli przy torach nie wymienionych w~ 
poszerzenie skrajni - wg tablicy. 

8. Postanowienia przej ściowe. Dla istniejących 

mostów, wiaduktów 1 tuneli wybudowanych przed 
wprowadzeniem niniejszej normy dopuszcza się sto­
sowanie skrajni ulgowej PKP wg PN-69/K-02057. 

Jednostronne poszerzenie skrajni, II1II 

Przech711ca przy- przy istnieniu przech71k1 w przypadku. braku przechyłld. 

Promień jęta do oblicze-
nia poszerzenia od strollT wewnętrznej łuku f 1 Da wysokościach nad 

skrajni od strony we- od s-trony ze-
gł6wką sz:rr\Y, IDIII 

D! - wnętrzne;f łuku f 1 wnętrznej łuku f 2 

4850 4250 3850 3050 1100 JOO 

200 95 350 310 285 230 100 50 30 70 
250 75 275 245 225 180 80 40 25 60 
300 65 235 210 195 155 70 35 20 50 
350 55 200 180 165 1)0 60 ]O . 15 40 
400 45 165 150 135 110 50 25 15 35 

K O N I E C 

i,'; 

INF'OIlMACJE OODATKOWE do llN-70/0455-Q4 

al poszerzenia ujęte w tablicy obliczono wg wzor6w 

w kt6rychł 
f 1 - poszerzenie od stroI\Y wewnętrznej 

f 2 - poszerzenie od stroI\Y zewnętrznej 

L - długość taboru bez zderzaków, 

l - rozetaw czopu skrętu wózków, 

p - rozstaw osi wózka, 

H - wysokość booznej krawędzi skrajni, 

luku, 

łuku, 

h - w1elko~ć przechyłld toru, 
S - szerokość toru; 

bl noma uwzględnia w;ymagan:1.a ujęte w załącznikach do piama 

Ml.nishrstwa KOlll1nikacji - Centro.lnego Zarządu Uh-zymsn1aKo­

i.i z dnia 15 września 1969 r. znak CZD-5f-705/71/69 w spra­

wi. zaktualizowanej skrajni budowli zgłoszon"j do m-691 

K-Q2057; 
c l w normie uwzględniono wymagania w,ym1.arowe: 

lIł-69/0455-Q2 Transport w kopalniach odkrywkowych. Skraj­

nia taboru kolejowego normalnotorowego 

PN-64/G-468JQ Transport w kopalniach odkrywkowych. IDkolllO­

tywy elektryome na prąd staq. Gł6wne parametry. 
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