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SZYNOWY Uszczelki pierścieniowe Zamiaat 

miedziano-azbestowe 
BN·65/351B·Of 

Grupa katalogowa V 55 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są uszczelki pierścieniowe 

miedziano-azbestowe, stosowane w budowie i przy naprawacb taboru 
kolejowego. 

2. TypY. Rozróżnia się dwa typy uszc zelek pierścieniowyob mie
dziano-azbestowych: 

okrągłe OK, 
owalne OVl. 

3. Przykład oznaczenia 
a) uszc zelki pierścieniowej miedziano-azbestoVlej okrągłej o wy

miar ach nominalnych 18 X 22 mm i grubości 3 mm: 
USZCZElKA (J{-18 X 22 X 3 m-75/351B-01 

b) uszczelki pier ścieniowej miedziano-azbestowej owalnej o wymia
raoh nominalnych 64 X 49: 

USZC2EIKA ow-64 X 49 lIł-75/351B-01 

4. VI;Imiar;I i orientao~jna masa 

- uszc zelki typu OK - wg rys. 1 i tab!. 1 na str. 2. 

- uszczelki typu OW - wg rys. 2 i tab!. 2 na str. 6. 

Zgłoazona przez Centralny Ołrodek Badań i Rozwoju Techniki Koleinictwo 
U.tanowiona przez MIniatra Komunikacli dnia 27 aierpnia 1975 r. 

joko norma obowiązuiąca w zakreoie produkcji od dnia l lipca 1976 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr25/1975 poz.92) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE \976. Wp/,w do WN 30.9.75. Oold_ do "lodu 26. \ 1.75. 
o.uk ukołlc:zono lu"", 76. 0bi. 0,4. o,k. wyd. Nokl.d 1600+54 egz. Zomo 3-'82/7~ 

C .... al 2,40 
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Rys . 1 

. Tablica 1 

Wymilll'Y no- ~redni- Tole- Or1en-
ca gwin- tacyjnl 

minalne tu lub d D rancja • masa 
dX DX h nasady 

wymia- 100 ru 
h sztuk 

mm kg 

8X12X2,O 12 0,05 

8 8,2 +0,36 ~ 8X14X2,O 14 0,06 
-0,45 

12X16X2,5 16 0,06 

12X18X~ 
~ 

12 12,2 18 0,1 21' 

12X22X3,O 0,22 

15X22X~~~ 
22 

15 15,2 +0,43 0,3 0,17 
f-'- -0,6 

16X20X 2,5 16 16,2 20 0,13 
~ 

18X22X2,5 18 18,2 22 -0,52 0,10 
~ 

18X24 X 3,O 24 0,18 

19X27X3,O 19 19,2 +0,52 27 0,26 
'--
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cd. tabl.1 

~redn1- Tole- Orien-
tacyjna 

Wymiary ca gw1n d D l'8DCja • -nollliDalDe tu lub wym1a- 100 
d X D X h Da88dy lU sztuk ił 

lIIIl q 

20 X 26 X 2,5 26 0,20 '3: ° I-- -0,52 0,3 
20 X30 X3,O 20 20,2 30 0,34 

(20 X33 X3,O) 33 -0,62 0,47 

22 X)O X2,5 22 22,2 0,29 '3:0 )O -0,52 
24 X30X 3,O 0,24 

24 24,2 
24 X32 X 3,O +0,52 32 0,31 

t--
26 X34 X3,O 26 26,2 34 0,34 

I--
27 X33 X3,O 33 0,26 

27 27,2 t--
27 X35 X3,O 35 0,34 

I--:-
)OX)6 X3,O )6 0,29 

)O )0,3 t--
)O X42X3,O 42 -0,62 0,58 

t--
32 X43;><3.0 )2 32,3 43 0,4 0,45 

33X45X2,O 33 33,3 45 
-0,6 

0,63 
I---

35X45 X3,O 35 35,3 45 0,54 
t--

37 X48 X 3,5 37 37,3 48 0,65 

38 X,54 X5,O 38 38,3 54 0,98 
I--

40X52X4,O 40 40,3 52 -0,74 0,74 
t--

I 40 X56 X5,O +0,62 56 1,02 

42X49X3,O 49 -0,62 0,43 
42 42,3 

42 X58 X5,O 58 1,07 
I--

43 X55 X4,O 43 43,3 55 0.79 -
47X64X6,O 47 47.3 64 -0.74 1.86 -(48 X55 ><5. O) 35 0.49 

48 48.3 ~ 

48X60 X4.0 60 0.87 ---5OX60)(2.5 50 50.3 60 0,82 
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od.: tabl. 1 

!lredD1- Tole- ort en-

Wymi&rJ' oa gwin- d D ranoja 
tacyjna 

e 111&8& 
nolll1nalDe tu lub wym1.a- 100 
d X DXh nasady ni 

sztuk h 

DIII lr8 

53 X 65 X 4,O 53 53,3 65 -0,6 0,95 
~ 

56 X64 X3,5 56 56, 3 64 0,71 
~ 

58 X72 X4,O 58 58,3 72 1,31 
~ 

61 X 68 X3,O 68 0,76 -
60 X75 X4,0 6G 60,4 75 1,45 -

(60X 80 X4,O) +0,74 80 -0,74 1,68 -
(62 X 70 X3,O) 62 62,4- 70 0,86 -
6J X75 X3,5 63 63,4 73 0,99 -
65 X.80 X4,O 65 65,4 80 1,55 

~ 
70 X 80 X3,O 80 1,08 

70 70,5 
70 X 85 X4,O 85 1,65 

75 X85 X4,O 75 75,5 85 1,15 
~ 

0,5 75 X90 X4,O 90 1,75 - -0,75 
8O X 95 X4,0 80 80,7 95 1,85 -
81 X88 X3,0 81 81,7 88 0,84 -
85 X1ooX4,0 85 85,7 100 -0,87 1,95 -

(90 X1oo X4,0) 100 1,90 
90 90,7 -

90 X 105 X4,O 
+0,87 

105 2,05 
~ 

95 X 108 X3,5 95 95,7 110 2,16 
~ 

(100 X 110 X4,O) 110 1,48 
100 100,7 ~ 

1ooX 115 X4.0 115 2,26 ---105X120 X4,O 105 105,7 120 . 2,37 

110 X 125 X4,O 125 2,47 
110· 110,7 ~ -1 (110X130X4,O) 130 2,83 

(115 X 130 X4,0) 115 115,7 "130" 2,58 -
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·od. tabl. 1 

~redni- Tole-
Or1en-

Wymiary ca gwin D ranoja 
taoy;jna 

d e masa 
nominalne tu lub wymia- 100 
d X D X h nasady ru sztuk 

Ił 

II1II kg 

(120 X 130X4,0 120 120,7 +0,67 130 
O,' 

1,69 
120 X 140 X4,0 70 3,07 

125 X140 X4,0 125 125,7 140 2,79 -
130X150X5,0 130 130,0 150 3,66 

:-- -1 
140X 160 X5,0 140 140,9 160 3,50 

r-- -0,75 
(145 X 165 X 5,0) 145 145,9 +1 165 0,6 3,62 

I--
150 X170 X5,0 150 150,9 170 6,02 

I--
(155 X 170 X5,0) 155 155,9 170 3,67 

165 X185 X5,0 165 165,9 165 4,96 

165 X 205 X 5,0 165 165,9 205 -1,15 4,93 -
210 X225 X2,0 210 210,9 -1,15 225 1,0 3,65 - -0,6 
2JQ X 250 X 2,0 230 230,9 250 3,60 

Dopuszczalna eliptyczność uszczelek typu OK powinna się mieśoić w granicach 
tolerancji średnic. 

Stosowania wymiar6w w nawiasach nalet;y unikać . 

5. Materiał. Powłoka usz'cze lek pierścieniowych miedziano-azbesto
wych powinna by ć wykonana z taśmy lub blachy z miedzi M3G wg PN-74/ 
H-82120, a , rdzeń uszczelek pierścieniowych miedziano-azbestowych po.
winien być wykonany z tektury azbestowej termoizolacyjnej rodzaju T 
wg PN-66/C-90001 lub z plecionego ewentualnie skręcanego sznuru az
bestowego. 

6. W;ykonanie. Przesunięcie osiowe f (rys.1 i 2) nie powinno prze
kraczać 0,35 mm. Luz k (rys.1 i 2) nie powinien przekraczać 0,3 mm. 

Po~łoka uszc ze lek pierścieniowych miedziano-azbestowych powinna 
ś ciśle przylegać do rdzenia. Włókna azbestu nie powinny wychodzić 

ze styków powłoki pierś c ienia. 

Dopuszczalne wady wykonania - wg BN-71/5410-12 p. 3.7 tabl. 1. 



6 mł-75/3518-01 

wToki miedziane '-03mm A 

A 

RyB. 2 

TtbUca 2 

Wy1II1a. Orien-
W;ym1ao ryDel taqj 
ryDel ad.nal 

Cł1 b1 °2 b 2 h 1/ 
na ma-

ad.nal IW na- sa 
IW Bady 100 

BZtuk 

IIID Irg 

(59X49 59X49 59,3 49 69,3 59 0,00 - +<>,62 ,74 --- 3 -0,6 -
64X49 64X49 64,3 +0,74 49 75,3 60 -0,74 0,93 

- 0,5 -
74X59 74X59 74,3 59 1łO,74 84,3 ~,87 71 4 1,28 -

109X84 109X84 109,3 +0,8 84 +0,87 130,3 -1,0 105 -0,87 5 -0,75 3,73 

DopuBzcalneBpłasllczeme uszczelek typu 0Vf powiJmo ad.eścić Bię w sran10a0h 
tolerancji wyad.ar6w Cł1 i b1• 

Stoaowan1a \t7III1ar6w w ZIIIB1aBach Jl&lBą unikać. 

!tO.IBC 



Intormacje dodatkowe do BN-75/3518-01 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Centralne Biuro Konstrukcyjne PKP, PozD8ń. 

2. Istotne zm1agY w stosunku do BN-65/351S-Q1 

a) poszerzono zakres wymiarów uszczelek typu OK, 

b) uszczelki ni\lprodukowane przez GAMBIT ujęto w nawiasy. 

3. Normy i dolp1mepty zwia.zape 

PN-66/C-90001 Wyroby azbestowe. Tektura azbestowa 

PN-74/H-82120 Miedź. Gatunki 

BN-71/5410-12 Uszczelki pierścieniowe azbestowo-m1edziane lotnicze 

4. Autor projektu normy - ist. BolesłalI' Atl.dejski z CJi(-PKP, Poznań. 
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