UKD 625.2-597.22 SWW 1019-16

NORMA BRANZOWA : BN-76
TRANSPORT Tabor kolejowy normalnotorowy 3517-50
sbdasdd Klocek hamulcowy
dwuwstawkowy D9
Grupa katalogowa V 56
1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 7. Postanowienia przejSciowe. Nie dopuszcza

klocek hamulcowy dwuwstawkowy stosowany do sie zalewania grzbietu wtopek zeliwem.
ko6t o $rednicy tocznej 1100 mm w normalnotoro-
wych lokomotywach spalinowych ST43.

2. Typy. W zaleznosci od konstrukeji obsady
rozroznia si¢ dwa typy klockow:

— prawy P,

— lewy L.

3. Przyklad oznaczenia

a) klocka hamulcowego dwuwstawkowego D9
prawego:

KLOCEK HAMULCOWY D9-P BN-76/3517-50
b) obsady klocka D9, lewej:
OBSADA D9-L BN-76/3617-50

4. Wyszczegolnienie czeSci, wymagania doty-
czace czeSci oraz orientacyjna masa — wg rys. 1,
2 i 3 oraz tablicy.

5. Cechowanie. Na obsadach, wstawkach, wtop-
kach i klinach, w miejscach podanych na rys. 2
i 3, nalezy wybi¢ co najmniej nastepujace znaki:

— znak lub numer kolejowy wytworni,

— wyroéznik oznaczenia D9.

Wysokos¢ znakow:

— dla obsad i wstawek 10 = 12 mm,

— dla wtopek i klinow 5 -+ 7 mm.

5 ; . . Klocek lewy . ’

6. Pozostale wymagania oraz badania Klocek prawy — lustrzane odbicie | BN-76/3517-50 -1 |
— dla obsady — wg BN-74/3517-33/00, ‘

— dla wstawek — wg BN-74/3517-34/00. B Rys. 1

Zgloszona przez Centralny O$rodek Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 2 czerwca 1976 r.
jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 21/1976 poz. 82)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976, Wplyw do WN 65.6.76. Oddano do skitadu 30.9.76. Cena zt 2,40
Druk ukonczono w grudniu 76. Obj. 0,65 a. w. Naklad 1300+42 egz. RZG — 1862
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Konstrukcyjne PKP.

2. Normy zwiazane

PN-72/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wy-
trzymalosci. Gatunki

PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej ja-
kosci ogodlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-73/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe

PN-71/M-80057 Druty sprezynowe. Druty ze stali weglo-
wych, okraggle, ogdlnego przeznaczenia

PN-65/M-82029 Podkladki sprezyste zwykle

PN-74/M-82101 Sruby ze lbem sze$ciokatnym

PN-75/M-82144 Nakretki szesciokgtne

4 BN-76/3517-50
Wymagania dotyczace czesai
Liczba » Orienta-
Nr : Nazwa czesci szttk Wymiary cyjna masa
czesei 3 o L W mm wg nliys
i : i wyrézmik oznaczenia W zes- Malterial Wykonanie 1 sztuki
& rys. 1 rysunku
pole kg
lub normy
1 Obsada D9, prawa, 1 rys. 2 stal 18G2A spawana 11,47
lewa czesé 1 wg PN-72/H-84018
a) kolnierz rura przewodowa
g rys. 2 PN-73/H-74219-B-D1- | cieta z rury i obro-
czesé 2 -P-CZ-B2-76,1 X 11- bioha
-R45
b) swiorzen 1 K‘YS.HZ‘ stal St6 obrobiony
czese 3 wg PN-72/H-84020
P Watawlca D9 9 rys. 3 zeliwo szare fosforowe| |... 940
czesé 4 wg BIN-74/3517-34/00 :
3 Klin D9 2 Tys. 3 stal St6 kuty 0,36
czese b wg PN-72/H-84020
4 Bezpiecznilk klina 2 Ly b ,3 drut sprezyniowy giety 0,08
azese 6 wig PN-71/M-80057
nura przewodowa dale ey iiRat
i s PN-73/H-74219-BZ- Sy )
5 Tulejka dystansowa 1 e ,3 : ( . towana do HRC 0,04
czese 7 -D2-P-CZ-B2-25X3,2- 40 - 45
-R45 b
nura przewodowa e & el b
e s PN-73/H-742104B-D1- | J&8 & Ty, obea=
6 Tulejka 2 i b':fs POz 086 %8 5 biana i hartowana 0,08
S e L do HRC 40 45
-R45
0y | : | = T
7 Wtopka D9 2 1},5.”3 S T | tloczona 0,15
czesé 9 wg PIN-72/H-84020 J
g | Swuba ze lbem szescio- 1 PN-74/M-82101 0,170
katnym M16>X90-3,6-ITT
9 Podkladka spl‘eZystu 1 PN-65/M-82029 0’005
zwykla 16,3
10 Nakretka szesciokatna 1 PN-75/M-82144 0,03
Mi16-4-111 A
Caltkowiita orientacyjna masa klocka D9 32,00
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE /
1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Centralne Biuro BN-74/3517-33/00 Tabor kolejowy. Obsady klockéw ha-

mulcowych. Wymagania i badania
BN-74/3517-34/00 Tabor kolejowy. Wistawki klockéw ha-
mulcowych. Wymagania i badania

3. Zalecenia miedzynarodowe

Wymiary wplywajgce na wymiennos¢ wstawki z obsadg
oraz dlugosé, szeroko§é i grubosé wstawki sg zgodne
z wymaganiami karty UIC 541 zalgcznik 9 — wydanie
11.1975 r.

Twardos¢ wstawlki
1.1.1962 r. :
4. Autor projektu normy — Ryszard Grewling — Cen-

tralne Biurio Konstrukeyjne PKP.

Zgodna z UIC 832 wydanie
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