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NORMA BRANŻOWA BN-76 

TRANSPORT Sprzęt służby maoewrowej 9311-05 
SZYNOWY Płozy hamulcowe 

normalnotorowe 

L WSTĘP 

Przedmiotem normy są płozy hamulcowe nor
malnotorowe stosowane do hamowania i zapobie
gania staczaniu się wagonów. 

2. PODZIAł. I OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje. W zależności od przeznaczenia 
rozróżnia się 2 rodzaj e płóz hamulcowych: 

- do szyn typu S42 i S49 P L- l, 

- do szyn typu 8 i 860 . - PL-2. 

2.2. Przykład oznaczenia płow hamulcowego 
normalnotorowego rodza ju P L-2 : 

PŁOZ HAMULCOWY PL- 2 BN-76 / 9311- 05 

3. WYMAGANIA 

3.l. ,Wyszczególnienie części , główne wymiary 
w mm i materiał podano na rysunku (na s tr. 2) 

oraz w tab!. 1. 

Tablica 1 

Nr L icz-

części 
ba 

na r y- Nazwa części sztuk Materiał 

sunku wze-
spoI e 

l Podeszw a 1 I s tal 18G2A wg 

--
__ PN-8 6/H- 84018 

2 Koziołek 1 
s tal St4S w g 
PN-72/ H-84020 

-- -
3 Uchwyt 1 

stal St3S wg 
PN -72 / H-84020 

-- --
Nit 18 X32 sta l St2N wg 

4 2 
PN-8J / H-84023 PN-70 /M-82952 

3.2. Wykonanie. Podeszwa, koziołek i uchwyt 
- wytłaczane i obrabiane mechanicznie. 

Blacha na podeszwy powinna być bez r ozwarst-
wień pę~nięć . Odchylenie prostoli.niowości po-

. ' 

Grupa katalogowa 0.558 

wierzchni ślizgowej podeszwy, mierzone w płasz
czyźnie równoległe) do osi wzdłużnej podeszwy, 
nie powinno przekraczać 2 mm na całej długości , 

przy czym koniec języka podeszwy nie może od
chylać się do góry. 

3.3. Stan powierzchni. P odeszwa, koziołek 

i uchwyt powinny mieć powierzchnie gładkie 

w granicach ustalonych chropowatości , bez łusek, 

p ęknięć, naderwań i zawalcowail. Dopuszczalne są 
. drobne powierzchniowe wady mie jscowe, jak wże
ry, wgniecenia, zgorzeliny, płytkie zawalcowania 
oraz rysy . 

3.4. Montaż płozu. Maksymalne odchylenie 
płaszczyzny symetrii koziołka do płaszczyzny 

przechodzącej przez oś wzdłużn~! powierzchni śliz
gowej podeszwy nie powinno przekraczać 2 mm. 

Dopuszczalna szczelina między płaszczyznł 

przylgową koziołka i podeszwą (poza strefami 
średnicy łbów nitów) może wynosić 0,3 mm. na 
obszarze stanowiącym nie więcej niż 25010 całej 

powierzchni przylgowej. 
Połączenie uchwytu z koziołkiem i podeszwą nie 

powinno wykazywać luzów albo luz powinien być 
led wie wyczuwalny. 

. 3.5. Malowanie. Płozy uznane w wyniku badań 
za odpowiadające wymaganiom normy należy po
malować następująco: 

P L-I - kolor czer wony, 
PL-2 - kolor żółty . 

Spód podeszwy należy pozostawić nie malowany. 
Rodzaj farb i sposób malowania należy uzgodnić 

między wytwórcą i użytkownikiem przy zamówie
niu. 

3.6. Cechowanie. Na płozie, w m iejscu oznaczo
nym na rysunku, powinny być umieszczone w spo
sób trwały i wyraźny co najmniej następujące 

dane: 
a) znak wy twórni, 
b) znak BN, 
c) miesiąc i d wie ostatnie cyfry roku pr odukcji, 
d) znak kontroli t echnicznej . 
Wysokość znaków około Iq mm . 
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4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Przechowywanie. Płozy powinny być prze
chowywane . w pomieszczeniach zabezpieczonych 
od wilgoci. 

4.2. Transport. Płozy należy wysyłać w opako
waniu lub wagonach krytych. Przesyłane płozy 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mecha
nicznymi. 

5. BADANIA 

5.1. Partia._ Partię stanowią płozy hamulcowe 
tego samego rodzaju przedstawione jednorazowo 
do odbioru. 
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PL-1 2$ 495 73!:1 ~ 6.IO 

PI.-] ~ 515 78!1 ~ 6.50 
1 8N-~/9311-o51 

5.2. Rodzaje b~dań, pobieranie próbek, opis badań 

ocena wyników badań - wg ta b!. 2. 

Tablica! 
-

Rodzaje Pobieranie Ocena 
Lp. 

badań próbek Opis badań wyników 

1 Sprawd:ue- 100ft. należy jeżeli wyni-
nie płozów przeprowadzić Id nie odpo-
materiałów hamulco- na podstawie wiadają 

(3.1) wych dowodów wymaga-
stano- przedstawio- niom, par-
wiących nych przez Hę należy 

partię wytwórnię uznać za 
niezgod ną 

z wymaga-
niami 
normy 
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cd. tabl. 2 

LP·I 
Rodzaje I Pobieranie 

I badań ' próbek 

2 Sprawdze-
nie 
w ym iarów 
(3.1 ) 

-
3 Oględziny 

(3.2, 3.3, 
3.4 -;- 3.6) 100010 pło-

zów ha-
.mulcowych 
stanowią-

- cych partię 4 Sprawdze-
nie 
malowania 
(3.5) 

Opis badań 

należy 

przeprowadzić 

przyrządami 

pomiarowymi 
z dokładnością 

do l rr.m 

należy 

przeprowadzić 

nieuzbrojonym 
okiem przed 
pomalowaniem 
płóz 

należy 

sprawdzić 

kolor danego 
rodzaju płóz 
oraz 
uzgodniony 
rodzaj farb 
i sposób 
malowania 

I 
Ocena 

wyników 

płozy nie 
odpowja-
dające 

wymaga-
niom 
należy 

usunąć 

z partii 
' . 

5.3. Ocena partii. Jeżeli .wyniki wszystkich ba
dań odpowiadają wymaganiom normy, partię na
leży uznać za zgodną z wymaganiami normy. 

5.4. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach ba
dań. Wytwórca na żądanie zamawiającego obowią
zany jest wystawić dla każdej rartii zaświadczenie 
stwierdzające zgodność dostarczonego wyrobu 
z wymaganiami normy. 

6. POSTĘPOW ANiE Z PARTIĄ 
UZNANĄ ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI 

NORMY 

Partię wykonaną z materiałów nie odpowiadaj ą

cych wymaganiom tab!. l należy odrzucić. Wyłą

czone z partii płozy hamulcowe nie odpowiadające 
pozos~ałym wymaganiom normy dostawca może po 
usunięciu wad ponownie przedstawić do badal1 
jako nową partię. 

KON I E C 

I NFORMACJ E DODATKOWE 

'" 
1. Instytucja opracowuj ąca normę - Ce ntra ln e Biu ro Ko n

stru kc yjne Po ls ki ch Ko k i Pa ll stwowych . 

2. Normy zw i ązane 
p -86/ H-840 18 Sta l niskosto po wa () podwyższonej w\ tr/~

ma ł ości. Ga tun ki 

PN -72/H -840.20 S tal węg l owa konqrllkcvjna 7wykłcj jakOŚCI 

ogó lnego przez nacze nia. Ga tu nki 
PN-8 1/ H-84023 Sta l o krcś l o n ego zastosowania. Gatunki 

PN -70/M-8295 2 Nity ze ł bem kulistym 

3. Wydanie 2 - s ta n ak tua lny: pa7dziern ik 1987 - uaktu

al niono no rm y związane. 
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