
UKD 625.117:625.121.3 sww 9991. 

NORMA BRANZOWA 
BN-76 

TRANSPORT U trzymanie nawierzchni kolei 9313-09' 
SZYNOWY normalnotorowej 

Kliny zwrotnicowe , 

, 
Ga."IUipa k 'ata'logowa v 58 

-
l. WSTĘP - 125 - A, 

- 140-B. 
Przedmio,tem normy są kliny ~wrotnicowe słu

żące do zabezpieczania zdalnie nastawianych zwro
tnic przed niespodzie'wanym przełożeniem ich 
w czasie ozyszczenia, konserwacji i naprawy. 

2.2. Przykład oznaczenia klina zwrotnicowego 
typu B: 

IU-IN ZWRO:,rNICOWY B BN -76/9313-09 

3. WYMAGANIA ' \ 
2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

3.1. Główne wymiary w mm~ wyszcżególnie~ie 
2.1. Typy. W zależności od długości klocka roz

różnia się dwa typy klinów zWTotnicowych: 
części, materiał ' wykonąn'ie wg rysun~u 
i tabL 1. 
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Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań Rozwoju Techniki Kolejnictwa 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji I 

. dnia 1 sierpnia 1976 r . jako norma obowiązująca w zakresie produkcji 
od dnia 1 lipca 1977 r. (Dz. Norm. i Miar nr 1/1977 poz, 4) 

W Y DAWNICTWA N ORMALI ZACYJNE 1977. wpływ d o WN 1;l.12.76. Od~ano do składu ,15.1.77. 
Druk " 'UikJpńcżooo rvv lutym. Obj . 0,35 ,a . w. Nail<Ład >1300+ 42 e gz. LZG Z -d Nr 2 -1(19/77 

Cena zł 1.20 



2 BN -76v9313-09 

Tablica 1 

Ntr CiZęści NtalZlwa 'c~ęŚlci 
UClZba ~tuik 

,na rysunku w zelSlpoł e 

1 2 3 

1 Omelie 1 

2 Klocek 1 

3 "(],chwyt 1 

4 
Wlk.rę't ,dlo, d;v(\WIIla 

3 
3 X 2\i-R-K-III 

5 Wkręt do drewna 3 
2 X 16-R-D-III 

3.2. Malowanie. Kliny należy gruntować farbą 
ołejną wg PN-67/C~81651. Następnie malować 

emaHą o'lejno-żywiczną nawierzchnioIwą wg 
BN-70/6115-38 na kolor: 

- klocek - żółty, 

- okucie, uchwyt, wkręty - czarny. 
Na kUnie typu A, w miejscu podanym na ry

sunku, należy namalować emalią olejno-żywiozną 
wg BN-70/6115-38 pasek kOlloru czarnego. 

3.3. Cechowalnie. Na klinach, w miejscach po
danych na rysunKu, należy namaJować ozarną 

emalią o,lejno-ży;wiczną wg BN-70/6115-3'8 nastę
pujące znaki: 

- wyróżl1lik o'znaczenia, 
- znak lub numer wytwórni. 
Wysokość znaków 15-;-20 ~m. 

4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Przechowywanie. Kliny zwrotnicowe nale-

• MaJ1:erlial WY1k!olD8nie 

4 5 

Ihlacha denka W lub ,z HI glięte , O!.!>t['e kr'awęd~iie 

O,5-SltpS wg PN-73!H-92131 zaitępiQlIle 

deska - o-Bik lub DIb ... dł lub obrolbliony 
śr/I w~ PN -72/D-96002 

taśma 18 X 2 Ns I Sit3S Z 1/2 glięte, oSIi['e 'lm1aJw~d~e 

Wig PN -64!H-923M zatępione 

,wg P~-1712łM...a'25o.3 

I 
ży prz,echowywać w pomieszczeniach suchych i za
bezpiieczonych od wilgoc!i. Zaleca się przecho1wy
wać kliny w stanie zalwieszionym za uchwyt. 

4.2. Transport. KIrny zwrotnicowe należy prze
wozić krytymi śTdd!kami zabezpieczającymi prze
sy~kę od opadów atmosfe.rycznych i uszkodzeń 

mechanicznych. 

5. BADANIA 

Rodzaje badań, opis badań i ocena wyników 
- wg tab!. 2. 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ 
ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY 

Kliny zWTo:tnicowe uznane za wykonane nie
zgodnie z wymaganiami normy należy poprawić, 

a po usunięciu usterek przedsItawić ponownie do 
badań . 

Ta.blica 2 

I 
WymJagallllia wg 

Poib ierantie Ocena wyndkaw 
LlPl R odzaje badań ip>UlDiktIU lub OiIJills baldJań 

I xyslU!Iliku !p['óbek łleJdań 

Oględz[ny I 
w ig talb!!. 1 

I na'leiy :pmepll'OWalcTh:iić rue-1 r uhryka 5 
z ewnębl'llJne 

lP. 3.2 i 3.3 u Zlbroj>olDj"m oiki.em lkIliny :ZWTotni:cowe, 
-- -------- klt6re priZeslz:ły 

~praJWldluilll[e 10.0.% klinó,w 
należy pTtz€lp['oJWaclJzi,ć 7!a [)IO -

ws:zySiVk:ie baJdlan!ia 
~ wg ;p. 3.1 mOlcą 2JWylkłyth prr~J['iląidaw 

w Yiffiialr{)w z,wrolt'n!ioowych 
pOlmi:a,rOiWych 

,z wY1n1ilkiem <:10-

- - staJIl'O)waących Idaltnlim, należy 
partię 'Poaega na sprraJWId z.eTIliu UlZIIl a ć za OId!powi a-

Spr awld>zainde wg ta:bL 1 
za' "'wIi 'aldJoz;eń, w JmórYlch dalj ąjce wymaga-

g plo,dalDe są wylnikd z pl'lZep['o-g.altunk.u rubrylk,a 4 n~om no['my 
maltef'iału iWadJiolll Ylcih badań pmez 

kO'l1!t:wlę jakośc:i wytwórIlii 

KONIEC 
INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Cenk alne Biuro 
Koru;!ta:lUkcyjne PKP. 

2. Normy związane ' 

PN-67/C-8:1651 Farriby olejne 'do gruIlitowan!i,a ogÓ>lnego 
sillosQwaJl1lia 

PN-72/D-96o.o.2 TarlCiJca ldściaslta ogMne'go IPl'IZ€lZlnaczenia, 
PN-73!H-92\131 Blacha cienika zje staWi. węglowej lrollS,tII'lU

iklCyljned ZM'ykłej jallrośoi 

PN -64/H-92334 StaJ. iooru;!t['U!kcy,jllla węglolWia zwy!kłe'j ja- .~ 

lkoŚICL Taśmy 

PN-72YM-821503 Wkrręlty do d['ew!Da rz:e łbem s'to~iWym 

BN-7o./6115-38 Emalnie oilejno-ż)'lWlilazne i ftalowe ogólne
go s1tOOIOJW,aJl11i a 

3. Zastosowanie klinów zwrotnicowych 
a) 'tYlP A - daa ZlWlmtID[c z SlZy'bkolbi eżlllymli n8lpęoomd 

zwro:tn~clOwYlffili n a gÓ!rlkalch J:'oor,ządOlWyich, 

o OIdaeg'lośd pomdędlzy odsuil1iętą iglrucą 

a o!pKlIril1iką 125 mm, 
b) ,tY1P B - dla ,p<lIZQSitałyehZl\WotIDi.e. 

4. Autor projektu normy - RYSZa!Ild Grewlllil!lJg ----CBK
-PKiP. 
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