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NORMA BRANŻOWA 

BN-77 
Urzqdzenia zabezpieczenia ruchu 

9315-19 ŚRODKI na przejazdach kolejowych 
TRANSPORTU Kompletny drąg zamykający SZYNOWEGO 

(półrogatka) typu OG-21 
Wymagania i badania 

Grupa katalogowa V 58 

l. WSTSP 

Przedmiotem normy s{l wymagania I badania dotycz{lce 

kompl etnego dr{lga zamykaj{lcego typu OG-2 l, ' pracuj{lcego 

w PKP przy napięciu 17 + 28 V pr{ldu stałego, przeznaczo­

nego do współpracy z napędem półrogatki typu EG-20 w 

temperaturze -40 do +60
0
C. 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2. I Podział kompletnych drOgów zamykaj{lcych w zale!­

noścl od długości podano w tablicy. 

Oznaczenie Długość L 
Zastosowanie 

dr{lga mm 

OG-2102 4900 nie stosowany w PKP 

OG-2103 3750 nie stosowany w PKP 

OG-2i04 3500 stosowany w PKP 

OG-,~105 3250 stos,owany w PKP 

2. 2 PrZYkład oznaczeni a kompl etnego dr{lga zamykaji'­

cego o długości L - 3500 mm: 

KOMPLETNY DRĄG ZAMYKAJĄCY OG-2104 

BN-77j93 I 5-19 

3. WYMAGANIA 

3 1 Wymiary główne I przykładowe rozwl{lzania kon­

strukcyjne - wg rys. I. 

3 2 Materiały u!yte do wykonania dr{lga powinny być 

zgodne z dokumentacj{l. Dopuszcza się stosowanie mate­

riałów zastępczych o własnościach co najmniej równorzęd­

nych. 

3.3. Wykonanie Podzespoły i części składowe nie po­

winny wykazywać pęknięć i nieprzewidzianych odkształceń. 

Umocowanie części i podzespołów dr{lga powinno być zgod­

ne z dokumentacj{l. Elementy łi'czi'ce, jak śruby, iNkręty i 

nakrętki powinny być zabezpieczone przed samoodkręce­

niem się. Przewody elektryczne nie powinny mieć uszko­

dzeń izolacji, a !yły powinny być w sposób pewny podł{l­

czone do zł{lczy latarek i bezpiecznika mechanicznego. 

Wszystkie części dri'ga wykonane z metal i ,nieodpornych 

na korozję powinny być pokryte powłoki' galwaniczn{l, che­

mlczn{l lub lakierowi'. Powłoki galwaniczne nie powinny 

mieć pęcherzy lub łuszczyć się. Powłoki lakierowe nie po­

winny mieć pęcherzy, odprysków lub n i edomalowań. 

Otwór do zało!enia dri'ga na wał napędu, rurki iN miejs­

cu zamocowania bezpieczników oraz gwinty do przymocowa­

nia latarki dri'ga powinny być zabezpieczone warstwi' sma-

ru lub oleju. Wnętrze dr{lga powinno być wolne od 

obcych. 
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3 4 Połaczenie elektryczne powinno być zgodne ze 

schematem podanym na rys, 2, 
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wione wzdłu! dri'ga, Przewody wychodzi'ce z dr~ga powin­

ny być przymocowane, 

Z3 Z2 Z1 

8ezpteanlk fYX'dlofJtCDlJ W drqqtJ 

Rys, 2 

tBR?f1fga!5 - .19 - 21 

3 5 Op6r izolacji między częściami pod napięciem o 

r6!nych potencjałach oraz między częściami pod napięciem 

a metalowymi częściami obudowy, mierzony w normalnych 

warunkach atmosferycznych, powinien wynosić co najmniej 

50 M!l, 

3 6 Wytrzymałość elektryczna Izolacja między r6!nymi 

obwodami dr~ga oraz między obwodami a obudow~ powinna 

wytrzymać w cięgu 1 min bez przebicia i przeskoku napię­

cie probiercze przemienne o częstotl iwości 50 Hz i wartoś­

ci skutecznej 1500 V, 

3.7, Działanie I atarek draga, Latarki dri'ga powinny 

świecić po podłęczeniu do nich napięcia o wartości 17 ... 28 V 

pr~du stałego, 

3 8 Wywa!enie draga Dri'g powinien być wywa!ony 

statycznie względem osi obrotu w poło!eniu poziomym, 

3 9 WYtrzymałość na złamanie Po obcię!eniu dr~ga 

momentem gn~cym o wartości 1077,2:t: 294,3 N, m ( 120 

:30 kG' m) w stosunku do miejsca przełomu bezpiecznika 

powinno nasti'pić złamanie bezpiecznika i przerwanie prze­

wod6w elektrycznych ł{lczęcych oble części dr~ga, Po wy­

mianie bezplecznik6w dr~g powinien nadawać się do dalszej 

pracy, 

3 10 Wymienność części, W dręgu powinna być zapew-

niona wymiennośĆ następujęcych podzespoł6w: 

a) odblasku. 

b) latarki. 

c) bezpiecznika mechanicznego, 

3 11 Cechowanie Ka!dy dri'g powinlęn mieć na osadzie 

tabliczkę znamionowę zawierajęci' następuJęce dane: 

a) znal< lub nazwę wytw6rnl, 

b). oznaczenie wg 2,2 bez części słownej i numeru normy, 

c) numer fabryczny łamany przez dwie ostatnie cyfry 

roku wykonania, 

d) znak kontroi i technicznej, 

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE .LTR~N~ 

4 Opakowanie dr~g6w powinno byĆ zgodne z dokumen-

tację. a latarki dri'ga na czas transportu powinny być usta-

Części dostarczone luzem powinny być pakowane zgodnie 

z dokumentację oraz przymocowane do dr~ga, 

Na wywieszce przytwierdzonej do dri'ga powinny być co 

najmniej następuj{lce dane: 

a) znak lub nazwa wytw6rni, 

b) oznaczenie wg 2,2 bez części słownej numeru normy, 

c) znak kontroli technicznej, 

d) masa brutto, 

4,2 Przechowywanie, Dręgl nale!y przechowywać w 

pozycji poziomej w miejscach zabezpieczonych przed wpły­

wami atmosferycznymi, 

4 3 Transport, Dręgi nale!y transportować w pozycji 

poziomej przy u!yciu dowolnego środka lokomocJI, . W cza­

sie transportu nale!y unikać uderzeń i silnych wstrzi's6w 

oraz zabezpieczyć dręgi przed przesuwaniem się, 

5 BADANIA 

5 1 Og61 ne zasady badań. Przy okresowej kontroli pro­

dukcji wykonywanej co najmniej raz na 5 lat oraz po ka!dej 

zmianie konstrukcji, materiał6w lub .. metod technologicz­

nych, mog{lcych wpłyn~ć na Jakość wyrobu, nale!y wykonać 

badania pełne wg 5 , 2, l, Przy bie!{lcej kontroli produkcji 

oraz. przy odbiorze technicznym dr{lg6w nale!y wykonać 

badania niepełne wg 5,2,2, 

5 2 Program badań 

5 2 1 Badania pełne, Pobrane dr~gi wg 5,3 nale!y pod-

dać sprawdzeniu: 

a) oględziny zewnętrzne ( 3,3; 3,11), 

b) wymiar6w ( 3,1), 

c) mater i ał6w ( 3, 2) , 

d) połęczeń el ektrycznych (3,4), 

e) oporność izolacji ( 3,5), 

f) wytrzymałości el ektrycznej ( 3,6), 

g) działanie latarek dri'96w ( 3,7) , 

h) wywa!eni e dręga ( 3 , 8) , 

i) wytrzymałości na złamanie ( 3,9). 

j) wymienność części ( 3,10), 
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5 2 2 Badanie niepełne Pobrane dręgi wg 5.4 nale!y 

poddać sprawdzeniu: 

a) oględziny ( 3.3; 3.11), 

b) wymiar6w (3. 1), 

c) połtlczeń el ektrycznych (3. 4) , 

d) oporności izolacji (3.5), 

e) wytrzymałości elektrycznej (3.6), 

f) działanie latarek drtlg6w (3.7), 

g) wywa!enie drtlga (3.8). 

5 3 Pobieranie pr6bek. Do badań pełnych nale!y pOb .... ć 

sposobem losowym z bie!tlcej produkcji 2 dręgi oraz 4 bez­

pieczniki. 

Badaniom niepełnym nale!y poddać wszystkie wyproduko­

wane drtlgi. 

5 4 Opis badań 

5 4 l Ogledziny zewnetrzne polegaję na sprawdzeniu 

dręg6w nieuzbrojonym okiem na zgodność z wymaganiami 

wg 3. 3 i 3. 11. 

5 4 2 Sprawdzenie wymiar6w nale!y wykonać przyrztl­

dam I pomiarowymi pozwalajęcymi na pomiar z dokładnościtI 

podanę na rys. 1. 

5 4 3. SprawdzenIe materlał6w polega. na przejrzeniu 

dokument6w kontrolT z badań materlał6w do produkcji. 

5 ił ił Sprawdzenie połaczeń elektrycznych nale!y wy­

konać omomIerzem lub innym wskaźnIkiem przejścia. 

5 4 5 SprawdzenIe oporu Izolacji nalety wykonać me­

gaomomIerzem o napięciu co najmniej 500 V. PomIar nale!y 

wykonać bez !ar6wek, w pozycjI pIonowej i pozIomej dl1\ga. 

5 4 6 SprawdzenIe wytrzymałoścI elektrycznej nalety 

wykonać napięciem przemiennym o przebleg:.J praktycznie 

sInusoidalnym I częstotliwości 50 Hz. Pomiar nale!y wyko­

nać bez !ar6wek, w pozycjI pIonowej i poziomej dręga. 

5.4.7. SprawdzenIe działanIa latarek drgga Po dopro­

wadzenIu napIęcia do latarek, według schematu połęczeń 

na rys. 2, latarki powInny ŚwIecIć. 

5.4.8 Sprawdzenie wywa!enia draga. Dręg nale!y za­

lo!yć na uło!yskowany wał i ustawić poziomo. Niewywa!e­

nie drtlga nie powinno przekraczać 4,9 N· m ( 0,5 kG· m), 

mierzone jako iloczyn znanej długości ramienia i pomiaro­

wej siły potrzebnej do utrzymania dręga w poło!eniu po­

ziomym. Siłę nale!y mierzyć dynamometrem. 

5 4 9 Sprawdzenie wytrzymałości na złamanie. D'lIg na­

le!y zało!yć na wał napędu lub r6wnowa!ne urztldzenie 

ustawić w poło!eniu opuszczonym (poziomym) oraz poddać 

działaniu momentu gnęcego, narastajtlcego w spos6b citlgły 

a! do chwili złamania bezpiecznik6w. W przypadku nie­

przerywania się przewod6w elektrycznych łęcztlcych obie 

części dręga; drtlg nale!y podnieść do poło!enia pionowe­

go. Siłę nale!y mierzyć dynamometrem z dodatkowtl wska­

z6wkę maksymal nych wskazań. 

Moment (M) nale!y obliczyć w N' m wg wzoru 

M=P, L 

w kt6rym: 

p - wielkość siły odczytana na dynamometrze, 

L - ramię siły liczone w stosunku do miejsca przełomu 

bezpiecznika. 

Odprysk6w lakieru, uszkodzenia latarek wywołane upad­

kiem dręga oraz odkształceń rur drtlga, powodujtlce odchy­

lenia końca drtlga od osi o 0,75 m, nie nale!y uwa!ać za 

wady. 

5 4 10 Sprawdzenie wymienności cześci. Wymienność 

odblask6w i latarek sprawdzić przez przełoienie po 2 sztu­

ki tych podzespoł6w z jednego do drugiego drtlga. 

WymiennoŚĆ bezpiecznik6w . mechanicznych . sprawdzić 

przez wymianę złamanych bezpiecznik6w na nowe, po wy­

konaniu badań wg 5.4.9. 

5 5 Ocena wynlk6w badań, Wynik badań pełnych nale!y 

uznać za dodatni; jeteli dręgi przeszły badania wg 5.2.1 z 

wynikiem dodatnim. 

Wynik badań niepełnych nale!y uznać za dodatni, je!eli 

dręgi przeszły badania wg 5.2.2 z wynikiem dodatnim. 

Partię dręg6w nale;Ły uznać za zgodntl z wymaganiami 

normy, je!eli wyniki ostatniego badania pełnego i badania 

niepełnego sę dodatnie, 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

Instytucja opracowulgca norme - Zakłady Wytw6rcze Urzędzeń Sygnalizacyjnych. 
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