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NORMA BRANtOWA 
. BN-BO 

MASZYNY Tory kopalniane przesuwne 1722-04 
I URZĄDZENIA 

Słupy , przelotowe DO TRANSPORTU 
ZomIaIt 

Gł6wne wymagania i badania BN-69/t722.o" S8, 

l. WST§P 

l. I. Prz.dmlot normv. Przedmiot." normy s, gł6wne 

wymagania I badania dotycz,ce słup6w przelotowych trekcJI 

elektrycznej, prz~ocowanych do tor6w przesuwnych o sz .. 

rokoścl ~OO' I 1~5 mm, przeznaczonych do zawieszenia prz .. 

wodu Jezdnego profilowego, . wsp6łpracuJfCego z plonow~ ' 

lub bocznym odbierakiem elektrowozu, o napl,clu do 3 kV. 

1.2. Zakrtl stOłowania normy. Norm, nalety stosować 

w zakresie produkcji I obrotu słup6w przelotowych trakcji 

elektrycznej na torach przesuwnych spełnlaJfCych nast,pu. 

J,ce wymagania: 

a) przewÓd Jezdny - typu DJpl00 wg PN-6ił/E-gooeO, 

b) liczba przewodów - Jeden lub dwa, 

c) nacl,g Jednego przewodu - 3,g kN, 

d) zwis przewodu - 143 mm, 

e) długość prz,sła na prostej - lO m, 

f) długość prz,sła na łuku wewottrznym - lO m, 

Grupa kafaIooowa 05S& 

g) dłupć prz,sła na łuku zewn,trznym .. 5 m, 

h) minimalny promle~ łuku toru.,. R - 180 m. 

2. PODZIAŁ. I OZNACZENIE 

2. I. Tvpy. Rozr6!nla si, cztery typy słup6w przeloto­

wych dla tor6w o szerokojcl: 

- 1Xl0 mm I pionowego odbieraka pr,du przesunł,tego o 

600 mm od osi toru do słupa (-D) - P , 
1 

- ~OO mm I pionowego odbieraka pr,du przesunl,tego o 

600 mm od o,sl toru' do słupa (+D) ... Pa' 

- 1435 mm I pionowego odbieraka pr,du . ustawionego w 

osi ,toru - P 3' 

- 1435 mm I bocznego, skośnego odbieraka pr,du - P 4' 

a. a. Przykład OlnaClenla słupa przelotowego typu P I: ' 

SLUP PRZELOTOWY PI BN;. 80/ 172a~'04 

3. WYMAGANIA 

3. J. Główne wymiary I masa słupów - wg rysunku 

tabl. I. 

Jjtp PI, P2, PJ 

I.·D -I-

A 

ZgłoDona pruz Centralny O'rodelc Baclawczo-Projelctowy Górnictwa Ocłlcrywlcowego POlTEGOR 
U.tanawlana przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemy.łu W'fala Brunatnego I Elektrowni 

dnia 23 patdzlernllca 1980 r. lako narma obowlqzulqca od dnia 2 marca 1981 r. 
(Oz. Norm. I MIar nr 3/1981 paz. 1 5 ) 

WYD4WH1C1'WA NOIMALIZACYI .. ", •• c- "'.60 



2 BN-B0/1722-04 

Tabllća 1 

Typ 
Poł01enie A B C D E hi) 

·Masa 

wysięgnika 
min max min max min max 

słupa 
spod- wysl,g-
nlka nlka kg, 

mm 
około 

g6rne 4010 3650 

Pl 51 Wl średnie 900 1900 1700 -400 -BOO 4210 3B50 157 

dolne 4410 4050' 

g6rne 4010 3650 

P2 51 W2 średnie 900 1900 2BOO 400 BOO 4210 3850 161 

,. 
dolne 4410 4050 

g6rne 4770 4405 

P3 52 W3 średnie 1435 2300 2800 O ±300 4970 4605 lB2 

dolne 5170 4805 

g6rne -1735 -1930 4340 4340 3810 4160 

P4 52 W4 średnie 1435 2300 480 -lB25 -2020 4540 4540 3870 4220 171 

dolne -1905 -2100 4740 4740 3890 4240 

1) W przypadku konieczności uzyskania mn i ejszych wartości h nale1y wywiercić dOdatkowy otw6r dla śruby B 
wg tabl. 2. 

3.2. Cześci składowe - wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Nr 
cz,ścl 

Nazwa cz,.ści 
Liczba 

na cz,ści 

rysunku 

I Spodnik 1 

2 Wysl,gnlk 1 

3 Śruba kabłfko~a 3 

4 Wspornik 1 

5 
Śruba hakowa 

6 
M16x130 

6 Lapka szynowa do-
3 

clskaj,ca 

7 Izolator uchwytowy l 

, 
B Sruba MI6x40-4.$-1I1 1 

9 Podkładka spr,1ysta 
13 ; Z16,3 Fe/Zn9 

10 Nakr,tka Ml6-4-111 13 

Informacje dodatkowe 

Nr normy 

BN-BO/ 1722~5 

BN-BO/I722~3 

BN-BO/ 1722-06 

. BN-BO/ 1722~ 

BN-74/9317~1 

BN-BO/ 1722~1 

BN-BO/ 1722~2 

PN-74/M-B21 0S 

PN-77 /M-S 2008 

PN- 7 S/M-S 2144 

3.3. WlIkonanle. Cz,ści składowe B I JO wg tabl.2 cyn­

kowane PN-74/E-04500. Cały słup po zmontowaniu malo­

wany farb, olejn,. 

4. BADANIA 

4.1. Rodzaje badań. Ka1dy słup przelotowy po zamontO-: 

wanlu na torze nale1y pod!lać nast,puj,cym badaniom; 

a) ogl,dzlny zewnętrzne (3.2, 3.3), 

b) .sprawdzenie wymlar6wh, B oraz D (3.1) • 

4.2. Opis badań 

4. i. 1. Osledziny zewnetrzne nale1y przeprowadzić nleu­

zbrojonym okiem. 

4.2.2. Sprawdzenie wymlar6w nale1y przeprowadzić za 

pomoc, przyrz,d6w pomiarowych z dokładności, do 5 mm. 

4.3. Ocena wynik6w badań. Słup nale1y uznać za zgod­

ny z wymaganiami normy, je1ell wszystkie badania dały wy­

niki dodatnie. 

KONIEC 



Informacj. dodatkowe do BN-BO/1722-0Ił 3 

INFORMĄCJE DOPATKOWE 

,. Instytucja opracowuJ.ca norm. _ Centralny Ośrodek BN-BO/1122-02 Tory kopalniane prz.suwn •• ··· .zolatOr u-

Badawczo-Projektowy Górnictwa Oclcrywkow.go POL TE­

GOR. 

2. Normy zwl.zane 

PN-74/E-04500 Osprz,t "rac I elektroenerg.tycznych. Po-

włoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane 

PN-64/E-ł0090 Przewody jezdne miedziane 

PN-77/M-B20oe PocIcłaclcl spr,tyste 

PN-74/M-B2105 Śruby z łbem sześclok,tnym z gwlnt.m na 

całej długości 

PN-75/M-B2144 Nakr,tkl sześclok,tne 

BN-BO/1722-01 Tory kopalniane prz.suwne. Lapka 

nowa dOclskaj,ca. Wymagania Ib.dania 

szy-

chwytowy 

. BN-B0/1722-03 Tory kopalnian. prz.suwn.. "Wysl,gnlkl. 

Wymagania I badania 

BN-BO/1722-05 Tory kopafnlan. prz.s~wn •• Spodniki. W-r 

magania I badania 

BN-BO/1722-06 Tory kopalńlan. prz.suwn.. Śruba 

błfkow •• Wymagania I badania 

ka"; 

BN-BO/I722-08 Tory k·opalnlan •• W.pOr"nlk. Wymagania · I 

badania 

BN-74/ł317-01 Sieć trakcyjna kol.jowa. OsprZft. Śruba 

hakowa 

3. Symbol wg SWW - 171B-51. 
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